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1. wsTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe, dotyczące

wykonania i odbioru sieci trakcyjnej ( nr umowy 00/I97120II), związate z przeniesieniem

podwieszeń tramwajowej sieci trakcyjnej z budynków na 2 słupy trakcyjne w Mysłowicach przy ul.

Starokościelnej 2

1.2. Zakres stosowania ST

Zakłes stosowania Specyfikacji Technicznej jest zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej "

Wymagania Ogólne"

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczązasad prowadzenia robót przy przebudowie

odcinka sieci trakcyjnej tramwajowej przy budynku ul. Starokościelna 2 w Mysłowicach

a) Stan istniejący:

Napowietrzna sieć trakcyjna w Mysłowicach, ul. Starokościelna 2 zawieszonana wysokości h- 5,5

m ponad poziomem główki szyny, zabudowana jest w formie przewodu jezdnego podwieszanego 1

x 100mm2 +lina nośna Cu95 mm2. Na przewodzie jezdnym są zainstalowane elementy słuzące do

sterowania sygnalizacją tramwajowo-drogową. Do zawieszeńpoprzecznych przymocowano

przewody tej sygnalizacji. Przebudowa sterowania sygnalizacj ąwtaz ztowarzyszącymi elementami

nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. Zawieszenia sieci zabudowano do istniejącej

ściany frontowej budynku przy ul. Starokoście|nej 2 w Mysłowicach.

b) Stan projektowany:

Jako konstrukcje wsporcze w celu uwolnienia budynku odzawieszeipoprzecznyeh

zaprojektowano 2 słupy trakcyjne rurowe o naciągu 15 KN na wys. 7 m. Zaprojektowano wynianę

lin odciągolvych wTazz osprzętem na których zańeszonajest trakcja tramwajowa( przewód j ezdny

1 x DjpS-100 + lina nośna Cu95 mm2)



Przy montażu słupów trakcyjnych należy przestrzegaó ńżą podanych zasad

1. słup trakcyjny posadowiony po stronie zewnętrznej sieci tramwajowej i obcipony jednostronnie

za,wieszetiem poprzecznymwinien posiadaó odchylenie osi słupa od pionu 0,5oń - I,5 Yo w}SokOŚci

słupa w kierunku przeciwnym do dzińania siły wlpadkowej naciągu

2. odwierty pod fundament winne byó wykonane przy stałym nadzorze przedstawicieli

uĄńkowników istniejących instalacji podziemnych ptzebiegających w pobliżu wykoPÓw i

odbierane komisyjnie przezprzedstawicieli Inwestora. Słup w części naziemnej winien bYĆ

pomalowany farbą koloru podanego przezlnwestora według palety RAL w nawiąaniu do

kolorystyki słupów istniejących. Fundamenty dla sfupów określi producent słupów wybrany przęz

Inwestora. Do wykonania konstrukcji nośnej poptzecznej zastosowano linkę stalową nierdzewną

dla sieci zlinąnośną zosprzętemsieciowym w wykonaniu tramwajorymzpodwójnym stoPniem

izol.acji.

1,.4. Określeniapodstawowe

IJżyte w ST określenia podstawowe są zgodne z ustaleniami pkt 1.4..Specyfikacje Techniczne "

Wymagania ogólne" oraz PN-K_92002, Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa . Przepisy

budowy" BN-64/3086-09 " Nomenklatura i mianownictwo elementów sieci trakcyjnej tramwajowej

i trolejbusowej" i PN -76E-05125" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kńlowe"

1.5. Ogólne wymagania doĘczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST,,Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST

,,Wymagania ogólne" pkt ż.

2.1]. osprzęt instalacyjny dla linii kablowych energetycznychorazosprzęt instalacyjny dla sieci

trakcyjnej tramwajowej taki jak zaciski linowe, wieszaki izolowane, izolatory sprzączkowe,

wysięgniki dla sieci trakcyjnej iĘ.-wg katalogów.

ż.I .2. Składowanię materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczęniachprzystosowanych do tego celu.



3. SPRZĘT

Ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST,,Wymagania ogólne" pkt 3.

3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy sieci trakcyjnej

1. samochód Skrzyniowy do ptzewozu stupa trakcyjnego,

2. óźwigo udźwigu do 2.5 tony,

3. samochód samowyładowczy,

4. samochód wiezowy zplatformą

5. wiertnica

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ,,Wymagaria ogólne" pkt 4

5. WYKONANIE RoBoT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Roboty prrygotowawcze

Roboty elektroenergetyczne zńązane zprzebldową sieci trakcyjnej winny być poprzedzone

wl.tyczeniem w terenie lokalizacji słupa trakcyjnego. Należy pamiętaó o zachowaniu skrajni

budowli.

5.2. Zakr.es wykonywanych robót

1. montńelementów organizacji ruchu fiaczas robót,

2. wytyczenie miejsca posadowienia słupa trakcyjnego.

3. wykonanie wykopu pod fundament słupa,

4. wykonanie fundamentu i montaz słupa trakcyjnego,

5. zamontowanie nowych konstrukcji nośnych (przewieszki) z osprzętem,



6. demontż istniejących konstrukcji nośnych (przewieszki) z osprzętem,

7. regulacja sieci trakcyjnej.

8. pomiary i badania pomontazowe,

9. odtworzeni e nawietzchni i uporządkowanie terenu.

Wykonawcabędzie odpowiedzialny zaochronę robót izawszęlkie materiały iurządzeniauĘwane

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończęnia robót - do wydania potwierdzeniazakończęnia

ptzez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚO ROBÓT

ogÓlne zasaĘ kontroli jakoŚci robót podano w ST,,Wymagania ogÓlne" pkt 6,

6.1.Zakes kontroli

6.1.1. Aparaty iarządzenia elektryczne oraz kable

Powinny posiadać atest fabryczny vłydany przezproducenta lub świadectwo jakoŚci. Przed

wbudowaniem materiałów i urządzeńInspektor Nadzoru, po dokonaniu oględzin, wpisem do

dziennika budowy wyrużazgodę na ich zabudowanie.

6.1.2. Badania i pomiary pomontażowe

1. pomierzyó rezystancję izolacji sieci trakcyjnej,

2. dokonać pomiaru wysokości zawtęszenia sieci trakcyjnej (przewodu jezdnego) w rejonie

przebudowy.

7. OBMIAR RoBoT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest:



1. dla robót ziemnych - 1 m3 lub 1 m2

2. dla słupów trakcyjnych - I szt.

3. dlapozostałych elementów - 1 sź. lub 1 kpl.

7.2. Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznęgo stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczlrvistych

ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe

(nieprzewidziane), których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy

Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru

J 
8. oDBIoR RoBóT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne" pkt 8

Roboty uznaje się zawykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. PoDsTA\ilA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady doĘczące podstaw płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

< Polska Norma PN-K-92001 ,,Komunikacja miejska - Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i

trolejbusowej - Wymag ania i badania"

1. Polska Norma PN-K-92002 ,,Komunikacja miejska - Sieć jezdnatramwajowa i trolejbusowa

-Wymagania"

2. Polska Norma PN-K-92008 ,,Komunikacjamiejska - Skrajnia kinematyczna wagonów

tramwajowych"

3. Polska Norma PN-K-92009 ,,Komunikacjamiejska - Skrajnia budowli - Wymagania"

4. Polska Norma PN-K-92011 ,,Torowiska tramwajowe - Wymagania i badania"

5. PolskaNorma PN-K-92020 ,,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej - Terminologia"



6. polskaNorma pN-EN 50122-I,,Zastosowanie kolejowe.IJrządzenia stacjonarle. CzęŚÓ t:

środki ochrony dotyczące bezpteczeństwa elektry cznego i uziemień"

7 . polska Norma pN-EN 5oI22-2,,Zastosowanie kolejowe.IJrządzenia stacjonarne- CzęŚĆ 2:

środki ochrony przedoddziały.waniem prądów błądzącychwywołanychptzeztrakcję

elektry czną prądu stałe go "

8. polska Norma PN- 8 3/E-05 1 25,,Elektroenergety cznę i sy gnalizacyjne linie kńlowe "

10.2.Inne dokumenty

1. Instrukcja badń odbiorczychvrządzenelektrycznych - MGiE, I98ż;

2. Rozporządzenia Ministra InfrastrŃtury z dn. 06.02.2003r. w sprawiebezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 4712003,Poz.401);

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 09.08.196] w sPrawie

bezpieczeistwa i higieny pracy w komunalnych przedsiębiorstwach komunikacYjnYch

(Dz.U. w 38/67 , poz. t99);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdn.I2.03.2002r. w sprawie bezpieczeistwa i

higieny pracy w komunikacji miejskiej (Dz.U. nr 37l2002,poz.341);

5. Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 .09 .1999r. w sprawi e bezpieczeństwa i higienY

pracy

- przry wządzeniach i instalacjach elektry cznych (Dz.U. nr 8011999, poz. 9I2).


