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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1. lnwestor

Inwestorem jest : Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5

4|-506 Chorzów

2.2. Podstawa opracowania

Proj ek1 budowlano- wykonaw czy opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,
- wytycznych przebudowy wydany ch przez Inwestora,

- geodezyjnych map zasadniczych z projektowanego Ęonu,
- danych zebranychprzezprojektantów w terenie i uzgodnień z właścicielami terenu,

- aktualnych norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.
- umowa m 001197l20ll

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy tramwajowej sieci trakcyjnej w

Ąonie budynku przy uL Starokościelnej 2 w Mysłowicach
Przebudowa polega na zastąpieniu istniejących mocowań sieci trakcyjnej, na budynku

ptzeznaczonym do rozbiórki, mocowaniami do projektowanych słupów sieci trakcyjnej.



3. czĘŚc TEcHNlczNA

3.1. Przyjęte założenia techniczne
Przyięto:

- zastąpienie istniejącego mocowania sieci trakcyjnej do budynku przy ul. Starokościelnej 2
mocowaniami do pĄektowanych 2 słupów sieci trakcyjnej,

- zastosowanie słupa trakcyjnego stalowego o dopuszczalnej sile naciągu na wys. 7m od po-
ziomuterenu wynoszącej 1 5kN.

- przewód j ezdny typu DjpS-100 zawieszony na wysokości 5,5 m nad główką szyny trarrwa-
jowej

3.2. Słup trakcyjny
Miejsce posadowienia projektowanego słupa podaj e zŃączony rysunek sytuacyjny.
Zastosowano słup stalowy okrągły-producent słupa zostanie wybrany ptzez lnwestora

Parametry fimdamentu zostaną podane pruez producenta słupa w oparciu o dokumentację
techniczną.

fundamentu przvięto srunt średni o nast, właściwościach:Do określenia ltzylęto grunt średn1o nast, Włascl

Rodzaj istan gruntu
uooolnione własności qruntu

Y c
IkN/m2l

T
IkN/m3l

c
IkN/m31

p

grunt
średni

Zwały, rumosze,
żwiry, pospółki, pia-
;kigrube i średnie-
,zagęszczone iśred,
lio zagęszczone,
riaski drobne za-
JęSzczone

37 0 ,1B,5 40000 0,55

)yły, gliny, gliny
:ięzkie, iły, gliniaste
iwiry, pospółki ipia-
;ki półzwańe itwar-
1oplastyczne

20 25 20 40000 0,25

Gdzie:
Y -kąt tarcia wewnętznego w stopniach
c -spójnośó
y -ciężar objętościowy
C -moduł podatności podłoża

p -wspołczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy

Uwaga: jeżeliprzy wykonl.waniu wykopu pod fundament okńe się ze istniejący grunt
posiada inne właściwości od podanych powyżej naleĘ zgłosić to Inwestorowi i projektantowi
w celu podjęcia decyĄi o właściwym wykonaniu fundamentu.



Fundament w zależności od dopuszcza|nychnaprężefi gruntu, naleĘ wykonać według
zatwięrdzonego opracowania konstrŃcji tego fundamentu będącego w posiadaniu dostawcy
słupa.

Przy montazu słupów trakcyjnych należy przestrzegaó niZej podanych zasad odnośnie
odchylenia osi słupa od pionu:

1. Słup trakcyjny posadowiony po stronie zevłnętrznej sieci tramwajowej i ob-
ciążony j ednostronnie zawięszeniem poprzec znym winien posiadać odchyle-
nia osi słupa od pionu 5 mm na 1 m wysokości słupa w kierunku przeciw-
nym do działania siły wypadkowej naciągu

2. Pomiar wykonaó metodą geodezyjną.

Wykopy pod fundamenty winny być wykonane zgodnie z uwagami i zaleceniarniZUD i
odbierane komisyj nie przed przedstawicieli Inwestora.

3.3. Zabezpieczenie przed korozią

Słup zostanie wykonany jako rurowy - stalowy o grubości pokrycia cyŃu min.
450glm. Projektowany sfup zostanie pomalowany fańąnawierzchniową odpowiednią dla po-
wierzchni cprkowych . Z uwagi na wzmożoną korozję miejsca styku konstrukcji słupa z fun-
damentem należy zabezpieczyć to miejscę popruez dwukrotne pomalowanie masą bitumiczną
izobet do wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnie gruntu.

3.4. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

Jako ochrona ptzed porażeniem prądem elektrycznym w całej sieci stosowane jest uszy-
nienie. W przypadku słupa trakcyjnego uszynione są wszystkie urządzenia znajdujące się na
słupie (rońączniki, ograniczniki przepięć, napędy, cięgno izolowane- z pojedyncząłzolacją).
Na projektowanym słupie trakcyjnym nie przewiduje się mocowania innych urządzen sieci
trakcyjnej z wyjątkiem mocowań linek zawieszeńpoprzecznych, oddzielonych od konstrŃcji
słupa podw ójną izolacj ą.

3.5. Warunki geotechniczne
Zgodnie zRozpotządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z24 wrze-

śnia 1998r.( Dz. U. nr 126, poz. 839)"w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych" istniejące warunki zakwalifikowano jako proste. Projekto-
wane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.6. Uwagi końcowe

Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy
przepisami, normami i instrukcjami branżowymi.

W czasie prowadzenia robót ziemnych naleĘ
możliwość napotkania nie wykazartych urządzen

wykonaó zgodnie z obowiązującymi

zachować ostrozność ze względu na
podziemnych. W miejscach, gdzie



przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostaĘ zlokalizowane
przyrządami oraz przekopami kontrolnymi) - odwień pod fundament będzie zblżał się
do innych obiektów infrastruktury podziemnej należy wykonać ręczne odkrycie
istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne przy odsłanianiu w/w uzbrojenia naleĘ prowadzić wyłącznie ręłznie
orazzzachowaniem uwag zawaftychw poszczególnych uzgodnieniachbrartżowych.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać wficzenia geodezyjnego a po ich
zŃonczeniu dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Tyczenie tras i
inwentaryzację powyko nawcząpowinien wykonać uprawniony geodeta.

Po zakończonych pracach ziemnych teren zostanie przyvłrocony do stanu pierwotnego
( nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej)

Prace mogą wykonywaó osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z Ustawą

,,Prawo ener gety czne", prawo budowlane or az przepisy zvviązane



oświadczenie

Projekt budowlano_wykonawczy pn, "Budowa słupów trakcyjnych stalowy,ch w celu

uwolnienia budynku od mocowń poprzecmych sieci trakcyjnej w Mysłowicachprzry ul.

Starokoście\nej ż",na działce nr ewidencyjnej 778159 uzupełniony został o uwagi wniesionę na

etapie uzgodnień, opinii i wykonanej wizji lokalnej. Został wykonany zgodnie zumową

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicmej, jest kompletny zpunktu widzenia celu,

któremu ma sfużyć.

Projektant
(Podpis i data)

t^Ó,usz_Ę!a_l3*rffi- - -' 
śouB,sLK/lE/1499/02
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Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Mysłowicach
41-400 Mysłowice, Plac Wolności 4

O P lN lA Nr,.iłi,i l.:.....,
i

Napodstawieań'28ust.1ustawyzdnia17maja19B9r.Prawogeodezyjne
i kańografićzne (t,j. Dz" U. 1989 r. Nr 30 poz.163), ań.92 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

1.. o =ńorządzie powiatowym (Dz.U, 1998 r. Nr 91 poz.578) oraz § 20 RozPorządzenj1
Ministra Rozwoju'Regionalnego i BudownicMla z Ónia 2 Ńietnia'2001"r., (DŻlP.,.Nr,38_

poz.455) w spiawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgad niania dokument}cji projektowej.

^
nawniosex.3g,:.ł..'!'i.',l!,,|!.ś'..#.ł.ń.ł',,..,:,,,i'ł].Ł,.rIi:d'
źl,^łr ,"i -Lr,ł1,1, 22L; t

;,}Jł/.t,vL-l,.łJ...-Ę,l,,.,ł7Ś..,..:ł.!,:,ł!................'.
. -.,..t..lr. r r. l r. r,.Ęłt l,... ll.r

l l ,!!, i,'.:!f

Nr zlecenia,.,.....,;::;.;;;; ......z dnia....*.:i,..:;!Ż;,..::::.!.i,.,..........

'}{..l.|,..ł§/./.............Ks.rgbat,&i;//*h$łś,/ź:k,Y/Data wpływu zlecen ia do Zes połu..'*."..... -....

Zes pół Uzgadn ian ia Dokumentacji Proj ektowej w Mysłowicach; opiń i uje

p ozytywn i e ćH.§nĘffiie { vły żej wym ie n io ny p roj e kt wy ko n any
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Uwagi izalecenia :

lnwestorzy oraz wykonawcy zobowiązani są:
-do uwzględniania i stosowania zaleceń zawańych w opinii,
-do ochrony znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniern,
-wytyczenia tras infrastruktury technicznej, bieżący nadzór geodezyjny oraz,

i nwenta ryzację porqy konawczą, którą nal eży zlecić uprawnionej j ednostce
wykonawstwa geodezyj nego,

-ponownego uzgad n iania dokumentaci i projektowej w.rruVpad ku.jakieikolwie k zm iany
projektowanej trasy.
Termin ważności uzgodnienia 3 lata.
O terminie zakończenia prac, względnie o nie przysĘpieniu do reatizaciiłr4odnionej
dokumentacji inwestor powiadamia ZUDP pisemnie.
lntegralną częścią opinii jest:
-załącznik do opinii,
-2 kopie mapy z klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia projektu,
podpisaną pruez przewodniczącego ZUDP.



Za|ącznik nr,,1

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniającego Nazwisko, i imię
data ipodpis

1. UrZąd Miasta Mysłowice
Wydział Architektury Urbanistyki
Sirategii

NĄ

2.U n'ąd M i asta Mysłowice
Wydział Gospodarki Komunalnej

fuiV

3.Powiatowy lnspektor Nadzoru
Budowlanego w Mysłowicach lez ,rT

4.Uząd Miasta Mysłowice
Wydział Ochrony Środowiska 1\r z cłbr?G_ 1§-łł-?*44ł_

TFi)Ełrśł uq-,Ęę_

4;|i"'"{łi'-



l Wodociągów i Kanaliza§i sp, zo,o. I l

I 
Mlsłowice, ul,Fabryczna1O l 

I i

l;I\

bot t,j,ł*,r\"-"
6. TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji
Jawozno
Jawozno, ul. Wojska Polskiego 1

l { ,4Ą. ta/n

lłuł"*ą lt

7.Górnośląska Społka Gazol
z o.o, Zabrze
Rozdzielnia Gazu w Tychach
Tychy, ul, Barbary 25

Sp.

jjJilljrlll, ]! j,.|.l !3;0We| zg0dnie z oZ.U. nr 139 Z DOż686

_Pra co w n i k cls.. lC-c-Fry-c z n vch

ay,,u,LĘ^u

8. G_órnośiąska Spółka Gazownictwa Sp
z o.o
Zabrze, ul. Szczęść Boże 11
WoW

9.Górnośląskie Pzedsiębiorstwo
Wodociąów
Katowice, ul. Wojewódzka.19

U:gadnia aię bez uwag

*/ę 0lL4Ą

' ,Ę^^"żż-,

,u#;{?
? r r'''u',u,
.ą

10,TP S.A. Obszar
Katowice, ul, Ordona 13

Uzgadnia się plan z uwagą, że place W
naleŻt .t/ykonaĆ ręcznię poc' naajzor*rl
z zachnwaniem norm obowiązujący{ih
urządzenia l€i€kom. na]suy uabeiiJiilcayĆ
ko§zt jliwestora SpcsoD ;.;oez;,;ł;;
uzgodnic z piżedsia$.,icieletn i i: $p. 1 .,.., ,;,

;Ch wżrbudowy nateży oplź,ioińłi
w MłldzIale Zaąaazaaia Zasobami Sieci w

i lli; adz+ł nBleż.. I p''1';:_, ł
,i; rł.k kĄfllacznośf /!_asĘbal'('| 

a'ou'

i'I i ^*eflVi€rd*rr



12.PolskaTelelonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Katowice, ul. Sowińskiego 46 A

L/LaÓ) CI^trO ^ta
-/8 -il ,ź
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1 3.Mysłowicka Społdzieln ia
Mieszkaniowa
Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

14.Sląski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Y/V

Wodnych Biuro Terenowe Bieruń
Bieruń Nowy ul. Turystyczna 1

1 5.0p€rator Gazociągów
GM-SYSTEM S.A. w Świerklanach
Świerklany, ul. Wodzisławska 54

ź* *T

r'€ ż1 /ł1
óznł-

16;1.1etia S.A,
Zespoł Utzymania Usług
Region Południowy
Katowice, ul. Murckow§ka 18



1 7,łarnwaje ŚĘskie S.A.
Chozów, ul. lnwalidzka 5

/v,,V

1 8.Trawwaje §ląskie §,A
Będzin, ul. Piastowska 29

,,V,Ą/

tS. TłUROi,I Ciepło S.A.
Katowice. ul. Grażyńskiego 49

zovnrrErurłLL DlsTRlBUTloN
PoLAND s. A.
Gliwice, ul. Pońowa 14a

Nie wyklucza śię iśtnienia na danym terenie innych przewodów uzbrojenia podziemhego

niewskazanego na ;#ń zasadniczeji niewykazanych branżowo przez poszczególne

jednostkibrańzowenp.kopalniane,kolejoWeiinne.

}Ą , Tvwwt wuf,ŚĄ.t"i S.l
ńŚowr" ,rJ ńW'a t§Z

ł?. łr§o rilr

/ry uł^'a,ł,0
bl t a *U/.
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GMIV.7230.8.2.2011

Mysłowice, dnia 11 października 2011r,

TRAMWAIE Śąskie S.A.
41-506 Chonów
u|.Inwalidzka §

Samoządowąo Kolegium
decyzji, Odwołanie należy

.r,l. ).,ł
,lr,- ilt t

l..

nazwą: TELPRoD Henryk

DEcYzJA
Na podstańe yrt, 39 ust. 3 i ust. 3a łJ§taW, z dnia 21 marca 1985r, o dngach publicznych

(tekst jdnottty Dz.tJ. z 2007r. Nr 1, paz. lts z późn. zm.), .aft. 1&, art, 107 lJstavvy z dnia

14 ęerwca 1960r. Kodek pstępowinia adniniśtraqlsnego (tekst J&* Dz,lJ, z 2000r, Nr 9B

paz. 107J z poźn. zm.), w rozpatzeniu wniosku z ańa Ę.uj,zanr,, stronyl Tramwaje śĘskie

s.A. reprezentowanei 
' przez 

'Pana 
Henryka HulŃj W sprawie o wydanie zezwolenia

na lokalizację w pasie'orlgo*y, urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowąo, 
zEzwA L A M

na lokalizację w pasie arogowyń 9.ogi. .powiatowej ul, Starokościelnej

w Mysłowicacfi słupa trakcji tramwajowe; nioziiłce nr 778159 na podanych niżej

warunkach:
_ przekop w chodniku zasypywać gruntem. piaszczystyą_z1lglszczajac warstwą 15 cm, dokonać

badanie stopnia ..gęri;óńi. qruniu wg Normy Pil-s-oz2os Pt.: "Drogi samochodowe RobotY

ziemne wymagania i badania", wykonać podbudowę z kamienia łamanego grub, 25cm,

Zaklinować klińcem 1",r,-*y,ą odtworuryć chodnik do stanu pierrłotnego z nowych

p.ńo*".toS"iowycń ńatir*br* o ióentycznycll. parametrach technicznych jak

istnieiące, na cał"} 
"""iotoeci 

chodnila i długości wykonywanego zakresu robót,

zachowująg spadki podłużne i poprzeczne,
_ po zakończeniu i"ję",u pasi drogowąo należy uporządkować i wyrównac teren

prowadzonych robót i zgłosiĆ do odbioru,
Niniejsza decy4a daje stronie prawo do clysponowani9 nieruchomością obejmującą działkę

o nr 77Bl5B stanowiąĘp., orogo*y drogi powiatowej ul. Sta.rokościelnej, na cele budowlane

,.., :.7j:.]l8i, 3l.f_, :),usi. 2 płt. 
,z 

usi.*y p1.3l,,,c b,_lco,,vlane (Dz.U,2006.156.1:,18), lcd
warunkiem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

VZASADNlENIE
Wnioskiem z dnia 4"10.2011r, strona z,wrociła się o wrydanię zezwolenia na lokalizację

w pasie drogowym ul. Starokościelnej słupa trak§i tramwajowej na działce nr 77Bl59,

Zezwolenie na lokalizi|ą uządzeń nió związanych z potzebami zaaądzania drogami lub

p"r,|*ńi ruchu drogowego wydane zostałoiedynie w odniesieniu do działek lub ich częŚci,

nad Kórymi zarąd Śpruńi" brezydent tutia5tu Mysłowice, zgodnie z ,,Ustawą o drogach

puotlcznyln " z dnii 2L'maró 1985r, (Dz.U.2007,19.115) i Ustawą z dnia L3 oaźdzl9rnika 1998

I, "órzdóriv 
*pŃ"aiuią* urt"unv reformuiące adrninistradę Publiczną', (Dz.U.199Br, Nr 133

poz. B7ż). Biorąc powvziie pod uwaqę osil;?TtiT]ff sentendi niniejszej decyzji,

zezwolenie niniejsze nie jest jednoznaczne z zevNoleniem na zajęcie pasa drogowąo,

PnL& rozwgęiem robót budowtanych inwestor zobowiązany jest do:

riułrfuniu ń*oreniu ni ńuąo*ę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanYch

w Wldziale Budownictwa, Urbanistyki i ArchiteKury,

2) uzyskania zezwoienia zarządry drogi na zajęcie pasa drogowąo, dotyczącąo prowadzenia

l.ÓUot'* pasie drogov,rym i umieszczenia w nim uządzenia,
3) utrzymanie oOieńów l urząOzeń lokalizowańych w pasie drogowym nie związanych

i potzebami zanądzania lub potrzebami ruchu drogowego naieł do ich posiadaczy,

Od niniejszej decy{i przysługuje stronom odwołanie do

odwoławczego w xatowicaó w terminie 14 dni od otrzymania

wnieśĆ za pośrednictwem Prezydenta Młasta Mysłowice,

o{rrymują:
i. HÓn.v[ Hulbój - p€łnomocnik TŚ. s.A.prowadzący działalność gospodarczą pod

34-3[tl Zywiec, u{, LeŚna 385
2. GM.IV.7230.8 aa
Nle podlega opłacie skdłfuwej
oz,'u, zzŚ, W. !635 z 2006r, bł. Nr. I. pkt 44, pz, 9

(

!
Hulbój



GoRNośtąsxa
spócxa GAzowN,cTwA

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o,
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
r-, , Mikulczycka 5. ,1-1 9CC Zabrzc
,.,- 32 39B 50 00 f.łr 3ż 398 

'0 
|l

Rozdzielnia Gazu Tychy
ul. Bańary 25, 4&100 Tychy
tel. (32) 227 41 14,227 3124
fax (32) 227 41 14

Wasz znak
Nasz znak;

Telprod
ul. Leśna 385

34-300 Żywiec

Tychy, 2011-10-05

K-1013457l432-782l11

Dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanych dwóch słupów trakcji tramwajowej przy ul,

Starokościelnej 2 w Mysłowicach.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesyłamy plan sytuacyjny z nanie§ioną siecią
gazową niskieqo ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazo\iłej

Óodwyzszóńąó średniąo ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej pęez GSG Sp.
z o. o. Wydził obslugi SieciWysokopręznej w Zabrau. Jednocaeśnb zelwiadanniamy,

że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jlw należy
zabezpieczyó zgodnie z Dz. U. nr 139 z 1995r poz. 686, PN_91/M_34501. Każdą
zmianę w stosunku do wńr przepisów należy indywidualnie uzgadniać z Działem
Technicznym Rozdzielni Gazu Tychy.

W przypadku prowadzenią robot w pobliżu naszych uządzeń prosimy porozumieĆ
się z RozdzielniąGazu w Tychach celem ustalenia nadzoru nadwlw robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłaÓ zlecenie z
podanymi warunkami platności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne iest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejsząo pisma.

UWAGA:
Niniejsze uzgodnienae roapatnrono w zakre§ie siąi rozdzielceei. W zakreŚe
uzgołnienia Śieci pzesyłowej sprawę należy dodatkowo . uzgodnić u PPeratora
GJzociągów przesyłowyón cAz-sysTEM §.A, Oddział w Świerklanach, Terenowa
Jednostń obsfugi katowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej pzy ul. 1 Maia 376, tel. 344

90 50.

Ą{;;tl1 i,1.1..,,u

Zal.:1glan
Kopia: K-lCI

Ccrnłsitrta :J3id Gauowni(tw,] :_ ,)a,c - 5;l j,:;, Boże -'] ,:' tsaO lłh,:
KRS OiOC1]6'l]7 5ad §eiorow1 ,v Gl|w <a:l-, X W7tl:r,i Cc;poddrcz,,, KRS

\|P ól3,2j ,'J,51l Reqorr Zi115$610 Kapitał Zakłedrrri 1 300 ]]8 t00.:i
irĄ w,q,;ałaz,Dl
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ĄURoN
DYsTRYBUCJA

Proiektowanie i realizacJa
w telekomunikacji Telprod

ul. Leśna 385
34-300 Żywiec

Znak; oBD/RDs/zs.8533 ł AMĘ,:l, 4g - 1 81 t 20 1 1

Dotyczy: uzgodnienia lokatizacji praj. słupa trakcji tnamwajowej w rejonie u/. Sfarokościelnej 2
w Mysłowicach
1 lstniejące urządzenia podziemne naniesione orientacyjnie wg ozaaczeń na planie. W celu

dokładnego zlokalizowania tych urządzeń ,w trakcie prcjektoułania naleł wyznacąyć ich
przebieg przy pomocy aparatow lokalizacyjnych, lub wykonać wykopy kontrolne w miejscach
przewidzianej kolizji.

2 Na terenie objętym uzgodnieniem znajdują się urządzenia Napowietrzne Rejonu Dystrybucji
Energii Elektrycznej Jawarzno, Rlóre naleLry zinwenlaryzowac we własnym zakresie.

3 Skzyżowania i zbliżenia prcjektowanych urządzeń z kablami należy urykonać zgodnie
z normą N §EP-E-004,PN_76IE-O§125 natomiast z liniami napowietnnymi zgodnie z nolmą
N SEP-E-ł}03 , PN-E-O§tOO-t:l998.

4 Na prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy opracoułać harmonognann prac-
uv,zględniający również niezbędne wyłączenia - ktory należy uzgodnic z Rejonem Dystrybucji
Energii Elektrycznej Jaworzno. Energetyka zaslrzega sobie praułr odpłatnego nadzoru przy
pracach zastrzeżonych przez RD- Jar,rorzno przy uzgadnianiu harmonogramu- Przy uzgndnianlu
harmonogramu należy grzedłożyć do wglądu projekt techniczny.

5 Prace w pobliżu urządzeń energetyki należy organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
bhp, a w razie konieczności urystąpić o warunki organizacji pracy.

6 W orzvpadku ewentuąlnej konieczności orzebudowy istniejap}rch urządzeń
elektroeneroetycznyń. naleł wystąpió o oodaĘie warunków technicznvch orzebudowy.
( stwierdzona w czasie inwentarvzacji kolizia z istn. uządzeniami elektroęneroetycznvmi lub
zmiana rzędnej terenu wvmaga bezvuzolędnei ich przebudowv).

7 Uzgodnienie jest ważne łącznie z uzgodnieniami na planie sytuacyjnym na 2 lata od daty
niniejszego pisma.

8 W naszych aktach pozostawiamyjeden egz. planu.
9 ENION SŃłka Akcyjna Oddział w Będzinie Rejon DysĘbucji Jaworzno nie odpowiada za inne

uzbrojenie podziemne nie będące w eksploatac)i 7-akładu, którego obecnośc w obszarze
obiętym uzgodnieniem nie jest nam znane.

l0 Prace ziemne w zbliżeniu z ułzadzeniami enerueĘcznymi oodziemnvmi nale.żv wvkgnać
bez użvcia sorzętu mechaniczneoo .zoodnie z Dz.Ust.13l72 zachowuiac strefę zqodnie
z norma iĘ. Kable na skrzvżowaniach zabezpieczvć na czas robót i docelowo rurarni
ochronnvmi.

{1 Zabranla ele lokalizacil oroi. oblektów budowlanvcb_oraz lnfrastruktutv towazvszacei na
traeie kabli ołaz w odleobścl nnnieiszei niż l m. od tłlasv ich otzebieou.

12 Nawierzchnię terenu przez który przebiegają kable energetyczne należy urykonać
z elementów rozbieralny ch.

Z pouażanieq
\
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L.dz. MPWit(Ps/ 
lÓ';':yll0l201 

1 Mysłcwice, dn. 1 1.'l0-201 1 r,

Telprod
ul. Leśna 385
34-300 żywiec

DoĘczy:uzgodnieniaprojektowanegosłupatrakcjitramwajowejwrejonieul.§tarokościelnej2
w Mysbwicach

szanowni państwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10,2011 dotyczące uzgodnienia

projektowanego sfupa trakcji w rejonie ul. starokościelnej 2 w Mysłowicach

informujemy, że ,.

1,PrZyrealizacjiinwes§cjipraĘWpoblŹuwszystkichnaszychsieci
przeprowa dzać bardza ostrożnie, wszystkie ewentualne uszkodzenia lub

zniszczenia będą usuwane na koszt inwestora,

2. w przypadku, kiedy stan techniczny któreikolwiek z istniejącęj sieci

stwarza§by zagrożenie rłysĘpienia awarii, fakt ten nalezy niezułłocznie

zgłosić do naszego pzedsiębiorstwa celem uzyskania dalszych uzgodnień,

3, z uwagi na brak szczegołowej inwentaryzacli sieci wod_kan prace budowlane

wykonaó po ustateniu trasy i gĘbokości posadowienia przewodów za ponnoĘ

wykopów kontrolnych pod nadzorern naszego lnspektora,

Z poważaniem

WraĘcreniu:
1. Mapa zasadnicza

{Ą,..
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Mie:sx,* PiręcsiębIarstlłlo lrVocociąrov,ł r Kanaii3ac;, S:1. r o t, yJ viYŚ'o'ttl'3ci'l

iK*...MPtl,
MYsŁowlcE

npg;ik, ,.., l !

§zanowni państwo

Wodpowiedzinapismozdnia04.10.2alldoĘcząenanie§ieniasieciwod-
kan. w Ęonie ul, Starokościelnei 2 w Mysbwicach prze§yłamy w załączniku mapę

z nanie§ionyma urządzeniami wod-kan obsfugiwailymi przez MPW|K §p, z o,o,

Jednocześnie zaznaczarny, że wobec braku szczegdo\nei inwentaryzacji aktualnYch

zasobów przedstawiającycłr wńr sieci ich lokalizacja jest orientacyjna, w łt,tiązku

z powyższym tra§y i- gĘnoXoSć posadowienia urządzeń zlokalizować za pomoĘ

wlropów kontrolnych pod nadzorem na§zego lnspektora_

L.dz. MPWiKPsi lóful0l2011

Dotyczy. naniesienie
projektowych

lil ralącaeniu :

1, Mapa poglądowa

Mysłowice, dn. 1't,10.2011 r.

Telprod
ul. Leśna 385
34-300 Żywiec

sieci wod_kan w rejonie ul. starokościelnej 2 w Mysłrwicach do celów

Z powaźaniem

!ł
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,. PREZYDElliT
,,l;Ą$FAńsUsboWICE

G-u,6621,2.1217.2011

Wola^ódń,vo: ślą§kig

Pwiat tl.tysłurice
Jednoslka €i,videfrcljaa: 2170o7 _1, lil. Myslow|ce

obĘb €lt łidencYiny: 00o7, lrY§ŁowtcE
i§ej§ćotyą{ć: MY§ŁOYVICE

WYPls Z REJESTRu GRUNToyll

Jedno9tkereje§trowagfuntów; G.6§0

§t(AR8 PAŃSTWA {DRoGl PUBL|§ZNĘ}

UL. PoWsTAŃcÓw 1, 41-400 MYsŁoWlcE

l svmbol l l: l ,ż"tk" T--- Jir*il, użytku I ti,ł i ln"l I

Numer KW
iub

oznacz@nie

dokumentu

Łączna powieęchnia Wbńnych dżiałak: 0.0320

Całkowitapowierachnialednostkirelestrowej: 22.1E53

Opi§ symboli użytków znajdujących §Ę na wypisie;

ninielszy jest wypisem opisowych danych ewidencii gruntów i budynków NlE pzeznaczonym do

wpi§u w K§|ĘDZE WECZYSTEJ.

Wdniu: 2011-10-03

dokurnent §por.ą§łony prrez: Kr}§łyns ilusieł
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PRąrEKTotłfYcH w ZAKRE§IE §+U
e ul,§iero§(oście§na

sekcja w ska|i .l: 500 :

6.129.31.06.4
Mapa aKualna wzakresie

opracowania ł{ERG §01120{ 1

Waę zakfualżowano na dzień 22.ag.2011

3ranice działek kolor czarny
.EGENDA xoLoRÓTY §l€C! ::ółty gazocią
tiebieski wodociąg
xrmarańczowy teletechniceny
zeruVony
,r€Fowy- bwy

energetyczny
kanalizacja
energ.cieplna

oTetowy pęerywany zakres pomiaru

ykonat: 09.20tt -
P.G.U.,,r
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'Ę"o
Telprod-Henryk Hulbój
ul,Leśna 385
34_300 ż]ryiec

PROJEKT ZAGOSPODAROWAMA TERENU
TclnaI opmco§nilił: BUdoill slu||ó$, lrakcji lrem\ajo§,cj -M!ślowit§. tl. stłmh^(ri.lna

Projektowa]: Tadcusż kitala
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3 Zopinkc do tośmy szt. 2 Giont

2 Tośmo nierdzewno 19,05x1,1Zmm m. J,5 Giont

1 Uchwyt przeguboły ze sworzniem 37mm szt. l

L,p. Wyszczególnienie Jedn. llość Typ iub nr rys. Done techn. Uwogi:

Ttt *@
Tdprcd-HfffYl H,rboi

Prod uli"ł, ras 
-

3+3@Zwie



1. Uchwyt Horyzontalny przegubory z okiem - 1 sź.

Te|prod-Hgryt Hdboi
ut.Le&n 3t5
34-300żWńą

TmmlcŚĘ*ics.A
chofżów
ul.tlwŃlizłr5

1

proiekt Budowlanv Tadęlsz,liiili
rM opńeeir: E &r[ 2 !Ęarr *d lffirJrrai r g
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Złączka do zakarbowan ia

1

Telprod-Henryk Hulbój
ul.Lęśną 385
34-3oo żWięa

Truwaje ŚĘ§kie s,A,
ul Inwalidzka 5



Tłumik z linki syntetycznej 13,5 mm L=1 ,011,5 tll

Dopuszczalne obciążenie 1 2kN
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Telprod-Hwk Hulbój

PrOd ul,Leśna J85 '
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Wkładka chomątkowa Cu

Tlli Wyk@'wa

] Telprod-Henryk HuIbój

PrOd ul,ieśna ]85 
-

34-300 ż}viec
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Naprężni k kryty nierdzewny

Tebrod-H€nryk Hulbój
ul,Leśna 385
lą-zoo żyviec

uwolnienia budynku od mmwń śisi trakcyjnej

YIII7342/2I



Łącznik podwójny- swo rzeń 1 3m m/1 6mm
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rc::, Telpod-Henryk Hulbój
ul.t€śna 385
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Silikonowy izoIator spruączkowy 1,5 kV DC z 2 wkładkami

g5p\

Telprod-Heryk Hulbój
u] Leśna 385
34-300żyńec

Trmwaje Śląskie S.A.
ul, Inwalidzka 5

Chozów

Projekt Budowlany "l ld€usz kitala
Temal opra@$ania: Budowa 2 sluŃw §isi trAkc]jn]cb w celu f,t]B/l(*UFHAlrul tDOPR iEKToWAl
Prcjekował: Tadeug Kitala
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