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W zgloszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposob wykonania rob6t oraz termin ich rozpoczecia

Zataczniki zgodnie z art. 30 ust. 2— Prawa budowlanego:
1. oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane wg zalgczonego wzor.
2. wzaleznoéci od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, projekt, a takze pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami.

Zalaczniki do zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z art. 71 ust. 2 - Prawa budowlanego.

Informacia o oplatach skarbowych :

Nie podlega optacie skarbowej.

* niepotrzebne skreslic



Egz. nr 4

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor:

Inwestycja:

Adres obiektu:

Nazwa obiektu:

Data:

Opracowat:

Projektowat:

Tramwaje Slaskie S.A.
41-506 Chorzow
ul. Inwalidzka 5

,Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Myslowicach
ul. Starokoscielna 2”

Myslowice, ul. Starokoscielna 2

»Budowa 2 shupow sieci trakcyjnej w celu uwolnienia
budynku od mocowan sieci trakcyjnej”

Grudzien 2011
‘e > g gh // - os
Telprod- Henryk Hulbgj §- b B NE 2 D
- grilipe _ K HULBOJ
— . h 4’Wbb{ZwMiec
34-300 Zyw1ec RU79-43 Reg. 072314159
mgr. inz. Tadeusz Kitala
ul. Okrzei 47 m 16 Tadeusz Kitala
arl inZ. elektryk
42-200 Czgstochowa UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA,
KIEROWANIA || NADZORCWANIA ROBOT
Decyzja Nt QAN-VIII 7342/210/92
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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1. Inwestor

Inwestorem jest : Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

2.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano- wykonawczy opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- wytycznych przebudowy wydanych przez Inwestora,
- geodezyjnych map zasadniczych z projektowanego rejonu,
- danych zebranych przez projektantéw w terenie i uzgodnien z wlascicielami terenu,
- aktualnych norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.
- umowa nr 00/197/2011

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy tramwajowej sieci trakcyjnej w
rejonie budynku przy ul. Starokoscielnej 2 w Mystowicach

Przebudowa polega na zastapieniu istniejagcych mocowan sieci trakcyjnej, na budynku
przeznaczonym do rozbiérki, mocowaniami do projektowanych stup6éw sieci trakcyjnej.



3. CZESC TECHNICZNA

3.1. Przyjete zatozenia techniczne
Przyjeto:

- zastgpienie istniejgcego mocowania sieci trakcyjnej do budynku przy ul. Starokoscielnej 2
mocowaniami do projektowanych 2 shupdw sieci trakcyjne;j,

- zastosowanie stupa trakcyjnego stalowego o dopuszczalnej sile naciaggu na wys. 7m od po-
ziomu terenu wynoszacej 15kN.

- przewdd jezdny typu DjpS-100 zawieszony na wysokosci 5,5 m nad glowka szyny tramwa-

jowej

3.2, Stup trakcyjny

Miejsce posadowienia projektowanego stupa podaje zataczony rysunek sytuacyjny.

Zastosowano shtup stalowy okragly-producent stupa zostanie wybrany przez Inwestora
Parametry fundamentu zostang podane przez producenta stupa w oparciu o dokumentacje
techniczng.

Do okreslenia rodzaju fundamentu przyjeto grunt $redni o nast. wlasciwosciach:
Uogolnione wiasnoéci gruntu

Rodzaj i stan gruntu @ c Y C
[KN/m2] [kN/m3] [KN/m3] M

Zwaly, rumosze,

zwiry, pospoiki, pia-
ski grube i srednie-
-zageszczone i sred-{ 37 0 18,5 40000 0,55
nio zageszczone,
piaski drobne za-

grunt Igeszczone
Sredni

Pyly, gliny, gliny

ciezkie, ity, gliniaste
zwiry, pospofki i pia- | 20 25 20 40000 0,25
ski pétzwarte i twar-
doplastyczne '

Gdzie:
¥ —kat tarcia wewnetrznego w stopniach
C -spojnosc
Y —ciezar objetosciowy
C -modut podatnosci podtoza
p —wspotczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy

Uwaga: jezeli przy wykonywaniu wykopu pod fundament okaze si¢ Ze istniejacy grunt
posiada inne wlasciwosci od podanych powyzej nalezy zglosi¢ to Inwestorowi i projektantowi
w celu podjecia decyzji o whasciwym wykonaniu fundamentu.



Fundament w zalezno$ci od dopuszczalnych naprezen gruntu, nalezy wykona¢ wedlug
zatwierdzonego opracowania konstrukeji tego fundamentu bedacego w posiadaniu dostawcy
stupa.

Przy montazu stupéw trakcyjnych nalezy przestrzega¢ nizej podanych zasad odnosnie
odchylenia osi stupa od pionu:

1. Stup trakcyjny posadowiony po stronie zewngtrznej sieci tramwajowej 1 ob-
cigzony jednostronnie zawieszeniem poprzecznym winien posiada¢ odchyle-
nia osi stupa od pionu 5 mm na 1 m wysokosci stupa w kierunku przeciw-
nym do dziatania sity wypadkowej naciagu

2. Pomiar wykona¢ metoda geodezyjna.

Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane zgodnie z uwagami i zaleceniami ZUD i
odbierane komisyjnie przed przedstawicieli Inwestora.

3.3. Zabezpieczenie przed korozja

Stup zostanie wykonany jako rurowy — stalowy o grubosci pokrycia cynku min.
450g/m. Projektowany shup zostanie pomalowany farba nawierzchniowa odpowiednig dia po-
wierzchni cynkowych. Z uwagi na wzmozong korozje miejsca styku konstrukcji stupa z fun-
damentem nalezy zabezpieczy¢ to miejsce poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng
izobet do wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnie gruntu.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w calej sieci stosowane jest uszy-
nienie. W przypadku stupa trakcyjnego uszynione sa wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ na
shupie (roztgczniki, ograniczniki przepigé, napedy, ciggno izolowane- z pojedyncza izolacjg).
Na projektowanym stupie trakcyjnym nie przewiduje si¢ mocowania innych urzadzen sieci
trakcyjnej z wyjatkiem mocowan linek zawieszen poprzecznych, oddzielonych od konstrukcji
stupa podwdjng izolacja.

3.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzagdzeniem ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze-
$nia 1998r.( Dz. U. nr 126, poz. 839)"w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6w posa-
dowienia obiektéw budowlanych" istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste. Projekto-
wane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.6. Uwagi konncowe

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$é napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W miejscach, gzdzie



przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwosci (zostaly zlokalizowane
przyrzadami oraz przekopami kontrolnymi) - odwiert pod fundament bedzie zblizal sig
do innych obiektéw infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé¢ r¢czne odkrycie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie reoznie
oraz z zachowaniem uwag zawartych w poszczego6lnych uzgodnieniach branzowych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego a po ich
zakoficzeniu dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Tyczenie tras i
inwentaryzacje powykonawcza powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

Po zakoniczonych pracach ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
( nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej)

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z Ustawg
,,Prawo energetyczne”, prawo budowlane oraz przepisy zwigzane



Oswiadczenie

Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Budowa stupéw trakcyjnych stalowych w celu
uwolnienia budynku od mocowan poprzecznych sieci trakcyjnej w Mystowicach przy ul.
Starokoscielnej 2", na dziatce nr ewidencyjnej 778/59 uzupeiniony zostal o uwagi wniesione na
etapie uzgodnien, opinii i wykonanej wizji lokalnej. Zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy<.

Projektant
(Podpis i data)
Tadeusz Kitala
S eleké%kowmm
O PROJ :
KLl’ggévV\Y m{DZOROWANIA ROBOT
Decyzja Mt UAN-VIII 7342/210/92

OIIB-SLK/1E/1499/02
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji Mystowice, dnia U
Projektowej w Mystowicach
41-400 Mystowice, Plac Wolnosci 4

oy S e
',1!/“‘ iy f A

OPINIA Nr./@Jlil......

/
/

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (t.j. Dz. U. 1989 r. Nr 30 poz. 163), art.92 ustawy z dnia 05 czerwca 1998
r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. 1998 r. Nr 91 poz.578) oraz § 20 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U Nr 38
poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej. S
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Uwagi i zalecenia :

Inwestorzy oraz wykonawcy zobowiazani sa:

-do uwzgledniania i stosowania zalecen zawartych w opinii,

-do ochrony znakéw geodezyjnych przed ich zniszczeniem,

-wytyczenia tras infrastruktury technicznej, biezacy nadzér geodezyjny oraz
inwentaryzacje powykonawcza ,ktérg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

-ponownego uzgadniania dokumentacji projektowej w przypadku jakiejkolwiek zmiany
projektowanej trasy.

Termin waznosci uzgodnienia 3 lata.

O terminie zakonczenia prac, wzglednie o nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej
dokumentaciji inwestor powiadamia ZUDP pisemnie.

Integralna czescia opinii jest:

-zatacznik do opinii,

-2 kopie mapy z klauzula potwierdzajaca dokonanie uzgodnienia projektu,
podpisang przez przewodniczacego ZUDP.

e A RSN T



Zaigeznik nri

Lp. Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajgcego

‘Nazwisko i imig

data i podpis

1. Urzad Miasta Mystowice
Wydziat Architektury, Urbanistyki
Strategii

2.Urzad Miasta Mystowice
Wydziat Gospodarki Komunalnej

3.Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Mystowicach

bez w/a//

A .g7. 201
m. by

4.Urzad Miasta Mysfowice
Wydziat Ochrony Srodowiska
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5:Miejskie Przedsiebiorsiwo
Wodociggéw i Kanalizacji sp. zo.o.
Mystowice, ul. Fabryczna 10

e o

§o 41 2ol
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6. TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie Rejon Dystrybucji
Jaworzno

Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 1
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7.Goroslgska Spétka Gazownictwa Sp. |

z 0.0. Zabrze

Rozdzielnia Gazu w Tychach
Tychy, ul. Barbary 25
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| 8.Gornoslgska Spotka Gazownictwa Sp..
Z0.0

Zabrze, ul. Szczesc¢ Boze 11

wow

Jzzadnia sie bez uwag

9.Gornoslaskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow :
Katowice, ul. Wojewddzka 19
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10.TP S.A. Obszar Pionu Sieci Katowice
Katowice, ul. Ordona 13

Uzgadnia sie plan z uwagg, e prace w pob
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11.Polkomtel S.A.
Katowice, ul. Ceglana 4

(2D ODATONED

| 12.Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0.
Katowice, ul. Sowinskiego 46 A

LCECLONTOCNG .
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IIRw F{at icz
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13.Mystowicka Spéidzielnia
Mieszkaniowa
Mystowice, ul. Wielka Skotnica 6

%l

| 14.Slgski Zarzad Melioracji i Urzadzer
Wodnych Biuro Terenowe Bierun
Bierun Nowy ul. Turystyczna 1

éﬂwf?a

st. insp. ds. meliorag}

18.41. 2017

15.0perator Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S A. w Swierklanach
Swierklany, ul. Wodzistawska 54

MA

- 16.Netia S.A.

Zespot Utrzymania Ustug

Region Potudniowy
Katowice, ul. Murckowska 18

,\,-—??"0',2 Ak 6‘/ :




17 Tramwaje Slaskie S.A.
Chorzéw, ul. Inwalidzka 5

N
18.Trawwaje Slaskie S.A
Bedzin, ul. Piastowska 29
AN
19. TAURON Ciepto S.A.
Katowice, ul. Grazynskiego 49
20.VATTENFALL DISTRIBUTION
POLAND S. A
- | Gliwice, ul. Portowa 14a
NN

Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego
niewskazanego na mapie zasadniczej i niewykazanych branzowo przez poszczeg

jednostki branzowe np. kopalniane, kolejowe iinne.

21, Tromwage Slasie S.A
Kodoucte yl. AMaya 452
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vl £ Mystowice, dnia 11 pazdziernika 2011r.
GMIV.7230.8.2.2011 i

TRAMWAJE Sigskie S.A.

41-506 Chorzéow

ul, Inwalidzka 5

DECYZIJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 32 Ustawy Z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 1, poz. 115 z pozn. zm.), art. 104, art. 107 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst. Jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.10.2011r., strony: Tramwaje Slaskie
S.A. reprezentowanej przez Pana Henryka Hulbéj w sprawie o wydanie zezwolenia
na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia nie zwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
Jub potrzebami ruchu drogowego,
ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Starokoscielnej
w Mystowicach stupa trakcji tramwajowej na dziatce nr 778/59 na podanych nizej
warunkach:
- przekop w chodniku zasypywac gruntem piaszczystym, zageszczajac warstwa 15 cm, dokonac
badanie stopnia zageszczenia gruntu wg Normy PN-S-02205 pt.: "Drogi samochodowe Roboty
ziemne Wvymagania i badania". Wykona¢ podbudowe z kamienia tamanego grub. 25cm.
Zaklinowa¢ kliicem kamiennym, odtworzy¢ chodnik do stanu pierwotnego z nowych
peinowartosciowych materialdw o identycznych parametrach technicznych jak
istniejace, na catej szerokosci chodnika i dtugoéci wykonywanego zakresu robodt,
zachowujac spadki podiuzne i poprzeczne.
- po zakohczeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzadkowa¢ i wyréwnaC teren
prowadzonych robot i zglosi¢ do odbioru.

Niniejsza decyzja daje stronie prawo do dysponowania nieruchomosciq obejmujaca dziatke
o nr 778/58 stanowiaca pas drogowy drogi powiatowej ul. Starokosécielnej, na cele budowlane
w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt. 2 Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118}, ped

‘ o

warunkiem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 4.10.2011r. strona zwrdcita sie o wydanie zezwolenia na lokalizacie
w pasie drogowym ul. Starokoscielnej stupa trakgji tramwajowej na dziatce nr 778/59.
Zezwolenie na lokalizacje urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wydane zostalo jedynie w odniesieniu do dziatek lub ich czesci,
nad ktdrymi zarzad sprawuje Prezydent Miasta Mystowice, zgodnie z ,Ustawg © drogach
publicznych” z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2007.19.115) i Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998
r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformuiace administracie publiczng”, (Dz.U.1998r. Nr 133
poz. 872). Biorgc powyzsze pod uwagg organ orzeki jak w sentendji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zezwolenie ninigjsze nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych
w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym i umieszczenia w nim urzadzenia,
3) utrzymanie obiektow i urzadzen lokalizowanych w pasie drogowym nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwotanie nalezy

wnies¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Mystowice.
4
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Otrzymuja : : X__BAD J
1. Henryk Hulbdj - petnomocnik TSI S.A.prowadzacy dziatalnoé¢ gospodarcza pod nazwa: TELPROD Henryk Hulbdj
34-300 Zywiec, ul. Ledna 385

2. GM.IV.7230.8 aa

Nie podiega opfacie skarbowej

Dz.U. 225, poz. 1635 z 2006r., Zat. Nr. 1. pkt. 44, poz. 9



GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gornosigska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

el. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu Tychy Telprod
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy ul. Lesna 385
tel. (32) 227 41 14, 227 31 24 34-300 Zywiec

fax (32) 227 41 14

Wasz znak: Tychy, 2011-10-05
Nasz znak: K-10/3457/432-782/11

Dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanych dwoéch siupow trakcji tramwajowej przy ul.
Starokoécielnej 2 w Mystowicach.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesytamy plan sytuacyjny z naniesiong siecig
gazowa niskiego cisnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej
podwyzszonego $redniego cisnienia i wysokiego cisnienia obstugiwanej przez GSG Sp.
z 0. 0. Wydziat Obstugi Sieci Wysokopreznej w Zabrzu. Jednoczesnie zawiadamiamy,
ze wszelkie miejsca kolizji gazociagu z projektowang lokalizacjg j/w nalezy
zabezpieczyé zgodnie z Dz. U. nr 139 z 1995r poz. 686, PN-91/M-34501. Kazdg
zmiane w stosunku do wiw przepiséw nalezy indywiduainie uzgadnia¢ z Dziatem
Technicznym Rozdzielni Gazu Tychy.

W przypadku prowadzenia robdt w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumied
sie z Rozdzielnig Gazu w Tychach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzor wykonujemy odptatnie, na ktory inwestor powinien przesta¢ zlecenie z

podanymi warunkami piatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:
Ninigjsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie siec rozdzielczej. W zakresie

uzgodnienia sieci przesylowej sprawe nalezy dodatkowo uzgodni¢ u Operatora
Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach, Terenowa
Jednostka Obstugi Katowice z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 376, tel. 344

90 50.

mgan) Grz

Zat.: 1 plan
Kopia: K-10

va 40 Szczesc Boze 11, 41-800 Z
owy w Gliwicach, X Wy
Kapitat Zaktadowy: 1 300 338 COO z¢

vWW.gsgaz.pl
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13603 Janorzro DYSTRYBUCJA

Jaworzno, dn. 29-09-2011 Projektowanie i realizacja
w telekomunikacji Telprod
ul. Lesna 385
34-300 Zywiec
Znak: OBD/RD8/ZS.8533/AM/_+/JU-181/2011

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji proj. stupa trakcji tramwajowej w rejonie ul. Starokoscielnej 2

w Mysfowicach

1 Istniejace urzadzenia podziemne naniesione orientacyjnie wg oznaczen na planie. W celu
dokladneyo ziokalizowania tych urzadzen .w trakcie projektowania nalezy wyznaczyé ich
przebieg przy pomocy aparatow lokalizacyjnych. lub wykonaé wykopy kontrolne w miejscach .
przewidzianej kolizji.

2 Na terenie objetym uzgodnieniem znajduja sig urzadzenia Napowietrzne Rejonu Dystrybucji
Energii Elektrycznej Jaworzno. ktére nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

3 Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z kablami nalezy wykona¢ zgodnie
z norma N SEP-E-004,PN-76/E-05125 natomiast z liniami napowietrznymi zgodnie z norma
N SEP-E-003 , PN-E-05100-1:1998.

4 Na prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy opracowaé harmonogram prac-
uwzgledniajgcy réwniez niezbedne wylaczenia - ktory nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji
Energii Elektrycznej Jaworzno. Energetyka zastrzega sobie prawo odplatnego nadzoru przy
pracach zastrzezonych przez RD- Jaworzno przy uzgadnianiu harmonogramu. Przy uzgadnianiu
harmonogramu nalezy przediozy¢ do wgladu projekt techniczny.

5 Prace w poblizu urzadzen energetyki nalezy organizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp, a w razie koniecznosci wystapi¢ o warunki organizacji pracy.

6 W przypadku ewentualnej koniecznosci przebudowy istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy wystapi¢ o podanie warunkéw technicznych przebudowy.
(_stwierdzona w czasie inwentaryzaciji kolizja z istn. urzadzeniami elektroenergetycznymi lub
zZmiana rzednej teren maga bezwzglednej ich przebudowy).

7 Uzgodnienie jest wazne lacznie z uzgodnieniami na planie sytuacyjnym na 2 lata od daty
niniejszego pisma.

8 W naszych aktach pozostawiamy jeden egz. planu.

9 ENION Spotka Akcyjna Oddziat w Bedzinie Rejon Dystrybucji Jaworzno nie odpowiada za inne
uzbrojenie podziemne nie bedace w eksploatacji Zakladu, ktdrego obecnos¢ w obszarze
objetym uzgodnieniem nie jest nam znane.

10 Prace ziemne w zblizeniu z urzadzeniami energetycznymi podziemnymi nalezy wykonac
bez uzycia sprzetu mechanicznego .zaodnie z Dz.Ust.13/72 zachowuijac strefe zgodnie
Zz norma jw. Kable na skrzyzowaniach zabezpieczyé na czas robdt i docelowo rurami
ochronnymi.

11 Zabrania sie lokalizacji proj. obiektéw budowlanych oraz infrastrukt owarzyszacej na
trasie kabli oraz w odlegtos$ci mniejszej niz 1 m. od trasy ich przebiegu.

12 Nawierzchnie terenu przez ktory przebiegaja kable energetyczne nalezy wykonac
z elementéw rozbierainych.

Z powazaniem
Autor pisma: Artur Markiewicz

K/o:1x ZS a/a Ael ik
Whyriziak 7577 :\(j’erq& Siecia
J

TAURON Dystivbucga S.A TAURGCN Dystiybucja 5 A
Oddziat w Bedzinie i Zawila 65 L, 30-390 Krakow
I Matobadzka 141, 42-500 Bedein Sad Rejonowy 13 Krakowa — Srodmiesaa

I 32 766 1000 Xi Wydziat Gospodarczy Krajowegoe Rejestru Sadowego
fax 32 266 33 07 KRS 0000072321, NIP. 11020280, REGON: 230172216

nait: bedzin@tauron-dystrybucja pi apital zakladowy (witacony) 1687 748 363,81 zt www tauron-dystrybucja.pl
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Mieiskie Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanailizacji 5p. 2 0. 0. W Viystowicach

1A
L.dz. MPWIK/PS/ /*/" ) 0[10/2011 Mystowice, dn. 11.10.2011 r.

Telprod
ul. Leéna 385
34-300 Zywiec

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego stupa trakeji tramwajowej w rejonie ul. Starokoscielnej 2
w Mystowicach

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo Z dnia 04.10.2011 dotyczace uzgodnienia
projektowanego stupa trakcji w rejonie ul. Starokoscielnej 2 w Mystowicach
informujemy, ze :

1. Przy realizacji inwestycji prace W paoblizu  wszystkich naszych sieci
przeprowadzaé¢ bardzo ostroznie. Wszystkie ewentualne uszkodzenia lub

zniszczenia beda usuwane na koszt inwestora.

2. W przypadku, kiedy stan techniczny ktorejkolwiek z istniejgcej sieci
stwarzalyby zagrozenie wystapienia awarii, fakt ten nalezy niezwlocznie
zgtosi¢ do naszego Przedsigbiorstwa celem uzyskania dalszych uzgodnien.

3. Z uwagi na brak szczegotowej inwentaryzacji sieci wod-kan prace budowlane
wykona¢ po ustaleniu trasy i gtebokosci posadowienia przewoddw za pomocy

wykopoéw kontrolnych pod nadzorem naszego inspektora.

Z powazaniem
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W zalgezeniu : u Nebc)
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1. Mapa zasadnicza
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[m ° Mieiskie Przedsiebiorstwo Wodoc
2“ M PW' K Sp.zo.0. A o
~ MYSEOWICE 41-204 Mystowice, ul. Fapryczna IU

L dz. MPWIK/PS/ (V7911012011 Mystowice, dn. 11.10.2011 r.

Teiprod
ul. Le$na 385
34-300 Zywiec

Dotyczy: naniesienie sieci wod-kan w rejonie ul. Starokoécielnej 2 w Mysitowicach do celéw
projektowych

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.10.2011 dotyczgce naniesienia sieci wod-
kan. w rejonie ul. Starokoscielnej 2 w Mystowicach przesylamy w zalgczniku mapeg
z naniesionymi urzgdzeniami wod-kan obstugiwanymi przez MPWIK Sp. z o.0.
Jednoczesnie zaznaczamy, ze wobec braku szczegolowe) inwentaryzacji aktuainych
zasoboéw przedstawiajacych w/w sieci ich lokalizacja jest orientacyjna. W zwigzku
z powyzszym trasy i giebokos¢ posadowienia urzadzen ziokalizowac za pomoca
wykop6w kontroinych pod nadzorem naszego Inspektora.

Z powazaniem
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W zatgczeniu :
1. Mapa pogladowa

Konto bankowe dia FIRM
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Woewodziwo: §lgskie
Powiat: M.Mystowice

;; y / . }T
............ .«q}\EZ‘I‘?’% \4 _i Jednostka ewidencyjna: 247001_1, M. Mysiowice
TASBAdsebOWICE Obreb ewidencyiny: 0007, MYSLOWICE

G-11.6621.2.1217.2011 Migjscowose: MYSLOWICE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa gruntéw.  G.659

WLASCICIELE /| WLADAJACY:

posiadacz samoistny
UDZIAL: 1/1

SKARB PANSTWA (DROGI PUBLICZNE}
UL. POWSTANCOW 1, 41-400 MYSLOWICE

DZIALK] EWIDENCYJNE:
Numer i Powierzchnia Numer KW
. ) ! Symbol ;
ATk, dziatki Potozenie gruntow } uz;t—k_u *“udz(a_i;( i*” fub
ewiden- . uzytku thal ‘ 5 oznaczenie
el cyingj i : ! iha) dokumentu
9 778159 dr 0.0320 0.0320 XV-526 Miasto
e i TR o . - . SUERTR I SRSyt Sree———_" s
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0320
Calkowita powierzchnia jednastki rejestrowey: 22.1553

Opis symboli uzytkow znajdujacych sig na wypisie:

dr DOrogi

Dokument niniejszy jest wypisem opisowych danych ewidencii gruntéw i budynkéw NIE przeznaczonym do
dokonania wpisu w KSIEDZE WIECZYSTEJ.

W dniu: 2011-10-03
dokument sporzadzony przez:  Krystyna Musiat

{imig i nazwisko osoby uprawnioney}
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AKTUALIZACJA MAPY DO CELOW '

PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE S+U
obiekt : Mystowice ul.Starokoscielna
sekcja w skali 1: 500 :
6.129.31.06.4
Mapa aktualna w zakresie
opracowania KERG 601/2011
Viape zaktualizowano na dzien 22.09.2011

3ranice dziatek kolor czarny
-EGENDA KOLOROW SIEC) -
Gty gazocigg
liebieski wodocigg
omaranczowy teletechniczny
zerwony energetyczny
rgzowy kanalizacja

towy energ. ciepina
oietowy przerywany zakres pomiaru
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3 Wikonawea: lawesory
‘ Telprod-Henryk Hulboj UPC sp. zo.0.
Prod ul Lesna 385 Al Jana Pawla 11 27
34-300 Zywiec Warszawa

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

== Temat opracowania: Budowa slupdw trakeji tramwajowej — b
\ Mysiowice, ul. Starokodeicina A
. e <

Projektowal: Tadeusz Kitala o 7 m2
drien 2011 A A
Nr uprawnien: 0677/97/U .
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1. konstrukcja cynkowana ogniowo wg PN £N iSO 1461 i malowana ivg RAL
2. slup spelnia wymegi normy PN-K—92002 "Siec jezdna iromwajowa

i trofejbusowa. Wymagania”

3. stup dopuszczony do stosowania w budownictwie na postawie deklaracji
zgodnosci a Aprobatg Techniczng nr 1TB AT—15—-6263/2004

4. wyrbh budowlany oznakowany 2godnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dn 11 sierpnia 2004r.

Jowestor:

Tramwaje Slaskie S A
Inwalidzka 5

b, Kitata

RITyk
[ JekToWANA,
L SEANT

Wikonawea:

Telprod-Hearyk Hulbdj

ApOT
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S —

LNr uprawnies: 8§71/97
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3 | Zapinka do tasmy szt | 2 Giont
2 Tasme nierdzewna 19,05x1,12mm m. | 35 Giant
1 | Uchwyt przegubowy ze sworzniem 37mm szt. |1
Lp. Wyszczeg@lnienie Jedn.| llose | Typ iub nr rys. Dane techn. Uwagi:
: 'l:elprod~Henrkaulbéj Tramwaje Staskie S.A
: ’Pmd ul Lesna 385 ul. Inwalidzka 5
: 34-300 Zywiec Chorzow
i a
Projekt Budowlany cadeusZz K,%??“,‘K
Temat opracowartia: Budowa 2 skepow sieci trakeyjaych w cehu YO . eNGdr S ANIA,
pomreerhe Sy S i = 0BOT
Projektowal: Tadeusz Kitala p= UPRA 10/92
Nr uprawnied: 0677/97/U AN (25 2
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1. Uchwyt Horyzontalny przegubowy z okiem — 1 szt.

Tmwestor:

Wekonawes :

Telprod-Henryk Hulbdj Tramwaje Staskie S.A
Prod ul Leéna 385 Chorzow

34-300 Zywiec ul. Inwalidzka 5

) sz Kitala
Projekt Budowlany TE:S‘, % e 1eKtEf YKU ANIA
“Termat opracowania: Bndowllslh?hv siecl trakeyjuych w celu ARNIN \Gc )] Kl !
Starekoscichns 2 . a3 g - "UPRA A ZOROWAN \ROBOT2
Projektowal: Tadeusz Kitala pa  KIE V111 734 /210/9

Nr uprawnieh: 0677/97/U Dec Zgg}gfg yLK/IE/ 1499/02
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Ztaczka do zakarbowania

Inwestor:
Wykonawea:
Telprod-Henryk Hulboj Tramwaj_e Slaskie S.A.
ul Lesna 385 ul. Inwalidzka 5
34-300 Zywiec Chorzéw

Projekt Budowlany

7 m
Temat opracowania: Budowa 2 slupow sieci trakeyjod il B/ A AT
uwolnienia budynku od mocowan sieci trakcyjnej JHPHH8 Ywle, v

Starokoscielna 2
Projektowat: Tadeusz Kitala

Nr uprawnien: 0677/97/U




Ttumik z linki syntetycznej 13,5 mm L=1,0/1,5 m

Dopuszczalne obcigzenie 12kN

Inwestor:

‘Wykonawca:
Telprod-Henryk Hulbéj Tramwaje Slaskie S.A.
ul.Lesna 385 ul. Inwalidzka S
34-300 Zywiec Chorzow .
radelisz Kitala
Projekt Budowlany mgr ipz. elektryk

LeE AVUAHERIAY DO R G IEKTOWANIA,
Temat opracowania; Budowa 2 stupéw sicci trakeyjnych's aﬁ‘\f‘“’ VIRL U :

IS i

od i sieci trakeyjnej Myd¢E@R @V ANTA INADZD CAANIAROBOT
Starokoscielna 2 i v 4 .h‘“.‘v, II 7342/21 /9?
Projektowat: Tadeusz Kitala Dake CC}'Z E! / A

11B-SLK/IE/1499/02

Nr uprawnien: 0677/97/U (Grudzien 2011




Wkiadka chomatkowa Cu

‘Wykenawea: Inwestor:

Telprod-Henryk Hulbdj Tramwaje Sla,skie S.A

ul Lesna 385 ul. Inwalidzka §

34-300 Zywiec Chorzéw

Fadeusz Kitala
% ] 7 1 NG
Projekt Budowlany m ;/ini. clekiryk
Temat opracowania: Budowa 2 slupéw sieci trakcyjnychw PR AW ] ] A’@C) PR OE;E‘ {TOWA NIA
volnienia budynku od an sieci trakeyjnej M; 2 St A

oty o4 moconai iee rakeyinel MAERGW, | NADZORCWANIA RUBCT

Projektowatl: Tadeusz Kitala DaEecyz' B UKN V117342421 0/9.
Nr uprawnien: 0677/97/U Grudzien 208 QIIB-SLK/1E/1498/02




Napreznik kryty nierdzewny

b

Wykonawea:
Telprod-Henryk Hulboj

ul Lesna 385
34-300 Zywiec

Tnwestor:

Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzéw

Projekt Budowlany Ta

IEROWAN

Temat opracowania: Budowa 2 slupow sieci trakcywm myar
uwolnienia budynku od mecowan sieci trakcyjnej NIE
i 2

Projektowat: Tadeusz Kitala

t"‘)

J§éyzja

Nr uprawnien: 0677/97/U Grudzi MT‘[




tacznik podwdjny- sworzen 13mm/16mm

B LT, W

(

Wykonawoa:

Telprod-Henryk Hulboj

Inwestor:

Tramwaje Slaskie S.A.

ul.Leéna 385 ul. Inwalidfka 5
34-300 Zywiec Chorzéw,7 .
T d917/q7 Kitala
Projekt Budowlany mgrinz. elektryk
PRAWNIENIA o prosieTon
W VINTCINI I T QORI TO

AIA NI
WANIA,

Temat opracowania: Budowa 2 slupow sieci trakeyjn Letli
uwolnienia budynku od mocowai sieci trakcyjnej lkaVVA
Sta i

§ 2 o
Projektowat: Tadeusz Kitala 'th?g}’l
Nr uprawnien: 0677/97/U Grudzien 2011
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Silikonowy izolator sprzaczkowy 1,5 kV DC z 2 wkiadkami

A,

oT
92

‘ (-
] o ?
|
g \ U fﬁ
T i @
| 0
y -1 \\Q#
]
@ | 1,5V 220N "
oo
|
iU
140
i
|
- @ 7 n
. / ! C }
i pa—
i
5 Tramwaje Slaskie S.A.
Efg;g:;gg?k Fuibdy ul. Inv&ia:]lidzka;sS ¢
34-300 Zywiec Chorzéw
Projekt Budowlany Tadeusz Kitala
Temal_opl:acowania: Budowa 2 sll,pt:)w _sioci trs:kcy.jnych w c.eln s g r'{l W el KF m,y Kk
uwolmcma_l !md;nku od mocowan sieci trakcyjnej MﬂBﬁKWN |EN A DO pRC)‘}EKTOWAN
Projektowat: Tadeusz Kitala &E ROWANT NADZORCWANIA ROB
| Nr uprawniei: 0677/97/U &Wﬁélg NrUAN-VIII 7342/210
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