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Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczegolnych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

1.  Informacje ogdine
1.1 Podstawa opracowania
e Umowa nr: DO/320/09 zawarta w dniu 05.01.2010r. pomiedzy Tramwajami Slaskimi
S.A., a Biurem Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z 0.0. i ARG Projektowanie
Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp. J.
s Mapa wykonana przez Optima BG w Krakowie.
e Rozpoznanie terenu do projektu wykonane przez zespot projektowy w styczniu 2010r.
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

1.2 Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji torowiska tramwajowego:

e przejazdu przez ul. Zabrzariskg w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu — zadanie nr 3

1.3 Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz.1118 z
pozn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z
pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochorony srodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735)

- PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

- PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

- PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

- PN-5-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Wykonanie dokumentaciji projektowe] dla poszczegéinych zadan realizowanych na terenie gmin:
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- Whytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torow
tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.

- Literatura fachowa

2. Opis stanu istniejacego.
Zabudowa toréw , miedzytorza oraz powierzchni przy zewnetrznych szynach wykonane
s3 z prefabrykowanych plyt tramwajowych EPT. Nawierzchnia na przejezdzie wykonana z
mieszanek mineralno — bitumicznych. Nawierzchnia drogowa wykazuje liczne pekniecia.
Tory jak i rozjazd dwutorowy pojedynczy wykazujg deformacje zaréwno w plaszczyznie

poziomej jak i pionowej.

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanskg w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczegdinych zadari realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

3. Opis stanu projektowanego.

3.1. Uklad geometryczny w planie

Za poczgtek przebudowy przyjeto miejsce wbudowania poczatku rozjazdu dwutorowego
pojedynczego. Za rozjazdem na kierunkach zasadniczych nastepuje wpisanie w istniejacy
uktad tukami odwrotnymi o promieniach dla toru A — R=330m i 560m, a dla toru B —-R=705 m.
W torach na kierunkach zwrotnych zaprojektowano fuki dla toru C - R=35 m i R=25 m, a dla
toru D - R=25 m i R=27m, poprzedzonymi fukami przejsciowymi o R=50 m.

Za przejazdem w ul. Zabrzanskiej, na zjezdzie do zabudowan, przewiduje sie utozenie toru

na plycie betonowej w celu poprawienia warunkéw drogowych.

Zaprojektowano tuki o nastepujgcych parametrach :

Tor | Wierzchotki | Kier. ald R[m] Tim] Le[m]
AwW1 L 1,7405 330,00 5,013 10,025

A
AW2 P 1,0262 560,00 5,015 10,030

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzariskg w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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B BwW1 L 0,8154 705,00 5,017 10,033
cwi1 P 6,6667 50,00 2,620 5,236
cw2 P 29,7431 35,00 8,328 16,352

c CW3 P 6,6667 50,00 2,620 9,236
Cw4 L 6,6667 50,00 2,620 5,236
Cw5 L 24,3025 25,00 4,831 9,544
CW6 L 6,6667 50,00 2,620 5,236
DWA1 P 6,6667 50,00 2,620 5,236
Dw2 P 32,0239 25,00 6,424 12,576

D DwW3 P 6,6667 50,00 2,620 5,236
DwW4 L 6,6667 50,00 2,620 5,236
DW5 L 26,7654 27,00 5,7609 11,352
DW6 L 6,6667 50,00 2,620 5,236

3.2. Hektometraz trasy

Hektometraz poprowadzono oddzielnie dla kazdego toru, poczynajac od Hm 0+00.000.
Poczgtek hektometrazu - Hm 0+00,000

dla toru Ai C, przyjeto w punkcie PA1 i PC1, o wspéirzednych

[X=230413,552; Y= 877660,214];

dla toru B i D, przyjeto w punkcie PB1 i PD1, o wspéirzednych

[X=230416,307; Y= 877658,966];

3.3. Projektowana niweleta

Niwelete zaprojektowano na o$ toru, oddzielnie dla kazdego z tordw, oraz powigzano z
niweleta torow istniejgcych.

W celu zminimalizowania odcinkow przebudowy zgodnie z zatozeniami przedstawionej
koncepcji, zatomy profilu na kierunku zasadniczym zaokraglono tukami pionowymi o
promieniu R=1000 m, za$ na kierunku zwrotnym fukami R=800 m. Maksymalna réznica
pochylen wynosi 3,222% w torze B.

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanskg w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Whykonanie dokumentacji projektowej dia poszczegdlnych zadar realizowanych na terenie gmin:
Chorzdw, Bytom oraz Ruda Slgska

W wyniku zaprojektowania nowego rozjazdu dwutorowego pojedynczego zachodzi

koniecznosé¢ obnizenia niwelety na kierunku zwrotnym toréw C i D, ktére w drodze

eksploatacji ulegly deformacji w planie i profilu.

Zatozono przebudowe drogi w ul. Zabrzarnskiej na odcinku w sumie ok. 20m (rys. T.5.5).

Rozwiazania konstrukcyjne.

4.1. Konstrukcja toréow tramwajowych na plycie zbrojonej z podparciem punktowym:

nawierzchnia stalowa toréw z szyn Ri 60N,

przytwierdzenie SKL-12 z podktadka zebrowa PT-180,

podlew punktowy,

plyta betonowa zbrojona z betonu C30/37 ze spadkami poprzecznymi 1%,
warstwy z klifca,

geowtoknina filtracyjna,

dogeszczonego podioza gruntowego do wartosci E,»,245 [Mpal.

4.2. Konstrukcja torow szyn tramwajowych w technologii ERS-M z zabudowa

torowiska asfaltem twardolanym, sklada si¢ z nastepujacych elementéw (patrzac

od gory) — przejazd przez ulice:

nawierzchni stalowej toréw - szyn Ri 60N obtozonych profilami przy szynowymi
ERS-M i posadowionych na ciggtej przekiadce Edilon Resilient Stiro 3000 lub 4000 i
podlewie mieszaniny MEGAdur Ep 0 G z piaskiem kwarcowym. Przytwierdzenie
szyn do podbudowy za pomoca specjalnych kotew z akcesoriami tgczacymi,
warstwy asfaltu twardolanego,

plyty betonowej z betonu C30/37, stanowigca podbudowe i obudowe szyn, oraz
podbudowe dla nawierzchni drogowej z asfaltu,

warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15,

warstwa z klinca,

geowloknina filtracyjna,

dogeszczonego podtoza gruntowego do wartosci E»;245 [Mpa].

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzariska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczegélnych zadarn realizowanych na terenie gmin:
Chorzow, Bytom oraz Ruda Slaska

4.3.

Opis poszczegolnych elementdéw projektowanego przekroju poprzecznego:

Nawierzchnia stalowa torow.

Tory wykonane z szyn tramwajowych 60R2 [Ri 60N] (stal gatunek 900 o wytrzymatosci
Rm. mn = 880 [MPa]). Szyny musza posiada¢ niezbedne aprobaty i atesty,
potwierdzajace zgodnos¢ wykonania i parametréw z normg EN 14811:2006 Laczenie
szyn w torach, za pomocag spawania termitowego z zastosowaniem technologii
SOWOS. Spawanie wykonywa¢ w temperaturze neutralnej 18-30°C [temperatura
szyny].

Nawierzchnia drogowa w obrebie torowiska.

Nawierzchnia drogowa wykonana jest na calej szerokosci pasa torowego. Gorng
warstwg nawierzchni o grubosci 5 cm, stanowi mieszanka asfaltu twardolanego,

utozona na wylanej na mokro plycie betonowej.

Wylana na mokro ptyta betonowania z betonu C30/37
Plyte betonowa nalezy wyla¢ z betonu C 30/37 do wysokosci 50 mm ponizej

powierzchni tocznej gtéwki szyny. Catkowita wysokos$¢ plyty betonowej 43,5 cm. Plyte

nalezy wylac na szeroko$¢ 1,40 m na zewnatrz od osi kazdego toru.

Warstwa wyrownawcza z betonu C 12/15

Warstwa wykonana z betonu C 12/15 o grubosci 10 cm. Zadaniem tej warstwy jest
stworzenie réwnej i stabilnej podbudowy dla ustawienia koziotkow montazowych GSF.

Warstwa podbudowy

Warstwy z klinca o grubosci ér. 20 cm. Boki oraz dno koryta nalezy wyscieli¢
geowtdkning filtracyjna.

Konstrukcja torow podsypkowa, z szyn tramwajowych, na podkiadach
strunobetonowych ze sprezystym mocowaniem szyn, sklada sie z nastepujacych
elementow (patrzac od gory) — poza przejazdem:

- nawierzchni stalowej torow,

elementow przytwierdzenia sprezystego,

podktadéw strunobetonowych,

]

podbudowy ttuczniowe;j,

warstwy odsgczajgcej z klifca

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Wykonanie dokumentacii projektowej dla poszczegélnych zadari realizowanych na terenie gmin:
Chorzdw, Bytom oraz Ruda Slaska

4.4,

Opis poszczegdinych elementdw projektowanego przekroju poprzecznego:

Nawierzchnia stalowa torow:

Tory wykonane z szyn tramwajowych 60R2 [Ri 60N]. Szyny muszg posiadaéd
niezbedne aprobaty i atesty, potwierdzajace zgodnos¢ wykonania i parametréw z
normg EN 14811:2006 taczenie szyn w torach, za pomoca spawania termitowego z
zastosowaniem technologii SOWOS. Spawanie wykonywa¢ w temperaturze neutralnej
18-30°C [temperatura szyny].

Elementy przytwierdzenia sprezystego
W skiad przytwierdzenia sprezystego wchodzg sprezyny mocujgce SB-4, wkladki i
podktadki z tworzywa sztucznego,

Podklady strunobetonowe

Stosuje sie¢ podklady strunobetonowe typow PT-99/SB/RiBON, rozmieszczenie
podktadow co 0,67 m,

Podbudowa z ttucznia
Podbudowy z flucznia o granulacji 31,5/50 i grubosci 30 cm zageszczonej
mechanicznie oraz wypetnienia przestrzeni miedzy podkitadami #uczniem do wysokosci

gornej powierzchni podkiadu.

Warstwa odsaczajgca

Warstwy z klinca o grubosci 20 cm. Boki oraz dno koryta nalezy wyscieli¢ geowtdkning
filtracyjna.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna asfalt twardolany

- warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/20 mm

Odwodnienie.

Na odcinku torowiska objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, gdzie przewiduje sie powierzchniowy splyw wadd zgodnie ze spadkiem
niwelety, oraz uksztattowaniem nawierzchni jezdni, wykonanej na torowisku.

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzariska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Wykonanie dokumentacii projektowej dia poszczegdlnych zadar realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slgska

Ze wzgledu na przebudowe bez naruszenia istniejgcego system odwodnienia
zachowuje si¢ dotychczasowy sposob odwodnienia. Wody powierzchniowe z

projektowanego odcinka sprowadzone beda do istniejacych kanalizacji deszczowej.

Nawiazanie geodezyjne.

Projektowany ukfad torowy zostat okreslony w ukiadzie wspdirzednych paristwowych
+Uktad 65" w oparciu o istniejgca osnowe poligonowa. Dla przygotowania dokumentagii
projektowej wykorzystano nastepujace punkty poligonowe:

Osnowa pozioma

Nr punktu X Y
495300 877923.08 230571.33
491700 878006.99  230640.00
49500 877466.44  230309.41
11700 877713.91  230225.85
Osnowa pionowa h

Rp 465300 270.360

Poziom odniesienia — Kronstadt 886.

Projektant:
mgr inz. Pawet Btazusiak

mgrinZ. Pawel Blazusiak

UPRA 'J!EH?E DWLANE
do proj&kieatdl cgo_n anigzen
w sfictjalngsci i c'f ]l

nrewid. MAP/0183/POOL/0S
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OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany przebudowy torowiska tramwajowego

dla zadania ,Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul.
Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu”, zlokalizowanego na
dziatkach nr: 291/11, 285/4; obreb 0005; jednostka ewidencyjna Bytom.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢c. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrécié sie do autorow

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant: mgr inz. Pawet Btazusiak

mgrinz. Pawel Blazusiak (imig i nazwisko)

UPRAWIIENIA BUDGWLANE
do m@tw ( Wﬁ{xun
w BEECiaTmuSCl Kolgjole)
............ ﬂre“,id- TV“APMT&S,POOIJ%” 06.201 Or.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Feil
(imig i nazwisko)

: LdowlanumiLg s 06.2010r.
padpis) } Lsia le] (data)
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=4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
{ CKREGOWA
| Z B A
1 INZYNIEROW
‘£l BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0184/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
Budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6én. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1 i 5iart. 12 ust. 3, art. 13
ust. I pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 14 ust.]1 pkt 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U, z 2006 r, Nr 156,
poz. 1118 z pdfn. zm.), orez. § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 20 ust. 1 i § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz U,
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin, zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Piotr Blazusiak
kierunek studidw: Budownictwo, specjalnosé: Drogi kolejowe

urodzony dnia 28.06.1980 r. w Zywcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0183/POOLAY

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa Malepolskiej Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
pratokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Pawel Blasusiak
posiada wymagane prawem wykszalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniedi budowlanych
w wyz2ej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc. Szezegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanic do Krajownj Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej lzby Intynicrﬁ\v Budownictwa w Warszawic, za posrednictvem
Malopolskicj Okregoswej Izby Inynicrow B w Krakowie w iniz 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzckajacy

Okregowej Komisji Kwalifikneyjncj:

1. Przewodniezacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Stanislaw

2. Czlonek Skiadu Orzzkajncego
mgr inz. Malgorznia Borsakomvskn - Stefaniczek

3. Czlonck Skindu Orzrkajacego
mgr inz. Marien Jamborski

Otrzymuijn;

1.  Pzn Pawel Bhidnsiak

ul. F. Modrzewskicgo 2/51

31-216 Krkéw

Glwny Inspektor Nadeors Budowlancgo
afa

Lol ol

mgrinz. Pawet! Blazusiak

” UPRAYASENI, DO
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM ool

W SpEcia Ino_,cnrulqc.m]

nrewid. MAP/0183/POOL/0S
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Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczegéinych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

Krakéw, dnia 26 kwictnia 2000 ¢,

Rzeczpogpolita Polska '
Okrgpowy Inspektor Kolcinictwa
w Krakowic

Znuk: OIK3-461-40/2000

DECYZIJA
Nr ewidencyjny: OIK3-4640-39/2000

Nn podstawic art 12ust, 1,315, at [3ust1pht 1i2orazust. 2, 3§ 4iart M ust 3 pkt 143 oraz ust, 4 w
zwiirkn z art. 16 usl, 2 nstawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D7 U. z 19% 5. Nr 89 poz. 4M4; =z
1996 1. Nr 100 poz. 465, Nr 106 poz. 496, Ne 146 paz. 680, z 1997 1. Nr 88 poz. 554, Nr 111 poz. 726, 7 1998 1.
Nr 22 pez. 118, Nr 106 poz. 668) araz § 2 pt, 1, § 10§ § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskicj z dnia 20 grudnia 1996 r, w sprawie samodeielnych fomkeji technicznych w budownictwic
w drisdrinie transportu kolejowego (D7 Uz 1997 r. N4 poz. 23;z 19921 Nr 16 poe. 153) w zwigzku z ant.
104 § 11§ 2 Kpa, po razpatrzeniu wninskn i ztozenin egzamin

nadaj¢ Pann

mgr inz. Andrzejowi Feilowi
s Ludwika, ur. dn, 17 kwietnia 1951 r. w Ciccinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
LINIE, WEZLY I STACJE KOLEJOWE

w zakresiz okreslonym w § 3 plt. 1 w, w. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej 2 dnia 20 grudnia 1996 1.

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentw zlozonych przez wnioskodawee ustalono, Zc spoimione zostaly wamunki w
zakresic przygotowanin zawodowego, niezbednego do nzyslomia uprawnich bdowtanych.
W dniv 15.04.2000 r. wnioskndawea zioéy] egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zc
zngjomnici preepisdw  prowmych, dotyceacych procesn budowlimego omz umiejetnofei  praktycznego
zostosowamia wicdzy teckmicrnej przed Komisjiy Epzaminacyjng powoling preez Okrggowego Inspektom
Kolsiniciwa w Krakowiz zarzqdzeniem 7 dnia 20 kwielnia 1999 1.
W zwigzky 2 powyiszym or26cZono jak w scolencji.
Od nini¢jszej decyzii shry odwolanic do Gléwnego Inspekiora Kelejuictwa za moim podredniciwem w
terminie 14 dn od daty jej doreczenia.
1. Pan mgrini. Andrci Feil
~ 30-611 Krmakow

ol. Wyslouchdw 20/30

2. Glowny Inspektor Kolgjnictwa
00-928 Warszawa, ul, Chalubitickiego 4/6

3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
00-512 Warezawa, ul, Kyucza 38/42

5l Lol
INSPEN VORI L EIN WA

P

ing, Frandiszsk Szezurks
kg

4, afa
mgr inz. Pawel Blazusiak
.. UPR»@%!EN.‘ ! WLANE
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM G poMEale o Sduiant

W spocjainohel kolejbwej
Nrawld. MAP/O183/POOL/09
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Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczegélnych zadan realizowanych na terenie gmin;
Chorzéw, Bytom oraz Ruda $Slgska

MALOPOLSKA
OKREGOWA =5 |
| Z B A ZARIS
INZYNIEROW ety
BUDOWNICTWA Lt

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/BK/0520/09

QNUMEIZE BWILENCYIMIYITT .uuuiiiiemis-ssisiiosareias sonssnrnns sosrammmns 1o arnsscomsommmmmmmns

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

i L o ] ~ 1marca 2010r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....coooooeeeoeeeiooeeeeei

PRZEWODNICZALY PADY

: : MAL OPOLSKIEJ DIFREGOWE.S IZBY
31 sierpnia 2010 . (INZYNIEROVY EUDEWIJICT'-'\'?‘-
[ " w Krarpwin i ‘

dr ihe. Zygmunt Rovickt

zZed | podpis przewodniczaceqgo ORE)

1 198/ ta

mgrinz. Pawet Blazusiak

Hiniczen

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM EA i 0 i Wt

w specjalndSel kolejowej

arewid. MAP/0183/POOL/09
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Wykonanie dokumentacji projektowej dia poszczegdinych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytomn oraz Ruda Slaska

MALOPOLSKA
OKREGOWA
2T
INZYNIEROW
ELDOWHIC

IRV

14 grudzien 2009
KraKOW, . covvsorniimiesnmsenss

Zaswiadczenie

Andrzej Feil

3ol T RS A S
ul. Wystouchow 20/30

migjsce zamieszkama ......o.............. e AR R e ome e cian erines
30-611 Krakow

jest cztonkiem Malopolskic] Okregowe] Izby Inzyniertw Budownichva

MAP/BK/G271/02

0 Numerze swidencyinym ............, TR

! posiada wymagane ubezpizczenie od cdpowiadziainosci cywilngj.

_ ‘ 1 styczen 2010,
Ninigjsze zaswiadczenie fest wazne od dnig .o

PRIEWOQONICZACY RADY

31 grudzien 2010 1. MALOPGLEKIZ) (X HEGOWEY 2hy
ORI s i . '""3“-"’"'-}r}’_n;n‘r!‘alléulj'-‘-.‘mcrn.',t.
dr 1. Zygouent Rotetekd
SKA DRREOWA | e e
1ERE WNIZT i G L]
j1 K
A |
mgarinz. Pawel Blazusiak
- UPRAVQUENIA SUDOWL ANS
ZA 7ZGODNOSC Z ORYGINALEM tlo projeliy .ng; .
W specjdintscikan

Nr ewid. MAP/G183/POOLIOY

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
15

Projekt budowiany



