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Informacje ogdélne
Podstawa opracowania
Umowa nr: DO/320/09 zawarta w dniu 05.01.2010r. pomiedzy Tramwajami Slgskimi
S.A., a Biurem Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z o0.0. i ARG Projektowanie
Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp. J.
Mapa wykonana przez Optima BG w Krakowie.
Rozpoznanie terenu do projektu wykonane przez zesp6t projektowy w styczniu 2010r.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji torowiska tramwajowego:

przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu — zadanie nr 3

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 p0z.1118 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochorony srodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pbzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735)
PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.
PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania
PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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- Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torow
tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.
- Literatura fachowa

2. Opis stanu istniej gcego.
Torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnie w technologii tzw. ,na boso” z szyn
tramwajowych faczonych poprzeczkami utozonymi na podbudowie z asfaltobetonu.
Nawierzchnia na przejezdzie wykonana z mieszanek mineralno — bitumicznych.

Nawierzchnia drogowa wykazuje liczne pekniecia. Tory jak i rozjazd dwutorowy
pojedynczy wykazujg deformacje zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

-

»

ud

Rozjazd (w kierunku przystanku Bobrek Osiedle Pod Brzozami)
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Zjazd do zabudowan

3. Warunki gruntowo-wodne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory badawcze przewiercajac
warstwe konstrukcyjng torowiska oraz podtoze gruntowe do gtebokosci 2,50-2,90 m p.p.t.

Na podstawie oceny makroskopowej rdzeni dokonano oceny konstrukcji nawierzchni
okreslajac grubosci poszczegoinych warstw, rodzaj kruszywa oraz stan warstw. W budowie
podioza stwierdzono utwory naturalne w postaci czwartorzedowych gruntdow niespoistych i
spoistych, reprezentowanych przez piaski srednie z domieszka pytu, gliny pylastej czasem
gliny oraz gliny, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, niekiedy rowniez przewarstwiane
piaskiem, pytem lub z domieszkg zwiru. Podtoze naturalne w rejonie wszystkich otworéw
przykrywa warstwa nasypoéw, w skiladzie ktérych stwierdzono: piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny, gliny pylaste, z domieszkami zwiru, pytu, fragmentow tlucznia, okruchami
cegly, fragmentami roslin.

Grupe nosnosci podioza okreslono na G2 - grunty watpliwe w ztych warunkach wodnych
(rozjazd dwutorowy pojedynczy) i G4 - grunty bardzo wysadzinowe w zlych warunkach

wodnych (przy zjezdzie do zabudowan).
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4. Opis stanu projektowanego.

4.1. Uklad geometryczny w planie

Za poczatek przebudowy przyjeto miejsce wbudowania poczatku rozjazdu dwutorowego

pojedynczego. Za rozjazdem na kierunkach zasadniczych nastepuje wpisanie w istniejacy

uktad tukami odwrotnymi o promieniach dla toru A — R=330m i 560m, a dla toru B —R=705 m.

W torach na kierunkach zwrotnych zaprojektowano tuki dla toru C - R=35 m i R=25 m, a dla

toru D - R=25 m i R=27m, poprzedzonymi tukami przejsciowymi o R=50 m.

Za przejazdem w ul. Zabrzanskiej, na zjezdzie do zabudowan, przewiduje sie utozenie toru

na plycie betonowej w celu poprawienia warunkéw drogowych.

Zaprojektowano tuki o nastepujacych parametrach :

Tor | Wierzchotki | Kier. ald R[m] T[m] L, [m]
AW1 L 1,7405 330,00 5,013 10,025

A
AW?2 P 1,0262 560,00 5,015 10,030
B BW1 L 0,8154 705,00 5,017 10,033
Cwi P 6,6667 50,00 2,620 5,236
CW2 P 29,7431 35,00 8,328 16,352
. CW3 P 6,6667 50,00 2,620 5,236
CW4 L 6,6667 50,00 2,620 5,236
CW5 L 24,3025 25,00 4,831 9,544
CW6 L 6,6667 50,00 2,620 5,236
DW1 P 6,6667 50,00 2,620 5,236
Dw2 P 32,0239 25,00 6,424 12,576
b DW3 P 6,6667 50,00 2,620 5,236
DW4 L 6,6667 50,00 2,620 5,236
DWS5 L 26,7654 27,00 5,7609 11,352
DW6 L 6,6667 50,00 2,620 5,236

Zaprojektowano rozjazd dwutorowy pojedynczy, prawy na zwrotnicach o promieniu R=50m

(dt. 5236mm) posadowiony na plycie zelbetowej

punktowego. Szczegoétowe rozwigzanie geometryczne rozjazdu przedstawiono na rys. T.8.

mocowany za pomocg podparcia
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4.2. Hektometra z trasy

Hektometraz poprowadzono oddzielnie dla kazdego toru, poczynajgc od Hm 0+00.000.
Poczatek hektometrazu - Hm 0+00,000

dla toru Ai C, przyjeto w punkcie PALl i PC1, o wspotrzednych

[X=230413,552; Y= 877660,214];

dla toru B i D, przyjeto w punkcie PB1 i PD1, o wspotrzednych

[X=230416,307; Y= 877658,966];

4.3. Projektowana niweleta

Niwelete zaprojektowano na o$ toru, oddzielnie dla kazdego z toréw, oraz powigzano z
niweletg toréw istniejacych.

W celu zminimalizowania odcinkéw przebudowy zgodnie z zatlozeniami przedstawionej
koncepciji, zalomy profilu na kierunku zasadniczym zaokrgglono tukami pionowymi o
promieniu R=1000 m, za$ na kierunku zwrotnym fukami R=800 m. Maksymalna réznica
pochylen wynosi 3,222% w torze B.

W wyniku zaprojektowania nowego rozjazdu dwutorowego pojedynczego zachodzi
koniecznos¢ obnizenia niwelety na kierunku zwrotnym torow C i D, ktére w drodze
eksploatacji uleglty deformacji w planie i profilu.

Zatozono przebudowe drogi w ul. Zabrzanskiej na odcinku w sumie ok. 20m (rys. T.5.5).

5. Rozwi gzania konstrukcyjne.
5.1. Konstrukcja toréw tramwajowych na ptycie zbrojo nej z podparciem punktowym
(rozjazd dwutorowy pojedynczy):

- nawierzchnia stalowa rozjazdow:

Iglice gteboko posadowione, wykonane z ksztattownika iglicowego 149 o wysokosci 116 mm,
ze stali gatunku R290GHT, twardosci 340 HB. Opornice z szyn o profilu 60R2 o
podwyzszonej wytrzymatosci ze stali gat. R290GHT. Sita do recznego przetozenia iglic — 0,5
kN. Iglice winny by¢ fatwo wymienialne. Styk iglic i szyn faczacych w osadzie nalezy
wykonac¢ za pomocg potaczen srubowych i uksztattowaé ukosnie pod katem 45°,

Sruby uzyte do mocowania iglic i montazu zwrotnic musza byé wykonane w klasie min. 8.8, a
zastosowane nakretki muszag by¢ samohamowne. Ksztalt stopy iglicy w miejscu podiaczenia
napedu powinien by¢ dostosowany do podigczenia typowych zamknie¢ nastawczych
réznych producentéw [odleglos¢ miedzy osig nastawczag i kontrolera wynosi 230 mm].
Zwrotnice, oraz szyny taczace w rozjazdach nalezy wykona¢ z ksztaltownika szynowego
60R2 w gatunku 290GHT, Promien zwrotnic R=50,0 m. Elementy grzewcze znajdujgce sie
na zewnatrz zwrotnicy, w ostonie z rur ocynkowanych o srednicy 25 mm i dtugosci 3,0 m,.
Siodetka podiglicowe nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby zapewni¢ przyleganie stopy iglic na
kazdym siodetku. Bloki krzyzownic nalezy wykona¢ z ksztattownika BL180/260, winny
charakteryzowac¢ sie duza odpornoscig ha scieranie, posiada¢ twardos¢ min. 360 HB. Szyny
nabiegowe krzyzownic oraz szyny miedzy krzyzownicami wykona¢ z szyn D180/105
[LO5C1]. Najazdy wykonane z pochyleniem 1:100, w sposob jednorodny przez frezowanie,
utwardzone do min. 360 HB. Szyny spawane do bloku elektrycznie.
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Od spodu do bloku, przyspawana elektrycznie blacha ze stali St3S o grubosci 12 mm,
umozliwiajgca mocowanie krzyzownicy do piyty betonowej. Konstrukcja zwrothicy
zabezpieczona antykorozyjnie. Rozjazdy nalezy odebra¢ na warsztacie po wstepnym
montazu.

- przytwierdzenie SKL-12 z podktadka zebrowg PT-180,

- podlew punktowy ICOSIT KC 340/45 — min. 2cm,

- ptyta betonowa zbrojona z betonu C30/37 ze spadkami poprzecznymi 1% - Sr. 26 cm,

- warstwy z klihca 5/31,5mm — $r. 23 cm,

- geowidknina filtracyjna,

- dogeszczonego podtoza gruntowego do wartosci E,»,=45 [Mpa].

5.2. Konstrukcja toréw z szyn tramwajowych oblo  zonych gumowymi elementami

systemu CDM Prefarail-Ri60-Compact+, osadzonych w | anej na mokro ptycie
betonowej, sktada si € z nastepujacych elementéw (patrz gc od gory) — przejazd
przez ulic e:

- nawierzchni stalowej toréw [szyny Ri 60N] wraz elementami gumowymi systemu CDM,

- nawierzchni drogowej z asfaltu twardolanego — 5 cm,

- wylanej na mokro ptyty betonowej zbrojonej dotem pretami @12 z betonu C 30/37,
stanowigcej podbudowe i obudowe szyn, oraz podbudowe dla nawierzchni drogowej z
asfaltu,

- warstwy wyréwnawczej z betonu C 12/15 — 10 cm

- warstwy z klinca 5/31,5mm — sr. 20 cm,

- geowtoknina filtracyjna,

- dogeszczonego podtoza gruntowego do wartosci E,,=45 [Mpa].

Opis poszczegolnych elementéw projektowanego przekroju poprzecznego:

Nawierzchnia stalowa torow.

Tory wykonane z szyn tramwajowych Ri 60N [60R2] (stal gatunek 900 o wytrzymatosci
Rm. min = 880 [MPa]). Na tukach o promieniu R < 80,0 m zastosowa¢ szyny o podwyzszonej
twardosci Ri60-13-HSHM. Szyny muszg posiadaé niezbedne aprobaty i atesty,
potwierdzajace zgodno$¢ wykonania i parametrow z normg PN-EN14811+A1:2010.
taczenie szyn w torach, za pomocg spawania termitowego z zastosowaniem technologii
SOWOS. Spawanie wykonywac¢ w temperaturze neutralnej 15-30°C [temperatura w szynie].
Komory i stopa szyn obtozone profilami gumowymi.

Nawierzchnia drogowa w obrebie torowiska.

Nawierzchnia drogowa wykonana jest na catej szerokosci pasa torowego. Gérng warstwe
nawierzchni o grubosci 5 cm, stanowi mieszanka asfaltu twardolanego, utozona na wylanej
na mokro plycie betonowe;.

Wylana na mokro ptyta z betonu C30/37
Przed wykonaniem piyty betonowej nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. W odwrdconej szynie oklei¢ oktadzinami stope.
Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Wypetni¢ komory szyn okfadzinami bocznymi,

Odwrdci¢ otulong szyne do pozycji zasadniczej,

Dokonac potgczenia szyn za pomocg spawania termitowego.

Zamocowac do otulonych szyn koziotki GSF,

Dokonac podniesienia szyn na koziotkach GSF i oklejenia potaczen spawanych
oktadzinami.

7. Dokonac¢ ostatecznej regulacji ustawienia torow w ptaszczyznie pionowej i poziomej za
pomocg urzadzeh regulacyjnych znajdujgcych sie na koziotkach GSF.

o0k wn

Po wykonaniu wszystkich w/w czynnosci nalezy wyla¢ piyte betonowg z betonu C 30/37,
zbrojong dotem pretami @12mm (wg rys. T.6), do wysokosci 50 mm ponizej powierzchni
tocznej gtowki szyny. Calkowita wysokos$¢ plyt betonowej 435 mm. Plyte nalezy wyla¢ na
szerokosé¢ 1,40 m na zewnatrz od osi toru.

Warstwa wyréwnawcza z betonu C 12/15
Warstwa wykonana z betonu C 12/15 o grubosci 10 cm. Zadaniem tej warstwy jest
stworzenie rownej i stabilnej podbudowy dla ustawienia koziotkbw montazowych GSF.

Warstwa odsaczajgca
Warstwy z klinca o $r. grubosci 20 cm. Boki oraz dno koryta nalezy wyscieli¢ geowtdkning
filtracyjna.

5.3. Konstrukcja toréw podsypkowa, z szyn tramwajow ych, na podktadach
strunobetonowych ze spr ezystym mocowaniem szyn, skltada si @ z nastepujacych
elementéw (patrz gc od goéry) — poza przejazdem:

- nawierzchni stalowej toréw,

- elementow przytwierdzenia sprezystego SB-4,

- podktadéw strunobetonowych PT-99/SB/Ri60N,

- podbudowy ttuczniowej 31,5/50 — 30 cm,

- warstwy odsaczajacej z klinca 5/31,5 — $r. 22 cm,

- geowldknina filtracyjna,

- dogeszczonego podioza gruntowego do wartosci E,»,=45 [Mpa].

Opis poszczegolnych elementéw projektowanego przekroju poprzecznego:
Nawierzchnia stalowa torow:

Tory wykonane z szyn tramwajowych 60R2 [Ri 60N]. Szyny muszg posiadac¢
niezbedne aprobaty i atesty, potwierdzajagce zgodno$¢ wykonania i parametrow z
normg EN 14811:2006 tagczenie szyn w torach, za pomoca spawania termitowego z
zastosowaniem technologii SOWOS. Spawanie wykonywac w temperaturze neutralnej
18-30°C [temperatura szyny].

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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5.4.

Elementy przytwierdzenia sprezystego

W sktad przytwierdzenia sprezystego wchodzg sprezyny mocujgce SB-4, wkitadki i

podkiadki z tworzywa sztucznego,

Podkiady strunobetonowe

Stosuje sie podkiady strunobetonowe typow PT-99/SB/Ri60N, rozmieszczenie
podkfadow co 0,67 m,

Podbudowa z tlucznia

Podbudowy z tlucznia o granulacji 31,5/50 i grubosci 30 cm zageszczonej
mechanicznie oraz wypelnienia przestrzeni miedzy podktadami thuczniem do wysokosci

gornej powierzchni podktadu.

Warstwa odsgczajaca

Warstwy z klinca o grubosci 20 cm. Boki oraz dno koryta nalezy wyscieli¢ geowtokning

filtracyjna.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni:
- warstwa scieralna asfalt twardo lany 0/12,8 mm

- warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/20 mm

Odwodnienie.

Na odcinku torowiska objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, gdzie przewiduje sie powierzchniowy sptyw wod zgodnie ze spadkiem
niwelety, oraz uksztattowaniem nawierzchni jezdni, wykonanej na torowisku.

Ze wzgledu na przebudowe bez naruszenia istniejgcego system odwodnienia
zachowuje sie dotychczasowy sposéb odwodnienia. Wody powierzchniowe z

projektowanego odcinka sprowadzone beda do istniejgcych kanalizacji deszczowe.

Nawiazanie geodezyjne.

Projektowany uklad torowy zostat okreslony w ukladzie wspotrzednych panstwowych
,Uklad 65" w oparciu o istniejgcg osnowe poligonowa. Dla przygotowania dokumentacji

projektowej wykorzystano nastepujgce punkty poligonowe:

Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu
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Osnowa pozioma

Nr punktu X Y
495300 877923.08 230571.33
491700 878006.99  230640.00
49500 877466.44  230309.41
11700 877713.91  230225.85
Osnowa pionowa h

Rp 465300 270.360

Poziom odniesienia — Kronstadt 86.

Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych

Sterowanie zwrotnicg dla rozjazdu nalezy wykonac poprzez odtworzenie istniejgcego
sposobu sterowania. Sygnat przestawienia zwrotnicy nadawany jest z pojazdu za
pomocg tzw. sanek na sieci trakcyjnej. W zaleznosci od zgdanego kierunku jazdy
motorniczy przejezdza przez kontakty umieszczone na sieci z poborem pradu lub bez.
Rozwigzanie napedu zwrotnicy najazdowej wymaga przeprowadzenia ciegla
napedzajacego od szafy(ktdra znajduje sie poza torowiskiem) do napedu zwrotnicy pod
torem B. W tym celu, w plycie zelbetowej, projektuje sie koryto o wymiarach
120x120mm, ktére umozliwi poprowadzenia ciegta napedu. Ciegto napedu dodatkowo
nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej SRS 110.

Naped zwrotnicy znajdujacy sie w szafie nalezy przesuna¢ do lokalizacji prostopadiej
do miejsca zamontowania skrzyni napedowej, tak aby ciegto przechodzito pod katem
prostym pod torem B.

Nalezy wykorzystac istniejace napedy zwrotnicowe, bedace rozwigzaniami wkasnymi
WPK Katowice, uprzednio poddajac je przegladowi i regeneracji. Cieglo napedowe
nalezy réwniez wykorzystac istniejgce.

Instalacja sterowania zwrotnicami pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jedynie
instalacja ogrzewania zwrotnic. Z istniejgce] szafy nalezy utozy¢ nowe odcinki kabli
zasilajacych grzatki. Do doprowadzenia potencjatow zasilania grzatek nalezy uzy¢ kabli
YKY 3x2,5mm?(1kV). Zasilanie wykorzysta¢ bezposrednio z sieci 600 V DC.

Grzalki nalezy utozy¢ nowe. Parametry grzatek nastepujace: Pn=900W, |=2,7m.

W miejscu przytaczenia grzatek do kabli zasilajgcych stosowac¢ ochronne skrzynki
przyszynowe.

SzczegOly prowadzenia instalacji ogrzewania i sterowania zwrotnic pokazano na rys.
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E.9, E.10. Przekroje poprzeczne dla prowadzenia ciegla napedowego i instalacji

ogrzewania zwrotnic pokazano na rys. E.11.

Zakres czynnosci do wykonania:

demontaz napeddw zwrotnicowych: najazdowego i zjazdowego.

demontaz kabli zasilajgcych naped zwrotnicy w szafce

demontaz szafki napedu i ustawienie jej w nowej lokalizaciji

utozenie rur ostonowych pod torowiskiem na potrzeby prowadzenia instalaciji
ogrzewania rozjazdow

montaz skrzynek przyszynowych na zwrotnicy zjazdowej i najazdowej

montaz grzatek na rozjazdach

utozenie kabli zasilajgcych grzatki i naped zwrotnicy

wykonanie nowego uszynienia stupa trakcyjnego na ktérym zawieszona jest
szafa sterownicza oraz wykonanie nowego uszynienia szafy napedu
zwrotnicowego

podiaczenie kabli i sprawdzenie dziatania systemu

Zestawienie materiatlow:

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. Kabel YKY 3x2,5mm?(1 kV) m 48
2. Kabel YKY 3x4mm?“(1 kV) m 10
3. Rury ostonowe SRS 75 m 8
4. Rury ostonowe DVR 50 m 2
5. Rury ostonowe SRS 110 m 5
6. Grzalki rozjazdowe PN=900 W, |=2,7 szt. 4
7. Przewéd Ly 1x120 mm2 m 5
g, Koncowka do zaprasowania na przewdd Ly ot 5
1x120 mm2 M16
9. Potaczenie roztgczne typu AR 60N kpl.
10. Skrzynka przyszynowa dla grzatek szt. 4

Uwagi ogolne:

po zdemontowaniu napeddéw nalezy dokona¢ pomiardw zewnetrznych skrzyn
ziemnych napeddw, tak aby podczas wylewania ptyty Zelbetowej pozostawic
niezbedny otwér umozliwiajgcy ponowne zamontowanie napedu.

Projektant: Projektant:

mgr inz. Pawet Btazusiak mgr inz. Tomasz Zak
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 1,
OKREGOWA
Nl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0184/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1 1 5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1, art. 13 vst. 4, art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 20 ust. 11 § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Piotr Blazusiak
kierunek studidw: Budownictwo, specjalnos¢: Dragi kolejowe

urodzony dnia 28.06.1980 1. w Zywcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0183/POOL/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Btazusiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \
dr in2, Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Blazusiak

ul. F. Modrzewskiego 2/51

31-216 Krakow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W~

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Krakéw, dnia 26 kwietnia 3000 1.

Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

Rezcepospolita Polska '
Ocrgpowy [nspekdor Kolgjnictwa
w Krakowic

Znak: OIK3-461-40/2000

DECYZJA

Nr ewidencyjny; OLK3-4640-39/2000

Na podstawie art. 12ust. 1,345, anl 13 st 1 pht. 11 2 oraz ust. 2, 3141 ant 14 ust 3 pkt. 113 oraz ust, 4 w
zwiszku z art, 16 ust 2 ustawy = dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (D U. z 1994 1. Nr39 poz. 414; 2
1996 . Nr 100 poz. 463, Nr 106 pow. 496, Nr 146 poz, 680, 2 1997 r. Nr 38 poz. 554, Nr 111 poe. 26 2 1998 r
Nr 22 paz. 118, Nr lﬂﬁp:n.ﬂﬁﬂjm‘:z§2pki.l,§lﬂi§lluﬂlmzpoll'.qudzcmlahﬁmsll‘amnq).umlll
Gospodarki Morskicj 7 dnia 20 gradnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
w dziedzinie transportu kelejowego (Dz. Uz 1997 1. Mr4 poz. 23,2 1999 . Nr 16 poz. 133) w rwigzkn z art.
104 § 11§ 2 Kpa, po rozpatrzenin woiosku i zlodeniu egzamimg
nadaje Panu
mgr ini. Andrzejowi Feilowi
5. Ludwika, ur. dn. 17 kwictnia 1951 r. w Cigcinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI
LINIE, WEZLY I 5TACJE KOLEJIOWE

w zakresie okreslonym w § 3 pkt. | w. w. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarkd
Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 1.

UZASADNIENIE

Ma podstawie dokumentéw zlozonych preez  wnioskodaweg ustalono, ze spelone  zostaly warnki w
zakresic przygotowania zawodowego, niezbednego do wyskania uprwnici ‘mr;hwlany:h_l .

W dniu 15.04.2000 r. wnigskodawca zlodyl egzamin na m&wm:;a budowlane z ““,'km pazylywnym ze
znajomodei  preepiséw  prawmych,  dotyczacych procesu budowlancgn ormz umiejeinoéci  prakiyczncgo
rastosowania wisdzy tochnicene] preed Komisja Egzaminacyjng powoling prees Okregowego Inspektora
Kolejnictwa w Krakowie zarzgdeeniem 7 dnia 20 Icmﬂma 1999 1.

W rwigzku 2 powyiseym orzeczond jak w scnlencyi.

Od niniejszej decyzji shuty odwolanic do Glownego Inspekiora Kolgjniciwa za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia

1, Pan mgying. j Feil

11
ul. Wysloachdw 20/30

2. Glowny Inspekior Kolcjnictwa
00-92% Warszawa, ul. Chalubiniskiego 46

3. Glowmy Inspektor Madzom Budowlanege
00-512 Warszawa, ul, Krcza 38/42

PRI TR LT A

TR

IS PR W TOR RO LEIN WA
.

ing Fi':m'(ﬁ":f;{t-jk Brezurld
=

4, afa
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7 = ‘ MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwca 2009 r.
OKREGOWA

Rl 7' B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Celonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;

1.  Pan Tomasz Zak

ul. Gtowna 18 Ploki

31-543 Myslachowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

wn
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DECYZIA
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MALOPOLSKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakow, .4 lutego 2010

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa

MAP/BK/0520/09

O NUMETZE WIENCYJNYM .ooiiveereirerireesaretesireesaemeane s enesesmeeeesemseaeennaes

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2010 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
wfEEssaYczeyaAn)
i i J AT
P 31 sierpnia 2010 r. NavRIER ‘53,"{,5;;\35?"?“ WEJ I1Z8Y
........................................ 5 _--'iI : N
dr. ihs. Zygmunt Rawichi
WALDPOLSKA OXREGOWA IIBR i sz aiiis
I ?"f”.if l‘]} # H’L!}mwmc'[w A (pieczed | podpls przewodniczacego 0IIB)
W KRAXOWIE
1% 13/ 10
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MALOPOLSKA WOJEWODZTWO
OKREGOWA ]
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krakéw, 9 Sierpnia 2010 r.
Zaswiadczenie

t Btazusiak
Pan/Pani...... Pawe ...............................................................................

ul. Frycza Modrzewskiego 2/51

MICJSCE: ZAMMESZKANIA: 1 w555 5255 cmn sssn 50555 05 55w 455570555 S50 w53 655 04 5 S5 E SRR 955

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BK/0520/09

0 NUMEIZE EWILESTVCYIIWIM w5esiuriosnsusmimsmmsnss ssusos s s s fesasissssss g isks

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesnia 2010 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........cccoooeeieiiiiiiiiiiiiennn.

PRZEWODNICZACY RADY
28 lutego 2011 r. MALOPOLSRIE) OKHEGOWED 12BY
do dnia ..o INZYNIEROW BUDOWNICTWA
A/ O/
--'K,~‘1(’ . A - A ?
drinz. Stanislaw Karczmarczyk
MALOPBLSKA OKREGOWA 12BA (pieczec i podpis przewodniczacego OIIB)
INIYNIEROW BUDOWNICTWA

W KRAKOWIE

A0 /B/”
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MALOPOLSKA Ml
3 OKREGOWA

s | 7 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

14 grudzien 2009
KPR et e Ll

Zaswiadczenie
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TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65
fax: 32 251 00 96
www.tram-silesia.pl
NIP: 634-01-25-637 REGON: 270561663

Sekretariat Zarzadu
tel.: 3225127 87
fax: 32 251 00 96

Centralna Dyspozytornia
Ruchu
tel.: 322519039
fax: 32202 41 09

Centralna Dyspozytornia
Mocy
tel.: 322024106
fax: 322024109

Oddzialy:

Rejon Komunikacyjny Nr 1
w Bedzinie
ul. Piastowska 29
42-500 Bedzin
tel.: 32 267 40 16
fax: 32 267 70 32

Rejon Komunikacyjny Nr 2
w Katowicach
ul. 1-go Maja 152
40-237 Katowice
tel.: 32256 36 61
fax: 322555746

Rejon Komunikacyjny Nr 3
w Gliwicach
ul. Chorzowska 150
44-100 Gliwice
tel.: 3227043 11
fax: 3227037 02

Zaklad Ustugowo Remontowy
w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow
tel.: 32246 42 81
fax: 32 246 40 34

ING Bank Slaski S.A.
o/Katowice
98105012141000000700013782

Bank Pekao S.A.
o/Gliwice
23124042721111000048396893

Tramwaje Slgskie
Spotka Akeyjna
z siedzibg w Chorzowie,
wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego
przez Sad Rejonowy
w Katowicach
VIII Wydzial Gospodarczy
pod nr KRS 0000145278,

o kapitale zaktadowym
wynoszacym 108.270.000 PLN
Kapitat zaktadowy Spoiki zostat
pokryty w calosci.

Chorzéw, 24.06.2010 1.

Biuro Inzynieryjnych Ushig
Projektowych

ul. K. Czapinskiego 3
30-048 Krakow

MAO/ JRP/ 579 /10

Dotyczy: Projektu pn.: ,,Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzafiska
' w rejonie HKS Stal Bobrek”.

W odpowiedzi na pismo znak: BIUP/126/2010 z dnia
22.06.2010r. informuje, Zze w przedstawionym Projekcie Budowlanym dla
zadania jak w nagléwku, nalezy uwzglednié¢ ulozenie torowiska KD1 na plycie
betonowej na takim samym odcinku jak torowisko KC1, gdzie granice stanowi
koniec tuku £=9,544 i £=11,352.

REKTPR
ds. Roziyeitiiwestydi

Szcaspan Wadniok

Kopia:
JRP’
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@ L4 o V4 @ £
Miejski Zarzad Droég i Mostow
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
Regon 240136989 NIP 626-279-11-35
tel. 032-39-69-700
www.mzdim.bytom.pl; e-mail: mzdim@mzdim.bytom.pl

MZDiM

DTIR.VI/238/6271- A /10 Bytom, dn. 27.07.2010 ¢

Biuro Inzynieryjnych

Uslug Projektowych

30-048 KRAKOW

ul. Kazimierza Czapifiskiego 3

dot : uzgodnienie projektu przebudowy torowiska pn : ,, Modernizacja przejazdu przez
ul. Zabrzariskq w rejonie HKS Stal Bobrek ,, w Bytomiu

Miejski Zarzad Drég i Mostéw nie wnosi uwag  do poprawionej dokumentacji
projektowej dla zadania ,Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzafiska w rejonie HKS Stal
Bobrek ,, w Bytomiu. Dokumentacja zostata dostosowana do warunkéw okreslonych w
naszym pi$mie skierowanym do Wydzialu Architektury Urzedu Miejskiego w Bytomiu o
znaku DTIR .VI/238/5884/10 z dnia 12.07.10r .

ZASTEPCA DYREK 7o,

_Hechnr‘inyc;l
Zat, e
1 —egz. projektu L iné. J8zet dutrym
K/O
DTIR VI a/a
HK.

Nr telefonow:

032-39-69-700 sekretariat; 032-39-69-720 ksiggowosé; 032-39-69-730 kadry i ptace
032-39-69-740 zamdwienia publiczne; 032-39-69-701 dyspozytor; 032-39-69-750 inspektorzy nadzoru
032-39-69-760 dziat techniczny; 032-39-69-705 fax
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