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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Projekt Wykonawczy na przebudow ę torowiska tramwajowego 

dla zadania „ Modernizacja ulicy Bytomskiej od ulicy Chrobrego do  ul. Drzymały w 
Zabrzu ”, zlokalizowanego na działkach nr: 731/155, 858/15 5, 1093/62; obr ęb 2 
Jedn. ewid. Biskupice 

 

 
 

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu 

ma służyć. W przypadku powstania wątpliwości, czy niejasności należy zwrócić się do 
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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy modernizacji torowiska 
tramwajowego dla zadania: 
„ Modernizacja ulicy Bytomskiej od ulicy Chrobrego do  ul. Drzymały w Zabrzu ” 
 
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Projekt ten obejmuje modernizację dwutorowego odcinka torowiska tramwajowego 
zlokalizowanego w jezdni ulicy Bytomskiej w Zabrzu, na odcinku od ulicy Chrobrego do ulicy 
Drzymały, wraz z tarczami skrzyżowań z tymi ulicami, łącznie 465,605 m podwójnego toru.   
 
1.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA  
 
1.3.1 Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych –  
         Warszawa 1983. 
1.3.2 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Id-1 (D1) 
1.3.3 Wytyczne projektowania ulic – Warszawa 1997 
1.3.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
         w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
         usytuowanie. 

 
1.4 MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA  
 
1.4.1 Mapa zasadnicza w skali 1: 500. 
1.4.2 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez OPTIMA BG w m-cu grudniu 2009 r. 
1.4.3 Wizje lokalne w terenie. 
 
1.5 PRZYJĘTE OZNACZENIA 
 
1.5.1 Oznaczenia torów. 
         Tory oznaczono dużymi literami, i tak: 
         - tor A – tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego od Centrum Zabrza w 

kierunku  Bytomia, 
         - tor B – tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego od Bytomia w kierunku 

Centrum Zabrza, 
 
2. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 
 
2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Na całej długości odcinka tory wykonane są z szyn tramwajowych 180S. Zabudowa torów , 
międzytorza oraz powierzchni przy zewnętrznych szynach wykonane są z prefabrykowanych 
płyt tramwajowych EPT. do krawędzi płyt z obu stron przylegają jezdnie ulicy Bytomskiej 
wykonane z mieszanek mineralno-bitumicznych. Tory wykazują deformacje zarówno w 
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Płyty miejscowo spękane i wysadzone nad powierzchnię 
toczną główki szyn. Szczeliny między płytami nie wypełnione, nie zabezpieczają przed 
penetracją wody w głąb konstrukcji toru. 
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2.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  
  
2.2.1 PROJEKTOWANY UKŁAD GEOMETRYCZNY  
 
     Na całej długości projektowanego odcinka uporządkowano geometrię torów. Wprowadzono  
     stały rozstaw osiowy torów wynoszący 2,90 m. W wyniku korekty promieni łuków, zlikwido- 
     wano odcinki łukowe o zmiennej krzywiźnie, spowodowało to jednak w obrębie łuków  
     poziomych, nieznaczne przesunięcia osi torów w płaszczyźnie poziomej. Z uwagi na fakt, że  
     torowisko wykonane ma być w technologii płyt wielkowymiarowych [węgierskich], koniecznym  
     było utrzymanie równoległości torów na łukach, dlatego projektowane promienie torów na  
     poszczególnych łukach różnią się o wartość rozstawu osiowego. Nie dotyczy to ostatnich  
     łuków o wierzchołkach AW3, BW3 i promieniach R=1000,00 m, za pomocą których wykonano 
     wpasowanie w tory istniejące. 
 

� Zaprojektowano łuki o następujących parametrach : 
Tor Wierzchołek Kier. α [g] R[m] T[m] LŁ[m] 

AW1 L 5,8618 602,90 30,868 61,681 
AW2 L 11,3839 502,90 50,125 99,920 

A 
 

AW3 P 3,8979 1000,00 34,028 68,031 
BW1 L 5,8618 600,00 30,719 61,384 
BW2 L 11,3839 500,00 49,836 99,343 

B 

BW3 P 3,9843 1000,00 34,783 69,539 
 
2.2.2  HEKTOMETRAŻ TRASY 
 
       Hektometraż poprowadzono oddzielnie dla każdego toru, poczynając od Hm 0+00.000. 

� Początek hektometrażu - Hm 0+00,000  
     dla toru A, przyjęto w punkcie PA, o współrzędnych  

            [X= 227420,034; Y= 876475,727],  
 

dla toru B, w punkcie PB, o współrzędnych  
[X= 227418,609; Y= 876478,253],  

 
Długość torów A i B:   . 

- tor  A – 465,400 m,  
- tor  B – 465,811 m, 

 
2.2.3 PROJEKTOWANA  NIWELETA TORÓW  
 
Niweletę zaprojektowano na oś toru, oddzielnie dla każdego z torów, oraz powiązano z niweletą 
torów istniejących. Z uwagi na fakt, że nawierzchnie jezdni nie są przewidziane do remontu 
zaszła konieczność maksymalnego dostosowania niwelety do istniejących jezdni. Fakt ten 
uniemożliwił pełne uporządkowanie kształtu niwelety i spowodował powstanie znacznej ilości 
załomów pionowych, z których te, o różnicy sąsiednich pochyleń przekraczających 0,6%, 
zaokrąglono łukami pionowymi o promieniach R=10000,0; 2000,0; 1650,0 i 1600,0 m. Na 
odcinkach prostych zaprojektowano daszkowy przekrój torowiska o pochyleniu poprzecznym w 
obu torach wynoszącym 1%. Na łukach, w torach wewnętrznych utrzymano przechyłkę o 
pochyleniu 1%, tory zewnętrzne sprowadzono do poziomu przez obrót płyt względem osi toru.   
   
3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE  
   
3.1 PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TOROWISKA  
              
Na całej długości odcinka objętego niniejszym opracowaniem, zaprojektowano jedno rozwiąza-
nie konstrukcyjne nawierzchni: 
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• Konstrukcja torów z płyt wielkowymiarowych [„węgierskich”] z zagłębionymi w nich 
szynami blokowymi. 

 
3.1.1 Konstrukcja torów z płyt wielkowymiarowych [„ węgierskich”] z zagł ębionymi w nich  
          szynami blokowymi, posadowiona na warstwa ch podbudowy z betonu i asfaltobeto-  
          nu, składa si ę z nast ępujących elementów [patrz ąc od góry]:  

 
   a. Nawierzchni torowo-drogowej wykonanej z wielkowymiarowych   
       prefabrykowanych płyt torowych,  
   b. Warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu drobnoziarnistego, 
   c. Warstwy z asfaltobetonu średnioziarnistego,  

          d. Podbudowy betonowej z betonu B35, 
          e. Podbudowy z tłucznia, 
          f. Warstwy odcinającej 
 
8.1.1. Nawierzchnia torowo- drogowa 

 Nawierzchnię torowo – drogową stanowią wielkowymiarowe prefabrykowane   
 płyty torowe. Wysokość płyt wynosi 18 cm i jest  równa wysokości tramwajowej szyny    
 rowkowej. Płyty torowe o długości 6 i 3 m sprężone, płyty o długościach krótszych  
 żelbetowe. W płytach torowych wykonane są  koryta szynowe. W korytach tych   
 zagłębione są szyny blokowe LK-1.  Szyny posadowione są na wstęgowych podkładkach  
 gumowych (o długości 10 m i wysokości 9 mm) i utwierdzone obustronnie wstęgowymi  
 klinami gumowymi wys. 54 mm i dł. 50 m. Szyny  LK-1 o Rm min. 880 MPa, długości 18,0  
 m, wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta WT/HT/1/2005, posiada- 
 jące Aprobatę Techniczną CNTK, AT/09-2006-0116-00 z 2006 roku. Waga 1 m szyny  
 57,68 kg. Szyny łączone za  pomocą spawania termitowego. Spawanie wykonywać  
 należy w temperaturze18-30ºC  [temperatura szyny].  
 
 Zestawienie płyt wielkowymiarowych [węgierskich]: 

 
L.p.  Rodzaj płyty Ilo ść [szt] 
1. Płyta tramwajowa torowa VL 08s 2 
2. Płyta tramwajowa torowa VL 08e 10 
3. Płyta tramwajowa torowa VL 08 6 
4. Płyta tramwajowa torowa VL 15 144 
5. Płyta tramwajowa torowa VL 30 88 
6. Płyta tramwajowa torowa VL 60 74 
7. Płyta tramwajowa torowa VL 1.093 [nietypowa] 1 
8. Płyta tramwajowa torowa VL 1.217 [nietypowa] 1 
9. Płyta tramwajowa torowa VL 1.223 [nietypowa] 1 
10. Płyta tramwajowa torowa VL 1.520 [nietypowa] 1 
11. Płyta tramwajowa torowa VL 1.525 [nietypowa] 1 
12. Płyta tramwajowa torowa VL 2.494 [nietypowa] 1 
13. Płyta tramwajowa torowa VL 2.656 [nietypowa] 1 
14. Płyta tramwajowa międzytorowa VK 15 72 
15. Płyta tramwajowa międzytorowa VK 30 124 

 
8.1.2. Warstwa wyrównawcza 
          Warstwa wyrównawcza o grubości 3 cm, wykonana jest z asfaltobetonu   
          drobnoziarnistego, w którym granulacja ziaren nie może przekroczyć 8 mm.  
          Warstwa ta musi być rozłożona bardzo precyzyjnie przy pomocy rozściełacza   
          z elektroniczną niwelacją. Warstwa ta nie może być wałowana. Jej zadaniem  
          jest stworzenie idealnie równego podłoża dla posadowienia płyt wielkowy-  
          miarowych.  
 
8.1.3. Warstwa z asfaltobetonu 
          Warstwa z asfaltobetonu o grubości śr.4,0 cm rozłożona na całej szerokości   
          podbudowy betonowej. Stanowi element przejściowy między sztywną 
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          podbudową betonową, a warstwą wyrównawczą. Jej zadaniem jest wyrów-  
          nanie nierówności podbudowy betonowej oraz umożliwienie odpowiedniego   
          ukształtowania przekroju poprzecznego. 
 
8.1.4. Podbudowa betonowa 
          Podbudowa betonowa o grubości 20 cm, wykonana na całej długości koryta,   
          stanowi fundament dla posadowienia nawierzchni. Beton klasy B35 z dylata- 
          cjami co 6,0 m., wykonany według technologii umożliwiającej kontynuowanie  
          robót najpóźniej po czterech dniach. 
 
8.1.5 Podbudowa tłuczniowa 
         Podbudowa wykonana w postaci zagęszczonej warstwy z tłucznia o granulacji 31,5/50   
         mm i grubości 15 cm, stanowiąca stabilne podłoże dla podbudowy betonowej. 
 
8.1.6 Warstwa odcinająca 
         Warstwa odcinająca wykonana z piasku gruboziarnistego na całej  szerokości   
         i długości koryta torowego, grubość warstwy 10 cm.  
 
          Nawierzchnia,  wg Aprobat Technicznych: 

• IBDiM – Nr AT/2007-03-2219 „System zintegrowanej nawierzchni torowo- 
     drogowej PREFA, do torowisk tramwajowych”, 
• CNTK – Nr AT/09-2006-0113-00 „System zintegrowanej nawierzchni drogowo- 
     torowej z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu VL i VK”,  

 
3.2  PROJEKTOWANIE ODWODNIENIE TOROWISKA  
 
       Na odcinku torowiska objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano dwa rodzaje  
       odwodnienia torów: 

• odwodnienie powierzchniowe, gdzie przewiduje się powierzchniowy spływ wód zgodnie  
      ze spadkiem niwelety, oraz ukształtowaniem nawierzchni torowiska i jezdni,  
• odwodnienie liniowe wykonane z torowych płyt odwadniających VK08s we wklęsłym 
     załomie niwelety [minimum], w następujących lokalizacjach: 

                                         Tor  A                                 Tor B 
                     km:         4+52,967                          4+52,255                                                 

      Płyty odwadniające podłączone do kanalizacji deszczowej. 
 

3.3. ELEMENTY  SIECI  TRAKCYJNEJ POWROTNEJ  

      Połączenia międzytokowe i międzytorowe. 

•  Połączenia międzytokowe i międzytorowe zaprojektowano w odstępach, ok. 90 m, w  
    następujących lokalizacjach: 
 
                                 Tor A                                           Tor B 

1. hm  0+42,350                               0+42,350 
2. hm  1+08,810                               1+08,513 
3. hm  2+00,161                               1+99,863 
4. hm  2+81,593                               2+90,721 
5. hm  3+88,203                               3+87,421  

   Do wykonania w/w połączeń, należy zastosować linkę miedzianą 120LY, o przekroju  
   120 mm2. Punkty mocowania zrealizować jako zaciskane, z zastosowaniem tulejek  
   montażowych, w wywierconych otworach w podkładce podszynowej stalowej o wym.  
   240x100x9, przyspawanej od spodu do stopki szyny. Do wykonania tych połączeń  
   zastosowane zostaną specjalne płyty torowe VL08e, w których wbudowane jest koryto   
   kablowe, o szerokości 20 cm, zamknięte od góry pokrywą stalową, mocowaną przy po-  

         mocy śrub z mosiądzu lub brązu. 
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