Wypefnienie materiafem filtracyjnym
np.tfuczniem

Schemat utozenia sgczka

geowtéknina oddzielajaca, filtrujaca

materiat filtracyjny
(otoczaki lub ttuczen gr 30-70 mm)

rura kanalizacyjna PCV SN8 - 200 mm

Podsypka piaskowa zaggszczona

plyta torowa VL -18cm

warstwa wyréwnawcza z asfaltu drobnoziaristego

podbudowa z betonu asfalowego ~ 4cm

ptyta z betonu 30/37 - 20cm

warstwa tlucznia 31,5/50 - 15cm

warstwa odcinajgca z piasku - 10 cm

3cm

Nr Typ modyfikacji Data Imig | nazwisko

Inwestor / Zamawiajacy

Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzéw

Projektant

Scott Wilson Sp. z 0.0.
ul. Re] 17,
02-516 Warszawa

Bluro Krakéw
ul. Slowicza 3,
31-320 Krakéw

Zadanie / Obiekt

Modernizacja infrastuktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gérnoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Stadium Temat opracowania
Projekt wykonawezy | Modernizacja ulicy Bytomskiej od ulicy Chrobrego
do ulicy Drzymaly
Branza Tytut rysunku
Odwodnienla | gchemat szczeg6iu ulozenia saczka
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektant mgrinz. Mariusz Tomczak 99/2001
Opracowal mgr inz. Karolina Filipowska
Sprawdzajacy mgr inz. 420/2001
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PL1749 - 05.2010r. T.3




