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Informacje ogdélne
Podstawa opracowania
« Umowa nr: DO/321/09 zawarta w dniu 05.01.2010r. pomiedzy Tramwajami Slaskimi
S.A., a Biurem Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z o0.0. i ARG Projektowanie
Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp. J.
* Mapa wykonana przez Optima BG w Krakowie.

* Rozpoznanie terenu do projektu wykonane przez zespot projektowy w styczniu 2010r.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji torowiska tramwajowego:

* w ul. Katowickiej od ul. Jagiellonskiej do pl. Kosciuszki w Bytomiu — zadanie nr 2;

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 p0z.1118 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735)
PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.
PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania
PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torow
tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.

Literatura fachowa

Opis stanu istniej acego.
Zabudowa toréw, miedzytorza oraz powierzchni przy zewnetrznych szynach wykonane
sq z prefabrykowanych piyt tramwajowych EPT. Tory wykazujg deformacje zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Szczeliny miedzy ptytami nie wypetnione, nie
zabezpieczajg przed penetracjg wody w giab konstrukciji toru.

Skrzyzowanie z ul. Jagiellonskag
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>3

ul. Katowicka (w kierunku placu Tadeusza Kosciuszki)

3. Warunki gruntowo-wodne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory badawcze przewiercajac
warstwe konstrukcyjng torowiska oraz podtoze gruntowe do gtebokosci 2,00-3,10 m p.p.t..

Na podstawie oceny makroskopowej rdzeni dokonano oceny konstrukcji nawierzchni
okreslajac grubosci poszczegolnych warstw, rodzaj kruszywa oraz stan warstw. Catkowita
grubos¢ warstw konstrukcyjnych: od 0,55 m do 0,60 m. W budowie podioza stwierdzono
utwory naturalne w postaci czwartorzedowych gruntdw niespoistych i spoistych,
reprezentowanych przez piaski srednie z domieszka pytu, gliny pylastej czasem gliny oraz
gliny pylaste zwiezite, niekiedy rowniez przewarstwiane piaskiem, pytem lub z domieszkg
zwiru. Podtoze naturalne w rejonie wszystkich otworéw przykrywa warstwa nasypow, w
skladzie ktérych stwierdzono: gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, z domieszkami zwiru,
pytu, fragmentéw ttucznia, okruchami cegty, fragmentami roslin.

W otworach nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

Grupe nos$nosci podioza okreslono na G3 - grunty bardzo wysadzinowe w dobrych

warunkach wodnych.
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

Opis stanu projektowanego.

Uktad geometryczny w planie

Za poczatek przebudowy przyjeto dowigzanie sie do tuku o promieniu R=128,462m.
W wyniku korekty promieni tukow poziomych torowisko przebiega w osi jezdni miedzy
kraweznikami, co spowodowalo nieznaczne przesuniecia osi torow w ptaszczyznie
poziomej.

Zaprojektowano tuki o nastepujacych parametrach :

Tor | Wierzchotki | Kier. ald R[m] T[m] L, [m]
A AW1 P 6,0000 50,00 2,620 5,236
AW?2 L 3,0000 100,00 2,619 5,236

AW3 L 6,6252 52,114 2,992 5,978

Hektometra z trasy

Poczatek hektometrazu zatlozono na poczatku przebudowy - Hm 0+00,000.
dla toru A, przyjeto w punkcie PA1, o wspéirzednych
[X=234387.860 Y=879414.081]

Projektowana niweleta toréw

Niwelete zaprojektowano na o0s toru oraz powigzano jg z niweletg torow istniejgcych.

Z uwagi na niejednostajne spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni, zachodzi
koniecznos¢ przebudowy istniejgcej gérnej warstwy nawierzchni na catej diugosci
odcinka.

Na poczatku zakresu z uwagi ha roznice sgsiednich pochylen przekraczajacq 0,6%,
zaokraglono zatom tukiem pionowymi o promieniu R=1000 m. Maksymalna réznica
pochylen wynosi 9,93%.. Na koncu zakresu wpisano sie w przechyike istniejgcq
h=110mm i zastosowano rampe przechylowg o diugosci 33,00m. Przechyike ta

uzyskano przez obrét tokdw szynowych wzgledem osi toru.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagielloriskiej do pl. Kosciuszki w Bytomiu

Projekt wykonawczy



ARG

Wykonanie dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

5. Rozwi gzania konstrukcyjne.
5.1. Konstrukcja toréw z szyn tramwajowych obto  zonych gumowymi elementami
systemu CDM Prefarail-Ri60-Comfort, osadzonych w la  nej na mokro pltycie betonowej,
sklada si e z nast epujacych elementéw (patrz gc od gory):
- nawierzchni stalowej toréw [szyny Ri 60N] wraz elementami gumowymi systemu CDM,
- nawierzchni drogowej z asfaltu twardolanego,
- wylanej na mokro ptyty betonowej zbrojonej dotem pretami @12 z betonu C 30/37,
stanowigcej podbudowe i obudowe szyn, oraz podbudowe dla nawierzchni drogowej z
asfaltu,

warstwy wibroizolacyjnej,

warstwy wyrownawczej z betonu C 12/15

podioze gruntowe stabilizowane cementem o Rm=2,5 Mpa.

Opis poszczegolnych elementéw projektowanego przekroju poprzecznego:

Nawierzchnia stalowa toréw.

Tory wykonane z szyn tramwajowych Ri 60N (stal gatunek 900 o wytrzymatosci Ry min = 880
[MPa]). Szyny musza posiada¢ niezbedne aprobaty i atesty, potwierdzajgce zgodnos¢
wykonania i parametrow z normag PN-92/H-93440 i EN 14811:2006.

taczenie szyn w torach, za pomocg spawania termitowego z zastosowaniem technologii
SOWOS.

Nawierzchnia drogowa w obrebie torowiska.

Nawierzchnia drogowa wykonana jest na catej szerokosci pasa torowego. Gorng warstwe
nawierzchni o grubosci 5 cm, stanowi mieszanka asfaltu twardolanego, utozona na wylanej
na mokro plycie betonowe;j.

Wylana na mokro ptyta z betonu C30/37

Przed wykonaniem ptyty betonowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
1. W odwrdconej szynie oklei¢ oktadzinami stope.

Wypetni¢ komory szyn okfadzinami bocznymi,

Odwrdci¢ otulong szyne do pozycji zasadniczej,

Dokonac potgczenia szyn za pomoca spawania termitowego.

Zamocowac do otulonych szyn koziotki GSF,

© o &~ w N

Dokona¢ podniesienia szyn na koziotkach GSF i oklejenia potaczen spawanych

oktadzinami.
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7. Dokona¢ ostatecznej regulacji ustawienia torow w plaszczyznie pionowej i poziomej za
pomocg urzadzen regulacyjnych znajdujacych sie na koziotkach GSF.
Po wykonaniu wszystkich w/w czynnosci nalezy wyla¢ ptyte betonowg z betonu C 30/37,
zbrojong dotem pretami @12mm (wg rys. T_6), do wysokosci 50 mm ponizej powierzchni
tocznej gtowki szyny. Catkowita wysokos¢ ptyt betonowej 435 mm. Plyte nalezy wyla¢ na

szerokosé¢ 1,40 m na zewnatrz od osi toru.

Warstwa wibroizolacyjna

Warstwe wibroizolacyjng wykona¢ nalezy z mat wibroizolacyjnych, ktoérych zastosowanie
spetni wymagania norm w zakresie dopuszczalnych wartosci drgan i hatasu emitowanych w
otoczenie. Trwalos¢ mat winna odpowiadaé trwalosci konstrukcji w jakiej zostaly

zastosowane. Maty te muszg posiada¢ Aprobate Techniczng. Grubosé warstwy 2,0 cm.

Warstwa wyréwnawcza z betonu C 12/15

Warstwa wykonana z betonu C 12/15 o grubosci 5 cm. Zadaniem tej warstwy jest stworzenie

réwnej i stabilnej podbudowy dla ustawienia koziotkébw montazowych GSF.

Warstwa wzmacniajgca

Warstwa wzmacniajgca wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Rm=2,5 Mpa i o grubosci 25 cm.

5.2. Konstrukcja odtworzonej nawierzchni jezdni mi edzy istniej gcymi chodnikami:
- warstwa scieralna asfalt twardolany — 5 cm,

- warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/20 mm — 10 cm.

0. Odwodnienie.

Na odcinku torowiska objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, gdzie przewiduje sie powierzchniowy sptyw wdd zgodnie ze spadkiem
niwelety, oraz uksztattowaniem nawierzchni jezdni, wykonanej na torowisku.

Ze wzgledu na przebudowe bez naruszenia istniejgcego system odwodnienia zachowuje sie
dotychczasowy spos6b odwodnienia. Wody powierzchniowe z projektowanego odcinka

sprowadzone bedg do istniejacych kanalizacji deszczowej.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagielloriskiej do pl. Kosciuszki w Bytomiu

Projekt wykonawczy



ARG

Wykonanie dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

7. Nawigzanie geodezyjne.

Projektowany ukfad torowy zostat okreslony w ukladzie wspéirzednych panstwowych
,Uklad 65" w oparciu o istniejacg osnowe poligonowa. Dla przygotowania dokumentaciji
projektowej wykorzystano nastepujgce punkty poligonowe:

Osnowa pozioma

Nr punktu X Y
618800 879499.64  234428.67
618900 879476.12  234543.58
800051 879334.81  234449.84
Osnowa pionowa h

618800 274.330

618900 275.970

Poziom odniesienia — Kronstadt 86.

Projektant:

mgr inz. Pawet Btazusiak
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 1,
OKREGOWA
Nl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0184/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1 1 5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1, art. 13 vst. 4, art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 20 ust. 11 § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Piotr Blazusiak
kierunek studidw: Budownictwo, specjalnos¢: Dragi kolejowe

urodzony dnia 28.06.1980 1. w Zywcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0183/POOL/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Btazusiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \
dr in2, Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Blazusiak

ul. F. Modrzewskiego 2/51

31-216 Krakow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W~

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Krakdw, dnia 26 kwistnia 2000 1,

%

Rezcepospolita Polska '
Okrggowy Inspekior Kolgjnictwa
w Krakowic

Znuk: OIE3-461-40/2000

DECYZJA

Nr ewidencyjny: OIK3-4640-39/2000

Ma podstawie art 12ust. 1,315, arl 13 ust 1 pht, 1 i2omzust. 2, 3idiant 14ust 3 pkt 1§23 oz ust, 4w
Zwizku z art, 16 ust, 2 ustawy = duia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (Dz U. z 1994 r. Nr 89 pz. 414; =
1996 1. Nr 100 poz. 463, Nr 106 pow. 496, Nr 146 poz. 680, 2 1997 1. Nr #8 poz, 554,&11[@.126;2]?%:_.
Nr 22 paz. 118, Nr 106 poz. 668) oraz § I pkt l,§lﬂi§llmlmpm:§qdzm.nh-ﬂnmmTranm.umlll
Gospodarki Morskicj z dnia 20 grdnia 1996 r. w spriwie samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwic
wdziedzinie fransportu kolejowego (Dz. Uz 1997 Nrd poz, 23; 2 1999 ¢ Nr 16 poe. 133) w zwigzhn 2 art.
104 § 11§ 2 Kpa, po rozpatrzeniu wriosku i zbodeniu egzaming
nadajg Panu
mgr ini. Andrzejowi Feilowi
5. Ludwika, ur. dn, 17 kwictnia 1951 r. w Cigcinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECTALNOSCI
LINIE, WEZLY I STACJE KOLEJOWE

w zakresie okreslomym w § 3 pkt. | w. w. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 .

UZASADNIENIE

Na podstawic dokumentow zlozonyeh preez  wnioskodaweg ustalono, ¢ spelmone  zostaly waronki w
zakresic przygotowania zawodowego, niezbednego do nzyskania upsawnich bur;l:rwlanyr.h_l .

W dniu 15.04.2000 r. wnipskodawca zlodyl egzamin na m&wmx;a budowlane z wy:gknm pozytywnym ze
znajomodci przepisiw  prawnych, dotyczacych procesu budowlancgn omz umisjeinoéci prakiyczncgo
zaslosowinia wiedzy techmicenej przed Komisia Egzaminacyjng powoluna preez Chregowego Inspekiorm
Kalejnictwa w Krakowis zarzdreniem 7 dnia 20 Icmﬂma 1999 1.

W rwigzl 2 powyzszym orzeczono jak w scnlencyi.

Od niniejszej decyzji shiky udwuiam do Glownego Inspekiora Kolejnbctwa za moim poérednictwem w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Fras e e
1, Pan in. j Feil HAREG W
: ;;EI IMSPERTOR RO EINICTWA

ul. Wyslonchdw 20/30

2. Glowny Inspekior Eolejnictwa
(0-928 Warseawa, ul. Chalubinskiego 4/6

3. Gldwny Inspektor Madzom Budowlanego
00-512 Warszawa, ul, Krcza 38/42

) .|"

ing; F‘i':mtﬁ":f;ct-jk Srezurla
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Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczegélnych zadan realizowanych na terenie gmin:

Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5
tel.: 32 246 60 61, 32 246 60 64, 32 246 60 65
fax: 32 251 00 96
www.tram-silesia.pl
NIP: 634-01-25-637 REGON: 270561663

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Sekretariat Zarzadu
tel.: 32251 27 87
fax: 32 251 00 96

Centralna Dyspozytornia
Ruchu
tel.: 322519039
fax: 32 202 41 09

Centralna Dyspozytornia
Mocy .
tel.: 322024106
fax: 322024109

Oddzialy:

Rejon Komunikacyjny Nr 1
w Bedzinie
ul. Piastowska 29
42-500 Bedzin
tel.: 32 267 40 16
fax: 32267 70 32

Rejon Komunikacyjny Nr 2
w Katowicach
ul. 1-go Maja 152
40-237 Katowice
tel.: 32256 36 61
fax: 322555746

Rejon Komunikacyjny Nr 3
w Gliwicach
ul. Chorzowska 150
44-100 Gliwice
tel.: 3227043 11
fax: 322703702

Zaklad Uslugowo Remontowy
w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow
tel.: 32246 42 81
fax: 32246 40 34

ING Bank $lgski S.A.
o/Katowice
98105012141000000700013782

Bank Pekao S.A.
o/Gliwice
23124042721111000048396893

Tramwaje Slaskie
Spotka Akcyjna
z siedzibg w Chorzowie,
wpisana do
Krajowego Rejestru Sagdowego
przez Sad Rejonowy
w Katowicach
VIII Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS 0000145278,

o kapitale zaktadowym
wynoszacym 108,270.000 PLN
Kapitat zakladowy Spotki zostat
pokryty w catosci.

Chorzow, 19.07.2010 r.

Biuro Inzynieryjnych Ustug
Projektowych

ul. K. Czapinskiego 3
30-048 Krakow

MAO/ JRP/ 589 /10

Dotyczy: Projektu pn.: ,,Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej
od ul. Jagielloniskiej do P1. Kosciuszki w Bytomiu”,

W odpowiedzi na pismo znak: BIUP/109/2010 z dnia
8.06.2010r. informujemy, ze do przedstawionego Projektu Budowlanego dla

zadania jak w nagléwku nie wnosimy uwag.

D R
ds. Rogwoju i Ifvestycji

Szczepan Woliniok

Kopia:
JRP
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Wykonanie dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

! ) * Y »
Miejski Zarzad Droég i Mostow
41-902 Bytom, ul: Smolenia 35
Regon 240136989  NIP 626-279-11-35
tel-032-39-69-700
www.mzdim.bytom:pl; efmail': mzdim@mzdim. bytom.pl

DTIR.VI/ 238/ 6272/10 Bytom, dn. 26.07.2010 r

Biuro Inzynieryjnych

Uslug Projektowych

30-048 KRAKOW

ul. Kazimierza Czapinskiego 3

dot : uzgodnienie projektu przebudowy torowiska pn : , Modernizacja ul. Katowickiej
od ul. Jagiellotiskiej do pl. KoSciuszki w Bytomiu

Miejski Zarzad Drég i Mostéw nie wnosi uwag do przedstawionego projektu
realizacji prac modernizacyjnych torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej objetych

w/w projektem budowlanym.

ZASTEPCA DYREKTORA .

Zal;
1 —egz. projektu

K/O
DTIR VI a/a
HK.

9-730 kadry.i place

032:39-69-700 sekretariat; .03:
9750 inspektorzy nadzoru

032-39:69:740' zamowienia:publiczne; 032:39-60-701 dyspozytor; 082
032-39-68+760:dziat fechniczny; 032:39-69:705"

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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SLASKI WOJEWODZXKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
w Katowicach A 2010~
40-015 Katowice, Ul. Francuska 12 Katowice, cua... 153-GIE-201
K-NR-JB/4161/7771/01/10
2g zwrotnym potwierdzeniem odbiory

POZWOLENIE Nr /l@%tzww

na podejmoywanie dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lc, art. 7 pkt 1., art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o
ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568z poéin. zm.), rozporzadzenia
Ministra Kultury 2z dnia 9 czerwea 2004 roku w sprawic prowadzenia prac konsérwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badai konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestrn
zabytkéw oraz badati archeologicznych i poszukiwan ukrytych Iub porzuconyeh zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz.
1579 z pézn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156,
poz 1118 zpéin. zm.) oraz art. 104 § 1 kpa -

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Biura Inzynieryjnych Ustug Projektowych $p. z 0.0., z siedziba przy ul. Czapinskiego 3
w Krakowie, z dnia 09.08.2010 r. dotyczacego wydania pozwolenia na modernizacje torowiska tramwajowego w
ulicy Katowickiej polozonej w staromiejskim ukladzie urbanistycznym miasta Bytomia, kiéry wpisany jest do
rejestru zabytkéw dawnego woj. katowickiego pod numerem A/1152/70 z mocy decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 29.12.1970 roku

pozwala

Na wykonanie niZej okre§lonego zakresu robét:
Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellofiskiej do pl. Kosciuszki w Bytomin w zakresie
wymiany istniejacego torowiska na nowe.

wedhig dokumentacji:

»Projekt budowlany. Modernizacja ul. Katowickiej od ul. Jagielloriskiej do pl. Kosciuszki w Bytomiu.”
opracowanej w maju 2010 r. przez Biuro InZynieryjnych Ushug Projektowych Sp. z 0.0. 2 siedzibg ptzy ul.
Czapiiskiego 3 w Krakowie oraz przez ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Spotka
Tawna, z siedzibaprzy ul. K. Herwina Piatka 16 w Krakowie :

przy spelnieniu nastgpujacych warunkéw dodatkowych: )
- zawiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rezpoczecia i zakokiczenia
wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych,
- niezswlocanego zawiadomienia Wojewddzhiego Konserwatore Zabythéw o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

Prace prowadzone beda od: uprawomocnienia si¢ decyzji do: 31,12.2011 r.

Zakres planowanych prac nie wplynie negatywnie na zabytkowy ukiad urbanistyezny miasta a
.przedmietowa dokumentacja zostala uzgodniona z tut. Urzedem pismem nr K-NR-JB/4161/4335/01/10 z
daia 24.05.2010 r., z tego wzgledu w oparciu o art. 107, pkt. 4 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

1. W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sq bez pozwolenia fub w sposéh odbiegajacy od zakresu i warunkow
okreslonych w pozwoleniu, wojewédzli konserwator zabytidw moze: :

- Wydaé deeyzje . o wstrzymanin prac  komserwatorskich, restauratorsiich, badah  konserwatorskich lub
architektonicznych przy zabythu wpisanym do rejestru, robdt budowlanych pray zabyth wpisanym do refestru
zabytkéw lub w jego otoczentu, badan archeologiconych i innych ditari (art. 43 ustawy-o achronie zabytkéw |
opiece nad zabytkams). ‘

- Wydaé decyzjg nakazujacq praywricenie zabytku do poprzedniego stany Tub uporzadiowanie tereny (art. 45.1 pkt. 1.
ustawy}
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