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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
  

Podstaw  opracowania jest umowa nr DO/338/11 zawarta pomi dzy firm  

Tramwaje skie S.A., a Grontmij Polska sp. z o.o. w Katowicach. 

Wykorzystano nast puj ce dokumenty i materia y: 

1. Zaktualizowany plan sytuacyjno wysoko ciowy w skali 1:1000; 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.  U.  nr  92 

poz. 880 z pó n. zm.). 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Celem niniejszej inwentaryzacji jest okre lenie niezb dnych do wykonania 

ci  w drzewostanie s siaduj cym z modernizowan  lini  tramwajow  nr 7. 

Wobec tego w opracowaniu uj to drzewa, które poprzez swój stan zdrowotny, 

pokrój lub lokalizacj  zagra aj  bezpiecze stwu torowiska lub trakcji. Przed 

przyst pieniem do robót budowlanych przewiduje si  równie  dokonanie ci  

korekcyjnych koron drzew zagra aj cych trakcji elektrycznej w drzewostanie 

i usuni cia porastaj cych pas drogowy drzew i krzewów. 

 
3. METODYKA PROWADZENIA PRAC INWENTARYZACYJNYCH. 

 
Wykonuj c prace inwentaryzacyjne okre lono usytuowanie form zieleni 

oraz oznaczono gatunki drzew sugerowanych do wycinki z uwagi 

na bezpiecze stwo linii tramwajowej. Dokonano pomiarów obwodu pni drzew 

(w cm) na wysoko ci 130 cm nad poziomem terenu oraz powierzchni porastania 

krzewów (w m2).  

Wyniki pomiarów dla poszczególnych drzew i skupisk krzewów zestawiono 

w formie tabelarycznej (tab. nr 1). W rubryce Uwagi wyszczególniono zalecenia 

w stosunku do drzew przeznaczonych do usuni cia. Zastosowano tu klasyfikacj  

dwustopniow : 

 drzewo zalecane do usuni cia, czyli takie, które w najbli szej przysz ci mo e 

spowodowa  szkody w zmodernizowanym torowisku, 

 drzewo wymagaj ce usuni cia – które ju  obecnie grozi przewróceniem si  na 

torowisko (np. w przypadku silniejszych wiatrów, ci szej pokrywy niegowej 

lub silnego oblodzenia) lub te  koliduje z trakcj  elektryczn . 
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Zinwentaryzowane drzewa naniesiono na aktualn  map  zasadnicz  

w skali 1:1000, stosuj c numeracj  odpowiadaj  tabeli. 

W cz ci ko cowej zawarto zestawienie drzew do usuni cia z podzia em 

na gatunki i zakresy rednic pni oraz podsumowanie ilo ci drzew wymagaj cych 

korekty korony. 

 

4. UWAGI. 
 
Inwentaryzowane drzewa to egzemplarze w ró nym wieku, pochodz ce 

z sukcesji naturalnej. 

ród drzew proponowanych do wycinki nie stwierdzono pomników 

przyrody, oraz gatunków podlegaj cych prawnej ochronie.  

Nale y tu podkre li , e wi kszo  zinwentaryzowanych drzew zalecanych 

do wycinki porasta tereny przylegaj ce do dzia ek, na których zlokalizowane jest 

torowisko. 

 

    5. ZINWENTARYZOWANE DRZEWA I KRZEWY. 
 
 
 

Zestawienie zinwentaryzowanych drzew 
 

Nr Gatunek 
Obwód 

pnia  
[cm] 

Nr dzia ki Uwagi 

1. Robinia akacjowa 204 1098 
Bardzo mocno pochylona, korzenie 
cz ciowo wyrwane, wypróchnia a. 
Wymaga usuni cia. 

2. Jesion wynios y 140 2779/298 Mocno pochylona. 
Zalecana do usuni cia 

3. Robinia akacjowa 110 2779/298 J.w. 
4. Olsza czarna 88 2779/298 J.w. 
5. Robinia akacjowa 98 2779/298 J.w. 
6. Robinia akacjowa 110 2779/298 J.w. 
7. Topola 55 2779/298 J.w. 
8. G óg 58 2779/298 J.w. 
9. Robinia akacjowa 105 2779/298 J.w. 

10. Jesion wynios y 6 pni 80,56,62,57, 
32,63 2768/391 J.w. 

11. Topola 189 2766/392 Stara, mocno pochylona. 
Zalecana do usuni cia 

12. Lipa drobnolistna 84 2766/392 Bardzo mocno pochylony 1 pie . 
Zalecana do usuni cia. 

13. Brzoza brodawkowata 77 3082 Pochylona, ro nie na skarpie.  
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Zalecana do usuni cia 
14. Brzoza brodawkowata 145 3082 J.w. 
15a Jesion wynios y 27 2747/380 

Rosn  bardzo blisko torowiska. 
Zalecane do usuni cia. 

15b Jesion wynios y 26 2747/380 
15c Jesion wynios y 25 2747/380 
15d Jesion wynios y 23 2747/380 

16. Jesion wynios y 84 3074 Cz ciowo martwy, mocno pochylony 
nad trakcj . Wymaga usuni cia. 

17. Wierzba 105 3074 Jeden z pni mocno pochylony. 
Wymaga usuni cia 

18. Jesion wynios y 62 3074 Mocno pochylony. Wymaga usuni cia. 

19. Topola 2 pnie 46,22 3074 Wro ni ta w s up trakcji elektrycznej. 
Wymaga usuni cia. 

20. Wierzba 72 2717/327 Martwa w 80%. Zalecane do usuni cia. 
21. Topola 135 1283/187 Mocno pochylona. Wymaga usuni cia. 

22. Jesion wynios y 97 1283/187 Pochylony nad trakcj . Zalecany do 
usuni cia. 

23a Jesion wynios y 97 1283/187 

Pochylone nad trakcj . Zalecany do 
usuni cia. 

23b Jesion wynios y 83 1283/187 
23c Jesion wynios y 60 1283/187 
23d Jesion wynios y 73 1283/187 
23e Jesion wynios y 69 1283/187 
23f Jesion wynios y 57 1283/187 

 

Sk ad gatunkowy drzew i krzewów zalecanych do wycinki: 
 Robinia akacjowa – 5 szt. 
 Jesion wynios y – 15 szt. 
 Lipa drobnolistna– 1 szt. 
 Brzoza brodawkowata – 2 szt. 
 Topola – 4 szt. 
 Olsza czarna – 1 szt. 
 óg – 1 szt. 
 Wierzba – 2 szt. 

 
 


