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NAZWA INWESTYCJI:

- Modernizacja przejazdéw na terenie Sosnowca.
Ulica 3-Maja skrzyzowanie z ul: Parkowa i Moscickiego.

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas modernizacji
W celu oznakowania robot w pasie drogowym.

do realizagcji:
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
na czas modernizacji przejazdéw na terenie m. Sosnowiec —
ulica 3—go Maja, skrzyZzowanie z ul. Parkowa i Moscickiego.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Biura Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z o.0. w Krakowie w ramach umowy
z Inwestorem , Tramwaje Slaskie” S.A.

Materialy wyjSciowe.

Projekt - zakres modernizacji torowiska tramwajowego.
Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania.
Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r. (DZ.U. Nr 98 poz 602) z pdzniejszymi zmianami
(Jednolity tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 108 z dn. 20.06.2005r. poz. 908)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 31.07.2002r. w Sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. nr 170, poz. 1393
i Z 12 pazdziernika 2002r.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegGlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.

6. Zalgcznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.
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Cel i zakres opracowania

1. Celem opracowania jest prawidiowe oznakowanie robét w pasie drogowym przy
. modernizacji przejazdéw przez torowisko tramwajowe.
2. Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe rob6t w pasie drogowym ul. 3-go
Maja
w Sosnowcu na przejazdach przy ul. Parkowej i Moscickiego.

Opis projektowanych rozwigzari.

A. Stan istniejacy:

1. Ulica 3-go Maja w Sosnowcu zakwalifikowana jest do drég wojewadzkich.

2. Ulica 3-go Maja w miejscu robot stanowi wezet komunikacyjny i krzyzuje
sie z ul. Moscickiego oraz zjazdami z ul. Parkowej.

3. "Ulica posiada przekréj jednoprzestrzenny, jezdnie o 3—ch pasach ruchu skanalizowanych
rozdzielonych torowiskiem tramwajowym.

4. Ruch kolowy charakteryzuje sig duzym natezeniem, ruch pieszych Srednim.

B. Stan projektowany:

1. Modernizacja przejazdéw wykonywana bgdzie przy utrzymanym ruchu pociagow
tramwajowych po jednym torze.
Dia takiej organizacji ruchu tramwajowego zaprojektowano na rys. nr 7a i 7b  jako”
szczegdt C” dodatkowy peron tramwajowy potgczony z istniejgcym peronami za pomocg
kiadek dla pieszych (U-28).
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2. Dla potrzeb budowy zamyka sig przemiennie przejazdy przez torowisko tramwajowe.
Organizacje ruchu drogowego zaprojektowano na rys. nr 3 i 4.

Pojazdy Kkieruje sig do zawracania przy ulicach:. Pilsudskiego oraz Zamkowej
(rys. nr 3 i4a).

3. Na rysunkach nr: 5, 5a zaprojektowano oznakowanie na czas budowy prowizorycznych
rozjazdéw tramwajowych. (przejazdowki).

4. Na rys. nr 6 — szczegot A, B pokazano rozmieszczenie sygnalizatoréow dla tramwajow
(wzbudzanych recznie przez prowadzgcego tramwaj) regulujacych przejazd po jednym
torze.

9. Na rys. nr: 8a i 8b zaprojektowano oznakowanie tablicami informacyjnymi objazdéw
do miejsc zawracania

6. Calos¢ oznakowania zaprojektowano na rys. nr 1 — 8.

Czasookres robot

- II, N kwartat 2011 roku.

Sposdb oznakowania.
1. Zasady ogélne

Wszelkie znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urzadzenia ostrzegawczo-
zabezpieczajgce przewidziane do wprowadzenia, winny odpowiadaé przepisom zawartym w:
a. Prawie o ruchu drogowym

b. Zatgcznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2. Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i znakéw drogowych.

Oznakowanie robét nalezy wykona¢ w sposéb wskazany na zalgczonym opracowaniu,
jednakze miejsca ustawienia znakdw w terenie nalezy wybieraé indywidualnie w zaleznosci od
sytuacji. Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

a/ znaki i tablice nie mogg zastaniaé istniejgcych znakéw drogowych, informatorow
i sygnalizacji swietinej ;

b/ nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania;

c/ znaki drogowe uzyte do oznakowania robot powinny mieé wymiar o jedng grupe wiekszy

“niz znaki ustawione na stale — do oznakowania nalezy zastosowag znaki drogowe typ ,duze”.

3. Czynnosci poprzedzajace rozpoczecie robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

al uzyska¢ u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na wejécie w teren, uzgadniajgc termin
i okres wykonywania robét.

b/ wykona¢ i ustawic w okreslonych migjscach wskazanych projektem oznakowanie
(oznakowanie do czasu odbioru zastonigte).

4. Uwagi ogdlne.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnié stalg kontrole ustawionego zabezpieczenia,
o$wietlenia i oznakowania zastepczego a stwierdzone usterki niezwiocznie likwidowag.

Po zakoriczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego i przekazad zarzadcy
drogi.

Za oznakowantie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.



