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Zabrze - odwodnienie torowiska wraz z zabezpieczeniamKBIAAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|Przytgcza kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
[[147.51*1.2*2.15]+(95.43*1.02*2.17)]*20% m3 118.36
RAZEM 118.36
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1/0210-01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
[[147.51*1.2*2.15]+(95.43*1.02*2.17)]*80% m3 473.44
RAZEM 473.44
3/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
118.36 m3 118.36
RAZEM 118.36
4/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
473.44 m3 473.44
RAZEM 473.44
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.(wyw6z nadmiaru ziemi)
80.24 m3 80.24
RAZEM 80.24
6/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1/0313-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. IlI-IV
(147.51+95.43)*2.7*2 m?2 1311.88
RAZEM 1311.88
7|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw osr. 150-  |przej-
d.1/2017-03 ana- [200 mm (wcinka do istn sieci deszczowej) Scie
logia
19 przej- 19.00
Scie
RAZEM 19.00
8/ KNNR 4 Przejscie przez sciane studni betonowej tulejg PCW z uszczelkg gumowa $r.200 |szt
d.1{1427-01 ana- |[mm przy grubosci $ciany do 20 cm - montaz tulei j.w.
logia
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
(147.51+95.43)*1.2*0.1 m3 29.15
RAZEM 29.15
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (obsypanie rur - |m3
d.1/1411-02 2warstwy)
(147.51+95.43)*1.2*0.15*2 m3 87.46
RAZEM 87.46
11|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(147.51+95.43)*2 m 485.88
RAZEM 485.88
12|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
485.88 m 485.88
RAZEM 485.88
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
147.51 m 147.51
RAZEM 147.51
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
95.43 m 95.43
RAZEM 95.43
15|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1/1321-02 mm
102 szt 102.00
RAZEM 102.00
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Zabrze - odwodnienie torowiska wraz z zabezpieczeniamKBIAAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1/1321-02 mm(wkladka "in situ" PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm)
analogia
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
17|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach |szt.
d.1/0211-03 wciskowych
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
18|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 préb.
19 odc. -1 19.00
préb.
RAZEM 19.00
19|kalkulacja Obstuga geodezyjna budowy przytacza kanalizacji deszczowej kpl
d.1jwtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Wykonanie przeciskéw pod jezdnig m
d.1l
120 m 120.00
RAZEM 120.00
2|Drenaz w torowisku
21/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2|0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1I-1V
(1765.75+86.09)*0.5%1 m3 925.92
RAZEM 925.92
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (zasypanie rur m3
d.2|1411-02 drenarskich zwirem - 2warstwy)
analogia
(1765.75+86.09)*0.3*0.8 m3 444.44
RAZEM 444.44
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.2|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
481.48 m3 481.48
RAZEM 481.48
24 KNR 2-11 Rurociagi drenarskie z rur PVC-u o $r. 125/113 mm obsypywane zwirem i owijane|m
d.2|0145-04 geowldkning
analogia
1765.75 m 1765.75
RAZEM 1765.75
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - drenokolektor m
d.2|1308-02
86.09 m 86.09
RAZEM 86.09
26|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - podejscia od kratek |m
d.2|1308-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
27/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425mm - TEGRA - zamknig- |szt
d.2|1417-01 cie stozkiem betonowym
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
28|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe o $rednicy 1000 mm m
d.2|1418-01
11 m 11.00
RAZEM 11.00
29|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.2|1321-02 mm(wkladka "in situ" PVC z uszczelkag o $r. zewn. 160 mm)
analogia
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
30/ KNR 2-01- Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. | kolektory w gruntach  |m3
d.2|0317-0206 |suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym., gieb. 1.5 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m kat. 3-4 - pod ruszty
13*0.3*1.5 m3 5.85
RAZEM 5.85
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Zabrze - odwodnienie torowiska wraz z zabezpieczeniamKBIAAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31/KNNR 4 Odwodnienie liniowe + studzienki odprowadzajace m
d.2|0202-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
32|KNNR 4 Studnie odprowadzjace taczace szt.
d.2|0224-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
33|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 125 szt
d.2|1321-02 mm(wkladka "in situ" PVC z uszczelkg o $r. zewn. 125 mm)
analogia
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
34|KNR 4-05I1  |Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikow kpl.
d.2|0119-03
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
35|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych - wpustow szt.
d.2|0119-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36| kalkulacja Obstuga geodezyjna budowy drenazu kpl
d.2|witasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|Zabezpieczenia sieci kolizynych i zmiana rur wedtug warunkow
37/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.3/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1I-1V
[(54*3)+(69*3)+(30*3)+(6*2.5)+(3*2.5)+(6*2.20)+(6*4)+(6*2)+(13*4)+(4*5)]*20% |m3 120.54
RAZEM 120.54
38|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3/0210-01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
[(54*3)+(69*3)+(30*3)+(6*2.5)+(3*2.5)+(6*2.20)+(6*4)+(6*2)+(13*4)+(4*5)]*80% |m3 482.16
RAZEM 482.16
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.3/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
120.54 m3 120.54
RAZEM 120.54
40/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
482.16 m3 482.16
RAZEM 482.16
41|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 200 mm z rur {m
d.3/0301-14 prostych
089.85 m 89.85
RAZEM 89.85
42|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 50 mm z rur |m
d.3/0301-05 w zwojach
257.52 m 257.52
RAZEM 257.52
43|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 160 mm z rur {m
d.3/0301-12 prostych
67.15 m 67.15
RAZEM 67.15
44| KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 40 mm z rur |m
d.3/0301-04 w zwojach
28 m 28.00
RAZEM 28.00
45|/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 125 mm z rur {m
d.3/0301-10 prostych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
46| KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 75 mm z rur |m
d.3/0301-07 w zwojach
41.90 m 41.90
RAZEM 41.90
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47|/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 90 mm z rur |m
d.3/0301-08 w zwojach
51.60 m 51.60
RAZEM 51.60
48| KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 250 mm z rur |m
d.3|0301-16 prostych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
49|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 110 mm z rur {m
d.3/0301-09 prostych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
50|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o §r.zewnetrznej i grub. $cianek 1420/14.2 m
d.3/0105-13 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 813/11.0 mm |m
d.3/0105-10
13 m 13.00
RAZEM 13.00
52|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 508/11.0 mm |m
d.3/0105-08
30 m 30.00
RAZEM 30.00
53|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 406.4/10.0 |m
d.3/0105-07 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
54|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 323.9/8.8 m
d.3/0105-06 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 108/5.0 mm |m
d.3|0105-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
56| KNR-W 2-19 |Kolumny wydmuchowe o $r.nom. 80 mm kpl.
d.3|0123-02
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
57|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.350 mm m
d.3/0119-06
109.85 m 109.85
RAZEM 109.85
58| KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.3/0119-02
83.15 m 83.15
RAZEM 83.15
59|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.125 mm m
d.3/0119-02
136.80 m 136.80
RAZEM 136.80
4|Prace uzupetniaj ace
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|1411-01
(504.22)*1.2*0.1 m3 60.51
RAZEM 60.51
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (obsypanie rur - |m3
d.4|1411-02 2warstwy)
(504.22)*1.2*0.15*2 m3 181.52
RAZEM 181.52
62|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.4/0313-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. IlI-IV
(504.22)*2.0*2 m?2 2016.88
RAZEM 2016.88
63|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. do 350 mm na ci$nienie do 0.6 MPa m
d.4/0211-04
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504.22 m 504.22
RAZEM 504.22
64|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-09
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
67|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-12
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
70|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 200 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-16
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
75|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-12
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
80|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 200 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4|0303-14
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
81|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-16
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-05
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
84|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-07
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
85|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-09
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-10
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
87|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-12
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
88|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 200 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-14
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
90|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-16
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
93|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-07
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
94|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-08
01 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-12
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
97|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 200 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4|0303-14
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
98|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 250 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.4/0303-16
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 450 mm m
d.4/0105-08
13 m 13.00
RAZEM 13.00
100|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 400 mm m
d.4/0105-08
93.62 m 93.62
RAZEM 93.62
101|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 350 mm m
d.4/0105-07
48 m 48.00
RAZEM 48.00
102|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 300mm m
d.4/0105-06
43 m 43.00
RAZEM 43.00
103|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 250 mm m
d.4/0105-05
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
104|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 225 mm m
d.4/0105-05
66 m 66.00
RAZEM 66.00
105|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. scianek 200 mm m
d.4/0105-04
144.20 m 144.20
RAZEM 144.20
106|KNR-W 2-18 |rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 150 mm m
d.4/0105-03
16 m 16.00
RAZEM 16.00
107 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.4/0801-01
605.07 m?2 605.07
RAZEM 605.07
108|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.4/0801-02
605.07*3 m?2 1815.21
RAZEM 1815.21
109|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.4/0810-01
605.07 m?2 605.07
RAZEM 605.07
111|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa m3
d.4/0812-01
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
112|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.4/0103-02 ni w gr.kat.Ill-IV
605.10 m?2 605.10
RAZEM 605.10
113|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.|m2
d.4/0105-01
1008.44 m?2 1008.44
RAZEM 1008.44
114\KNR 2-31 Mieszanka miner.-asfalt.grysowa wg PN-74/S-96022 zamknigta na warstwy jezd- |t
d.4|/0902-01 ne wytw.w zesp.do suszenia i otacz.kruszywa o wyd. 25-30 t/h
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3 t 3.00
RAZEM 3.00
115|KNR 2-31 Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki przeciwbiez.o|m3
d.4|1505-01 poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
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