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PRZEDMIAR ROBOT

Zabrze, ul. 3. Maja

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Fkazem
Zabrze ul. 3 Maja
1[45234126-5|ROBOTY TOROWE - ROZBIORKI
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm. m
d.1/0101-02
jezdnia przy torze
3487,6<m> m 3487,6
RAZEM 3487,6
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
9901-04
beton asfaltowy grub. warstwy 20 cm - w jezdni
4014,4<m2> m?2 4014,4
RAZEM 4014,4
3/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub. - na grub. 17 cm
9901-04
beton asfaltowy grub. warstwy 20 cm - w jezdni
4014,4<m2> m?2 4014,4
RAZEM 4014,4
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci m2
d.1]/0806-06 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
141,4<m2> m?2 141,4
RAZEM 141,4
5 Rozebranie zabudowy z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) EPT w torowis- m?2
d.1l|kalk. wias- |kach tramwajowych o szer. toru 1435 mm w linii jednotorowe;j.
na
pobocze z ptyt EPT 3/2
65,3<m2> m?2 65,3
RAZEM 65,3
6 Rozebranie zabudowy z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) EPT w torowis- mtp
d.1|kalk. wkas- |kach tramwajowych o szer. toru 1435 mm w linii jednotorowe;j.
na
1713,7<mtp> mtp 1713,7
RAZEM 1713,7
7 Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo-piaskowej spod ptyt EPT - tor m3
d.1|kalk. whas- |bez podktaddw.
na
65,3<m2>*0,06<m> m3 3,9
1713,7<mtp>*2,19<m>*0,06<m> m3 225,2
RAZEM 229,1
8 Rozebranie toru o szer. 1435 mm z szyn rowkowych, bez podktadéw, z po- mtp
d.1|kalk. wkas- |przeczkami rozstawionymi co 2 mtp
na
tory na fawach ttuczniowych
1784,6<mtp> mtp 1784,6
RAZEM 1784,6
9 Mechaniczne rozbieranie podbudowy z torowiska z zatadunkiem na srodki m3
d.1|kalk. wkas- |transportu.
na
tluczen
856,6<m3> m3 856,6
A (sumaczesciowa) ] e
m3 856,6
RAZEM 856,6
10/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci m?2
d.1/0801-07 4cm
9901-04
beton asfaltowy grub. warstwy 20 cm - w torze
4283<m2> m?2 4283,0
RAZEM 4283,0
11|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 m2
d.1/0801-08 cm grubosci - na grub. 17 cm
beton asfaltowy grub. warstwy 20 cm - w torze
4283<m2> m?2 4283,0
RAZEM 4283,0
12|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
grub. warstwy 20 cm - w jezdni
4014,4<m2> m?2 4014,4
RAZEM 4014,4
13|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-08 grubosci - na grub. 5 cm.
grub. warstwy 20 cm - w jezdni
4014,4<m2> m?2 4014,4
RAZEM 4014,4
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14/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0119-01
1784,6<m> m 1784,6
RAZEM 1784,6
15 Pogtebienie koryta w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku na srodki transpor- m3
d.1|kalk. wtas- |tu.
na
torowego o $r. gieb. 29 cm
4996,9<m?2>*0,29<m> ms3 1449,1
A (sumaczesciowa) L e
m3 1449,1
RAZEM 1449,1
16|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
w jezdni
1395<m2> m?2 1395,0
RAZEM 1395,0
17|KNR 9-11 |Mechaniczne wyréwnanie, reczne wyprofilowanie oraz mechaniczne zagesz- m?2
d.1/0101-02 czenie terenu, wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami (165 g/m2)
na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym - w torze.
7495,8<m2> m?2 7495,8
RAZEM 7495,8
2|45234126-5|ROBOTY WARSZTATOWE
18 Mechaniczne giecie szyn rowkowych gietarkg mechaniczng na warsztatach na| mbsz
d.2|kalk. whas- |promien do 30 m.
na
72,2<m> mbsz 72,2
RAZEM 72,2
19 Mechaniczne giecie szyn rowkowych gietarkg mechaniczng na warsztatach na| mbsz
d.2|kalk. whas- |promien od 31 m do 50 m.
na
102<m> mbsz 102,0
RAZEM 102,0
20 Mechaniczne giecie szyn rowkowych gietarkg mechaniczng na warsztatach na| mbsz
d.2|kalk. wkas- |promien od 51 m do 100 m.
na
23,4<m> mbsz 23,4
RAZEM 23,4
21 Mechaniczne giecie szyn rowkowych gietarkg mechaniczng na warsztatach na| mbsz
d.2|kalk. whas- |promien ponad 100 m do 150 m.
na
111,8<m> mbsz 111,8
RAZEM 111,8
3/45234126-5 ROBOTY TOROWE - WYKONANIE PODBUDOWY | MONTA Z TOROW
22 Wykonanie pomiaréw przy uktadaniu podbudowy i toru bez podktadéw - tor na mtp
d.3|kalk. wkas- |odcinku prostym
na
1410,1<mtp> mtp 1410,1
RAZEM 1410,1
23 Wykonanie pomiaréw przy uktadaniu podbudowy i toru bez podktadéw - tor w mtp
d.3|kalk. wkas- |tuku
na
374,5<mtp> mtp 374,5
RAZEM 3745
24 Wykonanie warstwy ochronnej z kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 mm (nie- m3
d.3|kalk. wkas- |sort) z zageszczeniem mechanicznym.
na
Srednia grub. warstwy 25 cm
w torze
1249,2<m3> m3 1249,2
RAZEM 1249,2
25 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich. m?2
d.3|kalk. wias-
na
w torze - podbudowa betonowa pod konstrukcje z ptyt torowych
siatka zbrojeniowa $r. 10/15x15/6000x2700
4996,9<m2> m?2 4996,9
RAZEM 4996,9
26|KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy betonowej z betonu kl. C 30/37 z zageszczeniem me- m?2
d.3/0103-03 chanicznym grub.warstwy 20 cm
w torze - pod konstrukcje z ptyt torowych
4996,9<m2> m?2 4996,9
RAZEM 4996,9
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 m
d.3/0101-04 cm
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dylatacja pozorna gt. 7 cm
557,2<m> m 557,2
RAZEM 557,2
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- m
d.3/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
dylatacja pozorna gt. 7 cm
557,2<m> m 557,2
RAZEM 557,2
29 Wypetnienie szczelin ( dylatacja pozorna) szer. 1 cm i gtebok. 7 cm w podbu- m
d.3|kalk. wkas- |dowie betonowej masa bitumiczng trwale plastyczna.
na
557,2<m> m 557,2
RAZEM 557,2
30 Wypetnienie szczelin ( dylatacja petna) szer. 2,5 cm i gtebok. 20 cm w podbu- m
d.3|kalk. wkas- |dowie betonowej masa bitumiczng trwale plastyczna.
na
282,8<m> m 282,8
RAZEM 282,8
31 Wykonanie podlewki betonowej z betonu kl. B-30 (C 25/30) samozageszczaja- m?2
d.3|kalk. wkas- |cego SCC grub.warstwy 5 cm
na
w torze - pod konstrukcje z ptyt torowych
4996,9<m2> m?2 4996,9
RAZEM 4996,9
32 Uktadanie ptyt zelbetowych torowych na gotowej podbudowie. mtp
d.3|wycena in-
dywidualna
1784,6<mtp> mtp 1784,6
RAZEM 1784,6
33 Uktadanie toru szer. 1435 mm z szyn rowkowych o profilu 60R2 (Ri60N) w pty- mtp
d.3|kalk. wkas- |tach torowych.
na
1784,6<mtp> mtp 1784,6
A (sumaczesciowa) ] s
mtp 1784,6
RAZEM 1784,6
34 Regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm w plytach torowych. mtp
d.3|kalk. wtas-
na
tor z szyn rowkowych o profilu 60R2 (Ri60N)
poz.33A mtp 1784,6
RAZEM 1784,6
35 taczenie szyn tubkami tymczasowymi. par tubkéw
d.3|kalk. wias-
na
200<par> par tubkéw 200,0
A (sumaczesciowa) ] e
par tubkéw 200,0
RAZEM 200,0
36|KNR 2-09 |Spawanie elektrodami szyn rowkowych styk.
d.3|0417-06
4<styk> styk. 4,0
RAZEM 4,0
37 Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.
d.3|kalk. wtas-
na
196<styk> styk. 196,0
RAZEM 196,0
38|KNR 2-09 |Demontaz tubkéw tymczasowych. par tubkéw
d.3|/0420-04
poz.35A par tubkéw 200,0
RAZEM 200,0
39 Ulozenie elastycznej podkiadki podszynowej pod stope szyny, profili komoro- mtp
d.3|wycena in- |wych poliuretanowo-gumowych w szynach, wykonanie mocowania szyny do
dywidualna |ptyty torowej, wykonanie zalewki z betonu zalewowego.
1784,6<mtp> mtp 1784,6
RAZEM 1784,6
4/45234126-5 ROBOTY KABLOWE
40(KNP 16 Wiercenie otworéw na $ruby wiertarkg mechaniczng w szynie szt.
d.4/0216-03.02
kalk. wias-
na
38<szt> Szt. 38,0
RAZEM 38,0
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41|KNR 5-10 |Uktadanie oston rurowych do kabli Arot o srednicy do 75 mm - taczniki szyno- m
d.4|0303-01 we
taczniki szynowe torowe
19<szt>*1,3<m> m 24,7
RAZEM 24,7
42|KNR 5-10 |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe m
d.4/0113-01 ponizej 110 kV w rurach - faczniki szynowe.
analogia
taczniki szynowe torowe z linki miedziamej o przekr. min. 95 mm2
19<szt>*1,55<m> m 29,5
RAZEM 29,5
5/45234126-5|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
43 Uktadanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa grub 5 m?2
d.5|kalk. wkas- |cm - 5 warstw - warstwa zasadnicza o grub. 25 cm.
na Krotnosé = 5
jezdnia
2619,4<m2> m?2 2619,4
RAZEM 2619,4
44|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka. m?2
d.5/0203-01
jezdnia
3316,9<m2> m?2 3316,9
RAZEM 3316,9
45 Uktadanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca m2
d.5|kalk. wkas- |grub. 8 cm skropiona emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerem.
na
jezdnia
3316,9<m2> m?2 3316,9
RAZEM 3316,9
46 Uktadanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o uziarnieniu do m?2
d.5|kalk. wkas- |16 mm - warstwa $cieralna grub. warstwy 5 cm
na
jezdnia
4014,4<m2> m?2 4014,4
RAZEM 4014,4
47 Wypelnienie masg zalewowa szczelin o i szer. 4 cm i glebok. 5 cm miedzy m
d.5|kalk. wkas- |szyng a nawierzchnig drogowa
na
1784,6<mtp>*2 m 3569,2
zwigkszona szerokos¢ szczeliny w rejonie przytwierdzenia szyn (szer. 8 cm i
gtebok. 5 cm)
1784,6<mtp>/1,5<mtp>*0,1<m>*2 m 237,9
RAZEM 3807,1
48 Wypetnienie masg zalewowa szczelin o i szer. 5 cm i glebok. 5 cm miedzy m
d.5|kalk. wkas- |szyng a nawierzchnig drogowa
na
1784,6<mtp>*2 m 3569,2
zwiekszona szeroko$c¢ szczeliny w rejonie przytwierdzenia szyn (szer. 10 cm i
gtebok. 5 cm)
1784,6<mtp>/1,5<mtp>*0,1<m>*2 m 237,9
RAZEM 3807,1
49 Wypelnienie szczelin szer. 2 cm i glebok. 13 cm masag bitumicznag trwale m
d.5|kalk. wlas- |plastyczng pomiedzy zabudowa z plyt torowych a nawierzchnig drogowa.
na
1784,6<mtp>*2 m 3569,2
RAZEM 3569,2
6|45233220-7|ROBOTY BRUKARSKIE
50|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6/0814-02
85,4<m> m 85,4
RAZEM 85,4
51|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.6/0813-03
44<m> m 44,0
RAZEM 44,0
52|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. m3
d.6/0812-03
spod kraweznikdw betonowych 15x30
44<m>*0,04<m2> m3 1,8
A (sumaczesciowa) ] s
m3 1,8
RAZEM 1,8
53|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt m?2
d.6/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
110,5<m2> m?2 110,5

Norma PRO Wersja 4.27




Zabrze, ul. 3. Maja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 110,5
54/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce m?2
d.6/0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
analogia
12,1<m2> m?2 12,1
RAZEM 12,1
55/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.6/0101-07 kat. IlI-1V gtebokosci 10 cm
norma prze-
liczona
chodniki - na $r. gtebokos$¢ 10 cm
122,6<m2>*30% m?2 36,8
RAZEM 36,8
56/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.6/0101-07 kat. IlI-1V gtebokosci 23 cm
0101-08
chodniki - na $r. gtebokos¢ 23 cm
11,7<m2> m?2 11,7
RAZEM 11,7
57|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 10 cm
norma prze-
liczona
chodniki - na $r. gtebokos¢ 10 cm
122,6<m2>*70% m?2 85,8
RAZEM 85,8
58/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- m
d.6/0401-08 v
kraweznik bet. 15x30
110<m>*30% m 33,0
RAZEM 33,0
59|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. m3
d.6/0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
rowki o wym. 40x40 cm
kraweznik bet. 15x30
110<m>*0,4<m>*0,4<m>*70% m3 12,3
A (sumaczesciowa) ] e
m3 12,3
RAZEM 12,3
60|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V - na
odl. 19 km do miejsca sktadowania
poz.59A m3 12,3
RAZEM 12,3
61|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lI- m
d.6/0401-02 v
obrzeza gazonowe 8x30
124<m> m 124,0
RAZEM 124,0
62|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 16/20 m3
d.6|/0402-04
kraweznik bet. 15x30
110<m>*0,05<m2> m3 5,5
RAZEM 5,5
63|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- m3
d.6/0402-05 mieniu do 40 m
5<m>*0,05<m2> m3 0,3
RAZEM 0,3
64 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace lub wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.6/0403-03 cem.piaskowej
110<m> m 110,0
RAZEM 110,0
65/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.6/0403-07
5<m> m 5,0
RAZEM 5,0
66 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m
d.6/0407-05 zaprawg cem.
124<m> m 124,0
RAZEM 124,0
67|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.6/0114-03 czeniu 10 cm
0114-04
podbudowa pod kostke brukowg
173,5<m2> m?2 173,5
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RAZEM 173,5
68|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm typu Holland na pod- m?2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
173,5<m2> m?2 173,5
RAZEM 173,5
7|45234126-5| ODWODNIENIE TOROW
69|KNR 2-09 |Rozbieranie skrzynek odwadniajacych o szer. 1435 mm skrzyn.
d.7/0112-03
10<szt> skrzyn. 10,0
RAZEM 10,0
70|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym kpl.
d.7/0409-01 wykopie o gleb. 2 m
norma prze-
liczona
1<stud.> kpl. 1,0
RAZEM 1,0
71|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.7|1406-03
47<szt> szt. 47,0
RAZEM 47,0
72|/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
8<szt> Szt. 8,0
RAZEM 8,0
73|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
5<szt> szt. 5,0
RAZEM 5,0
74|KNR 2-09 |Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r.przewodéw m
d.7/0107-05 113/126 mm z filtrem z widkna syntetycznego.
+ kalk.
wiasna
1635<m> m 1635,0
RAZEM 1635,0
75|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. m3
d.7|/0317-03 V-VI z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
- szeroko$¢ 0.8-1.5m
pod drenokolektor
96<m>*0,8*1,5<m> m3 115,2
RAZEM 115,2
76/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 126 mm - interpolacja - dre- m
d.7|18 0408-01/|nokolektor.
02
+ kalk.
whasna
96<m> m 96,0
RAZEM 96,0
77|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.7/0320-03 kat.gr.V-VI - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
pod drenokolektor
96<m>*0,8*1,5<m> m3 115,2
RAZEM 115,2
78/KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.7/0221-02 gruncie kat.lll
studnie wavin o $r. 425 mm
ObjWalca(0,38;1,8)*22<szt> m3 15,0
RAZEM 15,0
79/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm i gteb. 1,8 m - szt
d.7|1417-02 zamkniecie rurg teleskopowg
22<szt> szt 22,0
RAZEM 22,0
80|KNR 2-09 |Wykonanie studni osadowych z kregéw o $r. 1000 mm gtebok. 1,8 m stud.
d.7/0109-03
norma prze-
liczona
Uwaga! Ze wzgledu na inng gtebokos¢ do R, S i niektérych M nalezy zastoso-
wac wspoétczynnik 0,9
13<stud> stud. 13,0
RAZEM 13,0
8/45234126-5 WYGRODZENIA OCHRONNE
81 Ustawianie wygrodzen ochronnych m
d.8|wycena in-
dywidualna
38,4<m> m 38,4
RAZEM 38,4
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Fkazem
9]45233220-7| RENOWACJA TRAWNIKOW
82|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- m3
d.9/0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
700<m2>*0,02<m> m3 14,0
RAZEM 14,0
83|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- m3
d.9/0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km na odl. 19 km
700<m2>*0,02<m> m3 14,0
RAZEM 14,0
84 KNR 2-21 |Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat.lll ha
d.9|0204-04
0,07<ha> ha 0,1
RAZEM 0,1
85|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.9/0211-01 grub.warstwy 2 cm
0,07<ha> ha 0,1
RAZEM 0,1
86 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - ha
d.9/0211-02 dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - na grub. warstwy 8 cm
0,07<ha> ha 0,1
RAZEM 0,1
87|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grub. ha
d.9/0213-01 warstwy 2 cm
0,07<ha> ha 0,1
RAZEM 0,1
88|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
d.9|0401-05
700<m2> m?2 700,0
RAZEM 700,0
10/45234126-5 TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI
89 Zatadunek, roztadunek i transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ t
d.10|kalk. wtas- |do 1 km
na
szyny 180S
1784,6<mtp>*0,1<t> t 178,5
A (sumaczesciowa) L e
t 178,5
RAZEM 178,5
90 Transport szyn z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km - na t
d.10|kalk. wias- |odl. 19 km na baze.
na
poz.89A t 178,5
RAZEM 178,5
91 Zatadunek, roztadunek i transport ptyt betonowych EPT z rozbiérki samocho- t
d.10|kalk. wtas- |dami na odlegto$¢ do 1 km.
na
ptyty EPT
1713,7<mtp>*0,704<t> t 1206,4
65,3<m2>*0,316<t> t 20,6
A (sumaczesciowa) ] e
t 1227,0
RAZEM 1227,0
92 Transport ptyt betonowych EPT z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy t
d.10|kalk. wias- |dalszy 1 km - na odl.19 km do miejsca sktadowania.
na
poz.91A t 1227,0
RAZEM 1227,0
93 Zatadunek, roztadunek i transport akcesoriéw torowych z rozbiérki samocho- t
d.10|kalk. wias- |dami na odlegto$¢ do 1 km do miejsca sktadowania.
na
skrzynki odwadniajgce
10<szt>*0,05<t> t 0,5
poprzeczki torowe
1784,6<mtp>*0,5<szt>*0,0089<t> t 7,9
A (sumaczesciowa) ] s
t 8,4
RAZEM 8,4
94 Transport akcesoriéw torowych z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy t
d.10|kalk. wias- |dalszy 1 km - na odl.19 km do miejsca sktadowania.
na
poz.93A t 84
RAZEM 8,4
95 Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw drogowych z rozbiérki samocho- t
d.10|kalk. wtas- |dami na odlegtos$¢ do 1 km
na
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kraweznik gazonowy
85,4<m>*0,051<t> t 4,4
kraweznik drogowy 15x30
44<m>*0,104<t> t 4,6
ptytki betonowe 35x35
110,5<m>*0,114<t> t 12,6
kostki kamiennej rzedowej
141,4<m2>*0,346<t> t 48,9
kostka betonowa
12,1<m2>*0,144<t> t 1,7
kregi betonowe $r. 1000 mm
4<s7t>*0,398<t> t 1,6
pokrywa nadstudzienna zelbet. $r. 1000 mm
1<szt>*0,19<t> t 0,2
A (sumaczesciowa) L e
t 74,0
RAZEM 74,0
96 Transport materiatléw drogowych z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy t
d.10|kalk. wtas- |dalszy 1 km - na odl.19 km. do miejsca skladowania.
na
poz.95A t 74,0
RAZEM 74,0
97|KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatow budowla- t
d.10{0102-01 nych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
|
grunt kat. IV z koryta pod chodniki
(36,8<m2>*0,1<m>+11,7<m2>*0,23<m>)*2,15<t> t 13,7
grunt kat. IV z rowkéw pod krawezniki
33<m>*0,4<m>*0,4<m>*2,15<t> t 11,4
A (sumaczesciowa) ] s
t 25,1
RAZEM 25,1
98|KNR AT-06 | Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.10{0104-02 materiatow budowlanych z rozbiérki - samochody lub przyczepy samowyta-
dowcze; kategoria fadunku I
kora asfaltowa - nawierzchnia jezdni przy torze
4014,4<m2>*0,2<m>*2,4<t> t 1926,9
kora asfaltowa - podbudowa toru
4283<m2>*0,2<m>*2,4<t> t 2055,8
podsypka c-p spod piyt EPT
229,1<m3>*2,1<t> t 481,1
kruszywo kamienne z rozbiérki
4014,4<m2>*0,2<m>*1,9<t> t 1525,5
gruz z tawy betonowej pod krawezniki
1,8<m3>*2,1<t> t 3,8
podsypka c-p spod plytek 35x35 cm
110,5<m2>*0,05<m>*2,1<t> t 11,6
podsypka c-p spod kostki betonowej
12,1<m2>*0,05<m>*2,1<t> t 1,3
grunt kat. IV z koryta pod chodniki
85,8<m2>*0,23<m>*2,15<t> t 42,4
grunt kat. IV ze studni
ObjWalca(0,8;1,8)*13<szt>*2,15<t> t 40,2
ObjWalca(0,1;1,8)*22<szt>*2,15<t> t 8,5
A (sumaczesciowa) ] s
t 6097,1
RAZEM 6097,1
99|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych z rozbiérki na odlegtos$¢ do 1 km po drodze kurs
d.10/0108-03 o nawierzchni k. 1l
poz.97A/12<t> kurs 2,1
poz.98A/12<t> kurs 508,1
tluczen kamienny
poz.9A*1,9<t>/12<t> kurs 135,6
grunt kat. IV z koryta torowego
4996,9<m2>*0,29<m>*2,15<t>/12<t> kurs 259,6
A (sumaczesciowa) ] s
kurs 905,4
RAZEM 905,4
100|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych z rozbiérki po drodze o nawierzchni kl. IlI; kurs
d.10/0108-06 dodatek za kazdy dalszy 1 km na odl. 19 km
poz.99A kurs 905,4
RAZEM 905,4
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