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2.0 Odwodnienie.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/ODWODNIENIE DROGI 1 20
1.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 1 8
1.2|Roboty montazowe 9 14
1.3|Roboty wykonczeniowe 1 20
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ODWODNIENIE DROGI
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./01.01.0 |0111-01 nie réwninnym.
111
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
2|D- KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.1./01.02.0 |0721-01
114
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3|D- KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm |m
d.1./01.02.0 |0721-02 gtebokosci
114 Krotnos¢ = 5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4/D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2
d.1./01.02.0 |0802-04 nicznie
114 Krotnos¢ = 2.5
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5/D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./01.02.0 |0801-02
14
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
6|D- KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1./02.01.0 |0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
11
5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700
7|\D- KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./02.01.0 |0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V - 20% wykopy pod kanaty, gte-
111 boko$¢ do 4m
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
8|D- KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do m?2
d.1./02.01.0 |0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
11
14.2 m?2 14.200
RAZEM 14.200
1.2 Roboty montazowe
9|SST 2.0 [KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1. 1411-03
2
0.94 m3 0.940
RAZEM 0.940
10/SST 2.0 [ KNNR 4 Zasypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1. 1411-04
2
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
11|SST 2.0 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1. 1308-02 umocnione
2 z.sz.3.4.
9913-2
5.9 m 5.900
RAZEM 5.900
12|SST 2.0 Wykonanie wtaczen w istn. kanat o $r.300mm, poprzez redukcje 3300/160 szt
d.1. kalk. indywi- PVC
2 dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|SST 2.0 Montaz rur arot DN160 na kablach TP, EN za-
d.1. kalk. wtasna bezp.
2
3 za- 3.000
bezp.
RAZEM 3.000
14|SST 2.0 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1. 0804-01
2
5.9 m 5.900
RAZEM 5.900
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.3 Roboty wykonczeniowe
15|D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1./04.00.0 |0113-01
3|0
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
16|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.1./05.00.0 |0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
3|0
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
17|D- KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.1./05.00.0 |0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
3|0
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
18|D- KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1./02.00.0 |0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
3|0 twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
4.28 m3 4.280
RAZEM 4.280
19|D- KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3
d.1./02.00.0 |0108-06 grunt.kat. 1l
3|0
2.82 m3 2.820
RAZEM 2.820
20|D- KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1./02.00.0 |0108-08 km
3|0 Krotnos¢ = 10
2.82 m3 2.820
RAZEM 2.820
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