PROGREG

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakéw, ul. Dekarzy 7C

tel. (012) 269-82-50, fax (012) 268-13-91
Biuro w todzi:

90-138 Lodz, ul. Narutowicza 77
www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien

45234126-5 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi

NAZWA INWESTYCJI :  MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO LINII 15, 21, 24, 27 W CIAGU UL. 3 MAJA,

CWK W SOSNOWCU
ADRES INWESTYCJI : ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
INWESTOR . TRAMWAJE SLASKIE S.A.

ADRES INWESTORA : 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5

BRANZA . Torowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

mgr inz. Tomasz Niemczyk
18 czerwiec 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar Rob6t opracowano dla prac zwigzanych z modernizacjg torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27
w ciggu ul. 3 Maja w Sosnowcu

2. Przedmiar Roboét nalezy rozpatrywaé tgcznie z Projektem Wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi,
zawierajgcymi szczegotowe rozwigzania wraz z dokladnym opisem robét.

3. Przedmiar Robd6t dotyczy robdt w zakresie przebudowy toréw tramwajowych oraz przystankéw tramwajowych.
4. Przedmiar Robot zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestrorskiego oraz Rozporzgdzenia z 2 wrzes$nia 2004
w sprawie szczegétowosci zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.
5. Materiaty metalowe (szyny, przytwierdzenia) powstate podczas demontazu toréw
- nie mogg by¢ wykorzystane do ponownego uzytku,
- winny by¢ posegregowane (szyny winny by¢ pociete na odcinki o dtugos$ci do 5m) i przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.
6. Demontaz oraz powtdrny montaz kioskéw uzgodni¢ z Tramwaje Slgskie S.A. w/w elementéw.

7. Typ oraz rodzaj wiat, stupek przystankowych, kosz na odpady komunalne oraz wygrodzen
nalezy uzgodni¢ z Tramwaje Slgskie S.A. w/w elementow.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nrspec.techn. | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Odcinek: Ciag ul. 3 Maja
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119- |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii km
d.1/01 tramwajowe;j
analogia
0.14 km 0.14
RAZEM 0.14
2/KNR 2-01 0317- |D-M-00.00.00  |Przekopy kontrolne w celu lokalizaji istniejacych kabli na gtebokosé m3
d.1/0301 do 1m, szerokos$¢ do 0.8m (Zatozono 25m3 przekopow)
analogia
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m?2
d.2|0104-01
Nawierzchnia asfaltowa peronéw
536 m2 536.00
RAZEM 536.00
4/KNR 2-31 0802- |D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m?2
d.2|07 0802-08 bosci 25 cm
analogia
Nawierzchnia asfaltowa peronow
536 m2 536.00
RAZEM 536.00
5/KNR 2-31 0813- |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m
d.2|04 mentowo-piaskowej
analogia
160 m 160.00
RAZEM 160.00
6|KNR 2-31 0812-|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|03
analogia
poz.5*0.09 m3 14.40
RAZEM 14.40
7|KNR 2-09 0104- |D-01.02.04 Reczne rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowiskach z podkfada- m3
d.2|04 mi - Rozebranie warstwy podbudowy gr. 30cm
412.88*0.3 m3 123.86
RAZEM 123.86
8/KNR 2-09 0104- |D-01.02.04 Reczne rozbieranie podbudowy z tlucznia w torowiskach bez podkta- m3
d.2|05 dow - Rozebranie warstwy podbudowy gr. 25cm pod podkladem
412.88*0.25 m3 103.22
RAZEM 103.22
9/KNR 2-09 0418- |D-01.02.04 Ciecie szyn tramwajowych palnikiem szt.cie€
d.2|03
analogia
56 szt.cie¢ 56.00
RAZEM 56.00
10/KNR 2-09 0206- |D-01.02.04 Rozbieranie torow szer. 1435 mm na podktadach drewnianych mtp
d.2|01
analogia
138 mtp 138.00
RAZEM 138.00
11/KNR 2-31 0814- |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|02
42 m 42.00
RAZEM 42.00
12|KNR 2-31 0818- |D-01.02.04 Demontaz wiat przystankowych - przeznaczone do rozbidrki szt
d.2|01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 2-31 0818-|D-01.02.04 Demontaz kioskéw - przeznaczone do powtérnego montazu szt
d.2|01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-31 0818- |D-01.02.04 Demontaz wygrodzenia - przeznaczone do rozbiorki m
d.2|02
analogia
48 m 48.00
RAZEM 48.00
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 0818- |D-01.02.04 Rozebranie istniejgcych elementéw matej architektury - przeznaczo- szt.
d.2|08 ne do rozbidrki
analogia
Stupki przystankowy wraz z tablicg
2 szt. 2.00
kosze na smieci
2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
16 | KNR 2-09 0425- |D-01.02.04 Transport nawierzchni stalowej toréw z rozbiérki na sktadowisko wy- t
d.2|/01 KNR 2-09 konawcy wraz z kosztami utylizacji- Zatozono na odlegtos¢ 10 km
0425-03 KNR 2-
09 0425-09
Szyny rowkowe
poz.10*2*60.21/1000 t 16.62
Akcesoria torowe - trasa
220*29.712/1000 t 6.54
Wiata, Stup przystankowy, Wygrodzenia
poz.12*0.225+2*0.05+p0z.14*0.02 t 1.51
RAZEM 24.67
17 |KNR 2-09 0425- |D-01.02.04 Transport podktadéw drewnianych na sktadowisko wykonawcy wraz t
d.2|/04 KNR 2-09 z kosztami utylizacji - Zatozono na odlegtos¢ 10 km
0425-09
Podktad drewniany [138/0,65=212,31, zat.220]
220*70/1000 t 15.40
RAZEM 15.40
18/KNR 4-04 1103- |D-01.02.04 Transport destruktu asfaltowego uzyskanego z rozbioérki na sktado- m3
d.2|03 KNR 4-04 wisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - Zatozono na odlegto$¢
1103-04 10km
poz.3*0.04 m3 21.44
RAZEM 21.44
19/KNR 4-04 1103- |D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisko wykonawcy wraz m3
d.2|03 KNR 4-04 z kosztami utylizacji - zatozono na odlegtosé 10km
1103-04
Nawierzchnia asfaltowa peronowa
poz.4*0.25 m3 134.00
Obrzeze betonowe, Kraweznik betonowy
poz.11*(0.08*0.3)+poz.5%*(0.2*0.3) m3 10.61
tawy betonowe
poz.6 m3 14.40
Gruz budowlany
poz.7+poz.8 m3 227.08
Kosz betonowy
2%0.1 m3 0.20
RAZEM 386.29
3 ROBOTY ZIEMNE
20/KNNR 1 0201- |D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku na sktadowisko wykonawcy m3
d.3/08 KNNR 1 wraz z utylizacjg ziemi z ukopow - zatozono na odlegto$¢ 10 km
0208-02
290 m3 290.00
RAZEM 290.00
4 TOROWISKO TRAMWAJOWE
4.1 ODWODNIENIE TOROWISKA
4141 Odwodnienie Toru Klasycznego
21/KNR 2-09 0108- |D-10.04.01-KL  |Wykonanie studni rewizyjnych o sr. wewn. 315 mm kpl. szt
d.4.1./01
1|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-09 0107- |D-10.04.01-KL  |Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o m
d.4.1./05 $r.przewodéw 110 mm
1
49.50 m 49.50
RAZEM 49.50
23|/KNR 2-09 0112- |D-10.04.01 KL  |Montaz skrzynek odwadniajgcych o szer. 1435 mm (wraz z podta- szt
d.4.1./01 czeniem ich do drenazu)
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4.2 TOROWISKO TRAMWAJOWE KLASYCZNE 60R2
24/KNNR 6 0103- |D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.4.2/03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
325.78 m?2 325.78
RAZEM 325.78
25|KNR 2-09 0102- |D-10.04.01-KL  |Wykonanie warstwy z niesortu 0/31.5 gr. 25cm z zageszczeniem ubi- m3
d.4.2/02 jakiem spalinowym
0.7*poz.40 m3 78.38
RAZEM 78.38
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|KNR 9-11 0101-|D-10.04.01-KL  |Utozenie folii 0.5 mm HDPE - szer. 2m m?2
d.4.2|02
analogia
2*(p0z.40/2) m?2 111.97
RAZEM 111.97
27|KNR 2-09 0101-|D-10.04.01-KL  |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego zageszczo- m3
d.4.2/03 nej mechanicznie o grubosci 10 cm
0.28*poz.40 m3 31.35
RAZEM 31.35
28|KNR 9-11 0101-|D-10.04.01-KL  |Utozenie geowtokniny filtracyjnej na warstwie filtracyjnej m?2
d.4.2|02
1.6*p0z.40 m?2 179.15
RAZEM 179.15
29|KNR 2-09 0102- |D-10.04.01-KL  |Wykonanie podbudowy z ttucznia 31.5/50 wg PN-B-11114 klasy I, m3
d.4.2/06 gatunku | z zageszczeniem walcem w torowiskach bez podktadow -
do dolnej podkiadu.
0.92*poz.40 m3 103.01
RAZEM 103.01
30|KNR 2-09 0201- |D-10.04.01-KL  |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przy- mtp
d.4.2|07 mocowaniem posrednim do podktadow zelbetowych uzbrojonych na
analogia budowie
poz.40 mtp 111.97
RAZEM 111.97
31/KNR 2-09 0401- |D-10.04.01-KL  |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podktadach mtp
d.4.2|03 zelbetowych
poz.40 mtp 111.97
RAZEM 111.97
32|KNR 2-09 0102- |D-10.04.01-KL  |Reczne wykonanie zasypki z tlucznia - wypetnienie torowiska ttucz- m3
d.4.2/08 niem 31.5/50 wg PN-B-11114 klasy |, gatunku |, do gérnej powierz-
analogia chni podktadow
0.16*poz.24-168%(2.3*0.16*0.3) m3 33.58
RAZEM 33.58
33|KNR 2-09 0417- |D-10.04.01-KL  |Spawanie termitem szyn tramwajowych zat.20 spawéw szt
d.4.2|02
20 szt 20
RAZEM 20
34|KNR 7-12 0113-|D-10.04.01-KL  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci m?2
d.4.2/01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.40*2*0.61 m2 136.60
RAZEM 136.60
35 D-10.04.01-KL  |Pokrycie szyn mat. dielektrycznym mtp
d.4.2|kalk. wtasna
poz.40 mtp 111.97
RAZEM 111.97
36 D-10.04.01-KL  |Montaz tgcznikéw migdzyszynowych i migdzytorowych (linka mie- szt.
d.4.2|kalk. wlasna dziana izolowana-pow. 70mm2) - zat.4szt
4 szt. 4
RAZEM 4
37|KNR 2-09 0102-|D-10.04.01-KL  |Wykonanie warstwy z ttucznia 31,5/50 w torowisku do wys. 5cm po- m3
d.4.2/08 nizej gtéwki szyny
analogia
0.42*poz.40 m3 47.03
RAZEM 47.03
38|KNR 2-31 0402- |D-08.03.01 tawa betonowa z betonu C12/15 pod obrzezem m3
d.4.2|/04
0.041*poz.39 m3 2.18
RAZEM 2.18
39/KNNR 6 0404- |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4.2/05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
53.28 m 53.28
RAZEM 53.28
40 D-10.04.01-KL |Szlifowanie szyn mtp
d.4.2|kalk. wtasna
111.97 mtp 111.97
RAZEM 111.97
4.3 TOROWISKO TRAMWAJOWE - PODLEW PUNKTOWY
41/KNNR 6 0103- |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod m?2
d.4.3|03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
70.55 m2 70.55
RAZEM 70.55
42|KNR 9-11 0101-|D-10.04.01-PU |Utozenie folii 0.5 mm HDPE m?2
d.4.3|02
analogia
70.55+0.8*25.81 m2 91.20
RAZEM 91.20
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 2-31 0105- |D-10.04.04-PU  |Wykonanie podsypke cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- m?2
d.4.3/07 0105-08 chanicznym
analogia
poz.41 m?2 70.55
RAZEM 70.55
44 D-10.04.04-PU |Utozenie maty antywibracyjnej ciggtej gr. 2,5cm m?2
d.4.3|kalk. wtasna
poz.41 m?2 70.55
RAZEM 70.55
45/KNNR 2 0102- |D-04.06.01t Deskowanie systemowe (pod wykonanie ptyty zelbetowej o m?2
d.4.3/02 pow.2540m2 i wys 20cm)
poz.41 m?2 70.55
RAZEM 70.55
46/KNNR 2 0104- |M-12.01.02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.4.3/04 zebrowanymi o $ér. do 14 mm
Zbrojenie gtéwne o $rednicy 12mm, strzemiona o $rednicy 12mm
Ptyta zbrojona gr. 20cm
25.81/5%0.252 t 1.30
RAZEM 1.30
47|KNNR 6 0109- |D-04.06.01t Wykonanie podbudowy betonowej o gr.20cm (Plyta betonowa zbro- m?2
d.4.3/02 jona z betonu C 30/37 z dodatkiem widkien polipropylenowych)
analogia
poz.41 m?2 70.55
RAZEM 70.55
48 |KNR AT-03 D-04.06.01t Wykonanie szczelin pozornych na gt. 1/3-1/4 grubosci warstwy pod- m
d.4.3/0101-04 budowy
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
49|KNR 7-11 0605- |D-04.06.01t Woypehianie szczelin dylatacyjnych pionowych zalewa asfaltowa lub m
d.4.3/06 piankg poliuretanowg
analogia
poz.48 m 52.00
RAZEM 52.00
50/ KNR 7-11 0101- |D-10.04.04-PU |Gruntowanie ptyty betonowej pod szynami materiatem na bazie zy- m?2
d.4.3/01 wicy epoksydowej z posypka piaskiem kwarcowym.
poz.66*2*0.4 m?2 20.65
RAZEM 20.65
51|/KNR 2-14 1213- |D-10.04.04-PU |Wiercenie otworow fi 30mm w zelbecie pionowo o gtebokosci do 25 otw.
d.4.3|05 cm (kotwy rozmieszczone co 0,65m, dla kazdej podktadki zebrowe;j
przewidziano cztery kotwy - (25,8/0,65)*4*2=320 kotew).
320 otw. 320.00
RAZEM 320.00
52|KNR 7-11 0101-|D-10.04.04-PU |Oczyszczanie i gruntowanie otworéw w zelbecie m?2
d.4.3/01
analogia
poz.51*0.01225 m?2 3.92
RAZEM 3.92
53|/KNR 7-12 0113- |D-10.04.04-PU |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci m?2
d.4.3/01 kotew oraz podktadek zebrowych - (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.51*(0.015+0.06) m?2 24.00
RAZEM 24.00
54 /KNR 7-11 0101- |D-10.04.04-PU |Gruntowanie podtozy stalowych - kotwy oraz podktadki zebrowe m?2
d.4.3/02
poz.53 m?2 24.00
RAZEM 24.00
55/KNR 7-28 0105- |D-10.04.04-PU |Zalanie otwordw kotwicznych o gtebokosci 13 cm klejem do kotew otw.
d.4.3/01
poz.51 otw. 320.00
RAZEM 320.00
56 D-10.04.04-PU |Wykonanie szalunku wysoko$ci 5cm pod podlew punktowy pod pod- m
d.4.3|kalk. wlasna ktadka zebrowg z ptyty pilsniowej twardej z zamocowaniem pianka
poliuretanowa.
poz.60*2*(0.2+0.4+0.2+0.4) m 96.00
RAZEM 96.00
57 D-10.04.04-PU |Wykonanie podlewu punktowego pod podktadkg zebrowa na bazie m3
d.4.3|kalk. wtasna poliuretanu (min 2cm)
poz.60*2*(0.2*0.4*0.02) m3 0.13
RAZEM 0.13
58 KNR 2-09 0203- |D-10.04.04-PU |Uktadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 bez mtp
d.4.3/03 podktadéw - podlew punktowy, rozstaw podktadek zebrowych co 0,
analogia 65m
poz.66 mtp 25.81
RAZEM 25.81
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59|KNR 2-09 0401- |D-10.04.04-PU |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm bez podktadow mtp
d.4.3/05
poz.58 mtp 25.81
RAZEM 25.81
60|KNR 2-09 0415-|D-10.04.04-PU |Kotwienie torow z wykorzystaniem istniejgcych otworéw- 8 kotew na kpl.
d.4.3|05 jeden tor=1komplet (320/8)
analogia
poz.51/8 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
61|KNR 7-12 0113-|D-10.04.04-PU |Oczyszczenie szyn z dotu i z bokéw do stopnia czystosci S.A. 21/2 m?2
d.4.3/01
poz.66*2*0.73 m?2 37.68
RAZEM 37.68
62|KNR 7-11 0101-|D-10.04.04-PU |Gruntowanie podtozy stalowych - gruntowanie szyn z posypka pias- m?2
d.4.3/02 kiem kwarcowym
poz.61 m?2 37.68
RAZEM 37.68
63|KNR 2-09 0417-|D-10.04.04-PU |Spawanie termitem szyn tramwajowych - przyjeto 4styki (1styk=1szt) szt
d.4.3|02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
64 D-10.04.04-PU |Pokrycie szyn mat. dielektrycznym mtp
d.4.3|kalk. wtasna
poz.66 mtp 25.81
RAZEM 25.81
65|KNR 2-09 0102- |D-10.04.04-PU |Wykonanie warstwy z ttucznia 31.5/50 wg PN-B-11114 klasy |, ga- m3
d.4.3/08 tunku | do wys. 5cm ponizej gtowki szyny
analogia
0.17*poz.41 m3 11.99
RAZEM 11.99
66 D-10.04.04-PU |Szlifowanie szyn mtp
d.4.3|kalk. wtasna
25.81 mtp 25.81
RAZEM 25.81
4.4 NAWIERZCHNIA PERONOW
67/KNNR 6 0103- |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m?2
d.4.4/01 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie pod-
toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni peronéw
peron
523.29 m?2 523.29
opaska
14.47 m2 14.47
RAZEM 537.76
68|KNR 2-02 0201-|D-10.04.01-KL  |[Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
d.4.4/01 pod $cianki oporowe typu L
analogia
poz.70*0.09 m3 8.54
RAZEM 8.54
69 KNR 2-31 0105- |D-10.04.01-KL  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m?2
d.4.4/07 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - podsypka pod $cianki pe-
ronowe typu L
poz.70*0.028 m?2 2.66
RAZEM 2.66
70 KNR-W 2-02 D-10.04.01-KL |Scianki peronowe typu L 50x70 m
d.4.4|2201-02
94.90 m 94.90
RAZEM 94.90
71/KNR 2-31 0105- |D-04.05.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- m?2
d.4.4/03 0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu - peron
analogia
poz.67-poz.70*0.1 m?2 528.27
RAZEM 528.27
72|KNR 2-31 0114- |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, zageszczonej mechanicz- m?2
d.4.4|05 nie o grubosci 15 cm - peron
analogia
poz.67-poz.70*0.1 m?2 528.27
RAZEM 528.27
73|KNR 2-31 0402- |D-08.03.01 tawy fundamentowe betonowe z oporem z betonu C12/15 pod ob- m3
d.4.4|04 rzeza betonowe
poz.74*0.041 m3 3.29
RAZEM 3.29
74 /KNNR 6 0404- |D-08.03.01 Obrzeza betonowe torowiska o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.4.4|/05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
80.2 m 80.20
RAZEM 80.20
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75/KNR 2-31 0115- |D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o m?2
d.4.4/07 KNR 2-31 Rm = 2,5 MPa - Warstwa gr. 10cm - opaska
0115-08
14.47 m?2 14.47
RAZEM 14.47
76/ KNR 2-31 0502- |D-05.03.23a Chodniki z ptyt betonowych 40x40x6cm - szara na podsypce cemen- m?2
d.4.4/04 towo-piaskowej 1:4
analogia
peron
45.25-poz.70*0.1 m2 35.76
RAZEM 35.76
77 KNR 2-31 0502- |D-05.03.23a Chodniki z ptyt betonowych z wypustami 40x40x6cm - zétta na pod- m?2
d.4.4/04 sypce cementowo-piaskowej 1:4
analogia
peron
34.61 m?2 34.61
RAZEM 34.61
78/ KNR AT-03 D-05.03.23a Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen- m?2
d.4.4/0304-03 towo-piaskowej 3cm 1:4
analogia
peron
443.43 m2 443.43
opaska
14.47 m?2 14.47
RAZEM 457.90
5 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
79|KNR 2-09 0423- |D-07.06.02 Montaz barier ochronnych m
d.5|02
analogia
48 m 48.00
RAZEM 48.00
80|KNR 2-09 0422- Montaz wiat przystankowych - Merkury 2004 szt
d.5(02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 2-09 0422- Powtérny montaz i regulacja istniejgcych kioskow szt
d.5(02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82 Montaz stupkéw przystankowych SP-2 ze znakiem D-17 szt.
d.5|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83 Kosz na odpadki komunalne szt.
d.5|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
84 Kompleksowe tymczasowe organizacje ruchu ( w nim montaz i de- kpl
d.6|kalk. wtasna montaz rozjazdu tymczasowego)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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