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I OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy:

.Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciggu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu"

branza: Torowa

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych, aby mozliwa byta realizacja przebudowy przedmiotowe;j
odcinka torowiska.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne polega na:

- przebudowie peronéw tramwajowych

- przebudowie odcinka torowiska tramwajowego linii 15, 21, 24, 27 w ciggu ul. 3 Maja,
CWK w Sosnowcu

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DO/117/12 z dnia 04.04.2012 pomiedzy firmg
PROGREG Sp. z 0.0. a Tramwaje Slgskie S.A.

1.3.1 MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowywaniu Projektu Wykonawczego wykorzystano nastepujace materiaty:

- mapa do celéw projektowych,
- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r.,

- normy branzowe,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia miedzybranzowe,
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2 STAN ISTNIEJACY

Na odcinku przeznaczonym do modernizacji, torowisko tramwajowe wybudowane jest w
konstrukcji toru klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podktadéw drewnianych za
pomoca przytwierdzenia posredniego typu ,K”.

Nawierzchnie peronowe wykonane sg z nawierzchni asfaltowej na ktérych znajduje sie kiosk,
dwie ustawione przeciwlegle wiaty przystankéw. Przystanki odgrodzone sg od jezdni barierkami
ochronnymi.

Obrzeza torowiska wykonane sg z kraweznikéw betonowych.

3 BUDOWA GEOLOGICZNA — OKRESLENIE KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Do celéw projektowych przyjeto:

- | kategorie geotechniczng dla wszystkich obiektow inzynieryjnych,
- grupe nosnosci podioza G4,

4 STAN PROJEKTOWANY
4.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zasadnicze rozwigzanie sytuacyjne toréw oparte jest na istniejgcym przebiegu torow.
Torowisko tramwajowe przyjeto o rozstawie torow wynoszgacym 3,00 m z dowigzaniem do odrebnego
projektu na poczatku i koncu zakresu. Promienie dla toru A wynoszg w kolejnosci R=293 m i R=153
m, a toru B R=290m i R=150 m.

Dtugos¢ projektowanego torowiska wynosi :
- tor A-68,078 mtp,
- tor B-69,706 mtp,

4.2 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe torowiska okreslono na profilu podtuznym toru ,A”, {j.toru
prawego oraz na profilu podtuznym toru ,B”. Profile torowe opracowano w nawigzaniu do istniejgcego
profilu torowiska z dowigzaniem wysoko$ciowym w granicach opracowania do odrebnego projektu dla
zadania pn.: ,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca — ul. 3-go Maja skrzyzowanie z ul.

Parkows i ul. MoScickiego”.
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ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

4.2.1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA KLASYCZNA TOROWISKA

Na projektowanym odcinku torowiska w rejonie przystankéw osobowych projektuje sie
klasyczng konstrukcje torowiska z szyn 60R2 na podktadach strunobetonowych typu
PST99/SB3/Ri60/1:40 o rozstawie podktadéw 0,67m z przytwierdzeniem sprezystym typu Sb-4 i z
amortyzujgcyg przektadkag pod stopka.

Na podsypke przewidziano tluczen kamienny - grubos¢ warstwy minimum 25cm (pod
podktadem) o frakcji nominalnej 31,5/50mm wedtug normy PN-B-11114 (kruszywo klasy I, gatunku 1,
o wytrzymatosci na sciskanie nie mniej niz 140 MPa). Zasypke toru materiatem jw. przewidziano do
poziomu 5cm ponizej gtowki szyny.

Pomiedzy warstwe ttucznia kamiennego, a mieszanki z kruszyw naturalny (w rejonie obrzeza)
oraz w rejonie drenazu przewiduje sie zastosowanie geowtdkniny filtracyjnej ,400” (o szer. 0,7m )
separacyjnej o gramaturze 2400g/m2 o wytrzymatosci na rozcigganie i przebicie (=19kN/m w obu
kierunkach, CBR 22.9kN), a natomiast w rejonie drenazu przewidziano zastosowanie geowtoknine
filitracyjnej "400" o szer. 200cm. Geowtdknina filtracyjna ,400” separacyjna o gramaturze 2400g/m2 o
wytrzymatosci na rozcigganie i przebicie (219kN/m w obu kierunkach, CBR =2.9kN) w rejonie drenazu.
Moze by¢ uzyta geowtdknina o nie gorszych cechach mechanicznych ale np. z termicznie
utwardzanych witdkien ciggtych itp.

Warstwe filtracyjng przewidziano z mieszanki kruszyw naturalnych grubos¢ warstwy 10 cm
wg. PN-B-1111 ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”, klasy |, z
dodatkowymi wymaganiami dla wskaznika réznoziarnistosci U=5 i wskaznika filtracji k10 =10m/dobe.

W rejonie drenazu pod warstwg mieszanki kruszyw naturalnych przewidziano uzycie folii
HDPE 0.5mm o szer. 200cm. Drenaz winien by¢ utozony na wczesniej utozonej i zageszczonej okoto
10cm warstwie niesortu (koryto w srodku przekroju winno by¢ wykonane na catej dtugosci torowiska
ze spadkiem poprzecznym 3%).

Jako wzmocnienie podioza pod warstwg filtracyjng przewidziano utozenie warstwy ochronnej
z niesortu (kruszywa famanego 0/31,5) o wskazniku réznoziarnistosci U215 (dla zapewnienia zarazem

szczelnosci warstwy), ktérej musi by¢ nadany spadek poprzeczny w kierunku drenazu.

Wymagania dla konstrukcji klasyczne;:

Na powierzchni zageszczonego podtoza gruntowego do Is 20.97 (dla gruntu niespoistego)
i 1s=20.95 (dla gruntu spoistego) — wtérny modut odksztatcenia E2245MPa.

Na powierzchni warstwy filtracyjnej (lub ochronnej) zageszczonej do 1s=1.00 - E2=100MPa.

Na powierzchni 20cm warstwy podsypki ttuczniowej (5cm pod podktadem) zageszczonej do 1s=1.00 -
E2>120MPa

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zawarte sg w czesci graficznej opracowania.
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4.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA TOROWISKA "PODLEW PUNKTOWY"

W rejonie istniejgcego przejscia podziemnego przewidziano utozenie toréw na podbudowie
betonowej z punktowym mocowaniem szyn na bazie materiatéw poliuretanowych, tzw."podlewie
punktowym".

Posadowienie nawierzchni stalowej przewidziano w nastepujacy sposéb:

- Podktadki zebrowe PT-180 (oczyszczone od spodu przez piaskowanie z rdzy
i zagruntowane materiatami na bazie zywicy epoksydowej z posypka piaskiem
kwarcowym) mocowane do stopek szyn tramwajowych 60R2 przy pomocy akcesoriow
taczacych (fapka Skl12, Sruba stopowa z pierscieniem sprezystym i nakretka).

- Miedzy stopkag szyny a podktadkg zebrowg przektadka z elastomeru.

- Kotwy mocujgce podktadki zebrowe, osadzone w otworach wywierconych w ptycie
betonowej na odpowiednim kleju.

- Podpory o wysoko$ci 2 cm wykonane z materialu elastycznego do mocowania
punktowego szyn po zagruntowaniu betonu materiatami na bazie zywicy epoksydowej
z posypka piaskiem kwarcowym. Rozstaw podpér, co 0,65 m.

- Ptyty podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg PN-S-96014 zbrojona pretami
stalowymi, a podbudowa betonu z betonu klasy C30/37 z dodatkiem widkien
polipropylenowych, wykonane na mokro, zabezpieczone na catej powierzchni materiatem
np. 4 mm warstwg ICOSIT ELASTOMATIC TF po zaimpregnowaniu SIKAFLOOR 156.
Szczeliny miedzy ptytami wypetnione odpowiednig zalewg polimeroasfaltowa.

- 2,5cm — mata antywibracyjna poliuretanowa, wysokiej jakosci, dostarczana w rulonach
(takze zastosowana pionowo na granicy z pozostalg konstrukcjg jezdni) spetniajgca
parametry i wtasciwosci mechaniczne dla mat Sylomer MFSTP 2517v

- podsypka piaskowo-cementowa

- folia HDPE gr. 0,5mm

Na ptycie betonowej przewidziano zasypke toru tluczniem kamiennym o frakcji nominalne;j
31,5/50 mm wedtug normy PN-B-11114 (kruszywo klasy |, gatunku 1, o wytrzymatosci na $ciskanie
nie mniej niz 140 MPa), do poziomu 5 cm ponizej gtowki szyny.

W podbudowie betonowej zbrojonej z betonu C30/37 przewidziano wykonanie szczelin
pozornych poprzecznych poprzez naciecie pitg w Swiezym betonie na glebokos¢ 1/3 grubosci
warstwy, w odstepach do 5 m, przy zachowaniu kata maksymalnie zblizonego do prostego. Beton
podbudowy poza rejonem podktadek zebrowych winien by¢ zabezpieczony na catej powierzchni
materiatem na bazie zywic epoksydowych dla zwiekszenia mrozoodpornosci betonu.

Pod podbudowg betonowg przewidziano utozenie poliuretanowej maty
wibroizolacyjnej o grubosci 25 mm, np. Sylomer MFSTP 2517v lub materiat o nie gorszych
parametrach.

Na catej powierzchni nalezy rozlozy¢ recznie na styk maty wibroizolacyjne
o grubosci 25 mm. Styki mat powinny by¢ potgczone i zabezpieczone tasmg samoprzylepng przed

betonowaniem w celu unikniecia wptyniecia betonu pomiedzy maty.
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Mata musi by¢ wykonana ze spienionego poliuretanu co zapewni odpowiednig elastycznosé
w projektowanym torowisku oraz gwarantuje odpowiednig wspoiprace z systemem mocowania
ciggtego szyn.

Wykonawca podbudowy i nawierzchni betonowej winien mie¢ przygotowane materiaty do
pielegnacji betonu wodg i ochrony betonu przed stoncem i ruchem pieszych (np. geowtdknine do
utrzymania wilgotnosci, plandeki, daszki chronigce od stonca i ruchu pieszych np. w formie blatéw ze
sklejki).

4.2.3 KONSTRUKCJA |l WYPOSAZENIE PERONOW TRAMWAJOWYCH

Krawedzie peronowe od strony toréw i na prostopadtym do nich zakonczeniu przewidziano z
Scianek peronowych L 50x70cm na fawie z betonu C 12/15.

Nawierzchnia peronu poza strefami bezpieczenstwa:

e 8cm - kostka betonowa szara typu BEHA

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
e wypetnienie piaskiem zageszczonymi

Nawierzchnia peronu w strefie bezpieczenstwa:

e 6cm - plyta chodnikowa o wymiarach 40x40x6cm koloru szarego o szorstkiej fakturze

(uktadane bezposrednio za Sciankg peronowg)

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
e wypetnienie piaskiem zageszczonymi

W pasie bezpieczenstwa (za ptytami chodnikowymi koloru szarego) przewidziano uktadane sg
z ptyt chodnikowej z wypustkami o wymiarach 40x40x6¢cm koloru zéttego.

Od strony jezdni obramowanie peronéw przewidziano z obrzeza betonowego oraz opasek do
istniejgcych krawedzi betonowej. A natomiast obramowanie peronéw od strony zielenca przewidziano
obrzeza betonowe 30x8cm na tawie betonowym z betonu C12/15.

Perony przystankéw tramwajowych wyposazone bedg w wiaty peronowe MERKURY 2004,
stupki przystankowe SP-2 ze znakami D-17 (Przystanek tramwajowy) oraz kosze na odpadki
komunalne. Perony sytuowane pomiedzy jezdniami ul. 3-go Maja ograniczone bedg od strony jezdni
barierami "SIPOL". Wiata MERKURY 2004 ma dtugos¢ 4.5m i szerokos¢ 1.983m - wymiary po obrysie
dachu; dlugosé¢ sciany tylnej wynosi 3,75m, szerokos¢ $ciany bocznej 1,383m. Nie przewiduje sie
gablot reklamowych i przylgczy elektrycznych do wiat. Siedzisko w postaci tawki z laminatu na catej
diugosci tylnej Scianki. Kosz na odpadki komunalne zamontowany na stupku wiaty w miejscu
przewidzianym przez producenta.

Wiata w kolorze granatowym RAL 5003, na szybach nadruk ostrzegawczy zétty RAL 1003,
tawka zétta RAL 1003, kosz na Smieci zoity RAL 1003, stupek peronowy granitowy RAL 5003, bariery

ocynkowane nie malowane.
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4.2.4 NAWIERZCHNIA STALOWA TOROW

Konstrukcje torow przewidziano zasadniczo z szyn 60R2 z utwardzong gtéwka ze stali R260
wg PN EN 14811:2006.

W torze klasycznym i podlewie punktowym szyny powinny by¢ oczyszczone z wolnej rdzy i
zagruntowane od dotu i z bokéw warstwg materiatu dielektrycznego.

taczenie szyn na catym przebudowywanym odcinku toréow przewidziano przy pomocy
spawania termitowego w technologii SoWoS Ilub innej o nie gorszych parametrach z tym, ze
wykonanie stykdw szyn z utwardzonymi gtéwkami musi by¢ wykonane metodg SoWoS-H C z obrdbka
cieplng fgczonych szyn. Dopuszcza sie spawanie elekiryczne drutem ostonowym. Spawanie mogg
wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce poswiadczone kwalifikacje.

Wykonanie ostatnich stykow szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprezyn
przytwierdzen musi by¢ wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 15+30°C. Pomiar temperatur
szyn musi by¢ wykonany komisyjnie i wpisany do protokotu z pomiaru temperatury.

Przy budowie torow nalezy wykona¢ tgcznik miedzyszynowy i miedzytorowy

z linki miedzianej izolowanej @70mm2.
4.2.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie torowiska klasycznego przewidziano drenazem w osi torowiska oraz
odwodnieniowymi skrzynkami przyszynowymi. Na dtugosci trasy projektowanego torowiska
klasycznego przewidziano utozenie przewodu drenarskiego @110 mm z rur dwusciennych z PEHD ze
studniami rewizyjnymi z PVC $rednicy wew. @315mm z osadnikiem. Przewidziano lokalizacje
w torach czterech przyszynowych skrzynek odwodnieniowych (z frezowaniem otworéw w rowkach
szyn). Ze skrzynek w torowisku, wody odprowadzane bedg do drenazu poprzez przewéd @110 mm z
PEHD.

4.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie robét torowych bedg polega¢ na usunieciu gruntu podioza na
gtebokosc¢ projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na sktadowisko wykonawcy wraz
z utylizacjg ziemi z wykopu .

4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Na przystankach tramwajowych od strony jezdni przewidziano ustawienie wygrodzeh z
typowych rozwigzaniach, a natomiast przewidziano tez ustawienie nowych wiat, aktualnie

stosowanych w Sosnowcu.

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W ZAKRESIE ROBOT TOROWYCH
1. W zakresie zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem i upadku z wysokosci przy

prowadzeniu robot zagrozenia takie wystepowaé bedg w rejonie prowadzenia robét

odwodnieniowych.

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 £.6dz, ul. Narutowicza 77
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2.

6

Zagrozenia zwigzane z dziataniem substancji chemicznych wystgpig przy realizacji powtok
dielektrycznych szyn w torowiskach tramwajowych.

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych bedg wystepowac przy przemieszczaniu szyn, wyladunku palet
z materiatami (i stupow trakcyjnych przy robotach elektrycznych)

Dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrozenie moze stanowi¢ ruch
ciezkiego sprzetu na budowie oraz transportu wykonawczego. Wszystkie roboty
budowlane muszg by¢ odpowiednio oznakowane, a ruch pieszy powinien byc¢
bezpiecznie odgrodzony od robo6t wykonawczych.

Istniejgca zabudowa moze by¢ narazona na wibracje i drgania zwigzane
Z zageszczaniem poszczegolnych warstw podtoza.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego muszg
przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na terenie budowy wystepujg linie kablowe sn inn, na ktére nalezy zwrdci¢ uwage przy
robotach ziemnych. Wzdluz linii tramwajowych wystepuje trakcja (przewody pod

napieciem oraz stupy).
INFORMACJA DOTYCZACA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Materiaty z rozbiérki toréw nie nalezg do odpadéw niebezpiecznych (poza podktadami

drewnianymi, ktére winny by¢ przewiezione na odpowiednie sktadowisko odpadow i ulec utylizaciji).

Materiaty metalowe (szyny, przytwierdzenia) powstate podczas demontazu toréw:

nie moga by¢ wykorzystane do ponownego uzytku,

winny byé posegregowane i przekazane firmie, z ktérg Tramwaje Slgskie S.A. ma podpisang
stosowng umowe w tym zakresie.

Sktadowanie, transport oraz utylizacje gruzu (w tym materiatéw niebezpiecznych) powstatego

podczas rozbidrki torow Wykonawca powinien zrealizowa¢ we wtasnym zakresie.

7

UWAGI

- Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.)
muszg by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni peronow,

- W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP,

- Wszystkie prace remontowe nalezy wykonywaé przy wylgczeniu napiecia z sieci

trakcyjne;.

Opracowat:

Pawet Kudelski

PROGREG Sp. z 0.0., 30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50,
fax.(012) 268-13-91, NIP 679-301-39-27, REGON 120974723
Biuro w todzi: 90-138 £.6dz, ul. Narutowicza 77
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8 KOPIE DOKUMENTOW

8.1 OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
Projekt Wykonawczy:

1 UKLAD TOROWY
bedacy czescig Projektu Wykonawczego :

Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego

linii 15,21,24,27 w ciagu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustaleniami wtasciwych instytucji administraciji
samorzgdowej do opiniowania Projektu Wykonawczego, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Pawet Kudelski

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: Maksymilian Lesniak

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)
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8.2 KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

MAEOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 .
~..| OKREGOWA
-1 Z B A

—— INZYNIEROW
f/ﬁ%ﬁ( BUDOWNICTIWA

MAP OIIB/KK/0054-0127/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 2-4, art. 14 ust.1 pkt 2¢, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 20 ust. 1 i § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Pawel Lukasz Kudelski
mgr inz. budownictwa, specjalnos$é: drogi kolejowe
urodzony dnia 22.10.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0337/POOL/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Kudelski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skitadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Kudelski

ul. Powstancow 36/43

31-422 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W b
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci kolejowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 20 ust. 1 oraz § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: stacja, wezel, linia i bocznica kolejowa oraz
z nimi zwiqzane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe, z wylqgczeniem budowli, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt

2, oprocz przepustow.

§ 19 ust. 1 pkt 2 w/w rozporzqdzenia wymienia: kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt,
przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu

przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

14

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0078/09 Rzeszow, 2009-12- =

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.l pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péZn. zm.)oraz § 11 ust | pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan MAKSYMILIAN LESNIAK
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 22 lipca 1981 r., miejsce urodzenia - Tarnobrzeg

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako . |7/ X7 7.0

Y mgr inz. Andrzej Hlirliak.‘.;
(1,)Pan Maksymilian Lesniak

ul. Orla 43

39400 Tamobrzeg

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

).

inz. Stanistaw Dolegowski..,..&7771"....
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Szczegbdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Pan Maksymilian Le$niak

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

1. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1. droga, w rozymieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacy] ne|
PODKARPACKITJ OKREGOWEJ
1ZBY IN RQW BUDOWNICT

dr in‘{. Zbigniew Plewako



KOPIE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

MALOPOLSKA  Wouewopziwo
OKREGOWA '

&
L

2R

78 A BV
INZYNIEROW RS
BUDOWNICTWA 2
Krakow, S0 Sycznia 2012 .

Zaswiadczenie

Pawet Kudelski
B AT D AT e e e i L s ot e

ul. Powstancéw 36/43
IS Ce ZaMIB S Z B A s e e essansvans s an e s T gia

31-422 Krakéw

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/BK/0073/09

O NUIMOLZE, @WIdENCY IRV «. o iimairasssssmsnomassurnsns spssnsmnssanmmsamsiiaismsnmsaaians

i posiada wymagane ubezpieczenie od.odpowiedzialnosci cywilne;.

1 marca 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
: v
28 lutego 2013 . A &%%%Eﬁé’:ﬁim
e[ e 1 S e i S .%NIER v BUDOWNICTW
e’ /‘(_../(__*z’;’jf_“’ o ' 4 =
¥ALOPOLEKA DKREBOWA 1ZBA dr inz. Stanistaw Karcamarczyk
INIYNIERGW BUDOWNIETWA (pieczec i podpis przewodniczacego OlIB)
W KRAKOWIE

s /w/c'-
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e-mail; map@map.piib.org.pl

www.map.piib.org.pl

59

tel. +48 12 63090 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35

zarnowiejska 80,

_\
s,

30-054 Krakow, ul. (
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A

AV e

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

XLY |
274

Rzeszéw, 2012-03-06

..............................................

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

...........................................................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......PDK/BD/0090/10

....................................................

l.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

=
L=

cywilne;j.

pok. 608, t
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

irpacka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia ...2012-04-01...... do dnia ....2013-03-31...

ackiego

ul. Stow

SZOW,

Wiceprzewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNLEROW BUDOWN

nZe

ey siaie  Tan
mRY inz. [a(



8.4 KOPIE OPINIE | UZGODNIENIA

an AR SE g

&%) TRAMWAJE SLASKIE srouxa axcrom

R PREDRIL A0S WO
41-508 Chorzdw, ul. Inwalidzka 5, tel.: 32 246 60 61, fax: 32 251 00 96 FAIR PLAY 2011
www.tram-silesia.pl

NIP: 634-01-25-637, KRS 0000145278, Sad Rejonowy w Katowicach, VIl Wydzial G y, kapital y 116.230.880 2. pokryty w calogei.

Katowice, 12.06.2012 r.

pur.. e 3. no12

PROGREG Sp. z o.0.
UL Dekarzy 7C
30-414 Krakow

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego
wydzielonego linii 15,21,24,27 w ciagu ul. 3-go Maja, CWK w Sosnowcu”.

W odpowiedzi na pismo o znaku PK/353/05/2012 z dnia 21.05.2012r. informuje , ze
Tramwaje Slaskie S.A. zapoznaly sie z zastosowanymi rozwigzaniami projektowymi (wersja
przeslana droga elektroniczna) i rezygnujg z zastosowania szyn z utwardzong glowka,

pozostalg czes¢ projektu uzgadniamy bez uwag.

DYREKTOR DS/ INWESTYC|

Otrzymujg : _—
1 x Adresat AT
1x1I

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA
i | SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINGSCH

NARODOWS STRATEGIA SPOINOACI
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O/ZNACZENIA

PROJEKTOWANE TORY
SZYNA 60R2

0S TORU
WG ODREBNEGO PROJEKTU

PROJEKTOWANE KRAWEDZIE
PERONOW

PROJEKTOWANE OBRZEZE
BETONOWE 8x30cm

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA
PERONGW — KOSTKA BETONOWA SZARA

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA
PERONGW Z PLYT CHODNIKOWEJ
40x40x6cm — SZARA

PAS BEZPIECZENSTWA Z PLYT
CHODNIKOWEJ Z WYPUSTKAMI
40x40x6cm — ZOLTA

PROJEKTOWANE TORY
TOROWISKO KLASYCZNE

PROJEKTOWANE TORY
PODLEW PUNKTOWY

PROJEKTOWANE WYGRODZENIE

PROJEKTOWANY DRENAZ

- — —o— —

PROJEKTOWANY SKRZYNKI
ODWODNIENIOWE

PROJEKTOWANA WIATA
MERKURY 2004

GRANICA OPRACOWANIA

PROGREG

PROGREG Sp. z o.o.

31-422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50

fax. (012) 268-13—91

Biuro w todzi:

| 90—-138 t&dz, ul. Narutowicza 77
WWW.pr

e—mail: biuro@progreg.pl

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJ!: LINIl 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
ADRES .

INWESTYC: ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | TOROWA

TRESC RYSUNKU: PLAN SYTUACYJUNY

UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012

NR OPRACOWANIA:

o]

DATA OPRACOWANIA:| VI 2012 | SKALA: | 1:500 NR RYSUNKU:
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. kolejowa
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL /08

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Niemczyk

SPRAWDZIE:

mgr inz. Maksymilian Lesniak

spec. drogowa

PDK /0191,/POOD /09

NAZWA PLIKU:

Sytuacja_CWK_12.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skresleri itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




W1
alfa=3.3304q
R=290.00m
1=/7.58/m
L=15.171Tm
ws=0.099m

W3
alfa=135.9446¢
R=150.00m
T=16.494m

| =32.856m
ws=0.904m

alfa=3.5802g
R=293.00m
T=7.780m
L=15.55/m
ws=0.105m

WSPOLRZEDNE WIERZCHOLKOW

tl
12
t3
WSPOYRZEDNE PUNKTOW
Zestawienie parametrow
geometrii torow
X Y
872186,72 249725,69
872186,76 249725,75
872184,19 24972713
872184,87 249728,35
872194,58 249738,75
872192,89 249741,68
872205,29 249755,55
872202,35 249756,52
872221,01 249780,24
872223,29 249782,61
872225,84 249781,10
872227,04 249782,29

L.P
W1

W2
W3
W4

Zestawienie parametréw
geometrii tordow

X Y
872190,50 249732,36
872188,70 249735,12
872214,16 249769,46
872210,51 249769,30

WSPOYRZEDNE KRAWEZNIKOW
Zestawienie parametrow
geometrii torow

O/ZNACZENIA

PROJEKTOWANE OSIE TOROW
PROJEKTOWANA KRAWEDZ PERONU
STYCZNE EUKOW KOLOWYCH

X Y
872198,96 249735,58
872195,54 249737,89
872198,32 249742,30
872194,09 249750,29
872196,09 249749,03
872201,26 249757,21
872203,66 249750,66
872206,38 249754,86
872219,24 24977212
872219,64 249771,77
872224,34 249785,39

PROGREG

PROGREG Sp. z o.0.
31—-422 Krakdw, ul. Dekarzy 7C

INWESTOR: TRAMWAUJE SLASKlE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
ADRES ]

INWESTYCJI: ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | TOROWA

tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w todzi:

TRESE RYSUNKU: GEOMETRIA OSI TORU

90-138 L6dz, ul. Narutowicza 77

WWW.Dr UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012| NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:[ VI 2012 | SKALA: | 1: 500 NR RYSUNKU: 2 A
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. kolejowa
PROJEK TOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL /08
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk
. . . spec. drogowa
SPRAWDZIL: mgr inz. Maksymilian Lesniak PDK /0191 /POOD /09
NAZWA PLIKU: GOT_CWK_04.dwg

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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O/ZNACZENIA

PROJEKTOWANE TORY
| SZYNA 60R2

0S TORU
~ | WG ODREBNEGO PROJEKTU

PROJEKTOWANE KRAWEDZIE

PERONOW

PROJEKTOWANE OBRZEZE

BETONOWE 8x30cm

PROJEKTOWANE WYGRODZENIE

PROJEKTOWANY DRENAZ

¥ PROJEKTOWANY SKRZYNKI

| ODWODNIENIOWE

PROJEKTOWANA WIATA
@ MERKURY 2004

GRANICA OPRACOWANIA

251.80—" RZEDNE ISTNIEJACE
551 80~ RZEDNE PROJEKTOWANE

PROGREG

PROGREG Sp. z o.o.

31—422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50

fax. (012) 268-13—91

Biuro w todzi:

90—-138 t6dz, ul. Narutowicza 77
WWW.pr

e—mail: biuro@progreg.pl

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.

NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
ADRES .

INWESTYCUL ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | TOROWA

TRESC RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWY

UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012

NR OPRACOWANIA:

DATA OPRACOWANIA:[ W 2012 |SKALA: | 1:250

ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. kolejowa
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL/08

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Niemczyk

SPRAWDZIE:

mgr inz. Maksymilian Les$niak

spec. drogowa

PDK /0191,/POOD /09

NAZWA PLIKU:

Sytuacja_CWK_12.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie

i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

REW.
NR RYSUNKU: 3 A




ul. Moscickiego
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ul. Parkowa

ul. Moscickiego
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Rampa L=4.500m

bodniesienie szyny lewej o 15mm
F yny )

od H=-15mm do H=0mm)

- c < S5 858 3 &8
Pikietaz po osi toru
Rzedne dla gtowki
szyny prawej
PROFIL PODLUZNY TORU A
Skala pionowa 1:100 o
Skala pozioma 1:1000 5~
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Rampa L=4.500m
(obnizenie szyny prawej o 15mm
od H=+15mm do H=0mm)
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Pikietaz po osi toru % L NE
Rzedne dla gfowki o = I o e Rt ¢
szyny lewej 8 ]
PROFIL PODLUZNY TORU B
Skala pionowa 1:100 4 o
8
Skala pozioma 1:1000 % 8|0
g i
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i 3|
PP=245,00 g ¥
Ry 8855 & 25838 § ¢ 2393
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NN AN N AN NN N NN N N NN AN N
1=-0,728% 1=—0,350%
ELEMENTY NIWELETY P~ R~
28 8 2 2 2 2 3 2 3
ON N © N o < <~ prs ¥
RZEDNE TERENU FE 5 8 & 5 B & & ®5
N N o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ K
007 B o000 L=1,69m;
W=0,099m; | _19 gom. g=13,9446[g]; R=150,00m}_
To=7,587m; - - W=0,904m; To=16,494m;
t=15171m; £=32,856m;
ELEMENTY TRASY W PLANIE
— 0 W0 © «© (o2 (2] OMN— O
ODLEGLOSCI REE B 23 B58S 3 & R 5cCH
Too~ X0 [K8B B € 8 S888H
KILOMETRY | HEKTOMETRY O@
PRZECHYLKA i
SZyna prawa ,777,,,,,,,,Jj§m11
\H:ﬂSmm H:OmmJ}
INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJI: LINIl 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
PROGREG | hyearveut ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
PROGREG Sp. z o.0. . A
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: TOROWA

31—-422 Krakdw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50

fax. (012) 268-13-91

Biuro w todzi:

90-138 L6dz, ul. Narutowicza 77

TRESC RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY TOR A i B

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE, | NAZWISKO

o UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012| NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:| VI 2012 | SKALA: | 1% NR RYSUNKU: 4 A
NR UPRAWNIEN PODPIS

spec. kolejowa

PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL/08
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk

spec. drogowa
SPRAWDZIL: mgr inz. Maksymilian Les$niak PDK /0191 /POOD /09
NAZWA PLIKU: Niw_CWK_03.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




wygrodzenie przyjete
do stosowania w Sosnowcu

KONSTRUKCJA TOROWISKA KLASYCZNEGO

W REJONIE PERONU TRAMWAJOWEGO Szczegot A
- 8x30cm - obrzeze betonowe Skala 1 . 5 [m m]
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .
- 10cm - tawa betonowa C12/15 z oporem - thuczen 31/50 klasy |, gatunku 1 - szyna 60R2 . szyna 60R2
- geowldknina filitracyjna "400" - dt. 230cm - podktad strunobetonowy - 40x40x6cm - ptyta chodnikowa, szara g
- 50x70cm - Scianka peronowa tramwajowa - 10cm - warstwa filitracyjna z mieszanki - min 25cm pod podktadem - tluczen 31/50 - 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _g - 8cm - kostka betonowa szara, typu BEHA o
- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 kruszywa naturainego klasy I, gatunku 1 - 15em - z::zﬁ?'zvga;ﬂarﬂgcﬁglfﬂg N[ - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 materiat dielekiryczny - y55a sprezysta typu SB
- 15cm - tawa betonowa C12/15 - folia 0.5mm HDPE - 10cm - warstwa filitracyjna z mieszanki ionie Siaski 8| | - 10cm - kruszywo naturaine stabilizowane
. - 25¢cm - niesort 0/31.5 o U>15 kruszywa naturalnego e chod 'k- wype nlenlfikplas_' lem zageszczonym § cementem o Rm=1.5MPa | - |
istn. zieleniec P 0.92 v 1.25+poszerzenie toru v - 25cm - niesort 0/31.5 o U>15 piyta chodnixowa z wypustkami 2 | ;
N\ ‘ ‘ _ 2% 1 T +025 ’ 0 wym. 40x40x6cm, kolor 2oty 2 ‘ ‘ 0.50 | a P tluczen 31.5/50mm
\ N
ryoerirri.. . L—1f ! Szczeddt A 1435 B [T LTI T " Li% ISTNIEJACA JEZDNIA |
I _0.05 . ‘ LTI : ‘ : N = s (NN M | )
N o § iy
N A < N N C |
SNACNEAVEAS SN < TOR B ( Qi@ ) 4 £ Q. p JIRA N O N 3
/\-\/ Ve A ' \ ' ! ' ' AN \\\/
///', [~ NVANAN A = N \ % . . .
\\///\ l\\ NN \\\ 9 | 4~ 4 - 8x30cm - obrzeze betonowe przel%édk amortyzujca podszynowa whiadka izolacyjna
\///\.\ 7 o A [ o 40 30 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Ve Vs e / |
Y
7 i L A— - 10cm - tawa betonowa C12/15 z oporem | /' podktad str obeto{ow dt. 230 ¢ /|
R SR T : - 8cm - kostka betonowa szara, typu BEHA | |
»3 3%  | ‘ 2 n/‘ : e - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 :/ / / I
AN NN, N s D 8 e ] - 15cm - kruszywo t 0/31.5
NSNS IS I TN 1N 7N TN TR R TN R 2 R AR . x YWO tamane .omm
NIARLRLR A AL R R RRRIRIARIES ANANANEAA stabilizowane mechanicznie : 4 92 :
—— < T tluczep
drenaz @110 mm NN - wypetnienie piaskiem zageszczonym L 4 4 4 A Hucze 1
rury dwuscienne z PEHD M folia 05 mmHDPEdt.2m | e ————— e ——
3.00 (szerokos¢ zmienna)
- szyna 60R2
- ttuczen 31/50 klasy I, gatunku 1 - dt. 230cm - podktad strunobetonowy
- geowioknina filitracyjna "400" - min 25cm pod podktadem - ttuczen 31/50
- 10cm - warstwa filitracyjna z mieszanki klasy I, gatunku 1
kruszywa naturalnego - 10cm - warstwa filitracyjna z mieszanki
- folia 0.5mm HDPE kruszywa naturalnego
obrzeze bet. - 25cm - niesort 0/31.5 o U>15 - 25cm - niesort 0/31.5 o U>15
8x30 cm
P | Szczeddt A y 1435 L P istn. zieleniec INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
4 ' N T 4
E‘GC\ S 0.05 0.00 LTT~¢ ‘ ‘ = / \ NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
* \ \ 7 INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
‘ N 5 TOR B / \ 4 v 4 A TOR A N ‘ ADRES
2\ J | h A J .
[ ‘ : : PROGREG e ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
| eowloknina : | e a5s Krw, b Dekarzy 7C | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: TOROWA
tel. (012) 269-82-50
qu. (0122 ge_a—13—91 TRESC RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TOROWE-—czes¢ 1
luro w todzi:
90—-138 todz, ul. Narutowi 77
wwwprogreapl oo 7T UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012|  NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl =3
DATA OPRACOWANIA:| VI 2012 | SKALA: | 1:25 NR RYSUNKU: 5.1 A
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
VAN spec. kolejowa
drenaz @110 mm K ) PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP/Q337/poo|_/08
rury dwuscienne z PEHD M folia 0.5 mm HDPE dt. 2 m
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk
1.60 3.00 (szerokos¢ zmienna) 1.60 spec. drogowa
d 7 SPRAWDZIL: mgr inz. Maksymilian Lesniak PDK/O191/POOD/09
6.20 (szeroko$¢ zmienna)
NAZWA PLIKU: Konstr_CWK_08.dwg

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




- ttuczen 31/50 klasy |,

SCHEMAT WLACZENIA PRZYSZYNOWYCH SKRZYNEK ODWADNIAJACYCH
DLA KONSTRUKCJI TORU KLASYCZNEGO

studzienka osadnikowa
@315 z pokrywa zelbetowg

przyszynowa skrzynka
odwadniajgca

SESENENENEN .\\— = N NNV AA A AL e
T

D, /r\ KA /\ K /\\.‘

SANANN }x /X VN }/. /
kolano 45° @110 mm

drenaz @110 mm Ik
rury dwuscienne z PEHD )

rury dwuscienne z PEHD

Odptyw-wktadka —————
"in situ" @110 ——

TOR KLASYCZNY Z DRENAZEM
STUDZIENKA OSADNIKOWA @315 Z POKRYWA ZELBETOWA

- 10cm - warstwa filitracyjna z mieszanki

kruszywa naturalnego

- folia 0.5mm HDPE

- 25cm - niesort 0/31.5

gatunku 1
- geowtoknina filitracyjna "400" AE P RZE KROJ
oU>15
o
;: ‘ Pokrywa zelbetowa INWESTOR: TRAMWAUJE SLASKlE S.A.
g 3 ©0.315 ©0.315
g o Uszczelka (opcja) 0.05 | NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
| - _ \/\ | | \\J < | INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
} | 49\ \\I\\\\ Stozek zelbetowy NN \\R\\ \% 4 | PROGREG ADRES ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
N < : .
N ‘ 4 Rura karbowana @315 o INWESTYCJI:
o . : : PROGREG Sp. z o.0. . .
IRIZ== Loa RO % L aray 76| FAZA PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | TOROWA
@0.353 g———, i . tel. (012) 269-82-50
© 2 Geowidknina filtracyjna fax. (012) 268-13-91 TRESG RYSUNKU: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TOROWE—czgs¢ 2
S 3% 4. ! 3% Folia 0.5mm HDPE | gglrc;a\g Eggéi: . Norutowicza 77
et . _ wwwprogreg.pl o on et T UMOWA. NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012| NR OPRACOWANIA: 1
h l_"_ BT RIIEN drenaz 6,1 tIO mm e R e—mail: biuro@progreg.pl =
3| g 4 . rury dwuscienne z PEHD o e DATA OPRACOWANIA:[ VI 2012 | SKALA: | 1:25 NR RYSUNKU: 52 | A
- NS e N e XN I 110 ZESPGL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
| <
1 .2 L . spec. kolejowa
10 Odptyw-wktadka PROJEK TOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL /08
B "in situ" @110
2 Uszczelka OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk
= spec. drogowa
E SPRAWDZIL: mgr inz. Maksymilian Les$niak PDK/0191,/POOD /09
; NAZWA PLIKU: Konstr_CWK_07.dwg
Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
| AE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




ttuczen 31.5/50mm

Podktadka zebrowa PT-180

Kotwa @ 22 os

gtebokos$¢ 12cm z nakretkg M22

Szczegot B
skala 1:5 [mm]

szyna 60 R2

materiat dielektryczny

tapka sprezysta skl 12

A

5

adz}na na

grun ab>ziezyw' epoksydowye
(z posypka piaskie kv:;%wam

N

dielektryczny klej na
azie ic epoksydowych

N

DR

maﬁa\an ywibracyjna
oliuretanowa ciggta

i,

N\

+0,7mm)

folia HDPE 0,5mm

P

ISTNIE{A}E/P/RZ}JSCE%D%NE

Widok z gory
skala 1:5 [mm]

=TT

Kotwa w otworze wyk.
w betonie @ 30

obrzeze bet.
8x30 cm

KONSTRUKCJA TOROWISKA

- PODLEW PUNKTOWY

W REJONIE ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA PODZIEMNEGO

1.60

0.00

- 17cm - tluczen 31.5/50mm, klasy |, gatunku 1

- 20cm - plyta bet. zbrojona z bet. C30/37 z dodatkiem
widkien polipropylenowych, wykonywana na mokro

- 2,5cm - mata antywibracyjna poliuretanowa ciggta

- podsypka piaskowo-cementowa

- folia HDPE 0,5mm

- istniejgce przejscie podziemne

1.60

Szczegdt B ¢
,Eé&,i

istn. zieleniec

e

y 0.05

N N N\ N\ /
NN a0 N N A
SN0 DU NN . tluczen 31/50mm
WM | /
SN TS LTSS 7 LTINS A
1.25 3.00 (szerokos¢ zmienna) 1.25
7 7
| 5.50 (szerokos¢ zmienna) |
[ [
o o
|0 |3
i i
INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU

ADRES
PROGREG INWESTYCJI:

ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA

PROGREG Sp. z o.o.

31-422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: TOROWA

tel. (012) 269-82-50
fax. (012) 268-13-91
Biuro w todzi:

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE TOROWE-—czes¢ 3

90-138 Lddz, ul. Narutowicza 77

www.progreg.pl UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012 NR OPRACOWANIA: 1
e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:| VI 2012 | SKALA: | 1:25 NR RYSUNKU: 5.3 A
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. kolejowa
PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /POOL /08
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk
spec. drogowa
SPRAWDZIL: mgr inz. Maksymilian Lesniak PDK /0191,/POOD /09
NAZWA PLIKU: Konstr_CWK_09.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




Podlew punktowy
nad istn. przejsciem podziemnym

P | |,< 7 5 2 - - 251,731 251,746 251,820 251,835
N v S o _— -_—
. 3 J ' Lo I %

ISTNIEJACE PRZEJSCIE PODZIEMNE

ISTNIEJACE PRZEJSCIE PODZIEMNE

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

WYKOP = 5,72m2
NASYP = 0,00m2
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=] e
8 8
PP. = 245,00m
RZEDNE PROJEKTOWANE SBRR BR2S
LRRQ RR2Q
RZEDNE SPODU 328 2 3 823
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Skala pionowa 1:100 | :
I
Skala pozioma 1:100 ! |
| | INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
WYKOP = 9,11m?2 ! : NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
' : | INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
NASYP = 0,00m2 ADRES .
) I I PROGREG | \nwesTycu: ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
l | PROGREG Sp. z o.o. . .
mI <| 31—-422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: TOROWA
sl S| tel. (012) 269—82-50
5 5 gux. (0122 §68—13—91 TRESC RYSUNKU: PRZEKROJE POPRZECZNE
s e iuro w todzi:
90—-138 Lodz, ul. Narutowi 77
P P = 24‘5 Oom Sl Sl mmgmu arutowicza UMOWA NR: D0/117/12 z dnia 04.04.2012 NR OPRACOWANIA: 1
— ! =S 3 | I - P e—mail: biuro@progreg.pl =
RZEDNE PROJEKTOWANE B9 22 R SNRRRE] DATA OPRACOWANIA:[ VI 2012 | SKALA: | 1:100 NR RYSUNKU: 6 A
O O oW Vel 00 0 0 0 10 .
S S o1 : — : SR NNNN N ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
RZEDNE SPODY % E §§ % Egg% E §§ E @“2@55 PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski e oa
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ODLEGLOSCI = 83 =B QAN L 8 8 2882 o NAZWA PLIKU: PP_CWK_04.dwg
= Pt IS SRAGERNS B 2 833RE S ggggyse L2 8
~ - < == OFFIFFErS o o TS o S WV NN M © o N S Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
I — — e ‘ e S oo - oo = e — PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




Rzut pfyty 1:20

Pfyta gr.20cm

140

Nr1 40412 A-Il 1=2720

h
140

2440

<
o
S
e
2L
B S
= 20xNr1 2720 co 250 dofem i gorg o
1] o C
3 & o
< o
™~ o
S
N
=
&
S ory |8 Nr2 4900 dofem i gérg
-
S o
2 S
e
&
2 o S
TR 3
8 8
S o
S
[a]
=
S
N
125 19x250=4750 . 1 125
5000 -
Przekro) 1—=1 1:10 N
1250 = 1250
1466
7x150=1050 o 7x150=1050
1 Kij O N
67 ‘l 8xNr2co150 133_ 133 8xNr2¢0150 67,
S — Nr1 NF3
i_ =
g " | | ’ | L g
L J L J [ ] [ ] [ ] [ ] L ] L J [ ] =
%] L
67 — 8xNr2co150 133_) 133 8xNr2c0150 67,
7x150=1050 7x150=1050
2500
of 200 Yo Nr35¢12 A-lli=1860 of 200 o
300 < > 500 ~ > 300

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA T PEYTY

Srednica DIUGOSE| |04¢ Dfugose catkowita [m]
Nr PRI BSt500S
[mm] 42
] 12 | 2720 | 40 108.60
2 12 | 4900 | 34 166.60
3 12 1860 | 5 9.30
Dfugose catkowita  [m] 284.70
Masa jednostkowa  [kg/m]| 0,395 0,888
Masa [kq] 252.81
Masa razem [kq] 252.81
Beton klasy C30/37
Stal BSt500S
Otulina: 30mm
Vb=2.50m3
INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJ!: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
PROGREG | hmarvcat ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
PROCREG Sp. z o0.0. FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | TOROWA

31-422 Krakéw, ul. Dekarzy 7C
tel. (012) 269-82-50

fax. (012) 268-13-91

Biuro w todzi:

90—-138 todz, ul. Narutowicza 77

TRESC RYSUNKU:

KONSTRUKCJA ZBROJENIA PLYTY ZELBETOWEJ

www.progreg.pl UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012 NR OPRACOWANIA: 1

e—mail: biuro@progreg.pl REW.
DATA OPRACOWANIA:| VI 2012 | SKALA: | 1:100 NR RYSUNKU: 7 A

ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

spec. kolejowa

PROJEKTOWAL: mgr inz. Pawet Kudelski MAP /0337 /PO0L/08
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Niemczyk

spec. drogowa
SPRAWDZIL: mqr inz. Moksymilion Lesniak PDK/O191/POOD/OQ
NAZWA PLIKU: Zbrojenie_ptyt_CWK_02.dwg

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone
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