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I OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany: 
 

„Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego 

linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu" 
  

1.2 CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

 Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji administracyjnych, aby możliwa była realizacja przebudowy przedmiotowej odcinka torowiska. 

 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na: 

- przebudowie peronów tramwajowych, 

- przebudowie odcinka torowiska tramwajowego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, 

CWK w Sosnowcu. 

 Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót przy modernizacji przedmiotowego torowiska.   

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Podstawą opracowania projektu jest umowa nr DO/117/12 z dnia 04.04.2012 pomiędzy firmą 

PROGREG Sp. z o.o. a Tramwaje Śląskie S.A. 

1.3.1 MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE  

 Przy opracowywaniu projektu wykorzystano następujące materiały: 

- mapa do celów projektowych, 

- specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r., 

- normy branżowe, 

- inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

- uzgodnienia międzybranżowe. 
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2 STAN  ISTNIEJĄCY 

 Na odcinku przeznaczonym do modernizacji, torowisko tramwajowe wybudowane jest  

w konstrukcji toru klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podkładów drewnianych za 

pomocą przytwierdzenia pośredniego typu „K”.  

 Nawierzchnie peronowe wykonane są z nawierzchni asfaltowej, na których znajduje się kiosk 

oraz dwie ustawione przeciwlegle wiaty przystankowe. Przystanki odgrodzone są od jezdni barierkami 

ochronnymi. 

 Obrzeża torowiska wykonane są z krawężników betonowych. 

3 STAN  PROJEKTOWANY 

3.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE  

 Zasadnicze rozwiązanie sytuacyjne torów oparte jest na istniejącym przebiegu torów. 

Torowisko tramwajowe przyjęto o rozstawie torów wynoszącym 3,00 m z dowiązaniem do odrębnego 

projektu na początku i końcu zakresu. Promienie dla toru A wynoszą w kolejności R=293 m i R=153 

m, a toru B R=290m i R=150 m. 

Długość projektowanego torowiska wynosi : 

- tor A – 68,078 mtp,  

- tor B – 69,706 mtp. 

 

3.2 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE I  POZIOME ,  ZABEZPIECZENIE 

ROBÓT  

 Roboty budowlane przy przebudowie torowiska i peronów tramwajowych prowadzone będą  

w 4 etapach, w których torowisko będzie wykonywane połówkowo (po jednym torze). Dla tramwajów 

wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Aby możliwy był ruch wahadłowy tramwajów, należy 

zabudować tymczasowe rozjazdy oraz zastosować sygnalizację międzymijankową, którą udostępnią 

Tramwaje Śląskie. 

 Należy utrzymać przystanki tramwajowe zlokalizowane w szerokim pasie dzielącym 

skrzyżowania 3 Maja – Mościckiego – Parkowa,  przez zastosowanie tymczasowych peronów 

tramwajowych z płyt betonowych o długości 30m. 

 Ze względu na szeroki pas dzielący, roboty budowlane będą prowadzone bez zajęcia jezdni. 

 Na rys. 5 przedstawiono schemat zabezpieczenia robót przy zabudowie i demontażu 

tymczasowych rozjazdów tramwajowych. Roboty przy montażu/demontażu rozjazdów należy 

prowadzić w weekend.  

 Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany w załączonym opracowaniu, jednakże 

miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybierać indywidualnie w zależności od warunków 

terenowych. Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami:  

• znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów                       

 i sygnalizacji świetlnej, 
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• nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowania, 

• znaki drogowe użyte do oznakowania robót powinny mieć wymiar o jedną grupę większy  

 niż znaki ustawione na stałe. 
 

 Przed przystąpieniem do robót należy: 

• uzyskać u zarządcy drogi pisemne zezwolenie na wejście w teren, uzgadniając termin              

 i okres wykonywania robót,  

• wykonać i ustawić w określonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie  

(oznakowanie do czasu odbioru zasłonięte), 

• powiadomić podmioty gospodarcze oraz mieszkańców objętych zmianą organizacją ruchu                  

o rozpoczęciu robót i utrudnieniach związanych z robotami. 

 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia, 

oświetlenia, oznakowania zastępczego i sygnalizacji międzymijankowej, a stwierdzone usterki 

niezwłocznie likwidować. 

 Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i przekazać zarządcy 

drogi. 

 Za oznakowanie oraz za zabezpieczenie robót na plac u budowy odpowiada kierownik 

budowy . 

 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia robót przy 

modernizacji torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK  

w Sosnowcu.  

 

 Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – 2013r. 

 
  

               Opracował: 

         mgr inż. Marcin Cydzik 
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