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I OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy: 
 

„Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego 

linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu" 
  

branża: Torowa 

1.2 CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA 

 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji administracyjnych, aby możliwa była realizacja przebudowy przedmiotowej 

odcinka torowiska. 

 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na: 

- przebudowie peronów tramwajowych 

- przebudowie odcinka torowiska tramwajowego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, 

CWK w Sosnowcu  

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania projektu jest umowa nr DO/117/12 z dnia 04.04.2012 pomiędzy firmą 

PROGREG Sp. z o.o. a Tramwaje Śląskie S.A. 

1.3.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 Przy opracowywaniu Projektu Wykonawczego wykorzystano następujące materiały: 

- mapa do celów projektowych, 

- specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r., 

- normy branżowe, 

- inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 
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2 STAN ISTNIEJĄCY 

Na odcinku przeznaczonym do modernizacji, torowisko tramwajowe wybudowane jest w  

konstrukcji toru klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podkładów drewnianych za 

pomocą przytwierdzenia pośredniego typu „K”.  

 Nawierzchnie peronowe wykonane są z nawierzchni asfaltowej na których znajduje się kiosk, 

dwie ustawione przeciwlegle wiaty przystanków. Przystanki odgrodzone są od jezdni barierkami 

ochronnymi. 

 Obrzeża torowiska wykonane są z krawężników betonowych. 

3 BUDOWA GEOLOGICZNA – OKREŚLENIE KATEGORII 

GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Do celów projektowych przyjęto: 

- I kategorię geotechniczną dla wszystkich obiektów inżynieryjnych,  

- grupę nośności podłoża G4,  

4 STAN PROJEKTOWANY 

4.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

 Zasadnicze rozwiązanie sytuacyjne torów oparte jest na istniejącym przebiegu torów. 

Torowisko tramwajowe przyjęto o rozstawie torów wynoszącym 3,00 m z dowiązaniem do odrębnego 

projektu na początku i końcu zakresu. Promienie dla toru A wynoszą w kolejności R=293 m i R=153 

m, a toru B R=290m i R=150 m. 

Długość projektowanego torowiska wynosi : 

- tor A – 68,078 mtp,  

- tor B – 69,706 mtp, 

 

4.2 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 Rozwiązanie wysokościowe torowiska określono na profilu podłużnym toru „A”, tj. toru 

prawego oraz na profilu podłużnym toru „B”. Profile torowe opracowano w nawiązaniu do istniejącego 

profilu torowiska z dowiązaniem wysokościowym w granicach opracowania do odrębnego projektu dla 

zadania pn.: „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca – ul. 3-go Maja skrzyżowanie z ul. 

Parkową i ul. Mościckiego”. 
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 ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE  

4.2.1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  KLASYCZNA TOROWISKA 

Na projektowanym odcinku torowiska w rejonie przystanków osobowych projektuje się 

klasyczną konstrukcję torowiska z szyn 60R2 na podkładach strunobetonowych typu 

PST99/SB3/Ri60/1:40 o rozstawie podkładów 0,67m z przytwierdzeniem sprężystym typu Sb-4 i z 

amortyzującą przekładką pod stopką.  

 Na podsypkę przewidziano tłuczeń kamienny - grubość warstwy minimum 25cm (pod 

podkładem) o frakcji nominalnej 31,5/50mm według normy PN-B-11114 (kruszywo klasy I, gatunku 1, 

o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 140 MPa). Zasypkę toru materiałem jw. przewidziano do 

poziomu 5cm poniżej główki szyny.  

 Pomiędzy warstwę tłucznia kamiennego, a mieszanki z kruszyw naturalny (w rejonie obrzeża)  

oraz w rejonie drenażu przewiduje się zastosowanie geowłókniny filtracyjnej „400” (o szer. 0,7m ) 

separacyjnej o gramaturze ≥400g/m2 o wytrzymałości na rozciąganie i przebicie (≥19kN/m w obu 

kierunkach, CBR ≥2.9kN), a natomiast w rejonie drenażu przewidziano zastosowanie geowłókninę 

filitracyjnej "400" o szer. 200cm. Geowłóknina filtracyjna „400” separacyjna o gramaturze ≥400g/m2 o 

wytrzymałości na rozciąganie i przebicie (≥19kN/m w obu kierunkach, CBR ≥2.9kN) w rejonie drenażu. 

Może być użyta geowłóknina o nie gorszych cechach mechanicznych ale np. z termicznie 

utwardzanych włókien ciągłych itp. 

 Warstwę filtracyjną przewidziano z mieszanki kruszyw naturalnych grubość warstwy 10 cm 

wg. PN-B-1111 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, klasy I, z 

dodatkowymi wymaganiami dla wskaźnika różnoziarnistości U≥5 i wskaźnika filtracji k10 ≥10m/dobę.  

  W rejonie drenażu pod warstwą mieszanki kruszyw naturalnych przewidziano użycie folii 

HDPE 0.5mm o szer. 200cm. Drenaż winien być ułożony na wcześniej ułożonej i zagęszczonej około 

10cm warstwie niesortu (koryto w środku przekroju winno być wykonane na całej długości torowiska 

ze spadkiem poprzecznym 3%).  

 Jako wzmocnienie podłoża pod warstwą filtracyjną przewidziano ułożenie warstwy ochronnej           

z niesortu (kruszywa łamanego 0/31,5) o wskaźniku różnoziarnistości U≥15 (dla zapewnienia zarazem 

szczelności warstwy), której musi być nadany spadek poprzeczny w kierunku drenażu.  

 

Wymagania dla konstrukcji klasycznej: 

Na powierzchni zagęszczonego podłoża gruntowego do Is ≥0.97 (dla gruntu niespoistego)                   

i Is≥0.95 (dla gruntu spoistego) – wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa. 

Na powierzchni warstwy filtracyjnej (lub ochronnej) zagęszczonej do Is≥1.00 - E2≥100MPa. 

Na powierzchni 20cm warstwy podsypki tłuczniowej (5cm pod podkładem) zagęszczonej do Is≥1.00 - 

E2≥120MPa  

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części graficznej opracowania. 
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4.2.2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA TOROWISKA "PODLEW PUNKTOWY"  

 W rejonie istniejącego przejścia podziemnego przewidziano ułożenie torów na podbudowie 

betonowej  z punktowym mocowaniem szyn na bazie materiałów poliuretanowych, tzw."podlewie 

punktowym".  

Posadowienie nawierzchni stalowej  przewidziano w następujący sposób: 

- Podkładki żebrowe PT-180 (oczyszczone od spodu przez piaskowanie z rdzy                          

i zagruntowane materiałami na bazie żywicy epoksydowej z posypką piaskiem 

kwarcowym) mocowane do stopek szyn tramwajowych 60R2 przy pomocy akcesoriów 

łączących (łapka Skl12, śruba stopowa z pierścieniem sprężystym i nakrętka). 

- Między stopką szyny a podkładką żebrową przekładka z elastomeru. 

- Kotwy mocujące podkładki żebrowe, osadzone w otworach wywierconych w płycie 

betonowej na odpowiednim kleju. 

- Podpory o wysokości 2 cm wykonane z materiału elastycznego do mocowania 

punktowego szyn po zagruntowaniu betonu materiałami na bazie żywicy epoksydowej                  

z posypką piaskiem kwarcowym. Rozstaw podpór, co 0,65 m. 

- Płyty podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg PN-S-96014 zbrojona prętami 

stalowymi, a podbudowa betonu z betonu klasy C30/37 z dodatkiem włókien 

polipropylenowych, wykonane na mokro, zabezpieczone na całej powierzchni materiałem 

np. 4 mm warstwą ICOSIT ELASTOMATIC TF po zaimpregnowaniu SIKAFLOOR 156. 

Szczeliny między płytami wypełnione odpowiednią zalewą polimeroasfaltową. 

- 2,5cm – mata antywibracyjna poliuretanowa, wysokiej jakości, dostarczana w rulonach 

(także zastosowana pionowo na granicy z pozostałą konstrukcją jezdni) spełniająca 

parametry i właściwości mechaniczne dla mat Sylomer MFSTP 2517v 

- podsypka piaskowo-cementowa  

- folia HDPE gr. 0,5mm 

 Na płycie betonowej przewidziano zasypkę toru tłuczniem kamiennym o frakcji nominalnej 

31,5/50 mm według normy PN-B-11114 (kruszywo klasy I, gatunku 1, o wytrzymałości na ściskanie 

nie mniej niż 140 MPa), do poziomu 5 cm poniżej główki szyny. 

 W podbudowie betonowej zbrojonej z betonu C30/37 przewidziano wykonanie szczelin 

pozornych poprzecznych poprzez nacięcie piłą w świeżym betonie na głębokość 1/3 grubości 

warstwy, w odstępach do 5 m, przy zachowaniu kąta maksymalnie zbliżonego do prostego. Beton 

podbudowy poza rejonem podkładek żebrowych winien być zabezpieczony na całej powierzchni 

materiałem na bazie żywic epoksydowych dla zwiększenia mrozoodporności betonu. 

  Pod podbudową betonową przewidziano ułożenie poliuretanowej maty 

wibroizolacyjnej o grubości 25 mm, np. Sylomer MFSTP 2517v lub materiał o nie gorszych 

parametrach.  

Na całej powierzchni należy rozłożyć ręcznie na styk maty wibroizolacyjne  

o grubości 25 mm. Styki mat powinny być połączone i zabezpieczone taśmą samoprzylepną przed 

betonowaniem w celu uniknięcia wpłynięcia betonu pomiędzy maty.  
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Mata musi być wykonana ze spienionego poliuretanu co zapewni odpowiednią elastyczność  

w projektowanym torowisku oraz gwarantuje odpowiednią współpracę z systemem mocowania 

ciągłego szyn.  

 Wykonawca podbudowy i nawierzchni betonowej winien mieć przygotowane materiały do 

pielęgnacji betonu wodą i ochrony betonu przed słońcem i ruchem pieszych (np. geowłókninę do 

utrzymania wilgotności, plandeki, daszki chroniące od słońca i ruchu pieszych np. w formie blatów ze 

sklejki).  

4.2.3 KONSTRUKCJA I  WYPOSAŻENIE PERONÓW TRAMWAJOWYCH 

 Krawędzie peronowe od strony torów i na prostopadłym do nich zakończeniu przewidziano z 

ścianek peronowych L 50x70cm na ławie z betonu C 12/15.  

Nawierzchnia peronu poza strefami bezpieczeństwa: 

 8cm - kostka betonowa szara typu BEHA 

 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 

 wypełnienie piaskiem zagęszczonymi 

Nawierzchnia peronu w strefie bezpieczeństwa: 

 6cm - płyta chodnikowa o wymiarach 40x40x6cm koloru szarego o szorstkiej fakturze 

(układane bezpośrednio za ścianką peronową) 

 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 

 wypełnienie piaskiem zagęszczonymi 

 W pasie bezpieczeństwa (za płytami chodnikowymi koloru szarego) przewidziano układane są 

z płyt chodnikowej z wypustkami o wymiarach 40x40x6cm koloru żółtego. 

 Od strony jezdni obramowanie peronów przewidziano z obrzeża betonowego oraz opasek do 

istniejących krawędzi betonowej. A natomiast obramowanie peronów od strony zieleńca przewidziano 

obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowym z betonu C12/15. 

 Perony przystanków tramwajowych wyposażone będą w wiaty peronowe MERKURY 2004, 

słupki przystankowe SP-2 ze znakami D-17 (Przystanek tramwajowy) oraz kosze na odpadki 

komunalne. Perony sytuowane pomiędzy jezdniami ul. 3-go Maja ograniczone będą od strony jezdni 

barierami "SIPOL". Wiata MERKURY 2004 ma długość 4.5m i szerokość 1.983m - wymiary po obrysie 

dachu; długość ściany tylnej wynosi 3,75m, szerokość ściany bocznej 1,383m. Nie przewiduje się 

gablot reklamowych i przyłączy elektrycznych do wiat. Siedzisko w postaci ławki z laminatu na całej 

długości tylnej ścianki. Kosz na odpadki komunalne zamontowany na słupku wiaty w miejscu 

przewidzianym przez producenta.  

 Wiata w kolorze granatowym RAL 5003, na szybach nadruk ostrzegawczy żółty RAL 1003, 

ławka żółta RAL 1003, kosz na śmieci żółty RAL 1003, słupek peronowy granitowy RAL 5003, bariery 

ocynkowane nie malowane. 
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4.2.4 NAWIERZCHNIA STALOWA TORÓW 

 Konstrukcję torów przewidziano zasadniczo z szyn 60R2 z utwardzoną główką ze stali R260 

wg PN EN 14811:2006.  

 W torze klasycznym i podlewie punktowym szyny powinny być oczyszczone z wolnej rdzy i 

zagruntowane od dołu i z boków warstwą materiału dielektrycznego. 

 Łączenie szyn na całym przebudowywanym odcinku torów przewidziano przy pomocy 

spawania termitowego w technologii SoWoS lub innej o nie gorszych parametrach z tym, że 

wykonanie styków szyn z utwardzonymi główkami musi być wykonane metodą SoWoS-H C z obróbką 

cieplną łączonych szyn. Dopuszcza się spawanie elektryczne drutem osłonowym. Spawanie mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające poświadczone kwalifikacje.  

 Wykonanie ostatnich styków szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprężyn 

przytwierdzeń musi być wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 15÷30oC. Pomiar temperatur 

szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury. 

 Przy budowie torów należy wykonać łącznik międzyszynowy i międzytorowy  

 z linki miedzianej izolowanej Ø70mm2. 

4.2.5     ODWODNIENIE 

 Odwodnienie torowiska klasycznego przewidziano drenażem w osi torowiska oraz 

odwodnieniowymi skrzynkami przyszynowymi. Na długości trasy projektowanego torowiska 

klasycznego przewidziano ułożenie przewodu drenarskiego Ø110 mm z rur dwuściennych z PEHD ze 

studniami rewizyjnymi z PVC średnicy wew. Ø315mm z osadnikiem. Przewidziano lokalizację  

w torach czterech przyszynowych skrzynek odwodnieniowych (z frezowaniem otworów w rowkach 

szyn). Ze skrzynek w torowisku, wody odprowadzane będą do drenażu poprzez przewód Ø110 mm z 

PEHD.  

4.3  ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty ziemne w zakresie robót torowych będą polegać na usunięciu gruntu podłoża na 

głębokość projektowanego koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na składowisko wykonawcy wraz 

z utylizacją ziemi z wykopu . 

4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 

 Na przystankach tramwajowych od strony jezdni przewidziano ustawienie wygrodzeń z 

typowych rozwiązaniach, a natomiast przewidziano też ustawienie nowych wiat, aktualnie 

stosowanych w Sosnowcu. 

5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA W ZAKRESIE ROBÓT TOROWYCH 

1. W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy 

prowadzeniu robót zagrożenia takie występować będą w rejonie prowadzenia robót 

odwodnieniowych. 
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2. Zagrożenia związane z działaniem substancji chemicznych wystąpią przy realizacji powłok 

dielektrycznych szyn w torowiskach tramwajowych. 

3. Zagrożenia związane z prowadzeniem montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych będą występować przy przemieszczaniu szyn, wyładunku palet 

z materiałami (i słupów trakcyjnych przy robotach elektrycznych)  

4. Dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrożenie może stanowić ruch 

ciężkiego sprzętu na budowie oraz transportu wykonawczego. Wszystkie roboty 

budowlane muszą być odpowiednio oznakowane, a ruch pieszy powinien być 

bezpiecznie odgrodzony od robót wykonawczych. 

5. Istniejąca zabudowa może  być narażona na wibracje i drgania związane  

z zagęszczaniem poszczególnych warstw podłoża. 

6. Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą 

przejść odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Na terenie budowy występują linie kablowe sn i nn, na które należy zwrócić uwagę przy 

robotach ziemnych. Wzdłuż linii tramwajowych występuje trakcja (przewody pod 

napięciem oraz słupy).  

6 INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

 Materiały z rozbiórki torów nie należą do odpadów niebezpiecznych (poza podkładami 

drewnianymi, które winny być przewiezione na odpowiednie składowisko odpadów i ulec utylizacji).  

 Materiały metalowe (szyny, przytwierdzenia) powstałe podczas demontażu torów: 

 nie mogą być wykorzystane do ponownego użytku, 

 winny być posegregowane i przekazane firmie, z którą Tramwaje Śląskie S.A. ma podpisaną 

stosowną umowę w tym zakresie.  

 Składowanie, transport oraz utylizację gruzu (w tym materiałów niebezpiecznych) powstałego 

podczas rozbiórki torów Wykonawca powinien zrealizować we własnym zakresie. 

 

7 UWAGI 

- Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie,  itp.) 
muszą być ściśle wypoziomowane do powierzchni peronów, 

- W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP, 

- Wszystkie prace remontowe należy wykonywać przy wyłączeniu napięcia z sieci 

trakcyjnej. 

 

           Opracował: 

 

          Paweł Kudelski 
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8 KOPIE DOKUMENTÓW 

8.1 OŚWIADCZENIE 

 

OŚWIADCZENIE 

Projekt Wykonawczy: 

1 UKŁAD TOROWY 

będący częścią Projektu Wykonawczego : 

 

Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego 

linii 15,21,24,27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustaleniami właściwych instytucji administracji 
samorządowej do opiniowania Projektu Wykonawczego, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant:   Paweł Kudelski 

(imię i nazwisko) 

 

..............................................          ..................... 

         (podpis)          (data) 

 

Sprawdzający:   Maksymilian Leśniak 

(imię i nazwisko) 

 

..............................................          ..................... 

         (podpis)          (data) 
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8.2 KOPIE UPRAWNIEŃ  BUDOWLANYCH 
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8.3 KOPIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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8.4 KOPIE OPINIE I UZGODNIENIA 
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