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Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej, wraz z infrastrukturg

towarzyszaca,

Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-Maja, skrzyzowanie z Parkowa i Moscickiego

1

1.1

Wstep

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, dla zadania pn.:

.Modernizacja przejazdéw na terenie Soshowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie z Parkowsg i

Moscickiego.”

1.2

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje modernizacje torowiska tramwajowego na dwoch odrebnych

odcinkach (przejazdach). Pierwszy, to skrzyzowanie z ulicg Moscickiego, drugi - to odcinek

obejmujacy przebudowe przejazdu z ul. Parkowa.

1.3

1.4

Podstawy opracowania

Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torow tramwajowych -—
Warszawa 1983r.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Id-1 -
Warszawa 2005r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowenia

Materiaty wyj $ciowe do projektowania

Mapa zasadnicza w skali 1:500
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w m-cu 12.2009 r. przez OPTIMA BG

Wizje lokalne w terenie
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1.5 Przyj ete oznaczenia

1.5.1 Oznaczenia torow

Tory oznaczono duzymi literami, i tak:

- tor A — tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego od Centrum Sosnowca w
kierunku Zagorza,

- tor B — tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego z Zagorza w kierunku

Centrum Sosnowca,

1.6 Podstawy prawne i normatywy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

+ Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa z dn. 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

e Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDIM, Warszawa, 1995

« Wytyczne techniczne projektowania , budowy i utrzymania torow tramwajowych - 1983

* Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

* PN-K-92011:2000 Torowiska tramwajowe —wymagania i badania,

* PN-K-92009:1998 Skrajnia budowli - wymagania,

* PN- EN 14811: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny specjalne — Szyny rowkowe i zwigzane

z nimi profile konstrukcyjne,
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PN-EN 13674-1: 2008 Kolejnictwo — Tor — Szyny kolejowe Vignole'a o masie do 46 kg/m

I wiekszej.

PN-EN 13674-2: 2006 Kolejnictwo — Tor — Szyny do rozjazdow i skrzyzowan stosowane

w polaczeniach z szynami kolejowymi Vignole'a o masie do 46 kg/m i wiekszej.

Warunki techniczne WT/BS/J.010 dostaw szyn tramwajowych. Mittal 03.02.2006 r.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych Nr WTWIiO-ILK3-5181- 2/2004/EP
z dnia 01.09.2004 .

PN-EN 14730: 2006 Spawanie termitowe szyn. Czesc¢ 1,

Id5 [D7] Instrukcja spawania szyn termitem z 2005 r.

PN-EN 10246-10:2002 Radiografia przemystowa — Radiogramy spoin czotowych w zigczach
doczotowych ze stali — Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania,

PN-EN 13145:2002 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice drewniane,

PN-EN 13230-1:2006 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice betonowe. Wymagania
ogolne,

PN-EN 13230-2:2006 Kolejnictwo — Tor — Podktady i podrozjazdnice betonowe. Podkiady
monoblokowe z betonu sprezonego.

PN-B-11112: 1996 Kruszywo mineralne — Kruszywo ftamane do nawierzchni drogowych -
Piasek

PN-S- 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe nawierzchnie asfaltowe- wymagania
PN-B-02480:1986- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988- Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN —B-06050:1968 - Roboty zimne

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

PN-88/B-06250 “Beton zwykly”
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Opis stanu istniej acego

Przejazdy przez torowisko wykonane z ptyt prefabrykowanych typu ,t6dzkiego”, nawierzchnia
wykonana z mieszanki asfaltowo — mineralnej. Na pozostatej diugosci odcinkéw tory
wykonane sg w konstrukcji podsypkowej, z szyn tramwajowych 180S przytwierdzonych do
podktadéw drewnianych za pomocg przytwierdzenia posredniego typu K. Na czesci odcinka
torowisko zasypane do gornej powierzchni podktadéw, a na czesci zasypane pod gtéwke
szyny i zarosniete trawg. Na calej dlugosci podsypka mocno zanieczyszczona, znaczna czesc
podktadéw uszkodzona, rozluznione akcesoria mocujgce. Szyny mocno wyeksploatowane i

zuzyte. Istniejgcy rozstaw osiowy toréw zmienny 2,82 — 3.00 m.

Przejazd ul. Moscickiego

Przejazd ul. Parkowa
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3 Opis stanu projektowanego

3.1 Uktad geometryczny w planie

Proponowana przebudowa torow jest zaprojektowana w ten sposdb aby zminimalizowaé
zakres przebudowy na odcinkach poza przejazdem. Na kierunku pid. — zach., przy
przejezdzie z ul. Moscickiego, tory wpisane sg w istniejgce kierunki proste. Na przejezdzie
osie torow oparte sg na tukach o promieniach tor A — 420 m, tor B — 400 m. Wigczenie w stan
istniejacy odbywa sie na tukach o promieniach tor A — 365,07 m, tor B — 294,03 m.

Na przejezdzie z ul. Parkowg wigczenie w stan istniejacy odbywa sie na tukach o promieniach
tor A — 165,85 m, tor B — 130,46 m. Na tym przejezdzie zaprojektowano tuki o promieniach

tor A — 165,85m, tor B — 130,46 m. Wiaczenie od strony ptn. — wsch. w kierunki proste.

Zaprojektowano tuki o nastepujacych parametrach :

Tor |Wierzcholk | Kier. |a! R[m] T[m] L, [m]
A | AW1 L 9,9349 420,00 32,839 65,544
AW2 L 9,2188 164,10 11,902 23,763
B | BWI L 7,6546 400,00 24,077 48,095
BW2 L 7,9360 172,00 10,734 21,441

3.2 Hektometra z trasy

Hektometraz poprowadzono oddzielnie dla kazdego toru, poczynajac od Hm 0+00.000.
Poczatek hektometrazu - Hm 0+00,000

dla toru A, przyjeto w punkcie PA, o wspélrzednych

[X=872160,53; Y= 249678,195];

dla toru B, w punkcie PB, o wspotrzednych
[X=872162,95; Y= 249676,205],

Diugosc torow do zabudowy:

tor A—54,39 + 52,57 =105,96 m,

tor B —54,94 + 48,78 = 103,72 m,
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3.3 Projektowana niweleta toréw

4

Niwelete zaprojektowano na o$ toru, oddzielnie dla kazdego z toréw, oraz powigzano z
niweletg torow istniejacych. W rejonie przejazdu drogowego w ulicy Parkowej zlokalizowane
sq zatomy wyokraglone promieniem 1500m. Maksymalna r6znica pochylen wystepuje w torze
A i wynosi 6,953%o.

Rozwi gzania konstrukcyjne

4.1 Projektowane przekroje konstrukcyjne torowiska

Konstrukcja torow z szyn tramwajowych na podkiadach strunobetonowych z
mocowaniem spr ezystym na podsypce tluczniowej, skiada si e z nastepujacych

(patrz gac od gory):

Nawierzchnia stalowa toréw:

Tory wykonane z szyn tramwajowych 60R2 [Ri 60N] (stal gatunek 900 o wytrzymatosci Rp. min
=880 [MPa]). Szyny muszg posiadac niezbedne aprobaty i atesty, potwierdzajgce zgodnosc¢
wykonania i parametrow z normg EN 14811:2006 taczenie szyn w torach, za pomocg
spawania termitowego z zastosowaniem technologii SOWOS. Spawanie wykonywac w

temperaturze neutralnej 18-30°C [temperatura szyny].

Elementow przytwierdzenia sprezystego

W sktad przytwierdzenia sprezystego wchodzg sprezyny mocujace SB-4, wkiadki i podkiadki z

tworzywa sztucznego,

Podktadow strunobetonowych
Typ podktadéw PT99/SB/Ri60N, rozstaw podktadéw 0,67 m,

Podbudowy z ttucznia o granulacji 31,5/50 i grubosci 30 cm zageszczonej mechanicznie oraz

wypetnienia przestrzeni miedzy podktadami tluczniem jw. do wysokosci goérnej
powierzchni podktadu. W rejonie peronow przystankowych tory zasypane do wysokosci

40 mm ponizej powierzchni tocznej gtéwki szyny.
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Warstwy z piasku gruboziarnistego o grubosci 15 cm. Boki oraz dno koryta oraz rowek
drenazowy nalezy wyscieli¢ geowtdkning filtracyjna. Torowisko oddzielone od przylegtego
terenu obrzezami trawnikowymi o wymiarach 8 x 50 cm, utozonymi w odlegtosci 1,70 m od osi

toru, 5 cm powyzej powierzchni tocznej glowki szyny.

Na odcinku ok. 26m przy przejezdzie w ul. Moscickiego na wierzchnig warstwe, w celu
odtworzenia stanu istniejgcego, zaprojektowano kostke brukowa utozona na zaprawie grub.
5cm. i betonie C12/15 grub. 12cm.

Konstrukcja toréw z piyt wielkowymiarowych VRZ i szy n tramwajowych,
mocowanych w korytach szynowych za pomoc g zywic poliuretanowych

skfada si e z nastepujacych elementow (patrz gc od gory):

- nawierzchni torowej,

- warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu drobnoziarnistego

- podbudowy z asfaltobetonu,

- podbudowy betonowej,

- warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 Mpa,

Opis poszczegodlnych elementéw projektowanego przekroju poprzecznego:

Nawierzchnia torowa

W skiad nawierzchni torowej wchodza;
«  plyty wielkowymiarowe VRZ o wysokosci 0,35 m i szerokosci 2,2 m, w ktorych
wykonane sg koryta szynowe do montazu szyn o rozstawie 1435 mm,
« szyny Ri 60N ze stali gat. 900, tagczone za pomocg spawania termitowego. Szyny z
komorami wypetnionymi bloczkami betonowymi zagtebione sg w korytach szynowych
« materiat elastyczny [np. Icosit KC 340/45] ktory stanowi zamocowanie szyn w korytach.
Szyny oblane sg tym materiatem na petng wysokos¢. Grubos¢ podlewu pod stopg szyny

wynosi 20 mm.
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Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wyréwnawcza o grubosci 3 cm, wykonana jest z asfaltobetonu drobnoziarnistego, w
ktérym granulacja ziaren nie moze przekroczy¢ 8 mm.

Warstwa ta musi by¢ roztozona bardzo precyzyjnie przy pomocy rozscietacza z elektroniczng
niwelacjg. Warstwa ta nie moze by¢ watowana. Jej zadaniem jest stworzenie idealnie

rownego podtoza dla posadowienia ptyt.

Podbudowa asfaltowa

Warstwa z asfaltobetonu o grubosci $r.4,0 cm roztozona na calej szerokosci podbudowy
betonowej. Stanowi element przejsciowy miedzy sztywng podbudowg betonowa, a warstwg
wyrownawczg. Jej zadaniem jest wyréwnanie nieréwnosci podbudowy betonowej oraz

umozliwienie odpowiedniego uksztattowania przekroju poprzecznego

Podbudowa betonowa

Plyta betonowa, dylatowana, nie zbrojona z betonu C30/37, o grubosci 20 cm, lana na mokro

Warstwa wzmachniajgca

Warstwa wzmacniajgca wkonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 Mpa i o grubosci 25 cm.

Szczeliny miedzy ptytami do 2/3 wysokosci wypetnione zaprawg piaskowo-cementowa,
pozostata 1/3 wypetniona materialem elastycznym, o wtasciwosciach nie gorszych niz, Icosit
KC 340/45.
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5. Odwodnienie

Ze wzgledu na maly zakres przebudowy, bez naruszania istniejgcego systemu odwodnienia
zachowuje sie dotychczasowy sposdb odwodnienia. Wody powierzchniowe z projektowanych
odcinkéw sprowadzone bedg do istniejacych kanalizacji deszczowych. Z uwagi na
znajdowanie sie w rejonie przejazdu w ul. Parkowej zalomu wklestego torowiska, przejazd ten

zostaje odwodniony projektowanym odwodnieniem wgtebnym — ,,opaskowym”.

6. Nawigzanie geodezyjne

Projektowany ukftad torowy zostat okreslony w ukiladzie wspoirzednych panstwowych
.Uklad 65” w oparciu o istniejgcg oshowe poligonowa. Dla przygotowania dokumentacji
projektowej wykorzystano nastepujgce punkty poligonowe:

Osnowa pozioma

Nr punktu X Y

142000 872235.16 249798.61
1115500 872108.03 250007.58
124800 872385.69 249924.96

Osnowa pionowa
1015 H = 252.776

Poziom odniesienia — Kronstadt 86.

Projektant: mgr inz. Pawet Bltazusiak

Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Fell
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego

Projekt Budowlany na przebudow e torowiska tramwajowego
dla zadania ,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnow  ca: ul. 3-Maja, skrzy zowanie z
Parkow g i Mos$cickiego”, zlokalizowanego na dziatkach nr : 1221, 830 obreb 0011, Jedn.

ewid. M. Sosnowiec.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢é. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwr6ci¢ sie do autorow

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant: mgr inz. Pawet Btazusiak

(imie i nazwisko)

.............................................. 03.2010r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Fell

(imie i nazwisko)

.............................................. 03.2010r.
(podpis) (data)
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 r.
Bl OKREGOWA
1| 2 B A
Vmier INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAFP OIIB/KK/0054-0184/09

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.} art. 12 ust.l pkt 1 151 art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 4, art. 14 ust,] pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdtn, zm.),oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 20 ust. 11 § 19 ust | pkt 2 rozporzedzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks post¢powania administracyinego (fekst
Jednofity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.}

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, zc

Pan mgr inz. Pawel Piotr Blazusiak
kierunek studiow: Budownictwo, specjalnosé: Drogi kolejowe
uradzony dnia 28.06.1980 r. w Zywcu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0183/POOL/0Y

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici kolejowej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw 7 posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzita, ze Pan Pawel Blazusiak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzcj wymicnionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
7akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyuji.

POUCZENIE
O¢ ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr m2. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadun Orzekajgcego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek.

3. Cxlonek Skladu Orzekajacego
mer inz. Marian Jamborski

Otrzymuje;
1. Pan Pawel Blazusiak
ul. F. Modrzewskiego 2/51

31-216 Krakéw
2. Gldwny Inspeldor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

Modernizacja przejazdéw na terenie Sosnowca: ul. 3-Maja, skrzyzowanie z Parkowg i Moscickiego

%

Krakiw, dnia 26 kwietnda 2000 .

Rrecrpospolita Polska '
Olregowy Inspekior Kolgjnictwa
w Krakowic
Znak: OLE3-461-40/2000
DECYZJA
Nr ewidencyjny: OTK3-4640-39/2000

Napﬂtmlenrl.l!ust.l,]is,anlSustlplq.liﬂmzust.2,3i4im14m13pk1.li3mzmt.4w
Twigzku z art, 16 ust. 2 ustawy z dnda 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (Dz, U,z 1994 r. Ne 89 poz. 414; =
1996 1. Nr 100 poz. 465, Nr 106 pow. 496, Nr 146 poz. 680, z 1997 r. Nr 88 poz, Sﬂ,l\h‘lllm.?!ﬁ:z]?%r:
Nr!!puz.ll&,Nr1Mpoe.1553}1rﬂ§2pkt.1,§lﬂi§li’_mlmzpm§ad:mmhﬂnlsmmmll
Gospodarki Morskiej 7 dnia 20 gradnia 1996 v, w sprawie samodzielnych fankeji techniczaych wtudovwnictwic
w dziedzinie transportu kolejowego (D U.z 19971, Nr 4 poz. 23;z 1999 r. Nr 16 poz. 153) w zwigzkn 2 art.
104 § 11§ 2 Kpa, po rozpatrzenin whiosku i zhodeniu egzaming
nadajg Panu
mgr ini. Andrzejowi Feilowi
5. Ludwika, ur, dn. 17 kwietnia 1951 r. w Cigcinic
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECIALNOSCI
LINIE, WEZLY I STACJE KOLEJOWE

w zakresie okredlonym w § 3 pkt. 1 w. w. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej 2 dnia 20 grudnia 1996,

UZASADNIENIE

Ma podstawie dokumentéw zlozonych preez wnioskodaweg  ustalono, o spetnione  zostaly waronki w
m:mwmm@,mwmmmmmmmﬂl
Wdﬁuli.M.MMr.Mmdmﬂmmmwm:aMMzmm?mwymm;
ngjomodci i proepisbw prowmych, dotyczacych procesu budowlanego orw umicjetnodci prakdyc:
Wmmmmmmwmmmw
Kalejnictwa w Krakowie zarzidzeniem 7 dnia 20 kwietnia 1999 1.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gldwnego Tnspekiora Kolejniciwa za moim podredmiciwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Pan megr in. Andrzej Feil
~ 30611 Krakow
ul. Wysloochdw 20/30

2. Glowny Inspekior Kolejnictwa
00-978 Warszawa, ul. Chalubinskiego 4/6

3. Ghowny Inspektor Madzor Budowlanego
00-512 Warszava, ul, Kmcza 3842

LU Y
[NSPERTOROLEINICTWA
i '

ing; Framc] é relk Srezurka

4, aa
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Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

Modernizacja przejazdéw na terenie Sosnowca: ul. 3-Maja, skrzyzowanie z Parkowa i Moscickiego

MA{OPOLSKA WOIEWBDZTWG

MALDGFOLSEIE

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

jest cztonkiem Malopolskie] Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BK/0520/09

O NUMEIZE EWIAENCYJNYM 1iuiiieirieesiiriaieee et ee e e sembae e e s eaeeeeeans

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.. ) L . . ~ 1 marca 2010r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........oooool

M:t%’zngwsoomczacv RADY
i ; LSKIEJ OKREGOWE 1ZBY
) 31 sierpnia 2010 1. __JIN2YNIEROW EUDOWNICTWA
AU wvness e e - %F w Krakowe A

Sk

dr. ihs. Zygmunt Rawicki
HALDPOLSKA OKREGOWA IIBA i
ﬂi"!'h'm['ﬂﬁ“ BUEHWIMCIWF (pieczed | podpls przewodniczacego OIIB)

W KRAXOWIE

D34 13/ 1o
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Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej, wraz z infrastrukturg

towarzyszacq
Modernizacja przejazdéw na terenie Sosnowca: ul. 3-Maja, skrzyzowanie z Parkowa i Moscickiego

MALOPOLSEA WO PR
{”{REEnwn h'lﬁLl.'lhRII
| 7 B &
INZYNIEROW
BUDOWNIC T

14 grudzuat'l 2003
Krakow, .

Zaswiadczenie

ul Wysiuuchéw 20130

miejsce zamieszkania..,
30-611 Krakow

jest czlonkiem Malopolskie] Okregowe) Izby Ingynierdw Budownictwa

MAP#EK!EEH fl}?
O ALMEZE EWRISHICHIOVITE « o i et i e b s,

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

1 styczen 2010,
Ninlejsze zaswiadczanle jest wazne od dnia ..o :
PRIEWODNICZACY RADY

31 grudzien 2010, MALOROLS 1
s G AR

LN

ﬂ'-" i’u E_I-Eﬂlnnl nmmk_.

Hlum: ||.mh-|nmp1nlqr|.:e|p I:IH::I

MALGPRLSEA DRREGOWA EIRA
INFYNIEROW 2HBEWNICTHA
W HRAKDWIE

I o
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