DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 27
2|CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE 28 32
3|/CPV 90510000-5 SKt ADOWANIE ODPADOW NA WYSYPISKU 33 36
4|CPV 45233330-1 PODTORZE | NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 37 50
4.1|Podtorze 37 46
4.2|Plyta betonowa dolna 47 47
4.3|Ptyta betonowa gérna 48 50

5/CPV 45234121-0 ROBOTY TOROWE 51 76
5.1| Torowisko klasyczne na podktadach 51 56
5.2| Torowisko w systemie Rheda City 57 66
5.3|Roboty torowe wspélne dla wszystkich rodzajéw konstrukcji toréw 67 76

6|CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE 77 95
6.1|Nawierzchnia z asfaltobetonu 77 83
6.2|Nawierzchnia z kostki betonowej 84 85
6.3|Nawierzchnia z ptyt EPT 86 87
6.4|Krawezniki, obrzeza 88 92
6.5|Roboty drogowe r6zne 93 95

7|CPV 45234128-9 ROBOTY PRZYSTANKOWE 96 106

8|CPV 45112710-5 ZALOZENIE ZIELENI 107 115

Norma STD Wersja 4.38 Nr seryjny: 2351




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie wygrodzen ochronnych z usuwaniem stupkéw m
d.1/02.04 |0423-03
724,55 m 724,55
RAZEM 724,55
2|D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie wiat przystankowych wiat.
d.1/02.05 |0422-03
3 wiat. 3,00
RAZEM 3,00
3|D.01. |KNNR 6 Rozebranie koszy na $mieci szt
d.1/02.04 |0808-08
analogia
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
4/D.01. |ZNR na Transport samochodami skrzyniowymi o tadownosci 5-10 t materiatéw t
d.1/02.04 |TZMB sztukowych - wygrodzen z rozbiorki, wiat i koszy, zatadowanie i wytadowa-
0103-04 nie reczne
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.1*0,017<t/m> t 12,32
poz.2*0,333 t 1,00
poz.3*0,01 t 0,10
RAZEM 13,42
5/D.01. |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem m2
d.1/02.04 |0104-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
796,24 m?2 796,24
RAZEM 796,24
6/D.01. |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m?2
d.1/02.04 |0104-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1314,01 m?2 1314,01
RAZEM 1314,01
7/D.01. |KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu materiatu z rozbiérki nawierzchni m3
d.1/02.04 |0208-02 bitumicznej samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
analogia utwardzonej
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.5*0,1+p0z.6*0,04 m3 132,18
RAZEM 132,18
8/D.01. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych z plyt betonowych m?2
d.1/02.04 |0815-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
197,93 m?2 197,93
RAZEM 197,93
9/D.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci m?2
d.1/02.04 |0802-03 10 cm
poz.5+poz.6 m?2 2110,25
RAZEM 2110,25
10/D.01. |ZNRna Transport materiatéw sypkich (podbudowa) samochodem skrzyniowym o t
d.1/02.04 |TZMB tab. |tadownosci 5-10 t, zatadowanie mechaniczne, wytadowanie przez podnie-
0203-03 sienie skrzyni
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.9*2 t 4 220,50
RAZEM 4 220,50
11|/D.01. |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piasko-| m
d.1/02.04 |0813-04 wej
2421,1+504 m 2 925,10
RAZEM 2 925,10
12|/D.01. |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/02.04 |0812-03
poz.11*0,2*0,2<m3/m> m3 117,00
RAZEM 117,00
13|D.01. |ZNRna Transport samochodami skrzyniowymi o tadownosci 5-10 t materiatéw t
d.1/02.04 |TZMB sztukowych - elementéw drogowych z rozbiérki
0104-03 [na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
<krawezniki>poz.11*0,133<t/m> t 389,04
<ptytki chodnikowe>poz.8*0,115<t/m> t 22,76
RAZEM 411,80
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14/D.01. |ZNR na Transport samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10-15 t gruzu z t
d.1/02.04 |TZMB tab. |rozbiérkitaw z pod kraweznika, zatadowanie mechaniczne, wytadowanie
0204 przez podniesienie skrzyni
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.12*2,0 t 234,00
RAZEM 234,00
15/D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach drewnianych z poprze- mtp
d.1/02.05 |0206-01 czkami przy potgczeniach spawanych szyn w styku.
7471,93 mtp 7 471,93
RAZEM 7 471,93
16/D.01. |KNR 2-09 |Transport szyn z rozbiorki ciggnikiem na odlegtos¢ do 1 km t
d.1/02.05 |0425-01
poz.15/1000*2*62,4 t 932,50
RAZEM 932,50
17|D.01. |KNR 2-09 |Transport szyn z rozbiorki ciggnikiem - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1/02.05 |0425-09 [na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.16 t 932,50
RAZEM 932,50
18/D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie rozjazdéw jednotor.pojedynczych na podktadach m
d.1/02.05 |0317-01
56,51 m 56,51
RAZEM 56,51
19/D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych na podktadach m
d.1/02.05 |0317-04
82,63+82,79 m 165,42
RAZEM 165,42
20|D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie zwrotnic na podktadach zwrotn
d.1/02.05 |0320-03
2 zwrotn 2,00
RAZEM 2,00
21/D.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie przyrzadéw wyréwnawczych o dtugosci 3,4 m z szyn tramwa- | kpl.
d.1/02.05 |0209-04 jowych w torze
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
22|D.01. |KNR 2-09 |Transport rozjazdéw, zwrotnic, przyrzadéw wyréwnawczych z rozbidrki t
d.1/02.05 |0425-02 ciggnikiem na odlegto$¢ do 1 km
<przyjeto 0,182 t/m rozjazdu jednotorowego pojedynczego>poz.18*0,182 t 10,28
<przyjeto 0,203 t/m rozjazdu dwutorowego pojedynczego>p0z.19*0,203 t 33,58
<przyjeto 1,8 t/zwrotnice>p0z.20*1,8 t 3,60
<przyjeto 0,8 t/kpl przyrzadéw wyréwnawczych>poz.21*0,8 t 5,60
RAZEM 53,06
23|D.01. |KNR 2-09 |Transport rozjazdéw, zwrotnic, przyrzadéw wyréwnawczych z rozbidrki t
d.1/02.05 |0425-09 ciggnikiem - dodatek za kazdy dalszy 1 km
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.22 t 53,06
RAZEM 53,06
24/D.01. |KNR 2-09 |Transport podktadéw drewnianych z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ t
d.1/02.05 |0425-04 do 1 km
<podkt. drewniane>p0z.15*(1507/1000)*0,073<t/podktad> t 821,99
<podrozjazdnice/podktady drewniane>[poz.18+p0z.19+p0z.20*5,3+poz. t 28,20
21*3,4]*(1507/1000)*0,073
RAZEM 850,19
25/D.01. |KNR 2-09 |Transport podktadéw/podrozjazdnic drewnianych z rozbiérki ciggnikiem - t
d.1/02.05 |0425-09 dodatek za kazdy dalszy 1 km
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.24 t 850,19
RAZEM 850,19
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26|D.01. |ZNR na Transport akcesoriéw torowych samochodem samowytadowczym o fad.
d.1/02.05 |TZMB tab. |do 10 t, zatadowanie reczne, wytadowanie przez przechylenie skrzyni
0210 03 [na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
<akcesoria torowe na podktadach>(poz.15)*(22,5447+6,5705+1,9712+ 275,84
1,1333+4,2196+0,4778)/1000
<akcesoria torowe w rozjazdach i zwrotnicach>(poz.18+p0z.19+poz.20* 2,89
10,33+p0z.21*3,4)*(6,5705+0,4778+3,0567+0,11+0,2840+0,2507+0,1082)
/1000
RAZEM 278,73
27|D.01. |KNR 2-09 |Segregowanie akcesoriéw torowych
d.1/02.05 |0427-03
poz.26 278,73
RAZEM 278,73
2 CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
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28|D.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- m
d.2|01.01 |0111-01 nie réwninnym.
modyfikacja
j-m.

Rys 3.1 Rheda zielone torowisko

<od km 0+0,00 do 0+203,20>203,2 m 203,20

<od km 0+214,79 do 0+227,44>227,44-214,79 m 12,65

<od km 0+295,27 do 0+309,45>309,45-295,27 m 14,18

<od km 0+317,60 do 0+330,53>330,53-317,6 m 12,93

<od km 0+358,63 do 0+391,25>391,25-358,63 m 32,62

<od km 0+418,82 do 0+439,78>439,78-418,82 m 20,96

<od km 0+449,84 do 0+620,11>620,11-449,84 m 170,27

<od km 0+703,50 do 0+708,70>708,7-703,5 m 5,20

<od km 0+797,79 do 0+943,53>943,53-797,79 m 145,74

<od km 0+974,07 do 1+074,52>1074,52-974,07 m 100,45

<od km 1+206,01 do 1+324,69>1324,69-1206,01 m 118,68

<od km 2+038,40 do 2+077,86>2077,86-2038,4 m 39,46

<od km 2+137,88 do 2+342,74>2342,74-2137,88 m 204,86

<od km 3+736,74 do 3+764,17>3764,17-3736,74 m 27,43

A (sumaczesciowa) | e
m 1 108,63

Rys 3.2 Rheda przystanek tramwajowy

<od km 0+227,44 do 0+259,44>259,44-227,44 m 32,00

<od km 1+081,75 do 1+113,75>1113,75-1081,75 m 32,00

<od km 2+104,07 do 2+136,07>2136,07-2104,07 m 32,00

<od km 0+727,52 do 0+759,52>759,52-727,52 m 32,00

B (sumaczesciowa) ] e
m 128,00

Rys 3.3 Rheda mur policzkowy

<od km 0+259,44 do 0+267,68>267,68-259,44 m 8,24

C (sumaczesciowa) ] e
m 8,24

Rys 3.4 torowisko podsypkowe

<od km 0+267,68 do 0+277,68>277,68-267,68 m 10,00

<od km 0+708,70 do 0+718,70>718,7-708,7 m 10,00

D (sumaczesciowa) ] e
m 20,00

Rys 3.5 Rheda w strefie rozjazdow

<od km 0+330,53 do 0+358,63>358,63-330,53 m 28,10

<od km 0+391,25 do 0+418,82>418,82-391,25 m 27,57

E (sumaczesciowa) ] e
m 55,67

Rys 3.6 torowisko klasyczne - przystanki

<od km 0+718,70 do 0+727,52>727,52-718,7 m 8,82

F (sumacze$ciowa) ] e
m 8,82

Rys 3.7 torowisko klasyczne most nad rzeka Przemszg,

<od km 0+759,52 do 0+797,79>797,79-759,52 m 38,27

G (sumaczesciowa) ] e
m 38,27

Rys 3.8 Rheda przejscie dla pieszych

<od km 0+943,53 do 0+947,82>947,82-943,53 m 4,29

H (sumaczesciowa) ] e
m 4,29

Rys 3.9 Rheda torowisko zielone

<od km 0+947,82 do 0+957,23>957,23-947,82 m 9,41

I (sumaczesciowa) | s
m 9,41

Rys 3.10 Rheda przejazdy drogowe

<od km 0+203,20 do 0+214,79>214,79-203,2 m 11,59

<od km 0+309,45 do 0+317,60>317,6-309,45 m 8,15

<od km 0+439,78 do 0+449,84>449,84-439,78 m 10,06

<od km 0+957,23 do 0+974,07>974,07-957,23 m 16,84

J (sumaczesciowa) | e
m 46,64

Rys 3.11 Rheda torowisko zielone

<od km 1+074,52 do 1+081,75>1081,75-1074,52 m 7,23

<od km 1+113,75 do 1+206,01>1206,01-1113,75 m 92,26

<od km 2+077,86 do 2+104,07>2104,07-2077,86 m 26,21

<od km 2+136,07 do 2+137,88>2137,88-2136,07 m 1,81

K (sumaczesciowa) ] e
m 127,51

Rys 3.12 Rheda torowisko zielone

<od km 0+620,11 do 0+703,50>703,5-620,11 m 83,39
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<od km 1+324,69 do 1+912,16>1912,16-1324,69 m 587,47
<od km 1+950,04 do 2+038,40>2038,4-1950,04 m 88,36
<od km 2+342,74 do 2+748,55>2748,55-2342,74 m 405,81
L (sumaczesciowa) ] e
m 1 165,03
Rys 3.13 Rheda torowisko zielone
<od km 0+277,68 do 0+295,27>295,27-277,68 m 17,59
<od km 1+912,16 do 1+950,04>1950,04-1912,16 m 37,88
M (sumaczesciowa) ] e
m 55,47
Rys 3.14 Rheda torowisko zielone
<od km 2+748,55 do 2+863,33>2863,33-2748,55 m 114,78
N (sumaczesciowa) ] e
m 114,78
Rys 3.15 Rheda przejazd
<od km 2+863,33 do 2+875,27>2875,27-2863,33 m 11,94
O (sumaczesciowa) ] s
m 11,94
Rys 3.16 Rheda torowisko wydzielone
<od km 2+875,27 do 3+020,69>3020,69-2875,27 m 145,42
P (sumaczesciowa) ] e
m 145,42
Rys 3.17 Rheda torowisko wydzielone
<od km 3+020,69 do 3+081,33>3081,33-3020,69 m 60,64
Q (sumaczesciowa) ] s
m 60,64
Rys 3.18 Rheda torowisko wydzielone
<od km 3+081,33 do 3+177,79>3177,79-3081,33 m 96,46
<od km 3+216,49 do 3+229,56>3229,56-3216,49 m 13,07
<od km 3+266,37 do 3+676,33>3676,33-3266,37 m 409,96
<od km 3+712,98 do 3+726,91>3726,91-3712,98 m 13,93
R (sumaczesciowa) ] e
m 533,42
Rys 3.19 Rheda przystanek tramwajowy
<od km 3+177,79 do 3+216,49>3216,49-3177,79 m 38,70
<od km 3+229,56 do 3+266,37>3266,37-3229,56 m 36,81
<od km 3+676,33 do 3+712,98>3712,98-3676,33 m 36,65
<od km 3+726,91 do 3+736,74>3736,74-3726,91 m 9,83
S (sumaczesciowa) ] e
m 121,99
Rys 3.20 torowisko podsypkowe
<od km 3+764,17 do 3+795,24>3795,24-3764,17 m 31,07
T (sumaczesciowa) | e
m 31,07
RAZEM 3795,24
29|D.01. |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za pomo- | m?2
d.2|02.02 |0113-01- |ca spycharek
KNNR 1
0113-02
poz.112B m?2 3112,66
RAZEM 3112,66
30/D.01. |[KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2/02.02 |0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. [ziemia urodzajna (humus)]
poz.29*0,1 m3 311,27
RAZEM 311,27
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31/D.02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2|01.01 |0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.28A*5,346 ms3 5 926,74
poz.28B*3,754 m3 480,51
poz.28C*3,615 ms3 29,79
poz.28D*3,853 m3 77,06
poz.28E*6,717 ms3 373,94
poz.28F*3,754 ms3 33,11
poz.28G*3,416 m3 130,73
poz.28H*5,168 ms3 22,17
poz.281*5,168 m3 48,63
poz.28J*5,168 ms3 241,04
poz.28K*4,1 m3 522,79
poz.28L*4,17 ms3 4 858,18
poz.28M*6,354 m3 352,46
poz.28N*5,357 ms3 614,88
poz.280%*6,935 m3 82,80
poz.28P*4,552 ms3 661,95
poz.28Q*5,078 m3 307,93
poz.28R*6,296 m3 3358,41
poz.28S+*4,382 m3 534,56
poz.28T*5,937 m3 184,46
RAZEM 18 842,14
32|D.02. |[KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2|01.01 |0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
[na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.30 m3 311,27
poz.31 m3 18 842,14
RAZEM 19 153,41
& CPV 90510000-5 SKEADOWANIE ODPADOW NA WYSYPISKU
33|D.01. Sktadowanie odpaddéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budo- t
d.3/02.05 |kalk. indy- |wlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw
wid. zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
(poz.32)*1,8<tony na m3> t 34 476,14
poz.10 t 4 220,50
RAZEM 38 696,64
34|D.01. Sktadowanie podktadéw/podrozjazdnic drewnianych t
d.3/02.05 |kalk. indy-
wid.
poz.24 t 850,19
RAZEM 850,19
35/D.01. Oddanie do recyklingu gruzu betonowego (kraweznikéw, ptyt chodniko- t
d.3/02.04 |kalk. indy- |wych itp)
wid.
poz.13+poz.14 t 645,80
RAZEM 645,80
36/D.01. Oddanie do recyklingu gruzu asfaltobetonowego z rozbiérki nawierzchni t
d.3/02.04 |kalk. indy-
wid.
(poz.5*0,1+p0oz.6*0,04)*2,5<t/m3> t 330,46
RAZEM 330,46
4 CPV 45233330-1 PODTORZE | NAWIERZCHNIA Z PLYT BETON OWYCH
4.1 Podtorze
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37|/D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie| m?2
d.4./01.01 |0103-03 kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poz.28A*6,48 m?2 7 183,92
poz.28B*(2,74+2,74) m2 701,44
poz.28C*(2,63+2,63) m?2 43,34
poz.28E*(1,07+6,99) m2 448,70
poz.28F*(2,74+2,74) m?2 48,33
poz.28H*6,96 m2 29,86
poz.281*6,96 m?2 65,49
poz.28J*6,96 m2 324,61
poz.28K*(2,69+2,69) m?2 686,00
poz.28L*(2,66+2,74) m2 6 291,16
poz.28M*(3,52+3,94) m?2 413,81
poz.28N*(3,8+3,8) m2 872,33
poz.280%(3,62+3,74) m?2 87,88
poz.28P*(3,3+3,3) m2 959,77
poz.28Q*(3,58+3,61) m?2 436,00
poz.28R*6,44 m2 3 435,22
poz.28S*6,03 m?2 735,60
poz.287*8,04 m?2 249,80
RAZEM 23 013,26
38|D.04. |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4./02.01b {0101-03 o szer. 3,2 m - wytozenie koryta torowiska geowtokning
1 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
poz.28C*6,75 m2 55,62
poz.28D*(6,3+0,42+0,42) m?2 142,80
poz.28G*6,6 m2 252,58
poz.28T*(0,61+1,01) m?2 50,33
RAZEM 501,33
39|T.11. |KNR AT-04 |Ulozenie maty wibroizolacyjnej m?2
d.4./10.06 |0107-02
1|T.11. |kalk. indy-
10.01 |wid. oparta
T.11. |o tablice jw.
10.02
poz.28C*6,75 m2 55,62
poz.28D*6,3 m?2 126,00
poz.28G*6,6 m?2 252,58
RAZEM 434,20
40|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku 0/2 mm zageszczonej mechanicz-| m3
d.4.|02.01b |0101-03 nie
1
poz.28A*1,097 m3 1216,17
poz.28B*0,809 m3 103,55
poz.28C*0,785 m3 6,47
poz.28E*1,268 m3 70,59
poz.28H*1,138 m3 4,88
poz.281*0,988 m3 9,30
poz.28J*1,138 m3 53,08
poz.28K*0,799 m3 101,88
poz.28L*(0,495+0,502) m3 1161,53
poz.28M*(0,584+0,627) m3 67,17
poz.28N*1,02 m3 117,08
poz.280%*(1+0,358+0,202) m3 18,63
poz.28P*0,926 m3 134,66
poz.28Q*1,015 ms3 61,55
poz.28R*0,972 m3 518,48
poz.28S*0,932 m3 113,69
RAZEM 3758,71

Norma STD Wersja 4.38 Nr seryjny: 2351




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec
techn.
41|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw mineralnych (niesort) 0/31,5 m3
d.4./04.02 |0102-06 mm z zageszczeniem walcem w torowiskach bez podktadéw
1 analogia
poz.28A*1,734 m3 1 922,36
poz.28B*1,632 m3 208,90
poz.28C*1,423 m3 11,73
poz.28E*(2,338+0,124+0,05) m3 139,84
poz.28H*1,933 m3 8,29
poz.281*1,933 m3 18,19
poz.28J*1,933 m3 90,16
poz.28K*1,627 m3 207,46
poz.28L*(0,703+0,721) m3 1 659,00
poz.28M*(0,931+1,119) m3 113,71
poz.28N*(0,779+0,771) m3 177,91
poz.280*3,598 m3 42,96
poz.28P*(0,692+0,692) m3 201,26
poz.28Q*(0,647+0,721) m3 82,96
poz.28R*(0,709+0,709) m3 756,39
poz.28S*(0,709+0,816) m3 186,03
RAZEM 5827,15
42|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z klinca 4/31,5 mm z zageszczeniem walcem w m3
d.4./04.02 |0102-06 torowiskach bez podktadéw
1 analogia
poz.28D*0,937 m3 18,74
poz.28F*1,309 m3 11,55
poz.28G*0,837 m3 32,03
p0z.28T*1,432 m3 44,49
RAZEM 106,81
43|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z tlucznia 31,5/50 mm z zageszczeniem walcem m3
d.4./04.04 |0102-06 w torowiskach bez podktadéw
1
poz.28D*1,393 m3 27,86
poz.28F*1,544 m3 13,62
poz.28G*1,459 m3 55,84
po0z.28T*2,285 m3 70,99
RAZEM 168,31
44|T.11. |KNR 2-09 |Reczne wykonanie zasypki z ttucznia - wypetnienie torowiska ttuczniem m3
d.4./10.01 |0102-08 31,5/50 mm
1|T.11.
10.02
do goérnej powierzchni podktadu
poz.28D*0,934 m3 18,68
poz.28F*0,888 m3 7,83
poz.28G*0,938 m3 35,90
poz.28T*1,148 m3 35,67
<odja¢ podktady i podrozjazdnice>-(poz.51+p0z.54)*(1507/1000)*0,0894< | m3 -36,14
m3/podktad/podrozjazdnica>
A (sumaczesciowa) | e
m3 61,94
ponad podktadem
poz.28D*(0,109+0,202+0,097) m3 8,16
poz.28E*1,043 m3 58,06
poz.28G*(0,1+0,22+0,115) m3 16,65
poz.28M*0,527 m3 29,23
poz.28T*(0,151+0,358+0,104) m3 19,05
B (sumaczesciowa) ] e
m3 131,15
RAZEM 193,09
45/D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem ubijakiem spalinowym | m3
d.4./04.04 |0102-05 w torowiskach bez podktadéw - wypetnianie przestrzeni w miedzytorzu (to-
1 kalk. indy- |rowisko zielone)
wid. oparta
o tablice jw.
poz.28P*0,772 m3 112,26
poz.28Q*1,164 m3 70,58
poz.28R*0,751 m3 400,60
poz.285*0,52 m3 63,43
RAZEM 646,87
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46|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z piasku z zageszczeniem ubijakiem spalinowym m3
d.4./04.01 |0102-02 w torowiskach bez podktadéw - wypetnienie koryta torowiska
1 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
poz.28A*(0,556+0,565) m3 1242,77
poz.28D*(0,128+0,128) ms3 5,12
poz.28E*0,888 ms3 49,43
poz.28H*(0,384+0,376) m3 3,26
poz.281*(0,498+0,494) ms3 9,33
poz.28J*(0,439+0,435) m3 40,76
poz.28K*(0,125+0,125) ms3 31,88
poz.28L*(0,291+0,095+0,093+0,322) m3 933,19
poz.28M*(0,812+0,726) ms3 85,31
poz.28N*(0,13+1,211+0,125) m3 168,27
poz.28P*(0,179+0,179) ms3 52,06
poz.28Q*(0,244+0,244) m3 29,59
poz.28R*(0,257+0,2) ms3 243,77
poz.28S*0,227 m3 27,69
poz.28T*(0,063+0,202) m3 8,23
RAZEM 2 930,66
4.2 Piyta betonowa dolna
47|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie plyty podtorza z betonu C35/45 zbrojonego widknami sztucz- m2
d.4./06.01d [0103-01 + |nymi z gotowej masy z zageszczeniem mechanicznym grub. warstwy 25
2 KNR 2-09 |cm (odeskowanie bocznych krawedzi plyty, utozenie betonu, zageszczenie
0103-02 i pielegnacja)
<p. ciggte wypeltnienie beton>226,05+173,9+175,98+4183,89 m2 4 759,82
A (sumaczesciowa) | e
m?2 4 759,82
<p. ciagte nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik)>24,95 m?2 24,95
B (sumaczesciowa) ] e
m2 24,95
<p. ciggte nawierzchnia bitumiczna>68,77+46,67+59,99+99,49+32 5+ m2 338,40
30,98
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 338,40
<p. punktowe roslinnos¢ ekstensywna>1059,93+61,19+91,72+63,12+ m?2 12 434,73
174,18+105,68+1279,49+757,68+55,22+555,83+3761,07+756,84+
3712,78
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 12 434,73
<p. punktowe zasypka ttuczniowa>74,34+183,08+169,53+180,29 m2 607,24
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 607,24
RAZEM 18 165,14
4.3 Ptyta betonowa gérna
48|D.05. Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni ptyty betonowej m?2
d.4./03.04c |kalk. indy-
3 wid.
po0z.49+p0z.50 m2 4 028,67
RAZEM 4 028,67
49|D.05. |KNR 2-09 |Wykonanie ptyty z betonu C30/37 zbrojonego wtbknami sztucznymi z go- m?2
d.4./03.04c |0103-02 towej masy z zageszczeniem mechanicznym grub. warstwy 16 cm (odes-
3 kalk. indy- |kowanie bocznych krawedzi ptyty, utozenie betonu, zageszczenie, nadanie
wid. oparta |faktury i pielegnacja)
o tablice jw.
poz.47A m?2 4 759,82
<odja¢ strefe okotoszynowag>-poz.60A*2*0,19<szer> m2 -752,85
RAZEM 4 006,97
50/D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy betonowej C30/37 zbrojonego wtdknami sztuczny- | m?2
d.4./06.01c |0103-01 mi z gotowej masy z zageszczeniem mechanicznym grub. warstwy 6 cm -
3 kalk. indy- |pod nawierzchnie chodnika z kostki betonowej (odeskowanie bocznych
wid. oparta |krawedzi ptyty, utozenie betonu, zageszczenie i pielegnacja)
o tablice jw.
poz.47B m2 24,95
<odja¢ strefe okotoszynowg>-poz.60C*2*0,19<szer> m2 -3,25
RAZEM 21,70
5 CPV 45234121-0 ROBOTY TOROWE
5.1 Torowisko klasyczne na podktadach
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51|T.11. |KNR 2-09 |Ukladanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 (Ri60N) z mtp
d.5./10.02 |0202-07 przymocowaniem posrednim SB do podktad6w strunobetonowych. Bez
1 kalk. indy- |spawania szyn, ktére ujeto w oddzielnej pozycji.
wid. oparta
o tablice jw.
+ modyfika-
cjaj.m.
61,53+65+141,7 mtp 268,23
A (sumaczesciowa) | e
mtp 268,23
<odjg¢ dtugosé rozjazdéw>-poz.54 mtp -17,41
B (sumaczesciowa) ] e
mtp -17,41
RAZEM 250,82
52|T.11. |KNR 2-09 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podktadach struno-| mtp
d.5./10.02 |0401-03 betonowych
1 modyfikacja
j.m.
poz.51 mtp 250,82
RAZEM 250,82
53|T.11. |KNR 2-09 |Mechaniczne podbijanie podktadéw w torach o szer. 1435 mm tluczniem mtp
d.5./10.02 |0404-07 przy rozstawie podktadéw 67 cm
1 modyfikacja
j.m.
poz.51 mtp 250,82
RAZEM 250,82
54|T.11. |KNR 2-09 |Uklad.rozjazdéw jednotor.pojedynczych (1zw + 1k) na podrozjazdnicach m
d.5./10.01 |0303-01 drewnianych o szer.toru 1435 mm
1 modyfikacja
j.m.
<czes$¢ przejazdu (rozjazdéw 1.1 i 1.2) na podrozjazdnicach drewnianych>| m 17,41
8,68+8,26+0,47
RAZEM 17,41
55/T.11. |KNR 2-09 |Regulacja potozenia rozjazddw o szer.toru 1435 mm na podrozjazdnicach m
d.5./10.01 |0403-01 drewnianych
1
poz.54 m 17,41
RAZEM 17,41
56|/T.11. |KNR 2-09 |Mechaniczne podbijanie podrozjazdnic w rozjazdach i skrzyzowaniach o m
d.5./10.01 |0407-04 szer.toréw 1435 mm thuczniem
1 analogia
poz.54 m 17,41
RAZEM 17,41
5.2 Torowisko w systemie Rheda City
57|T.11. Zalozenie i wklejenie sprezystej otuliny stopy szyny [bez otuliny stopy szy- | mtp
d.5./10.06 |kalk. indy- |ny wliczonych w cene podktadu blokowego dostarczonego przez produ-
2 wid. centaj
<Rheda City>p0z.59+p0z.60+p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.65 mtp 7 470,09
RAZEM 7 470,09
58|T.11. |KNR 2-09 |Zalozenie i wklejenie w komory tubkowe wkiladek na klej na bazie poliure- | mtp
d.5./10.06 |0415-02 tanu [bez wktadek komorowych wliczonych w cene podktadu blokowego
2 kalk. indy- |dostarczonego przez producenta]
wid. oparta
o tablice jw.
+ modyfika-
cjaj.m.
poz.57 mtp 7 470,09
RAZEM 7 470,09

-11-
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59
d.5.

T.11.
10.06

kalk. indy-
wid.

Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 (Ri60N) z
przymocowaniem posrednim do podktadéw blokowych typu TB/ZB w sys-
temia Rheda City z podparciem punktowym - rozstaw podktadéw co 0,75
m wraz z kompletnym przytwierdzeniem, wktadkami regulacyjnymi dla
szyn, blachami i Srubami regulacyjnymi do podktadéw, ostong przytwier-
dzenia, wktadkami do komér tubkowych oraz sprezysta otuling stopy szy-
ny [wliczone w cene podktadu blokowego dostarczonego przez producen-
ta]. Bez spawania szyn, ktére ujeto w oddzielnej pozyciji

OBLICZENIA POMOCNICZE

<catkowita dtugos$¢ toru>280,25+0,7+24,56+10,11+57,2+11,91+42,95+
133,71+7,28+92,88+7,28+228,72+120,33+217,8+125,63+294,69+163,06+
68,58+0,7+94,5+37,17+54,75+22,82+87,96+232,39+296,11+99,57+
141,51+10,75+57,91+5,24+47 ,5+221,7+38,98+246,25+114,29+17,34+
20,16+268,99+12,02+24,56+9,95+34,9+11,47+42,95+140,13+5,83+
86,36+5,83+235,19+127,36+111,36+189,21+329,32+169,28+39,68+
211,06+34,98+68,69+248,7+299,04+65,75+161,77+15,2+49,88+5,24+
54,33+212,73+29,24+262,98+126,65+8,99+5,77+3,34+0,43+0,58+3,19+
8,25

<calkowita dtugos¢ toru w rozjazdach>15+15+8,26+9,97+8,26+15+26,34+
8,26+6,74+4,09+1,7+3,76+1,76+8,26+5,33+1,39+15+26,4+8,26+6,79+
3,8+1,96+5,55+8,26+5,33+1,36+15,01+8,26+6,73+15,04+8,26+6,77

A (obliczenia pomocnicze)

<p. pkt naw bitum>3,79
B (suma czesciowa)

<p. pkt - roslinnos$¢ ekstensywna>5010,33
C (suma czesciowa)

<p. pkt - zasypka tluczniowa>329,13
D (suma czesciowa)

<odjg¢ dtugosci rozjazdéw>-(poz.62+poz.63)
<odjg¢ dtugosci toru w przyrzadach wyréwnawczych na podparciu punkto-
wym>-poz.64

mtp

mtp

mtp
mtp

mtp
mtp

mtp
mtp
mtp

7 456,42

7 738,32
3,79
3,79

5010,33

5010,33

329,13

5044,76

60

T.11.
10.06

kalk. indy-
wid.

Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 (Ri60N) z
przymocowaniem posrednim do podktadéw blokowych typu TB/ZB w sys-
temia Rheda City z podparciem ciagtym - rozstaw podktadéw co 1,5 m [w
tukach o promieniu R <=110 m rozstaw podktadéw co 0,75 m = na dtugos-
c¢i 107,78 mtp] wraz z kompletnym przytwierdzeniem, wktadkami regulacyj-
nymi dla szyn, blachami i Srubami regulacyjnymi do podktadéw, wktadka-
mi do komor tubkowych oraz sprezystg otuling stopy szyny [wliczone w ce-
ne podktadu blokowego dostarczonego przez producenta]. Bez spawania
szyn, ktdre ujeto w oddzielnej pozyciji

<p. ciggle wypetnienie betonem C30/37>246,83+1307,28+118,74+
291,82+16,51
A (suma czesciowa)

<p. ciggte nawierzchnia bitymiczna>118,21
B (suma czesciowa)

<p. ciggte nawierzchnia chodnika z kostki bet>8,54
C (suma czesciowa)

<p. ciggte roslinnos¢ ekstensywna>18,91
D (suma czesciowa)

<odjg¢ dtugosci toru w przyrzadach wyréwnawczych na podparciu
cigglym>-poz.65

mtp

mtp
mtp
mtp

mtp
mtp

mtp
mtp

mtp
mtp

1981,18

118,21

2113,24

61

T.11.
10.06

kalk. indy-
wid.

Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podktadach bloko-
wych typu TB/ZB w systemie Rheda City

p0z.59+p0z.60

mtp

mtp

7 158,00

RAZEM

7158,00
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62|T.11. Uktad.rozjazdéw jednotor.pojedynczych (1zw + 1k) na prefabrykowanych m
d.5.|10.06 |kalk. indy- |podrozjazdnicach w systemie Rheda City o szer.toru 1435 mm wraz z
2 wid. kompletnym przytwierdzeniem, wktadkami regulacyjnymi dla szyn, blacha-
mi i Srubami regulacyjnymi do podrozjazdnic, ostong przytwierdzenia,
wktadkami do komér tubkowych oraz sprezysta otuling stopy szyny [wli-
czone w cene podrozjazdnic blokowych dostarczaych przez producenta).
<czes$¢ przejazdu (rozjazdéw 1.1 i 1.2) na podrozjazdnicach w systemie m 39,08
Rheda City>6,32+15+9,5+8,26
<rozjazd 1.3>15,01+8,26+6,73 m 30,00
<rozjazd 1.4>15,04+8,26+6,77 m 30,07
RAZEM 99,15
63|T.11. Uktad.rozjazdéw dwutorowych pojedynczych (2zw + 6k) na prefabrykowa- m
d.5./10.06 |kalk. indy- |nych podrozjazdnicach w systemie Rheda City o szer.toru 1435 mm wraz
2 wid. z kompletnym przytwierdzeniem, wktadkami regulacyjnymi dla szyn, bla-
chami i srubami regulacyjnymi do podrozjazdnic, ostong przytwierdzenia,
wktadkami do komér tubkowych oraz sprezystg otuling stopy szyny [wli-
czone w ceng podrozjazdnic blokowych dostarczaych przez producenta].
<rozjazd 2.1>15+26,34+8,26+6,74+4,09+1,7+3,76+1,76+8,26+5,33+1,39 m 82,63
<rozjazd 2.2>15+26,4+8,26+6,79+3,8+1,96+5,55+8,26+5,33+1,36 m 82,71
RAZEM 165,34
64(T.11. Uktadanie przyrzadéw wyrownawczych (stykow dylatacyjnych) o dtugosci m
d.5./10.06 |kalk. indy- |3,4 m z przymocowaniem posrednim do podktadéw blokowych w systemie
2 wid. Rheda City z podparciem punktowym - wraz z kompletnym przytwierdze-
niem, wktadkami regulacyjnymi dla szyn, blachami i Srubami regulacyjny-
mi do podktadéw, ostong przytwierdzenia, wktadkami do komér tubkowych
oraz sprezystg otuling stopy szyny [wliczone w cene podktadu blokowego
dostarczonego przez producenta]. Bez spawania szyn, ktére ujeto w od-
dzielnej pozycji
<RC podparcie punktowe - roslinno$¢ ekstensywna>10<kpl>*3,4 m 34,00
RAZEM 34,00
65(T.11. Uktadanie przyrzadéw wyrownawczych (stykow dylatacyjnych) o diugosci m
d.5./10.06 |kalk. indy- |3,4 m z szyn tramwajowych z przymocowaniem posrednim do podktadéw
2 wid. blokowych w systemie Rheda City z podparciem ciagtym - wraz z komplet-
nym przytwierdzeniem, wktadkami regulacyjnymi dla szyn, blachami i $ru-
bami regulacyjnymi do podktadéw, ostong przytwierdzenia, wktadkami do
komor tubkowych oraz sprezystg otuling stopy szyny [wliczone w cene
podktadu blokowego dostarczonego przez producenta]. Bez spawania
szyn, ktére ujeto w oddzielnej pozyciji
<RC podparcie ciagte - wypetnienie bet>4<kpl>*3,4 m 13,60
RAZEM 13,60
66|T.11. Regulacja potozenia rozjazdéw o szer.toru 1435 mm oraz przyrzadow wy- m
d.5./10.06 |kalk. indy- |réwnawczych na prefabrykowanych podktadach blokowych w systemie
2 wid. Rheda City
<rozjazdy>po0z.62+poz.63 m 264,49
<przyrzady wyréwnawcze>p0z.64+poz.65 m 47,60
RAZEM 312,09
5.3 Roboty torowe wspdlne dla wszystkich rodzajéw konst rukcji toréw
67|T.11. |KNR 2-09 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do |m szy-
d.5./01.01 |0205-02 30m ny
3 modyfikacja
j.m.
<R=29,5>(0,58)*2 m szy- 1,16
ny
<R=30>(3,19)*2 m szy- 6,38
ny
RAZEM 7,54
68|T.11. |KNR 2-09 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu 31- |m szy-
d.5./01.01 |0205-04 50 m ny
3 modyfikacja
j.m.
<R=35>(3,34)*2 m szy- 6,68
ny
<R=37,5>(0,43)*2 m szy- 0,86
ny
RAZEM 7,54
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69|T.11. |KNR 2-09 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu 51- |m szy-
d.5./01.01 |0205-06 100 m ny
3 modyfikacja
j-m.
<R=100>(86,36+49,88)*2 m szy- 272,48
ny
RAZEM 272,48
70(T.11. Spawanie szyn tramwajowych termitem styk.
d.5./01.01 |kalk. indy-
3 wid.
[((p0z.51+p0z.59+p02.60)*2)-(p0z.67+p0z.68+p0z.69)]/18<przyjeto dt. styk. 807,23
szyn prostych = 18 m>
(p0z.67+p0z.68+p0z.69)/17<przyjeto dlugosé szyn tukowych = 17 m> styk. 16,92
A (sumaczesciowa) | e
styk. 824,15
<przejazd przez tory - rozjazdy 1.1 1.2>8 styk. 8,00
<rozjazdy dwutorowe pojedyncze - rozjazdy 2.1 i 2.2>12*2<szt> styk. 24,00
<przejazd - rozjazdy 1.3 i 1.4>6*2<szt> styk. 12,00
<przyrzady wyréwnawcze - styki dylatacyjne>4*14<kpl> styk. 56,00
<spawy dodatkowe>4 styk. 4,00
B (sumaczesciowa) ] e
styk. 104,00
RAZEM 928,15
71|T.11. |KNR 2-09 |Zakup i montaz skrzynek odwadniajacych ztobki szynowe kpl
d.5./10.06 |0112-01 [komplet - to dwie skrzynki - po jednej na prawy i lewy tok szynowy]
3 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
91 kpl 91,00
RAZEM 91,00
72|T.11. |KNR 2-09 |Zakup i montaz skrzynek odwadniajacych przyrzady wyréwnawcze (styki kpl
d.5./10.06 |0112-01 dylatacyjne)
3 kalk. indy- |[komplet - to dwie skrzynki - po jednej na prawy i lewy tok szynowy]
wid. oparta
o tablice jw.
14 kpl 14,00
RAZEM 14,00
73|T.11. |KNR5-09 |Kompleksowe wykonania elektrycznego potaczenia w przyrzadach wyréw- | szt.
d.5./01.01 [0702-02 + |nawczych (stykach dylatacyjnych)
3 KNNR 5
0726-04
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
poz.72*2 szt. 28,00
RAZEM 28,00
74|T.11. |KNR5-09 |Kompleksowe wykonania elektrycznego potaczenia miedzytokowego szt.
d.5./01.01 |0702-01 +
3 KNNR 5
0726-04
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
75|T.11. |KNR5-09 |Kompleksowe wykonanie elektrycznego potaczenia miedzytorowego szt.
d.5./01.01 |0702-03 +
3 KNNR 5
0726-04
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
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76|T.11. |KNR5-09 |Kompleksowe wykonanie elektrycznego potaczenia - obejscia rozjazdow szt.
d.5./01.01 |0702-03 +
3 KNNR 5
0726-04
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
6 CPV 45233252-0 ROBOTY DROGOWE
6.1 Nawierzchnia z asfaltobetonu
77|D.05. |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6./03.05 |1005-07
1
<skropienie plyty betonowej torowiska>p0z.47C m2 338,40
<odja¢ strefe okotoszynowg>-(poz.60B*2*0,19<szer>) m?2 -44,92
RAZEM 293,48
78|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m?2
d.6./03.05 |0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
1
<zgodnie z przekrojem rys. 3.10>107,87+123,58+100,6+285,63 m?2 617,68
<odja¢ strefe okotoszynowa>-(poz.60B*2*0,19<szer>) m2 -44,92
RAZEM 572,76
79|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) m?2
d.6./03.05 |0308-03
1
<zgodnie z przekrojem rys. 3.5>2,34+4,38+2,27+2,93 m2 11,92
<odjg¢ strefe okotoszynowa - jeden tok szynowy>-(poz.59B*1*0,19<szer>)| m?2 -0,72
<zgodnie z przekrojem 3.15>97,73 m2 97,73
RAZEM 108,93
80|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m?2
d.6./03.05 [0308-01 + |8 cm (warstwa wigzaca)
1 KNNR 6
0308-01
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
<zgodnie z przekrojem 3.10>107,87+123,58+100,6+285,63 m?2 617,68
<odja¢ strefe okotoszynowg>-(poz.60B*2*0,19<szer>) m?2 -44,92
RAZEM 572,76
81|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m?2
d.6./03.05 [0308-01 + |10 cm (warstwa wigzaca)
1 KNNR 6
0308-03
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
<zgodnie z przekrojem 3.5>2,34+4,38+2,27+2,93 m?2 11,92
<odja¢ strefe okotoszynowg - jeden tok szynowy>-(poz.59B*1*0,19<szer>)| m?2 -0,72
RAZEM 11,20
82|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 12 cm (warstwa wyréw- m?2
d.6./03.05 [0308-03+ |nawcza)
1 KNNR 6
0308-03
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
<zgodnie z przekrojem 3.15>97,73 m2 97,73
RAZEM 97,73
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83|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (SMA) o grubosci 4 cm (warstwa $cie- | m?2
d.6./03.05 |0309-02 ralna)
1
przejazdy przez torowisko rys. 3.10
107,87 m2 107,87
123,58 m2 123,58
100,60 m2 100,60
285,63 m2 285,63
<odjg¢ strefe okotoszynowa>-(poz.60B*2*0,19<szer>) m?2 -44,92
A (sumaczesciowa) | e
m2 572,76
przejazd przez torowisko rys. 3.15
161,21-(32,5+30,98)<plyty betonowe torowiska tramwajowego z nawierz- m?2 97,73
chnig betonowag>
B (sumaczesciowa) ] e
m2 97,73
przejazd przez torowisko rys.3.5 - fragmenty nawierzchni asfaltobetonowe;j
w rozjazdach dwutorowych pojedynczych
4,38+2,34+2,27+2,93 m2 11,92
<odja¢ strefe okotoszynows - jeden tok szynowy>-(poz.59B*1*0,19<szer>)| m?2 -0,72
C (sumaczesciowa) ] s
m2 11,20
RAZEM 681,69
6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
84|D.08. |KNNR 6 Warstwy podsypkowe z pospotki (2/16 mm) zageszczane mechanicznie o | m?2
d.6./02.02 |0105-04 gr. 10 cm
2 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
<podsypka poza plyta betonowa torowiska tramwajowego>poz.85 m?2 59,99
<odja¢ powierzchnie ptyty betonowej torowiska>-poz.47B m2 -24,95
RAZEM 35,04
85/D.08. |KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6./02.02 |0321-01 + |piaskowej 1:4 grubosci 6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2 KNR 0-11
0321-06
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
59,99 m2 59,99
RAZEM 59,99
6.3 Nawierzchnia z piyt EPT
86/D.10. |KNR 2-09 |Reczne wykonanie zasypki z klinca 4/34,5 mm o gr 4 cm pod piyty EPT m3
d.6./03.01 |0102-08
3
poz.87*5,5<szer>*0,04 m3 7,15
RAZEM 7,15
87|D.10. |KNNR 6 Nawierzchnie z plyt zelbetowych EPT w torowiskach tramwajowych o m
d.6./03.01 |0305-01 przeswicie 1435 mm z wypetnieniem szczelin pomigdzy szyng a ptytami
3 kalk. indy- |masag trwale elastyczna - linia dwutorowa
wid. oparta
o tablice jw.
32,5 m 32,50
RAZEM 32,50
6.4 Kraw ezniki, obrze za
88/D.08. |KNNR 6 Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 10x25 cm z wykonaniem taw m
d.6./03.01 |0403-03 betonowych C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej
4 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
0,02+1,32+8,69+6,32+4,46+0,02+10+2,6+15+6,84+0,7+7,4+0,48+15,91+ m 342,51
11,75+0,56+0,67+8,03+0,7+11,95+15,7+2,1+8,06+1,22+8,93+38,27+
37,51+38,17+15,63+8,11+0,25+8,52+6,97+6,94+8,64+0,25+8,11+15,71
-poz.91<odjg¢ kraweznik o wym. 15x20 cm na moscie nad Czarng Prze- m -75,78
mszg>
RAZEM 266,73
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89|D.08. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw| m
d.6./01.01b [0403-04 betonowych C10/12 na podsypce cementowo-piaskowej
4
1,97+1,44+2,08+0,15+1,5+6,15+7,34+3,72+0,3+7,5+0,12+19,62+18,35+ m 179,84
2,7+1,71+2,91+1,54+7,16+0,57+7,13+7,51+0,64+6,87+11,78+0,61+1,21+
2,94+1,27+5,81+5,14+5,6+4,91+3,27+7,2+6,32+0,73+3,78+2,32+2,17+
5,8
-poz.92<odja¢ kraweznik o wym. 15x25> m -37,97
RAZEM 141,87
90|D.08. |KNNR 6 Krawezniki betonowe typu "T" o wymiarach 0,35x0,45x0,75 m z wykona- m
d.6./01.01b [0403-04 niem taw betonowych C10/12 o wymiarach 0,1x0,45 m
4 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
12,16+11,4+7,6+8,36+10,64+9,88+2,65+11,1+17,48+2,39+11,25+16,72+ m 3514,27
0,08+12,92+0,3+0,08+141,59+10,66+57,25+5,21+47,5+9,08+28,43+
145,28+38,98+246,65+26,4+51,23+11,81+140,81+5,28+5,56+53,25+
5,3145,27+47,5+9,19+213,89+38,98+245,86+86,83+11,77+142,33+3,4+
11,67+48,26+0,99+5,19+54,33+5,82+205,58+29,16+263,39+89,95+0,08+
12,14+0,08+141,54+15,32+50,5+5,28+54,33+5,89+82,41+89,22+29,32+
262,57+80,11+0,83
RAZEM 3514,27
91|D.08. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x20 cm bez taw na pod- m
d.6./01.01b |0401-03 sypce cementowo-piaskowej
4 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
<most nad Czarng Przemsza>38,27+37,51 m 75,78
RAZEM 75,78
92|D.08. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm bez taw na pod- m
d.6./01.01b |0401-01 sypce piaskowe;j
4 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
19,62+18,35 m 37,97
RAZEM 37,97
6.5 Roboty drogowe r6 zne
93|T.11. |KNNR 6 Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa 0 wymia- mtp
d.6./10.06 |0312-04 rach (5x3+5x2,5 cm) x 2 [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla
5 kalk. indy- |dwodch tokéw szynowych]
wid. oparta
o tablice jw.
<podparcie punktowe>poz.60A+poz.60B+poz.60C mtp 2 107,93
poz.59B mtp 3,79
RAZEM 2111,72
94|D.05. |KNR 2-14 |Wypehienie szczelin dylatacyjnych uszczelniajacg masg zalewowsa - m
d.6./03.04a |0806-02 wym.szczeliny 2x3 cm
5
8,23+0,28+8,28+0,28 m 17,07
RAZEM 17,07
95|D.07. |KNR 2-09 |Ustawienie w miedzytorzu ocynkowanych wygrodzen ochronnych (nie ma-|{ m
d.6./06.02 |0423-02 lowanych)
5 kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
20 m 20,00
RAZEM 20,00
7 CPV 45234128-9 ROBOTY PRZYSTANKOWE
96/D.08. |KNR 2-31 |tLawa z betonu C16/20 z oporem pod krawezniki typu P m3
d.7|01.01b |0402-04
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
poz.97*0,0642 m3 25,88
RAZEM 25,88
97|/D.08. |KNR 2-31 |Krawezniki peronowe typu P m
d.7|01.01b |0403-04
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
64+64+64+64+74,06+73,07 m 403,13
RAZEM 403,13
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98/D.08. |KNR 2-31 |tawa z betonu C10/12 z oporem pod kraweznik betonowy 12x25 cm m3
d.7|01.01b |0402-04
0,0415*p0z.99 m3 21,53
RAZEM 21,53
99|D.08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
d.7/01.01b |0403-05 piaskowej
518,89 m 518,89
RAZEM 518,89
100|D.04. |KNR 2-31 |Warstwa mieszanki z kruszyw naturalnych (pospotka 2/16) z zageszcze- m?2
d.7/04.01 |0105-03 + |niem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0105-04
poz.103<kostka brukowa> m2 1353,21
poz.101<plytki chodnikowe szare> m2 161,25
poz.102<ptytki chodnikowe z wypustkami> m2 161,25
RAZEM 1675,71
101|D.08. |KNNR 6 Pas z ptyt betonowych typu P-40 o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce m?2
d.7/02.01 |0503-03 cementowo-piaskowej 1:4, spoiny wypetnione piaskiem
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
0,4*poz.97 m?2 161,25
RAZEM 161,25
102|D.08. |KNNR 6 Pas z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach 40x40x6 cm koloru z6t- | m?2
d.7/02.01 |0503-03 tego (beton barwiony w masie) na posypce cementowo-piaskowej 1:4,
kalk. indy- |spoiny wypetnione piaskiem
wid. oparta
o tablice jw.
poz.101 m2 161,25
RAZEM 161,25
103|D.08. |KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.7/02.02 |0321-01 + |piaskowej 1:4 grubosci 6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR 0-11
0321-06
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
146,5+222,73+189,25+139,86+288,4+312,71+53,76 m?2 1353,21
RAZEM 1353,21
104|D.07. |KNR 2-09 |Ustawianie wiat przystankowych wiat.
d.7|/06.04 |0422-01
12 wiat. 12,00
RAZEM 12,00
105/D.07. |KNNR 6 Ustawienie koszy na $mieci szt.
d.7/06.04 |0702-01
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
106|/D.07. |KNR 2-09 |Ustawienie ocynkowanych wygrodzen ochronnych (nie malowanych) m
d.7|/06.02 |0423-02
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
57,45+62,49+61,48+60,79 m 242,21
RAZEM 242,21
8 CPV 45112710-5 ZAt OZENIE ZIELENI
107|D.04. |KNR 2-09 |Wykonanie podbudowy z klinca 1/25 mm o gr. 2,5 cm z zageszczeniem m3
d.8/04.02 |0102-06 mechanicznym - pod ekokrate
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
(poz.108+p0z.109)*0,025 m3 37,28
RAZEM 37,28
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108|D.09. |KNR AT-04 |Ulozenie ekokraty o wys. 5,0 cm wraz z wypetnieniem klincem 1/25 mm m?2
d.8|01.01 |0102-01
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
118,12 m?2 118,12
RAZEM 118,12
109|D.09. |KNR AT-04 |Utozenie ekokraty o wys. 5,0 cm wraz z wypetnieniem ziemig urodzajng, m?2
d.8/01.01 |0102-01 (humusem)
kalk. indy-
wid. oparta
o tablice jw.
227,77+1145,19 m?2 1 372,96
RAZEM 1372,96
110|D.09. |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8|01.01 |0218-01
pod roslinnos¢ ekstensywng
[poz.28A*(1,5+1,07+1,08+1,07+1,51)]*0,2<gr> m3 1381,35
[poz.28D*(0,43+0,43)]*0,1 m3 1,72
[poz.28E*(1,5)]*0,1 m3 8,35
[poz.281*(1,21+0,6+1,06+1,35+1,28+0,6+1,21)]*0,1 m3 6,88
[poz.28K*(0,64+1,07+1,08+1,07+0,64)]*0,2 m3 114,76
[poz.28L*(1,06+1,07+0,51+0,51+1,07+1,14)]*0,2 m3 1248,91
(poz.28M*(2,2+1,08+0,58)*0,18)+(p0z.28M*1,6*0,1) m3 47,42
[poz.28N*(0,64+1,07+3,3+1,07+0,64)]*0,18 m3 138,84
[poz.28R*(0,89+0,51)]*0,1 m3 74,68
[p0z.285*(0,69)]*0,1 m3 8,42
A (sumaczesciowa) | s
m3 3031,33
pod trawe wysiewang,
poz.112B*0,1<gr> m3 311,27
B (sumaczesciowa) ] e
m3 311,27
pod trawnik z "rolki"
poz.111*0,1<gr> m3 268,97
C (sumaczesciowa) ] e
m3 268,97
RAZEM 3 611,57
111|D.09. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze-| m?2
d.8|01.01 |0408-02 niem - utozenie trawnika z "rolki"
trawa w miedzytorzu (pomiedzy obramowaniem z kraweznika "T")
165,98+1603,19+212,88+707,63 m?2 2 689,68
RAZEM 2 689,68
112|D.09. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawoze- m?2
d.8|01.01 |0401-04 niem
wysianie trawy na powierzchni ekokraty wypetnionej ziemig urodzajng (hu-
musem)
poz.109 m?2 1372,96
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1 372,96
wysianie trawy w torowisku oraz na zewnatrz torowiska
poz.28A*(0,69+0,42) m?2 1 230,58
poz.28D*(4,13+4,28) m?2 168,20
poz.28E*(0,66) m?2 36,74
poz.281*(3,24+2,84) m?2 57,21
poz.28K*(2,97+2,96) m?2 756,13
poz.28N*(2,42+0,53) m?2 338,60
poz.28P*(0,8+0,66+0,66+0,56) m?2 389,73
poz.28T*(2,78+1,58) m?2 135,47
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3112,66
RAZEM 4 485,62
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113|D.09. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw z roslinnosci ekstensywnej (rozchodniki) siewem na | m?2
d.8/01.01 |0401-04 gruncie kat.I-l1l z nawozeniem
analogia
poz.28A*(1,5+1,07+1,08+1,07+1,51) m?2 6 906,76
poz.28D*(0,43+0,43) m2 17,20
poz.28E*(1,5) m2 83,50
poz.281*(1,21+0,6+1,06+1,35+1,28+0,6+1,21) m2 68,79
poz.28K*(0,64+1,07+1,08+1,07+0,64) m?2 573,80
poz.28L*(1,06+1,07+0,51+0,51+1,07+1,14) m2 6 244,56
poz.28M*(2,2+1,08+0,58+1,63) m?2 304,53
poz.28N*(0,64+1,07+3,3+1,07+0,64) m2 771,32
poz.28R*(0,89+0,51) m?2 746,79
poz.28S*(0,69) m?2 84,17
RAZEM 15 801,42
114|D.09. |KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.8|01.01 |0702-06
poz.111 m2 2 689,68
poz.112 m?2 4 485,62
RAZEM 7175,30
115/D.09. |KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw z roslinnosci ekstensywnej (rozchod- m2
d.8/01.01 |0702-06 niki) na terenie ptaskim
analogia
poz.113 m?2 15 801,42
RAZEM 15 801,42
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