Chorzow, dnia 25 wrzesnia 2012 r.

IR/ITS/5422/140/320/12
» 1 ELPROD”
| Henryk Hulboj
Zastgpea Prezyic:, ul. Lesna 385
34-300 Zywiec

W odpowiedzi na pismo nr IR/TS/5422/140/320/12 z dnia 21 wrzesnia 2012 r. dotyczace

zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego — montaz stupa
trakcji tramwajowej w ciggu ul. Wolnosci w rejonie nr 58 w Chorzowie

na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(t.). z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami), w zwiazku z art. 10 ust. 6

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602
Z pozn. zmianami) | Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)
oraz w zwiazku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie powlatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578)

ZATWIERDZAM POZYTYWNIE BEZ UWAG
przedtozony projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu
| WYRAZAM ZGODE
na wprowadzenie organizacji ruchu wedtug zatwierdzonego projektu.

Termin wprowadzenia zmiany organizacjl ruchu ustala sie od dnia 01.02.2013 r.

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 - ogolne warunki wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

Do wiadomosci:
1. MZUIM - IR a/a,
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OGOLNE WARUNKI
WPROWADZENIA ZMIANY ORGANIZACJ! RUCHU

Zasady wprowadzenia zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu:

1.1

1.2,

1.3

1.4.

1.5

1.6.

1k

1.8

1.8

1. 70

/Znakl | urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem przedstawionych zmian | warunkow) nalezy
ustawiC oraz wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacjl ruchu oraz przepisami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.
2181 z dnia 3 lipca 2003 r.),

Zgodnie z §12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.) nalezy na co
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac powiadomi¢ tutejszy Zarzad Ulic oraz
Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie o terminie wprowadzenia
zatwierdzone] organizacji ruchu,

Warunkiem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest dokonanie odbioru technicznego
oznakowania | urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Niezgtoszenie faktu wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu drogowego oraz brak
odbioru oznakowania przez stuzby Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow oraz funkcjonariuszy
Sekcjl Ruchu Drogowego Komendy Miejskie] Policji (dotyczy oznakowania drog powiatowych,
wojewodzkich 1 krajowych) potwierdzonego protokotem, traktowane jest jako wykroczenie
przeciw bezpieczenstwu i porzadkowi w komunikacji, i bedzie ono zgtaszane stuzbom Policji lub
Strazy Miejskie]. Ponadto zgodnie z art. 84 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ,Kodeks wykroczen”
(z pozniejszymi zmianami) ,kto wbrew obowigzkowi nie oznacza w sposob odpowiadajacy
wymaganiom 1 tatwo dostrzegalny, zarowno w dzien, jak | w porze nocnej, jakigjkolwiek
przeszkody w ruchu drogowym, urzadzenia lub przedmiotu znajdujgcych sie na drodze lub tez
miejsca prowadzonych robot, jezell to moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu albo utrudni¢ ruch
na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny’. Ponadto zgodnie z art. 85 §1 ww. ustawy ,Kto
samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, wiacza lub wytgcza znak, sygnat, urzadzenie
ostrzegawcze Ilub zabezpieczajgce albo zmienia ich potozenie, zastania je Iub czyni
niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny",

W przypadku catkowitego zamkniecia ulic | koniecznosci wprowadzania objazdow o zakresie |
terminie wprowadzanych zmian w obowigzujgce] organizacji ruchu nalezy powiadomic stuzby
ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straz pozarna),

W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowac¢ mozliwosc dojazdow i dojsc, w tym szczegolnie
stuzb ratowniczych 1 komunalnych, do posesji oraz obiektow objetych frontem roboét (o
terminach |1 zakresie wprowadzanych ograniczen w ruchu kotowym wraz z podaniem
wprowadzanych mozliwosci dojazdu, powiadomi¢ administratorow budynkow i posesji objetych
zakresem),

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym
stanie zastosowanego oznakowania | urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Zabezpieczenie | oznakowanie miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym winno
zapewniac bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujacym
roboty,

W przypadku wprowadzania czasowe] zmiany organizacjl ruchu znaki nalezy umieszczac w
Sposob nienaruszajacy istniejacg nawierzchnie chodnikow 1 jezdni,

W przypadku wprowadzania state] zmiany organizacji ruchu szczegoéty techniczne dotyczace
technologii oraz uzytych materiatdw nalezy uzgodni¢ odpowiednio z Miejskim Zarzadem Ulic |
Mostow w Chorzowie.

2. Zatwierdzony projekt zmiany organizacji wazny jest do dnia 31.12.2013 r.,

3. Przed wprowadzeniem zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu nalezy

uzyskac w MZUiM zezwolenie na zajecie pasa drogowego.




Ustawienie shupa trakcyjnego.

Projekt tymczasowe) organizacji ruchu
ul. Wolnosci w Chorzowie
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Inwestor:

Tramwaje Slaskie S. A,
ul. Inwalidzka 3
41-506 Chorzow

Opracowal:
Irencusz Bednarski



Podstawa opracowania

—  Mapa zasadnmcza w skah 1: 500,

—  Warunki techniczne okreslone przez zamawiajacego,

— Rozporzadzenie Mimistra Transportu 1 Gospodarkt Morskiey z dma 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r1.)

— Rozporzadzenie Mimstra Infrastruktury z dma 23 wrzesmia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z dmia 14.10.2003r.)

—~  Rozporzadzenic Mimstra Infrastruktury z dma 03.07.2003r. w sprawiec szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw 1ch umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

— Ustawa Prawo o0 ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908

Z pOZN. Zmianami)

Dane ogdine
Przedmiotowe opracowanie obejmuje tymczasowa organizacic ruchu na ulicy Wolnosci

w Chorzowie na czas rob0t zwigzanych z ustawieniem shupdw trakcyjnych.

Stan istniejqcy
Ulica Wolnosct jest drogag powiatowa o duzvm natezenmu ruchu drogowego. Posiada obustronne
chodniki dla pieszych. SzerokosC jezdni wynosi okoto 10m. W srodku jezdni znajduje sie torowisko

framwajowe.

Stan projektowany
Rysunck przedstawia oznakowanie jakie bedzie obowigzywalo w trakcie wykonywania prac. Pod
roboty zostanie zajety chodnik dla pieszych oraz cz¢s jezdni po péinocno-zachodniej stronie ulicy.
Pies1 zostang skierowani na chodnik po drugiej ulicy tymczasowym oraz istnicjacym przejsciem dla
pieszych.

Uwagi kornicowe
Miejsce, w ktorym bedg prowadzone roboty nalezy oznakowaC 1 zabezpieczyC zgodnic
z projektem oznakowania migjsca robot, a stosowne znaki 1 urzadzenia drogowe nalezy wykonac oraz
ustawiC zgodmie z przepisami okreslonym: w Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie

drogowym’™ oraz w . Instrukcn o znakach drogowych pionowych™ .

Przewidywany termin realizacji
Luty 2013 — grudzien 2013
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DECYZJA NR 31/LU/2012

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Ulic i1 Mostéw w Chorzowie

Na podstawie:

- art. 19 ust.5, art. 20 pkt 12, art. 39 ust.3, 3a, art.40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. nr 19, poz. 113)

- art. 1041107 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98 poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami)

- Statutu Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Chorzowie — Uchwata Nr 1V/42/03 Rady Miasta Chorzow z dnia 30

stycznia 2003r. z poéZniejszymt zmianami.

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 06.07.2012r.
przez: . Telprod” Henryk Hulbd;
ul. Lesna 385, 34-300 Zywiec, Oddziat Katowice, ul. Wodna 1/2., 40-008 Katowice

dzialajgcego ,

W imieniu: TRAMWAIE SLASKIE S.A.

ul. Inwalidzka 5. 41-506 Chorzow
ZEZWALAM
TRAMWAIJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow
L. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic/y:

Wolnosci
urzadzen: Shupa trakcji tramwajowe]
na czesci dziatek o numerach geodezyjnych: 3443/81
ktore stanowig pas drogowy drogi publiczne;.

1. Ustala si¢ nastepujgce szczego6towe warunki zezwolenia:

1. Po wykonaniu robét nalezy odtworzyé nawierzchnig chodnika do stanu pierwotnego w
miejscu prowadzonych robot.

2. Nalezy uzyska¢ w Dziale Utrzymania tut. MZUiM zezwolenie na prowadzenie robot w
pasie drogowym, zgodnie z Art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi przez Dzial Utrzymania tut. MZUIM.
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4. Wyraza sie zgode na wejscie w teren pasa drogowego na etapie projektowania w dziatke
drogowa o nr geodezyjnym 3443/81 i udziela prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, bedaca we wladaniu tut. MZUiM a znajdujgca si¢ w zakresie
przedmiotowego opracowania projektowego (zgodnie z mapa wiasnosciows 1 aktualnymi
dokumentami $wiadczacymi o wilasnosci, wladaniu lub prawie do zarzgdzania ‘dang
nieruchomoscig gruntows).

[II.  Ustala sie nastepujace ogolne warunki zezwolenia:

1. Naruszona oraz zniszczona podczas prowadzonych prac nawierzchnie jezdni z betonu
asfaltowego nalezy przywrécié do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:
- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen. zageszczalnego o potwierdzone]
przydatnosci. Wykop nalezy zasypaé warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy doktadnie
zagescié przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

- Podbudowa powinna byé wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie
uziarnieniu 0-40 mm. Kruszywo zageszczaé nalezy zaggszczarkami wibracyjnymi 1 ubijakami.
Grubos¢ warstwy podbudowy po zageszezeniu powinna wynosi¢ 20 cm.

- Po wykonaniu podbudowy nalezy wykonaé badanie jej nosnosci (badanie plytg VSS) w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzorujgcego roboty z ramienia MZU1IM.

- Warstwe wiazaca nawierzchni nalezy wykonaé z asfaltobetonu o frakeji 0-16 mm dla
odpowiednie] kategorii ruchu.

- Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ réwno obcigte i zespolone tasmami bitumicznymi.
Przed ulozeniem warstwy wigzacej powierzchnie nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed
ulozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podloze powinno by¢ skropione
rdbwnomiernie na calej powierzchni. Warstwe wiazgcg nalezy odtworzy¢ o 0,50 m szerzej z kazde;
strony od zewnetrznej krawedzi wykonanego wykopu. Warstwe scieralng nalezy odtworzyc o 1.00
m szerzej z kazdej strony od zewngtrznych krawedzi wykonanego wykopu.

2. Naruszona nawierzchnie chodnika z elementow rozbieralnych (plytki. ksztaltki. itp.) nalezy
przywr6cié do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:
- Do zasypywania wykopdw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zamarznictego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o potwierdzone
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy doktadnie
zagescié przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.
- Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana 2z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo zageszczaé nalezy zageszcezarkami wibracyjnymi 1 ubtjakami.
- Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstweg podsypki piaskowej gr. 3 cm.
- Nawierzchnie z elementow rozbieralnych nalezy uklada¢ starannie przy mozhiwie Scistym
dopasowaniu elementow. Uszkodzone elementy nalezy wymienia¢ na nowe wg wskazan
przedstawiciela MZUIM. Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem. Zniszczone 1 uszkodzone
obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe wg wskazan przedstawiciela MZUIM. Wszystkie
istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne. wlazy studn
teletechnicznych, zasuwy, hydranty nalezy wyregulowaé do niwelety chodnika. Nawierzchnig
chodnika nalezy przelozyé na calej jego szerokosci. na dlugosei o 0.5 m wigcej od zewngtrznych
krawedzi wykonanego wykopu.




3. Wykopy wykonane w zieleficu nalezy przywroéci¢ do poprzedniego stanu uzytecznoscl poprzez
warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz ulozenie na gorg 1> cm warstwy humusu 1
obsianie terenu trawa.

4. Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizac)l
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego ma wplyw na ruch drogowy. W przeciwnym wypadku, nalezy
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia robot.

6. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uptywem 2 lat od
dnia, w ktorym decyzja stanie si¢ ostateczna.

UZASADNIENIE

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminne)
wnioskowanego urzgdzenia.

Lokalizacja urzadzen nie powinna wplynaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujgcg w/w warunkéw. Niniejsza
decyzja obejmuje dziatki stanowiace pas drogowy drogi publicznej. na ktorych planowana jest
niniejsza inwestycja.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z uzyskania innych wymaganych prawem zezwolen i
opinii.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia — dotyczy wylacznie zakresu odtworzenia naruszonych elementéw pasa
drogowego,

¢) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. nr 225,
poz. 1635) Czes¢ 11T ust. 44 kol.4 pkt 9. pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie podlega optacie skarbowej.




dwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach. ktore Wnosi Si¢ Za

Od niniejszej decyzji stuzy o
dat. w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

posrednictwem organt, ktory ja wy
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Zalaczniki:
|. Plan zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
|. Adresat
2. MZUIM a/a
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Tvtut projekiu: Montaz stupa trakecyjnego na ul. Wolnosci

 Tytut rysunku:  plan orientacyiny

Opracowat. Ireneusz Bednarski

e, L

Data: wrzesien 2012 ] Nr rysunku: 1




Tytut projektu:

Montaz stupa trakcyjnego na ul. Wolnoéci

Tytut rysunku:

Opracowat: Ireneusz Bednarski Podpis:

zajecie chodnika i czesci jezdni ui.Wﬂiréci

Data: wrzesieri 2012
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