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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidywane zagrozenia jakie wystgpuja podczas realizacji prac budowlanych,
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia odnoszace si¢ do art. 21a, pkt 1 — 10, Ustawy
z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”, tekst jednolity : Dz. U. Nr 80 z 2003r. , poz. 718,

obejmuja:
1.

Zakres robot budowlanych: obejmuje posadowienie 1 nowego stupa trakcyjnego
w celu uwolnienia mocowania trakcji tramwajowej do budynku nr 58 przy ul.
Wolnosci oraz wykonanie przeniesienia niezb¢dnych mocowan sieci trakcyjnej z
budynku na nowe stupy.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi to:

wykopy pod fundamenty stupdw,

istnienie obcego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne) w rejonie
planowanego posadowienia stupow,

demontaz 1 montaz mocowan sieci trakcyjnej na wysokosci,

- wykonywanie robdt w warunkach ruchu ulicznego.

Elementy inwestycji mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi: osunigcia ziemi oraz wpadniecie do wykopu a takze kontakt z kablami
energetycznymi 1 innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego; zagrozenie w
trakcie montazu shupdéw z wykorzystaniem dZwigu, zagrozenie wynikajace z
demontazu z budynku konstrukcji nosnych sieci trakcyjnej zawieszonej na
wysokosci ok. 6m 1 montazu na slupie, wykonywanie prac w rejonie jezdni
(zagrozenie kolizji z ruchem kotowym i tramwajowym).

Przeprowadzanie instruktazu pracownikdw przed przestapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Przy robotach budowlanych moga by¢ =zatrudnieni pracownicy spetniajacy
nastepujace wymagania:

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy ;
pracownicy wykonujacy prace na sieci trakcyjnej muszg mie¢ wazne uprawienia
energetyczne eksploatacyjne oraz dopuszczenie do wykonywania prac na
wysokosci , a pracownicy dozoru uprawnienia energetyczne dozoru,

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy na danym stanowisku pracy,

- posiada¢ odpowiednig sprawnos$¢ fizyczng 1 umyslowa oraz warunki
zdrowotne niezbedne do wykonywania robot, potwierdzone w orzeczeniu
lekarskim
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng spetniajaca wymagania z zakresu BHP.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ich wykonywania
oraz uzyska¢ dopuszczenie przez odpowiednie jednostki energetyki.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:



teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0soOb niezatrudnionych
przy budowie obiektow (przy wykopie na terenie otwartym powinny by¢
ustawione barierki pomalowane w bialo-czerwone pasy).

dla uniknigcia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne (w przypadku napotkania w wykopie nie
zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych Iub
rurociggoéw dalsze prowadzenie robdt nalezy kontynuowac po zezwoleniu 1
pod nadzorem zainteresowanych instytucji). Przy wykonywaniu robdt przy
zblizeniach 1 skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi, gazociggami
oraz innym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegodlne $rodki bezpieczenstwa,
projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac,

prace na sieci trakcyjnej oraz w poblizu ziemnych kabli energetycznych
wykonywaé przy wytaczonych 1 unieczynnionych (na czas wykonywania
robdt) urzadzeniach energetycznych.

6. Obowigzki pracownikow:

pracownicy maja obowigzek przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy,
pracownicy maja obowigzek uzywania odziezy 1 sprzgtu bhp,

7. Obowigzki kadry kierowniczej:

zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

egzekwowanie od pracownikéw przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy,

przeprowadzanie instruktazu pracownikow przed przestgpieniem do realizacji
robot,

dbanie o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich
zgodnie z przeznaczeniem,

8. Elementy niezbgdne dla ochrony zycia 1 zdrowia a takze bezpieczenstwa na
przedmiotowej budowie nie wymienione w niniejszym opracowaniu a wymagane
odrebnym przepisem s3 obowigzujace.



