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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1. Inwestor

Inwestorem jest : Tramwajsaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

2.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlano- wykonawczy opracowano na awiiet
- Zzlecenia Inwestora,
- wytycznych przebudowy wydanych przez Inwestora,
- geodezyjnych map zasadniczych z projektowanegouejo
- danych zebranych przez projektantéw w terenie odmgm z wiacicielami terenu,
- aktualnych norm i przepiséw obayzujacych w zakresie opracowania.
- umowa nr 00/110/2012

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowscistrakcji tramwajowej w
rejonie ul. Wolnéci 58 w Chorzowie.

Przebudowa polega na zgseniu istniejcych mocowa sieci trakcyjnej, na
budynkach , mocowaniami do projektowanego 1 stigxa sakcyjnej.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1. Stanistniej acy

Zawieszenie sieci trakcyjnej ptaskiej nad toroweskidwutorowym, nad ul. Wolgoi
przy posesji nr 58 wykonane jest pgary tym budynkiem a budynkiem po przeciwnej stro-
nie ulicy (nr 51). Linka poprzeczna (odg) o dtugdci ok. 30 m podtrzymuje podwadjny drut
jezdny (2xDjp 100).

3.2. Stan projektowany

W celu uwolnienia budynku od zawiesaesieci trakcyjnej zaprojektowano jako kon-
strukcg wsporca stup rurowy o wysokgei 10 m oznaczony jako ST 15 o wytrzymeol 5
kN na obcizenie siedj trakcyjmg przytozone na wysokei 7,0 m od powierzchni terenu .
Kolor stupa nalezy uzgodni¢c z Konserwatorem Zabytkow lub Architektem Miejskim.
Zaprojektowano wymian przewodu jezdnego (na diugd 10 m).
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3.3. Wyznaczenie lokalizacji stupow trakcyjny  ch

Wyznaczenie lokalizacji stupow trakcyghypowinno by zgodne z ich lokalizagjna-
niesiory na map zasadnicz wg uzgodnié@ ZUDP w Chorzowie zamieszczpw dokumenta-
cji projektowej. Wyznaczenia lokalizacji dokona apniony geodeta.

3.4 Stup trakcyjny

Miejsce posadowienia projektowanego sfopdaje zajczony rysunek sytuacyjny.
Zastosowano stup stalowy akgty-producent stupa zostanie wybrany przez Inweastor
Kolor stupa naley uzgodné z Konserwatorem Zabytkow lub Architektem Miejskim.
Parametry fundamentu zossapodane przez producenta stupa w oparciu o dokwaoent
technicza.

Do okre&lenia rodzaju fundamentu przyp gruntéredni o nast. wkxiwosciach:
Uogdlnione wtasnosci gruntu

% C

[kN/m2] [kN/m3] [kN/m3] H

Rodzaj i stan gruntu W c

Zwaly, rumosze,

zwiry, pospoliki, pia-
ski grube i $rednie-
zageszczone i sred- | 37 0 18,5 40000 0,55
nio zageszczone,
piaski drobne za-

grunt  |geszczone
Sredni

Pyly, gliny, gliny
ciezkie, ity, gliniaste
zwiry, pospoiki i pia- | 20 25 20 40000 0,25
ski potzwarte i twar-
doplastyczne

Gdzie:
Y —kat tarcia wewnetrznego w stopniach
C -spojnosé
y —ciezar objeto$ciowy
C -modut podatnosci podtoza
M —wspotczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy

Uwaga: jeeli przy wykonywaniu wykopu pod fundament akask ze istniegcy grunt

posiada inne wikgiwosci od podanych powAgj naley zgtost to Inwestorowi i projektantowi
w celu podgcia decyzji o wtaciwym wykonaniu fundamentu.

3.5 Wykopy pod fundamenty

Wykopy powinny hiywykonane zgodnie z zasadami PN. Przed ich wykenamnia-
lezy wyrowna podiaze i sprawdzi rzedne.
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3.6 Fundamenty

Fundamenty nalgwykona z betonu zbrojonego zgodnie z PN-EN-206-1:2003 wg
dokumentacji producenta stupa. W realizacji maleachowdé normy: PN-EN 1535 oraz PN-
EN 966/1999. Fundament powinien kkesztatt walca i b§ dostosowany do przenoszenia
znamionowej wytrzymakei stupa w odniesieniu do warunkow gruntowych wrioh kedzie
posadowiony. Gorna kraxz fundamentu powinna znajdodaic nha poziomie -0,20 m od
powierzchni terenu.

3.7 Montaz sieci

Sié trakcyjna podwieszona jest do projektowanychnigicych stupéw trakcyj-
nych oraz budynkéw. Po moataprzewodow jezdnych nadg przeprowadz regulacg sie-
ci, regulacg zawieszé wzgledem gtéwki szyny oraz pomiary zwisow i odsuwow. \Okasé
Znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punkgégmhzamocowania zgodnie z nor-
ma powinna wynosi 5,5 m, dopuszczalne odchytki od tej wadiovynosz +0,10 m i -0,25
m. Odsuw przewodow jezdnych powinien zapeéwnozliwie rownomierneicieranie ptytek
slizgacza odbieraka pdu (na prostej przygf wartas¢ 0,30 m, a na tuku 0,35 m od osi toru).
Na tuku maksymalny odsuw me wynos¢ do 0,4 m od osi toru.

3.8 Zabezpieczenie przed korozj a

Stup zostanie wykonany jako rurowy — stalowy mibgsci pokrycia cynku min.
450g/m. Projektowany stup zostanie pomalowany sfarbwierzchniow odpowiedna dla
powierzchni cynkowych. Z uwagi na wzawg korozg miejsca styku konstrukcji stupa z
fundamentem naky zabezpieczyto miejsce poprzez dwukrotne pomalowanie griaitu-
miczrg izobet do wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnie gruntu

3.9  Ochrona przeciwpora zeniowa i przepi eciowa

Jako ochrona przed pogaiem pgdem elektrycznym w catej sieci stosowane jest
uszynienie. W przypadku stupa trakcyjnego uszynignw/szystkie urgdzenia znajduce
sie na stupie (roziczniki, ograniczniki przegt, nagdy, ciegno izolowane- z pojedyngz
izolacjg). Na projektowanym stupie trakcyjnym nie przewslgg mocowania innych ugz
dzen sieci trakcyjnej z wyjtkiem mocowa linek zawieszé poprzecznych, oraz konstrukcji
wsporczych pod przewdd zasiey

3.10 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozpaidzeniem ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 24
wrzesnia 1998r.( Dz. U. nr 126, poz. 839)"w sprawie lgstea geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych" istgeg warunki zakwalifikowano jako proste. Pro-
jektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kpigi geotechnicznej.
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3.11 Uwagi koncowe

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznoéé ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzgdzen podziemnych. W miejscach, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaly zlokalizowane
przyrzadami oraz przekopami kontrolnymi) - odwiert pod fundament bedzie zblizal si¢
do innych obiektéw infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé¢ reczne odkrycie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne przy odslanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie
oraz z zachowaniem uwag zawartych w poszczegélnych uzgodnieniach branzowych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego a po ich
zakonczeniu dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej. Tyczenie tras i
inwentaryzacje powykonawcza powinien wykonaé uprawniony geodeta.

Po zakonczonych pracach ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
( nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej)

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zgodnie z Ustawag
,»Prawo energetyczne”, prawo budowlane oraz przepisy zwiazane

3.12 Zestawienie materiatow

1 Uchwyt przegubowy szt. 1 (rys nr.1)

2 Napreznik kryty szt. 1 (214211)

3 Lacznik podwojny szt. 2 (211316)

4. Wkiadka chomgtkowa szt. 2 (213125)

9. ZYaczka do zakarbowania szt. 2 (213335)
i
¢
8

Izolator sprzaczkowy 1 kV DC z 1 wkiadka szt. 1 (221101)
Thumik drgan z linki syntetycznej szt. 1 (225315)

. Linka ze stali nierdzewnej 35 mm mb. 30 (271235)
9. Przewod jezdny DjpS 100 mb. 20
10.  Ziaczka do przewodu jezdnego szt. 4 (5310) KOLMET Zerniki
11.  Wieszak z gwintem M16 szt. 2 (223416)
12.  Uchwyt Djp z gwintem M16 szt 2 (241216)
13.  Ta$ma stalowa 19,05x1,0 mb. 6 (217119)
14.  Zapinka do tasmy szt. 4 (217219)

(oznaczenia wg. katalogu KROMISS BIS z Czgstochowy — chyba ze zaznaczono innaczej,
dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow rownowaznych z zastrzezeniem zachowania para-
metréw — w szczegblnosdci wytrzymatosci, materialow, zastosowania).

3.13 Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 118 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
»Przebudowa sieci trakeji tramwajowej w Chorzowie przy ul. Wolnosci 58 ( na obsza-
rze dzialki Nr 3443/81 obreb 0004 Chorzéw )” opracowany zostat w sposob zgodny z wy-
maganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

_ Kitala
ma;i bz, elektryk
UPRAWNI?P‘I O PROJEKTOWANIA,
KIEROWANIA | ZOROWANIA ROBOT
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' TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA '

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwanej dalej w skrécie SIWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Uwolnienie budynkéw od mocowan

sieci trakcyjnej” — 8 lokalizacji.

Przetarg pisemny

Nr sprawy: I1/251/2012
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Zataeznik nr 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie

dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Uwolnienie budynkéw od mocowan sieci trakcyjnej” dla nizej
wymienionej lokalizacji (kazda lokalizacja stanowi odrgbng czesé postepowania):

1) Chorzéw ul. Wolnoéci 58 - czesé 1
2) Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 30 - czg8¢ 2
3) Bytom ul. Zabrzanska 89 - czgs¢ 3
4) = Zabrze ul. 3-go Maja 25 - czgsc 4
5) Zabrze ul. 3-go Maja 88 -czg§é 5
6) Zabrze ul. Tarnopolska 57 -cze$ 6
7) Ruda Slaska ul. Niedurnego 99 - cze§é 7
8) Katowice ul. Korfantego 66, 68 - czgs¢ 8

Zakres opracowania projektowo — kosztowego dla kazdej lokalizacji odrgbnie powinien
zawierac:
a) Uzyskanie mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z rejestru gruntow.

b) Aktualizacja podkladéw geodezyjnych

lacznie z wywiadami branzowymi,
inwentaryzacjg nadziemna i podziemna w zakresie niezbednym dla potrzeb
projektowych. Celem wskazania miejsca wolnego od uzbrojen terenu na
posadowienie shipa trakcyjnego nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
W przypadku braku technicznych mozliwosci, ze wzgledu na gesta infrastrukture
podziemng, posadowienia stupa trakcyjnego, Wykonawca poinformuje niezwlocznie
o tym fakcie Zamawiajacego, celem podjecia decyzji o kontynuacji dalszych prac
projektowych.

¢) Projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz. wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do

d)

e)

g)

realizacji rob6t (zawierajacy wymagania w zakresie wykonania robét, wymagania co
do wlasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowoéci wykonania poszczeg6lnych robét).

Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanych robdt, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia — 4 egz.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych — 4 egz.

Przedmiar rob6t — wykonac z podziatem odrgbnie dla :

a. posadowienia konstrukcji wsporczych w tym m.in. dostawa stupa, wykonanie
fundamentu, zabezpieczenie kolizji, posadowienie shipa na fundamencie,
pozostale koszty zwigzane z realizacja rob6t (tj. m. in. obstuga geodezyjna,
zajgcie pasa drogowego),

b. montaz nowej sieci trakcyjnej na konstrukeji wsporczej — 4 egz.

Kosztorys inwestorski — wykonaé z podziatem odrebnie dla :

a. posadowienia konstrukcji wsporczych w tym m.in. dostawa stupa, wykonanie

fundamentu, zabezpieczenie kolizji, posadowienie stupa na fundamencie,
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h)

i)

k)
D

pozostale koszty zwigzane z realizacja robdt (tj. m. in. obstluga geodezyjna,
zajecie pasa drogowego) — 1 egz. ,
b. montaz nowej sieci trakcyjnej na konstrukcji wsporczej — 1 egz.,

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas realizacji rob6t przy utrzymaniu
cigglosci ruchu tramwajowego — 4 egz.
Kazda czes¢ (odrgbna dokumentacj¢) nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej ( w pliku pdf. 2 egz.).
Wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie , zatwierdzenia i sprawdzenia projektu oraz
inne dokumenty iﬁecyzje administracyjne nie wymienione powyzej, o ile ich
uzyskanie jest niezbedne wcelu wydania decyzji umozliwiajacej prawidlowe
prowadzenie robot.
Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, lub zgloszenia robét.

Zaopatrzenie kazdej czgsci dokumentacji projektowej stanowigcej odrebna czeéé catosci
w wykaz opracowan oraz pisemmne ofwiadczenie, Ze jest oma wykonana zgodnie
z umow3, obowiazujacymi przepisami oraz normami i Ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Na etapie opracowania oferty przetargowej wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej
w terenie.

Opracowana dokumentacja projektowa ma by¢ przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
uzgodniona z Tramwajami Slaskimi S.A. w Chorzowie.




Umowa m‘ m/)\}\b /2012

et o i o 2042, ‘pomiedzy Tramwajami Slaskimi S.A. z siedziba w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw, o kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ki6ry
zostal pokryty w calosci, zarejestrowallq_w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS:
10000145278, o numerze N]I’ 634~01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

?ﬁd&usz Freislar Prazes Zarz,adv@qrekiur W@@é@%

Panem Henrykiem Hulb6j P.H.U.P. TELPROD z siedziba w Zywcu ul. Leéna 385 , 34-300
_ \IZyWiec wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez Wajta Gminy

‘w Lipowej w dniu 21.02.2008r. pod numerem 1059/99, o numerze NIP: 553-207-09-43, o0 numerze
identyfikacyjnym REGON: 072314159 -, zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawcy”

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia sektorowego w tiybie |

przetargu pisemnego, zarejestrowanego pod numerem sprawy 11/251/2012 zawiera si¢ umowe

0 nastepujacej tresci :

§1

1. Zamawiajacy =zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
tj. opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Uweolnienie budynkéw od
mocowan sieci trakcyjnej” w zakresie okreSlonym w ,.Opisie przedmiotu zamoéwienia”
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy dla n/w lokalizacii :

1) Chorzéw ul. Wolnosci 58

2) Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 30

3) Bytom ul. Zabrzanska 89

4) Zabrze ul. 3-go Maja 25

5) Zabrze ul. 3-go Maja 88



6) Zabrze ul. Tarnopolska 57
7) Ruda Slaska ul. Niedurnego 99
8) Katowice ul. Korfantego 66 , 68

- 2. Wykonawca zobowigzuje-si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami.wspélczesnej

wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujacymi normami.
§2
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekazaé praw
i Qbowiqzkéw wynikajacych z. niniejszej umowy na rzecz osb trzecich, w szezeg6lnosci nie moze

wykonywa¢ przedmiotu umowy w calosci badz czgsci za posrednictwem os6b trzecich.

§3
Do obowigzkow Wykonawcey nalezy:

1. opracowanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamdwienia ,

.2. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowych ,

3. oddanie Zamawiajacemu gotowego przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z decyzjg umozliwiajaca wykonanie robét

§4

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy: odbior przedmiotu umowy w terminie oznaczonym
w § 7 oraz zaplata za jego wykonanie w wysokosci (brutto z1) okreslonej w § 8.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepnié dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, o ile znajdujq si¢ one w posiadaniu Zamawiajacego, jezeli moga mie¢ wplyw na
ulatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakosci.

§5

Strony zgodnie postanawiaja , ze z chwila wydania Zamawiajacemu prac projektowych

przechodzg na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie zwigzane z ich

opracowaniem, ktorymi moze dowolnie rozporzadza¢ na wszystkich polach eksploatacji.

§6

Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach

w wypelnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy w terminie 15.08.2012r.




2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia ;Jiniejszej umo%wy ﬁmgq by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

' §19
W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

§ 20

Ewentualne spory mogace wynikaé z naruszenia postanowien niniejszej umowy, zostang

_rozstrzygniete przez sad wiasciwy dla siedziby Tramwajow Slaskich S.A.

§ 21
Zalaczniki do umowy :
1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Harmonogram rzeczowo- finansowy

§ 22

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2z przeznaczeniem

po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
g B L gl w R
HENRYRKMARpCUS CZLONBRZ .. PREZES ZARZADU
sAFLEBO Zywiet ORI AR Dyrekior Nackeln:
t eana 38 i ia s 0?21’-‘1‘14‘15"' Dyrektor Wykenawezy YIEK «:; celny

NP 553-207-F%

‘ Tadéus '
:Knapi;{ jE aasa@as!m

P 2

=~ OYREKTOR DS, INWESTYCH

Andrzej Bywalac
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Chorzéw dnia 03/10/2012
PROJEKTOWEJ

CHORZOW
ul.RYNEK 1 .

A OPINIA NR 96/2012

FO006024530000000000 15288

uzgodnienia dokumentaciji projektowe] dotyczacej szczegotowej lokalizacji elementdw urzgdzen inzynieryjnych
PRZEDMIOT UZGADNIANIA  Budowa stupa trakcji tramwajowej przy ul. Wolnosci 58

OBRIEKT Chorzow
ul. Wolnosci

OZNACZENIE ARKUSZY MAR

ZLECENIODAWCA TELPROD Henryk Hulbéj  34-300 Zywiec Leéna 385
ZLECENIE NR GN-1V.6642.2636.2012

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
2,8 14,16
UWAGI DODATKOWE

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

- zapewnic¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora paristwowego, spotdzielczego
lub osob fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych,
zlecenie na dokonanie pomiar uzgodnie z chowigzujgcycmi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego
usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych
oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 100 poz.1086 z péZniejszymi zmianami./

wynikami pomiaru powykonawczego uzupetni¢ znajdujgcy sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyingj i
Kartograficznej w Chorzowie

- wylaczna podstawa dokonania odbioru przez jednostke branzowg urzadzen uzbrojenia terenowego
bedzie mapa uzupeiniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego

uzgodnienia przez ZUDP.

3. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lata od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow , o ktdrych mowa §13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).
4. O calkowitym zakonczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji dokumentacji inwestor

powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewoddéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegoine jednostki branzowe np.. Kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozyc
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

Strona 1




Zalgczniki:

- sklad osobowy oraz uwagi
Zespotu Uzgadniajgcego - 2 egz.

- uzgodniona i podpisana - 2 egz. Pr‘iéh;?ﬁrﬁé?iéﬂ!‘%} ‘ e

dokumentacja projektowa cntarl Proekiowe]

Uzgadniania —D(j(@._

Strona 2



UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR 96/2012 Z DNIA

5 | GORNOSLASKIE

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW Oddziat Sieci
Magistralnych BYTKOW
Wréblewskiego 34
Siemianowice Sl.

0540, 21011

_____ data i podpis.....
GORNOSLASKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW QOddziat Sieci
Magistralnych MIKOLOW
E!i;?f\,w UZGODNIONQ KIEHOWNIK/ODDZ A ¢
a B PIECI MAGISTRAL NE) |
EZ UWAG | MM AL Aw
\ 2. Stgflistaw Stagos
: 2, 07811
_____ data i podpis.....
GORNOSLASKIE
PRZEDSIEBIORSTWO 3
WODOCIAGOW Oddziat Sieci 3 5 2
Magistralnych CHROPACZOW wee dac
tagiewnicka 78
Swietachltowice

P data i podpis
Gornoélgska Spotka Gazownictwa Sp. z
0.0. Rozdzielnia Gazu Swietochtowice Uzgadnia sig z uwagami:
Katowicka 70 - przed przystapieniem do robét zleclé pisemnie _?7 Ao, f{ 'Q »
Swietochlowice w Rozdzielni Gazu w Swigtochiowicach platne )
nadzory branzowe,
- roboty ziemne w poblizu gazociagéw wykonywaé
recznie,
- projekt zabezpieczenia sieci gazowej w przypadku v
kolizji uzgodnié w Rozdzielni Gazu w Swietochlowicach, 1
- kosztami naprawy za wynikte uszkodzenia gazoclagéw
zostanie obcigzony wykonawca. . ,_L .
oo Sta ol e MWQ;%\ Ol A W(f)z]./t Py ey data i podpis.....
o/ /=432 4R /10 =2 elctiln.
Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z N !
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w 5.0 4
Zabrzu Wydziat Obstugi Sieci 2 -
Mikulczycka 5 ?i?@/[ AL
Zabrze ] G
..... data i podpis.....

Strona 2



ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

CHORZOW
ul.RYNEK 1

Chorzow dnia 03/10/2012

UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR 96/2012

Przedmiot uzgodnienia:

zdnia 03/10/2012

Budowa stupa trakcji tramwajowej przy ul. Wolnosci 58

Lp.| Branza

Uwagi

Reprezentant branzy

1 | POWIATOWY INSPEKTORAT

CHORZOWIE
Baltycka 8a
Chorzow

NADZORU BUDOWLANEGO W

..... data i podpis.....

2 gi?jskli(Zarzqd Ulic i Mostéw Z 6\‘3-&"“‘@ ) ;:{CC&'TV‘-"‘{

N 1 ol s b A0

v 34 (LU J20l 2 b
50 Cﬂ/f}?’ 2854 /16101300 M
;/} / / 3 A0, Lol
..... datatpo

3 | URZAD MIASTA CHORZOW Wydziat ) . . !

Geodezji | Gospodarki Na.  {erenie on’eldoboane \

Nieruchomosciami Referat Zasobu

Geodezyjno - Kartograficznego bu.dou-y \iUPO T\R)J,LC‘ 5 10. 2042

Rynek 1 -tu(l'mwh plog nfo\k - A0

Chorzow ]l

Pob&ju’ UJ\'j _

T e data i pbdpis..... [
4 ; URZAD MIASTA CHORZOW Wydziat

| Architektury, Budownictwa | Gospodarki

I Przestrzennej /ﬂf/b M@:’K J

Rynek‘l

! Chorzow

i |

i 4 fo Lol

|

|

.....data i podpis.....
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UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR 96/2012 Z DNIA

10

NETIA S.A. Zespdt Utzrymania Ustug
Region Potudniowy
Murckowska 18-18A

Katowice Ef 2 A \f\/
(__—._-‘
0% 102217
_____ data i podpis.....
11 | POLKOMTEL S.A.
Ceglana 4
Katowice
.....data i podpis.....
12 | TAURON Ciepto S.A.
Grazynskiego 49
Katowice b
/é€ L S. REmifyr, R,i
WesTYCy)
Ltwj 2 Jaros;
L 2. AL
_____ data i podpis.....
13 | Tramwaje Slaskie S.A. 41-500 Chorzow
ul. Inwalidzka 5 Rejon Komunikacyjny Nr
2
1 Maja 152
Katowice |
|
|
|
,,,,, data i podpis..... i
14 | Chorzowsko - Swigtochlowickie

Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.c.

Skiadowa 1

Chorzow

Zogadaie 2z aninkom)
;-.Jy(/;?ﬂy/ﬂ;’ ?!27’ p;szé
75/]2/0138) 4756 | 2oi2
2 . 46,07, 2012
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UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NR 96/2012 Z DNIA

15

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar
Pionu Sieci w Katowicach Wydzial
Zarzadzania Sieciami

Bernardyriska 14

Gliwice

Zagobami Sigei 1 - osnowiec

W NSO

....data i podpis.....

16

TAURON Dystrybucja GZE S.A.
Portowa 14a
Gliwice

“radnia sig z uwzga, e prace w poblizy nasz 2ych urzgdzen pogzien
£ Fiy wykanac recaniz, zgodnie 2 obow g2uigeymi nor

sy{apit do TAURON Serwis GIF sp. z 0.0, o
“|izenia i skrzyzowania naleiy zabeszEfzyc

Pych
mami. Wskazane
2gledu nz bezoiecaedstwo osdt i mienis by przed praystapientem do brac
0 nadzér :rarmwy
ipie
bowizzujacymi normani.  Nay)
y mm\,\ AN

o SRV
Um

> o Qe |,

iy

NN
u&\

tPEg

17

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne Katowice Dzial
Eksploatacji Sieci

Sowinskiego 46a

Katowice

U ?yew/’”f a 5ig

2 q0. 204%

....data i podpis.....

18

TELPOL Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Montazowe Urzadzen Elektronicznych
Racjonalizatorow 10

Chorzow

....data i podpis.....
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MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

' 41-500 Chorzéw, ul. Battycka 8A

Cr4CFR

Ui tel. +48 32 241-12-70, 241-12.79 g-mail: sekretariat@mzulm.chorzow.eu
xzowve  fax. +48 32 241-40-60 hitp://lwww . mzulm.chorzow.eu

GI/BP/7331/162 02/320/12 Chorzow, dnia 17.07.2012r.

DECYZJA NR 31/LU/2012
Dyrektora Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Chorzowie

Na podstawie:

- art. 19 ust.5, art. 20 pkt 12, art. 39 ust.3, 3a, art.40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. nr 19, poz. 115)

- art. 1041107 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami)

- Statutu Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Chorzowie — Uchwata Nr 1V/42/03 Rady Miasta Chorzéw z dnia 30

stycznia 2003r, z pdzniejszymi zmianami.

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 06.07.2012r.
przez: _ .» Telprod” Henryk Hulboj
ul. Lesna 385, 34-300 Zywiec, Oddzial Katowice, ul. Wodna 1/2, 40-008 Katowice

dzialajacego ’

W imieniu: TRAMWAIJE SLASKIE S.A.

ul. Inwalidzka 5. 41-506 Chorzow
ZEZWALAM
TRAMWAIJE SLASKIE S.A.
ul. Inwalidzka 3, 41-506 Chorzéw
I Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic/y:

Wolnosci
urzadzen: Stupa trakcji tramwajowej
na czegsel dzialek o numerach geodezyjnych: 3443/81
ktére stanowia pas drogowy drogi publicznej.

1. Ustala si¢ nastgpujace szczegodlowe warunki zezwolenia:

. Po wykonaniu robot nalezy odtworzyé nawierzchnie chodnika do stanu pierwotnego w
miejscu prowadzonych robot.

2. Nalezy uzyska¢ w Dziale Utrzymania tut. MZUiM zezwolenie na prowadzenie robdot w
pasie drogowym, zgodnie z Art. 40 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

3. Wykonane roboty podlegaja odbiorowi przez Dzial Utrzymania tut. MZUIM.




4. Wyraza si¢ zgode na wejscie w teren pasa drogowego na etapie projektowania w dziatke
drogowa o nr geodezyjnym 3443/81 i udziela prawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane, bedaca we wladaniu tut. MZUIM a znajdujaca si¢ w zakresie
przedmiotowego opracowania projektowego (zgodnie z mapa wilasnosciowa i aktualnymi
dokumentami S$wiadczacymi o wlasnosci, whadaniu lub prawie do zarzadzania dana
nieruchomoscia gruntows).

[II.  Ustala si¢ nastepujace ogolne warunki zezwolenia:

1. Naruszong oraz zniszczong podczas prowadzonych prac nawierzchnie jezdni z betonu
asfaltowego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:
- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zamarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczef, zageszczalnego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy dokladnie
zaggsci¢ przy uzyciu zageszezarek wibracyjnych i ubijakéw.

- Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego. stabilizowanego mechanicznie
uziarnieniu 0-40 mm. Kruszywo zageszczaé nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami.
Grubos¢ warstwy podbudowy po zageszezeniu powinna wynosié¢ 20 cm.

- Po wykonaniu podbudowy nalezy wykona¢ badanie jej nosnosci (badanie plyta VSS) w miejscach
wskazanych przez inspektora nadzorujgcego roboty z ramienia MZUIM.

- Warstwe wigzacg nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakeji 0-16 mm dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

- Krawedzie przyleglej nawierzehni powinny byé réwno obciete i zespolone tasmami bitumicznymi.
Przed ulozeniem warstwy wiazacej powierzchnie nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed
ulozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednia nalezy skropié. Podloze powinno by¢ skropione
rownomiernie na catej powierzchni. Warstwe wiazacg nalezy odtworzy¢ o 0,50 m szerzej z kazdej
strony od zewnetrznej krawedzi wykonanego wykopu. Warstwe Scieralna nalezy odtworzy¢ o 1,00
m szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

2. Naruszong nawierzchni¢ chodnika z elementéw rozbieralnych (plytki, ksztattki, itp.) nalezy
przywroci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:
- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zamarznictego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszezalnego o  potwierdzonej
przydatosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 e¢m. Kazda warstwe nalezy dokladnie
zagescic przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakéw.
- Podbudowa nawierzchni chodnika powinna byé wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo zageszezaé nalezy zageszezarkami wibracyjnymi i ubijakami.
- Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 3 cm.
- Nawierzchni¢ z elementéw rozbieralnych nalezy uklada¢ starannie przy mozliwie Scistym
dopasowaniu elementéw. Uszkodzone elementy nalezy wymieniaé na nowe wg  wskazan
przedstawiciela MZUIM. Spoiny i szczeliny nalezy zamulié¢ piaskiem. Zniszezone i uszkodzone
obrzeza i krawgzniki nalezy wymieni¢ na nowe wg wskazan przedstawiciela MZUiM. Wszystkie
istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne, wtazy studni
teletechnicznych, zasuwy. hydranty nalezy wyregulowaé do niwelety chodnika. Nawierzchnie
chodnika nalezy przelozy¢ na calej jego szerokosci. na diugosei o 0.5 m wiecej od zewnetrznych
krawedzi wykonanego wykopu.



3. Wykopy wykonane w zielencu nalezy przywrocié¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci poprzez
warstwowe zasypanie 1 zaggszczenie wykopu oraz ulozenie na goére 15 cm warstwy humusu i
obsianie terenu trawa.

4. Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uzyskaé¢ zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego ma wplyw na ruch drogowy. W przeciwnym wypadku, nalezy
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia robdt.

6. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 2 lat od
dnia, w ktérym decyzja stanie si¢ ostateczna.

UZASADNIENIE

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej
wnioskowanego urzadzenia.

Lokalizacja urzadzen nie powinna wplyngé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca w/w warunkow. Niniejsza
decyzja obejmuje dzialki stanowiace pas drogowy drogi publicznej. na ktérych planowana jest
niniejsza inwestycja.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z uzyskania innych wymaganych prawem zezwolen i
opinii.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia — dotyczy wylacznie zakresu odtworzenia naruszonych elementow pasa
drogowego,

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225.
poz. 1635) Czesc I ust. 44 kol.4 pkt 9, pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie podlega oplacie skarbowej.



Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach, ktére wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory ja wydal, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Zup. PREZYI3
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Zalaczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Adresat
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Swigtochtowicach

ul.Katowicka 70 41-600 Swietochiowice Telprod

tel (32) 245 20 55 ul.Lesna 385

fax(32) 770 37 05 34-300 Zywiec

Wasz znak: Swigtochtowice, 2012-06-06

Nasz znak: K09/111/-432-108/12

Dotyczy: uzgodnienia terenu przy ul. Wolnosci 58 w Chorzowie.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyzej informujemy, iz w
przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjny przebieg czynnej
sieci gazowej niskiego ci$nienia.
Na zaznaczonym terenie nie posiadamy sieci podwyzszonego $redniego cisnienia i
wysokiego cisnienia.
Przy pracach projektowych w obrebie w/w gazociggu nalezy uwzglednié nastepujace
odlegtosci: - poziome zgodnie z DZ.U.Nr 139 poz.686 z 1995 r. ;

( dla gazociggéw wybudowanych po 30.10.2001 r. zgodnie z DZ.U. Nr 97 z 2001 r.)

- pionowe zgodnie z : PN-91/M-34501
Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
zabezpieczy¢ zgodnie z PN -91/M-34501.
W przypadku zabezpieczenia gazociggu rurg ochronng, projekt nalezy uzgodni¢ z GSG
Sp. z 0.0. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Swietochtowicach.
Przed przystapieniem do robét w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumieé
si¢ z Rozdzielnia Gazu w Swietochtowicach ul.Katowicka 70 ( tel.661-31-54-26 )
celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami .
Nadzor wykonujemy odptatnie, na ktéry inwestor powinien przestaé zlecenie z
podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
Roboty ziemne w poblizu gazociggéw wykonywac recznie.
Kosztami naprawy za wynikle uszkodzenia gazociggdw zostanie obcigzony
wykonawca.

Gomoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, , ul. Szezesc Boze 17, 41-800 Zabrze
KRS 0000138737 Sad Rejonowy w Gliwicach, ¥ Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zakiadowy: 1 300 338 000 =

wiwww.gsgaz.pl



bedzie

Jezeli do 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma nie

realizowana inwestycja nalezy dokonaé ponownych uzgodnieni.
Z powazaniem:
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CHORZOWSKO - SWIETOCHEL OWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI

<hD p——"
B 41-500 CHORZOW, ulica SKLADOWA 1

b PWii< htip:iiwww.chspwik.pl  e-mail:sekretariat@chspwik.pl
CHORZOW ————————————— — — — ——
Sad Rejonowy w Katowicach OYREKCJA: 32 241 32 776 32 34 46 0910
NIF: 627.24.73.827  VWydzial Gospodarczy I e e L At
REGON: 278468870 Krajowego Rejestru Sadowego . J— §EKHI;1AR!!\1‘__ tsl. 32 349 46 22: fax 32 34 94 524
e Nr KRS: 0000187406 GZIAL SPRZEDAZY | ROZLICZEN Z ODBIORCAMI: 32 349 46 0g-7

Chorzow, 16 maja 2012 r.

TS/IZ/U/38/4756/2012

TELPROD

Henryk Hulboj

ul Lesna 383
34-300 Zywiec

NIP: 533-207-09-43
tel. 606 440 348

dotyczy: wywiadu branzowego w zwiazku z projektem stupa trakcji tramwajowych przy

ul. Wolnosci 58 w Chorzowie.

W nawiazaniu do Panstwa korespondencji otrzymanej przez nas w dniu 30.04.2012 w sprawie
wywiadu branzowego jw. w zalaczeniu przedkladamy plan sytuacyjny z orientacyjnie wrysowanym na
kolorowo uzbrojeniem wodociagowo - kanalizacyjnym eksploatowanym przez nasze
przedsigbiorstwo. Odleglos¢ utozenia sieci wodociagowej od lica budynku 58,60 wynosi ok. 2.0 m
Uzbrojenie wod-kan znajdujace si¢ w obszarze objetym przedmiotem wywiadu, a niezaznaczone, nie
jest przez nas cksploatowane, jednoczesnie informujemy, ze nie posiadamy informacji, kto jest
wiascicielem tego uzbrojenia. Niezaleznic od wrysowanego uzbroj enia w trakcie wykonywania robét
nalezy spodziewa¢ si¢ urzadzei wod-kan, o ktorych brak jest informacji w naszej jednostce
branzowej. W przypadku zlokalizowania niezidentyfikowanych urzadzen wod-kan prosimy o
powiadomienie stuzb technicznych przedsigbiorstwa w celu okreslenia tych urzadzed.

Roboty budowlane w poblizu naszych urzadzen winny odbywaé si¢ z zachowaniem ponizszych

warunkow:

1. Prosimy o pisemne powiadomienie nas o terminic rozpoczgcia robét z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

2. W trakcie realizacji inwestycji wymagany jest nadzor branzowy stuzb naszego przedsigbiorstwa,
o ktéry nalezy wystapic telefonicznie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pod nr tel. (0-
32) 3494616 Dzial Eksploatacji Sieci - Chorzow, (0-32) 2452167 Dzial Eksploatacji Sieci -
$wigtochtowice w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Koszt nadzoru wynosi 57.00 zl netto.

Kapitat zakladowy: 67.652.000 zt ING Bank Slaski S.A. o/Chorzéw k-to 57 1050 1214 1000 0022 7389 8011
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Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ rgczne przekopy kontrolne celem dokladnej
lokalizacji uzbrojenia wod.-kan. Naniesione przebiegi przewodow nie stanowia podstawy do
prowadzenia robot ziemnych.

Wrysowane przez nas przewody wod-kan nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresic.
Wszelkie uszkodzenia naszych urzadzen powstale na skutek prowadzonych robot Inwestor
zobowiazany  jest  bezzwlocznie zglosi¢  Dyspozytorowi Przedsigbiorstwa  pod
calodobowy nr tel. (0-32) 3494600, pokry¢ koszty robdt zwigzanych z usunieciem tych uszkodzen
oraz pokry¢ koszty ewentualnych nastepstw zwigzanych z powstalymi uszkodzeniami.
Prowadzenie prac zwigzanych z koniecznoscig odkrycia naszych urzadzen przy temperaturze
ponizej 0°C wiaze si¢ z obowiazkiem dodatkowego zabezpieczenia ich przed przemarzaniem.
Wszelkie roboty w odleglosci mniejszej niz 0.5m od naszych urzadzen nalezy wykonywac
recznie, a migjsca kolizji zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi nadzoru, ktory dokona odbioru
tych miejsc.

Przy realizacji zasypki nalezy odtworzy¢, podsypke, obsypke przewodow wraz z uzupelnieniem
taémy lokalizacyjno-ostrzegawczej dla wodociggu. Zaggszczenie gruntu winno by¢ realizowane
warstwami.

Zabrania sie uzywania do zasypki wykopow gruntu MmOZaCcego uszkodzi¢ przewdd
w szczegolnosci, materiatu z czastkami powyzej 20 mm, gliny, materialu zamrozonego, z ostrymi
kamicniami. Zasypka winna by¢ wykonana w taki sposob, aby zapewni¢ dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, a obciaZenia mogly byé przekazywane i nic wystgpowaly szkodliwe
obciaZenia miejSCOWE.

W rejonie kolizji z naszymi urzadzeniami na obsypce budowanych przez Panstwa przewodow
nalezy umiescié tasme ostrzegawcza wlasciwa dla realizowancj infrastruktury.

Projekt budowy stupa trakcji tramwajowych nalezy wykonaé przy zachowaniu normatywnej
odlegtosci, ktora to odleglos¢ pomiedzy krawedzia fundamentu stupa i skrajnymi elementami
istniejacej sieci wodociagowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7 m a w przypadku siect
kanalizacyjnej 1,0 m .Nie zachowanic odlegloéci zgodnie z warunkami technicznymi moze
doprowadzi¢ do uszkodzen powyzszej infrastruktury technicznej podczas prowadzenia przez nas
rob6t awaryjnych, za co nie bedziemy ponosi¢ odpowiedzialnosci.

Na czas trwania robdt nalezy zabezpieczy¢ majatek naszego przedsigbiorstwa przed skutkami
dewastacji lub kradziezy.

Na czas trwania robot nalezy zapewni¢ staly dostep do urzadzen przedsigbiorstwa,
w szezegdlnosci, skrzynek zasuwowych, hydrantéw, pokryw studni.

Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na wiasny koszt.

Po zakoficzeniu zadania prosimy o zapewnienie udziatu przedstawiciela naszego przedsigbiorstwa

w odbiorze koncowym realizowanej przez Paistwa inwestycji.



Ninicjsze warunki, wywiad branzowy, stanowig jedyni

¢ informacje 1 nie tworza zadnych zobowiazaf

dla naszego przedsigbiorstwa, ani nie moga byé podstawa do roszczeh wobec Chorzowsko-

Swigtochtowickiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp z .0.0.

Niniejszy wywiad jest waZny przez rok od daty wystawienia.

Zalacznik nr 1 — plan sytuacyjny
Kopie: - TS a/a

Wicepr
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt TELPROD HENRYK HULBOJ
Techniczna Obstuga Klienta ul. Lesna 385
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Katowicach 34-300 Zywiec

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 396 65 86 fax.: 32 204 01 01
www.hurt-tp.pl

Katowice, 25 kwiecien 2012 r.

Numer pisma: TOTSSAU/MM/211-81836/12
Temat: Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej w Chorzowie ul. Wolnosci 58..

Szanowny Panie,
W zatgczeniu przesytamy plan sytuacyjny :
“z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urzadzen telekomunikacyjnych”.

W przypadku kolizji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wystapic o podanie warunkdw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejacych urzadzen teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Projekt zabezpieczen lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnic

i zatwierdzi¢ w Operacyjnym Utrzymaniu Sieci i Ustug w Katowicach.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Wszelkie prace w poblizu urzedzen teletechnicznych nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika upowazniongj
w tym celu firmy: ATEM - POLSKA Sp. z 0.0.; ul. Francuska 70; 40-028 Katowice,

tel. 032 251 96 64 na warunkach odptatnych.

W opracowaniu uwzgledniono réwniez urzadzenia sieci dalekosiezne.

Powyzsze uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

ziatu

Zarzadzania Zasobami Sieci 1

Sosnowiec

Zatacznik: 1 egz. pl. syt

Telekomunikacja Palska Spolka Akcﬂna z siedziba | adresem w Warszawie ([00-105) przy ulicy Twarde 18, wp do Rejastru P iabi pr .} przez Sad Raj i m.st. |
I Wydzial D Ty K pod 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapf ¥ 4006 947 063 zi
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4. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

PB Przebudowa tramwajowe;j sieci trakcyjnej przywbinaici 58 w Chorzowie strona



Wojewddztwo: §igskie
Powiat: m. Chorzow
Gmina: Miasto Chorzow

Jednostka ewidencyjna: 246301 _1, M. Chorzéw
Obreb: 0604

PREZYDENT MIASTA CHORZOW

(Nazwa organn wydafgcego dokument)

Nr kancelaryjny: GN-IV.6642.1070.2012

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowe]: G. 6439 Chorzéw KA1C/00007881/2
Pozycja kartoteki budynkow: 246301_1.0004.G6439
whasnoscé: MIASTO CHORZOW udziat 1/1
Siedziba: 41-500 Chorzéw, ul. Rynek 1
wspoluzytkowanie wieczyste UNIWERS SPOLKA CYWILNA Zarzadzanie - Doradztwo - udziat 114/1000
{ulamkowe); Finanse - Nieruchomosci
Do dnia:  16/04/2098 Siedziba: 41-500 Chorzéw, ul. Wolnoéci 58/2

Czopnik Joanna (Rudolf, Maria)

zam. 41-940 Piekary Slaskie, ul. Targowa 10/10
Pietryga Grzegorz (Karol, Otylia)

zam. 41-940 Piekary Slaskie, ul. Cicha 36/11I/13

wspoluzytkowanie wieczyste  Stanek Katarzyna (Jan, Halina) udzial 116/1000
(utamkowe): zam. 41-902 Bytom, ul. Strzelcéw Bytomskich 30/6
wiasno$¢ nie obciazona PREZYDENT MIASTA CHORZOW udziat 770/1000
(utamkowa): Siedziba: 41-500 Chorzéw, ul. Rynek 1
zarzadea wspélnoty PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE Ewa Henek
mieszkaniowej: Siedziba; 41-500 Chorzdw, ul. Rozana 1A
Oznaczenie Vel Nr Ksiegi
Ark N Bliz N uzytkow i Wieczystej
rkusz umer 1z5z¢ ol enie Opisy uzytkow Koritimd y o lub
mapy dziatki polozenia kTa:mw Ao = 719
y- w ha wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
4 | 1248/186 ul. Wolnosci 538 | Tereny mieszkaniowe B 0,0511 | 00511 | Chorzow

: S B I | KAIC/0000788122 |
Id dziatki:  246301_1.0004.AR_4.1248/186 '
Rejon statystyczny: 265690

Razem: | 0,051 | 0,0511

Nr_jednostki rejcstmwej: . 7780 Chorzéw KA1C/00009314/1
Pozycja kartoteki budynkow: 246301_1.0004.G7780
whasnos: MIASTO CHORZOW udzial 1/1
Siedziba: 41-500 Chorzéw, ul. Rynek 1
zarzad trwaly: Miejski Zarzgd Ulic i Mostéw
Siedziba: Miasto Chorzow , 41-300 Chorzow, ul. Baltycka 8A
0::;?;;1? Powierzchnia E:elzﬁitgci'
Arkusz Nu.mer‘ Blizsze okrcéllcnia Opisy uzytkéw Lontia S dzialki 13 .
mapy dziaths polosenia klasy- i. B wha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow

Strona rzz2



4 3443581 ul Wolnosei Thogi ______ dc (12969 2969 | Chorzow
S . S e T IKAIC/00009314/1
Ilddzialki: 24630]_1.0004.AR_4,3443£8] .
Rejon statystyezny:265670

[ o - e

=
Razem: , 1,2969

i)

Wypis zawiera dane wedlug stanu na doien: 23.04.2012
Sporzadzit(a): Monika Bodera

Strona 2 %2



5. SPIS RYSUNKOW
6.1. Przekroje materiatébw nieginych do realizacji inwestyc;ji
6.2. Orientacja
6.3 Projekt Zagospodarowania Terenu

PB Przebudowa tramwajowe;j sieci trakcyjnej przywbinaici 58 w Chorzowie strona
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5
8 | Linka nierdzewna 35mm?2 . mfkg| - 272 35 m wg. zestaw,
7 | Thumix drgas 2 linki syntetycznej st [ 1 2253 15
6 | Izolotor sprzqczhowy 1,5k DC z 1 wkladkq st | 1 2210
5 | Zigozka do zakarbowania Cu sit | 2 2133 35
4 | Wilodka chomqtkowa Cu st | 2 2131 25
J | Locenik podwljny st | 2 2113 16
2 | Napraznik kryly — nierdzewny st | 1 21421
Uchwyt przegubowy do mocowenla 2awieszen poprze~ Dl — (i
1 canych tub kolwied skiadajqey sle z: (dia 1 _s_.w Ll I Uc-pL-00-01
Lp. Wys2¢zegbinienie Jedn.| llog¢ | Typ lub nr rys. Dane techn. Uwagi:
Inwestor: Tytut projektu:
TRAMWAJE w_.>m—.A_m S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw
Tytut rysunku:
Przekroje materiatow niezbednych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji - — -
Projektowat: | mgr inz. T. Kitala
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
TELPROD
Data: Henryk Hulboj ns R.001 1 17
Pazdziernik 2012 r.




linka zawieszenia
poprzecznego

1. wieszak izolowany (223116/223416 lub pochodne)
2. zacisk do Djp (241026/241216 lub pochodne)

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
obreb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materialéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

Data:
Pazdziernik 2012 .

TELPROD
Henryk Hulbdj

Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy

ns R.001 2 17
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“ 4 | Uchwyt przegubowy ze sworzniem. 37mm st} 1| 2181 %
Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASI',(IE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dzialki Nr 3443/81

ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat: mar inz. I. Bednarski

realizacji przedmiotowej inw ji
ealizacji przedmiotowej estycj -Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
TELPROD

Data: Henryk Hulbgj ns | R.001 3 17

Pazdziernik 2012 r.
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~ Dopuszczalne obcigzenie

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

obreb 0004 Chorzéw
Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 r.
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. Inwestor: , Tytut projektu: 8
TRAMWAJE SLASI',(IE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzow, przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw
Tytut rysunku:
Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mar inz. . Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji Projekiowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
TELPROD '

Data: Henryk Hulboj ns R.001 5 17

Pazdziernik 2012 r. .
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Inwestor: 1 Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASI',(IE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, ‘ przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgrinz. T. Kitala .

Nr projektu: ; Skala NE rys. Arkusz | Arkuszy
. TELPROD i

Data: Henryk Hulbj - ns R.001 6 17

Pazdziernik 2012 r.
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obreb 0004 Chorzéw
Tytut rysunku:

Przekroje materialéow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Nr projektu: .

TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 .,

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Projektowat: | mgr inz. T. Kitala
Skala Nr rys. Arléusz Arkuszy
ns R.001 7 17
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Dopuszczalne obcigzenie 10kN/20kN
T S Inwestor: ; . - Tytut P'OJIEK‘UE #
TRAMWAJE SLASKIE SA. Przebudowa sieci trakcji tramwajoivej w Chorzowie
41-506,Chorzow, przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski

izacji miotowej inw ji
reallzacu przed otowej estycj ProJektowat: | mgrinz. T. Kitala

Nr projektu: 5 Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
TELPROD %5

Data: Henryk Hulbdj " ns R.001 8 17

Pazdziernik 2012 .
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS"SIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obreb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat:

mgr inz. |. Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala . Nrrys. Arkusz Arkuszy
TELPROD .

Data: Henryk Hulboj ns R.001 9 17

Pazdziernik 2012 r.
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS"SIE S.A. . | Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzow, przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obreb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat: mgr inz. . Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: . Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
2 TELPROD LD
Data: Henryk Hulbj - ns R.001 10 17
— — T - Pazdziernik 2012 r. '
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Inwestor: ; Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obreb 0004 Chorzéw
Tytut rysunku:
Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji Projektowal: | mgr inz. T. Kiala
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
TELPROD .
Data: Henryk Hulbdj ns | R.001 11 17
Pazdziernik 2012 r.




Lina nierdzewna 35mm?2

@7,25

01,4

Kor;struké SRR - 19x1,4
Nominaina sifa _ 32,68kN
~ Dopuszczalna sita 10,8kN

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzow,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie

przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
obreb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materialéow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 r, i
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i i Inwestor: . % Tytut projektu: =
TRAMWAJE SLASI',(IE SA Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzow, przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
TELPROD

Data: Henryk Hulboj ns R.001 13 17

Pazdziernik 2012 r.
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TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzow,
ul. Inwalidzka 5

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
obreb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatléw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat:

mgr inz. |. Bednarski

- | Projektowat:

mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 .
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS},(IE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolnoéci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 . obreb 0004 Chorzéw
Tytut rysunku:
Przekroje materiatéw niezbednych do Opracowat: | mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji Projekiowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz Arkuszy
TELPROD

Data: Henryk Hulboj ns R.001 15 17

Pazdziernik 2012 r.
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzow, przy ul. Wolno$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81

ul. Inwalidzka 5 obrgb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:
Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji
e ] tycj Projektowat: | mgr inz. T. Kitala
Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy

Nr projektu:

TELPROD
Henryk Hulbdj ns R.001 16 17

Data:
Pazdziernik 2012 .




Obcigzenie zrywajgce
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Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
przy ul. Wolnosci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
obreb 0004 Chorzéw

Tytut rysunku:

Przekroje materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat:  |'mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgrinz. T. Kitala

Nr projektu:
TELPROD,

Data: Henryk Hulbdj

Pazdziernik 2012 .

Skala Nrrys. 1 Arkusz | Arkuszy

ns | RDO1| 17 17
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Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Chorzowie
41-506,Chorzéw, przy ul. Wolnos$ci 58 na obszarze dziatki Nr 3443/81
ul. Inwalidzka 5 obreb 0004 Chorzéw
Tytut rysunku: . .
OrlentaCJa Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski
Projektowat: | mgr inz. T. Kitala
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
TELPROD
Data: Henryk Hulboj 1:10000| R.01 1 1
Pazdziernik 2012 r.
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1 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

Obiekt: Chorzow, ul, Wolnos‘a 58
Obreb: 0004 km

Jedn. ewid.: 246301
m.z.:6.130.29.08.1.3, 3.1

KFERG 614-300/2012

o tresci S+U+E wykonana drogg skanowania i wektoryzacji
i mapy zasadniczej w skali 1:500 o godle: 531.214.082.3,4,084.1,2
pozyskanej z zasobbw geodezyjych Urzedu Miasta Chorzéw
po pomiarze uzupeihiajacym tresci S+U, transformowana do ukfodu 2000.
Granice dziatek naniesiono w oparciu o pliki dwg Miasta Chorzéw
Dia celéw prawnych wymagajq ustalenia na gruncie

Mapa do celéw projektowych zostafa
wykonana bez ustalenia obcigZer

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzen podziemnych, ktére
nie byly zgfoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brok jest informacji w
instytucjach bronZowych,
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