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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1. Inwestor

Inwestorem jest : Tramwafdaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow

2.2. Podstawa opracowania
Projekt budowlano- wykonawczy opracowano na [aist
- Zlecenia Inwestora,
- wytycznych przebudowy wydanych przez Inwestora,
- geodezyjnych map zasadniczych z projektowanegouejo
- danych zebranych przez projektantow w terenie odmga z wiacicielami terenu,
- aktualnych norm i przepiséw obayzujacych w zakresie opracowania.
- umowa nr 00/110/2012

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowscisirakcji tramwajowe] w
rejonie ul. Niedurnego 99 w RudAskie;j.

Przebudowa polega na zgseniu istniejcych mocowa sieci trakcyjnej, na
budynkach , mocowaniami do projektowanych 2 stug@ei trakcyjne;.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1. Stan istniej acy

Zawieszenie sieci trakcyjnej (ptaskigad torowiskiem jednotorowym, nad ul. Nie-
durnego nr 99 w Rudzi#laskiej (dwa zawieszenia na budynku) wykonanpamicdzy tym
budynkiem, a stupami - ptaskim oraz rurowym usytaoymi po jego przeciwnej stronie (ze
wzgledu na stan techniczny zaleca &h wymiare — niniejsze opracowanie nie obejmuje te-
go zadania). Linki poprzeczna (oslgi) o dtugaci ok. 30 m podtrzymuage pojedynczy drut
jezdny (1xDjp 100) bez liny roej.

3.2. Stan projektowany

W celu uwolnienia budynku nr 99 od zawiésgieci trakcyjnej zaprojektowano jako
konstrukcg wsporca 2 stupy rurowe o wysokei 10 m oznaczone jako ST 15 o wytrzy-
maiasci 15 kN na obgizenie sied trakcyjm przytazone na wysokii 7,0 m od po-
wierzchni terenu .Kolor stupéw naleuzgodné z Konserwatorem Zabytkow lub Archi-
tektem Miejskim. Zaprojektowano wymiatinek odcagowych (wraz z ospegtem) oraz
wymiare przewodu jezdnego pod zawieszeniem (na dicigkD m).
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3.3. Wyznaczenie lokalizacji stupow trakcyjnych

Wyznaczenie lokalizacji stupdw traktygh powinno by zgodne z ich lokalizagj
naniesiog na mag zasadnicz wg uzgodnié@ ZUDP w Zabrzu zamieszczgomw dokumentacji
projektowej. Wyznaczenia lokalizacji dokona upraevy geodeta.

3.4 Stup trakcyjny

Miejsce posadowienia projektowanych stupddaje zajczony rysunek sytuacyjny.
Zastosowano stupy stalowe ggfe-producent stupow zostanie wybrany przez Inwasto
Kolor stup6w naley uzgodné z Konserwatorem Zabytkdw lub Architektem Miejskim.
Parametry fundamentéw zosgapodane przez producenta stupa w oparciu o dokuwaognt
techniczn.

Do okrelenia rodzaju fundamentu przyp gruntsredni o nast. wkxiwosciach:
Uogoblnione wiasnosci gruntu
Rodzaj i stan gruntu c y C

Y kNm2l | kN/m3] | kN3] H

Zwaly, rumosze,

zwiry, pospoiki, pia-
ski grube i Srednie-
zageszczone i $red- | 37 0 18,5 40000 0,55
nio zageszczone,
piaski drobne za-

grunt  |geszczone
Sredni

Pyly, gliny, gliny
ciezkie, ity, gliniaste
zwiry, pospolki i pia- | 20 25 20 40000 0,25
ski potzwarte i twar-
doplastyczne

Gdzie:
Y —kat tarcia wewnetrznego w stopniach
¢ -spdjnosé
y —Ciezar objetosciowy
C -modut podatnosci podioza
M —wspétczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy

Uwaga: jeeli przy wykonywaniu wykopu pod fundament akask ze istniejcy grunt
posiada inne wkziwosci od podanych powgj nalery zgtost to Inwestorowi i projektantowi
w celu podgcia decyzji o wiaciwym wykonaniu fundamentu.

3.5 Wykopy pod fundamenty

Wykopy powinny hiywykonane zgodnie z zasadami PN. Przed ich wykenamnia-
lezy wyrowna podiaze i sprawdzi rzedne.
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3.6 Fundamenty

Fundamenty nalgwykona z betonu zbrojonego zgodnie z PN-EN-206-1:2003 wg
dokumentacji producenta stupa. W realizacji maleachowdé normy: PN-EN 1535 oraz PN-
EN 966/1999. Fundamenty powininny misztatt walca i b§ dostosowane do przenoszenia
znamionowej wytrzymakei stupow w odniesieniu do warunkow gruntowych \érigch keda
posadowione. Gorna krgaz fundamentow powinna znajdowai¢ na poziomie -0,20 m od
powierzchni terenu.

3.7 Montaz sieci

Sie trakcyjna podwieszona jest do projektowanychnigicych stupdw trakcyjnych
oraz budynkéw. Po monta przewoddéw jezdnych nade przeprowad#i regulacg sieci,
regulacg zawieszé wzgledem gtowki szyny oraz pomiary zwisow i odsuwow. \Gk@sé¢
znamionowa zawieszenia przewodu jezdnego w punkggchzamocowania zgodnie z
normg powinna wynosi 5,5 m, dopuszczalne odchyiki od tej wadiovynosz +0,10 m i
-0,25 m. Odsuw przewoddw jezdnych powinien zapéwrazliwie rOwnomiernesciera-
nie ptytekslizgacza odbieraka pdu (na prostej przgf wartas¢ 0,30 m, a na tuku 0,35 m
od osi toru). Na tuku maksymalny odsuwiaavynosé do 0,4 m od osi toru.

3.8 Zabezpieczenie przed korozj a

Stupy zostap wykonane jako rurowe — stalowe o gré@iopokrycia cynku min.
450g/m. Projektowane stupy zostapomalowany farlp nawierzchniow odpowiedni dla
powierzchni cynkowych. Z uwagi na wzaayg korozg miejsca styku konstrukcji stupow z
fundamentem naky zabezpieczyto miejsce poprzez dwukrotne pomalowanie griaitu-
miczrg izobet do wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnie gruntu

3.9  Ochrona przeciwpora zeniowa i przepi eciowa

Jako ochrona przed pogaiem pgdem elektrycznym w catej sieci stosowane jest
uszynienie. W przypadku stupa trakcyjnego uszynignw/szystkie urgdzenia znajduce
sie na stupie (rozjczniki, ograniczniki przegt, nagdy, ciegno izolowane- z pojedyngz
izolacjg). Na projektowanym stupie trakcyjnym nie przewslgg mocowania innych ugz
dzen sieci trakcyjnej z wyjtkiem mocowa linek zawiesze poprzecznych, oraz konstrukcji
wsporczych pod przewdd zasiey

3.10 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozpaidzeniem ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 24
wrzesnia 1998r.( Dz. U. nr 126, poz. 839)"w sprawie lestea geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych" istipiEg warunki zakwalifikowano jako proste. Pro-
jektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kgigi geotechnicznej.
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3.11 Uwagi koncowe

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W miejscach, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwosci (zostaly zlokalizowane
przyrzadami oraz przekopami kontrolnymi) - odwierty pod fundamenty beda zblizaly
si¢ do innych obiektéow infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé¢ r¢czne odkrycie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie
oraz z zachowaniem uwag zawartych w poszczegdélnych uzgodnieniach branzowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego a po ich
zakonczeniu dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Tyczenie tras |
inwentaryzacje powykonawczg powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

Po zakonczonych pracach ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
( nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej)

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z Ustawa
,,Prawo energetyczne”, prawo budowlane oraz przepisy zwigzane

3.12 Zestawienie materiatow

B Uchwyt przegubowy szt. 3 (rys nr.1)

o Uchwyt przegubowy szt. 1 4610 (KOLMET)

e Napreznik kryty szt. 2 (214211)

e ©.gcznik podwojny szt. 4 (211316)

e Wkladka chomatkowa szt. 8 (213125)

e 7Zlaczka do zakarbowania szt. 8 (213335)

e Izolator sprzaczkowy 1 kV DC z 1 wkladka szt. 4 (221001)

e Linka ze stali nierdzewnej 35 mm mb. 60 (271235)

Przew6d jezdny DjpS 100 mb. 30

Ztaczka do przewodu jezdnego szt. 2 (5310) KOLMET Zerniki
Uchwyt Djp do drutu jezdnego z gwintem M16 szt. 2 (241026)
Wieszak izolowany z gwintem M16 szt. 1 (223416)

Tasma stalowa 19,05x1,0 mb. 8 (217119)

e Zapinka do tasmy szt. 8 (217219)

(oznaczenia wg. katalogu KROMISS BIS z Czestochowy — chyba ze zaznaczono innaczej,
dopuszcza sie wykorzystanie materialow rownowaznych z zastrzezeniem zachowania para-
metrow — w szczegblnosci wytrzymatoscei, materialow, zastosowania).

¢ (@ |®

3.13 Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 118 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
,Przebudowa sieci trakeji tramwajowej w Rudzie Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na
obszarze dzialki Nr 2020/200 , obreb Nowy Bytom 003 Arkusz mapy :1” opracowany
zostal w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wie-
dzy technicznej. t,ala
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' TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 CHORZOW, UL. INWALIDZKA 5

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOW]ENIA
zwanej dalej w skrécie STWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Uwolnienie budynkéw od mocowan

sieci trakcyjnej” — 8 lokalizacji.

Przetarg pisemny

Nr sprawy: I1/251/2012




1.

11

Zatacznik nr 1

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie

dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,Uwolnienie budynkéw od mocowan sieci trakcyjnej” dla nizej
wymienionej lokalizacji (kazda lokalizacja stanowi odrgbng czesé postepowania):

1) Chorzéw ul. Wolnoéci 58 - czesé 1
2) Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 30 - czg§¢ 2
3) Bytom ul. Zabrzanska 89 - czgs¢ 3
4) . Zabrze ul. 3-go Maja 25 -czgsc 4
5) Zabrze ul. 3-go Maja 88 -cze§é 5
6) Zabrze ul. Tarnopolska 57 -cze$¢ 6
7) Ruda Slaska ul. Niedurnego 99 - cze§é 7
8) Katowice ul. Korfantego 66, 68 - czgs¢ 8

Zakres opracowania projektowo — kosztowego dla kazdej lokalizacji odrgbnie powinien
zawierac:
a) Uzyskanie mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z rejestru gruntéw.

b) Aktualizacja podkladéw geodezyjnych

lacznie z wywiadami branzowymi,
inwentaryzacja nadziemng i podziemna w zakresie niezbednym dla potrzeb
projektowych. Celem wskazania miejsca wolnego od uzbrojenn terenu na
posadowienie shipa trakcyjnego mnalezy wykonaé przekopy kontrolne.
W przypadku braku technicznych mozliwosci, ze wzgledu na gesta infrastrukture
podziemng, posadowienia stupa trakcyjnego, Wykonawca poinformuje niezwlocznie
o tym fakcie Zamawiajacego, celem podjecia decyzji o kontynuacji dalszych prac
projektowych.

¢) Projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz. wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do

realizacji rob6t (zawierajacy wymagania w zakresie wykonania robét, wymagania co
do wiasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t).

d) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanych robdt, uwzglednianej w planie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia — 4 egz.

e) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 egz.

f) Przedmiar rob6t — wykonaé z podziatem odrgbnie dla :

a. posadowienia konstrukcji wsporczych w tym m.in. dostawa shupa, wykonanie
fundamentu, zabezpieczenie kolizji, posadowienie shipa na fundamencie,
pozostale koszty zwigzane z realizacja robdt (tj. m. in. obstuga geodezyjna,
zajgcie pasa drogowego),

b. montaz nowej sieci trakcyjnej na konstrukeji wsporczej — 4 egz.

g) Kosztorys inwestorski — wykonaé z podziatem odrebnie dla :

a. posadowienia konstrukcji wsporczych w tym m.in. dostawa stupa, wykonanie
fundamentu, zabezpieczenie kolizji, posadowienie stupa na fundamencie,
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h)

i)

k)
D

pozostale koszty zwiazane z realizacja robdt (tj. m. in. obstluga geodezyjna,
zajecie pasa drogowego) — 1 egz. ,
b. montaz nowej sieci trakcyjnej na konstrukcji wsporczej — 1 egz.,

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas realizacji rob6t przy utrzymaniu
cigglosci ruchu tramwajowego — 4 egz.
Kazda czes¢ (odrgbna dokumentacj¢) nalezy przedstawi¢c w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej ( w pliku pdf. 2 egz.).
Wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie , zatwierdzenia i sprawdzenia projektu oraz
inne dokumenty i&ecyzje administracyjne nie wymienione powyzej, o ile ich
uzyskanie jest niezbedne wcelu wydania decyzji umozliwiajacej prawidlowe
prowadzenie robot.
Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, lub zgloszenia robét.

Zaopatrzenie kazdej czgsci dokumentacji projektowej stanowigcej odrebna czeéé catosci
w wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, Ze jest ona wykonana zgodnie
z umow3, obowiazujacymi przepisami oraz normami i Ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Na etapie opracowania oferty przetargowej wskazanym jest dokonanie wizji lokalnej
w terenie.

Opracowana dokumentacja projektowa ma by¢ przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
uzgodniona z Tramwajami Slaskimi S.A. w Chorzowie.
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Umowa m‘ m f )\}\(} /2012

sawaita w dnia 223, 9. 20 A2 ‘pomiedzy Tramwajami Slaskimi S.A. z siedziba w Chorzowie
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorz6w, o kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktéry
zostal pokryty w calo$ci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS:
0000145278, o numerze N]I’ 634~01-25-g37, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663,

zwang w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

Tadeusz Freisler Prazes Zazady Dytelio;

Panem Henrykiem Hulb6j P.H.U.P. TELPROD z siedziba w Zywcu ul. Leéna 385 , 34-300
_ ‘IZyWiec wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzone] przez Wajta Gminy

W Lipowej w dniu 21.02.2008r. pod numerem 1059/99, o numerze NIP: 553-207-09-43, o numerze
identyfikacyjnym REGON: 072314159 -, zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonaweg”

reprezentowanym przez:

.............................................................

1 HEMES Ll HAS
]

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia sektorowego w tiybie |

przetargu pisemnego, zarejestrowanego pod numerem sprawy 11/251/2012 zawiera si¢ umowe

0 nastgpujacej tresci :

§1

- 1. Zamawiajacy =zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
tj. opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. ,,Uweolnienie budynkéw od
mocowan sieci trakeyjnej” w zakresie okreslonym w .,Opisie przedmiotu zamdwienia”
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy dla n/w lokalizacii :

1) Chorzéw ul. Wolnosci 58

2) Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 30

3) Bytom ul. Zabrzanska 89

4) Zabrze ul. 3-go Maja 25

5) Zabrze ul. 3-go Maja 88



:“.;_‘:'.'"' o o

6) Zabrze ul. Tarnopolska 57
7) Ruda Slaska ul. Niedurnego 99
8) Katowice ul. Korfantego 66 , 68

2. Wykonawca zobowiazuje.si¢ wykona¢ przedmiot umowy. zgodnie z zasadami. wspdlczesne;

wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujacymi normami.
.82
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekazaé praw
i QbowiqZkéw wynikajacych z. ni_m'éjszej umowy na rzecz 0sob trzecich, w szczegblnosci nie moze

wykonywa¢ przedmiotu umowy w calosci badz czgsci za posrednictwem oso6b trzecich.

§ 3
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. opracowanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamdwienia ,

. 2. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowych ,

3. oddanie Zamawiajacemu gotowego przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji

projektowej wraz z decyzjg umozliwiajaca wykonanie robét

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy: odbior przedmiotu umowy w terminie oznaczonym
w § 7 oraz zaplata za jego wykonanie w wysoko$ci (brutto z1) okreslonej w § 8.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, o ile znajdujq si¢ one w posiadaniu Zamawiajacego, jezeli moga mie¢ wplyw na
ulatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakosci.

§5

Strony zgodnie postanawiaja , Zze z chwila wydania Zamawiajacemu prac projektowych

przechodzg na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie zwigzane z ich

opracowaniem, ktorymi moze dowolnie rozporzadza¢ na wszystkich polach eksploatacji.

§6

Strony zobowigzuja sie¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach

w wypelnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 15.08.2012r.




2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. .1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
| naleznego z tytutu wykonania czedci umowy.

| 418 S

Wszelkie zmiany i uzupeh:uema ninigjszej umMowy ﬁmgq by¢ dokonywane wylacznie w formie
plsemnego aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

: §19
W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

§ 20

Ewentualne spory mogace wynikaé z naruszenia postanowien niniejszej umowy, zostang

_rozstrzygnicte przez sad wiasciwy dla siedziby Tramwajow Slaskich S.A.

§ 21
Zalaczniki do umowy :
1. Opis przedmiotu zaméwienia.
2. Harmonogram rzeczowo- finansowy

§ 22

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2z przeznaczeniem

po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
. = AL {-’P‘.
=S ) %E,JJ L 2
: - _ B i,sS“L.(fT'}s“
HENR’P : 4k p; Z__;\J\,url' @Z‘h{}ﬂ!‘.‘: 5 -rﬁkﬁzﬁtau E:;’TP( tor M . ;"L’LJ
L esna 385\ 7% e 07231415 Dyrekior Whkonawezy F NG iy
7 -.-' .3'" ) 5

NP 553-207-

: i
% :Ki“if:‘t.pik ;ade{ss:? rreisier
; N

SLASKIE

L ST Iissrmdiclzleg £

N RYREKTOR DS INWESTYCH]

Ly

&ndrzej Bywalac
&



GORNOSLASKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Gornoslgska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Rudzie Slaskiej TELPROD
ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Slaska Henryk Hulbgéj
tel. (32) 244 36 05 ul. Lesna 385
fax (00) 244 36 08 ' 34-300 Zywiec
Wasz znak: Ruda Slgska, 30.04.2012r.

Nasz znak: Z-15-432-170-1533/12

Dot.: uzgodnienia lokalizacji 2 stupéw trakgji tramwajowej przy ulicy Niedurnego 8¢ w Rudzie
Slaskiej.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 26.04.2012r. informujemy, Zze lokalizacja
stupéw zaznaczona na planie sytuacyjnym kolorem czarnym nie koliduje z siecig
gazowg niskiego i $redniego ciSnienia. Gazociggi przebiegajagce w rejonie
projektowanej lokalizacji sg gazociggami wytgczonymi z eksploataciji. Jednoczesnie
infformujemy, Ze w zakresie opracowania jw. nie eksploatujemy sieci gazowej
podwyzszonego S$redniego cisnienia i wysokiego cisnienia, obstugiwanej GSG
sp. z 0.0. Wydziat Obstugi Sieci Wysokopreznej w Zabrzu.

Waznos$c¢ uzgodnienia ustala sie na okres 1 roku liczac od daty niniejszego pisma.

Kopia: Z-15/BT Z powazaniem

Kierownik gs.

Rozdzielnis ¢ Technicznycp,

W_Rudzie Sl

Gornoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, , ul. 5zczesd Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 5ad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, Regon 277456610, Kapitat Zaktadowy: T 300 338 000 z
wnww.gsgaz.pl
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt TELPROD HENRYK HULBOJ
Techniczna Obstuga Klienta ul. Lesna 385
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach 34-300 Zywiec

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 396 65 86 fax.: 32 204 01 01
www.hurt-tp.pl

Katowice, 25 kwieciert 2012 r.

Numer pisma: TOTSSAU/MM/211-81835/12
Temat: Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej w Rudzie Slgskiej ul. Niedurnego 99.

Szanowny Panie,
W zatgczeniu przesytamy plan sytuacyjny :
“z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urzadzen telekomunikacyjnych”.

W przypadku kolizji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wystapi¢ o podanie warunkéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Projekt ngezpieczeh lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnic

i zatwierdzi¢ w Operacyjnym Utrzymaniu Siecl | Ustug w Katowicach.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Wszelkie prace w poblizu urzadzen teletechnicznych nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika upowazniongj
w tym celu firmy: ATEM - POLSKA Sp. z 0.0.; ul. Francuska 70; 40-028 Katowice,

tel. 032 251 96 64 na warunkach odptatnych.

W opracowaniu uwzgledniono réwniez urzadzenia sieci dalekosiezne.

Powyzsze uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

Antoni Wojcik

/4”&:{ Q

w
>
Kierowhik-Bziatu

Zarzadzania Zasobami Sieci 1

Sosnowiec

Zatacznik: 1 egz. pl. syt

Telekomurnikacja Polska Spdka Akcyina z siedziba i ads w ie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Pr iebi p d przez Sad Rajs v dia m.st.
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Hejestru Sadowege pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIF 526-02-50-985; z poknytym w calosci kapi cym 4 006 847 DE3
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RUDA SLASKA

Rejestr Handlowy:
Sad Rejonowy

w Gliwicach

X Wydziat
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sadowego

KRS 0000048747

NIP: 641-00-14-068
Regon: 271909685

Konto:

ING

Bank Slaski S.A.
O/Ruda Slaska
4610501351100000
1001090420

Kapital zaktadowy
25225 500,00 zt

Telefony:

Centr. telefoniczna:

(32) 34 24 200
Sekretariat:
(32) 24 43 132
Fax:

(32) 24 43 133

www.pwik.com.pl

-

TuV NORD

PN-EN 150 9001

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI

SPOLKA Z O.0. W RUDZIE SLASKIEJ
41-709 Ruda Slaska, ul. Pokaoju 13

Ruda Slaska, dnia 7 maja 2012r.

TTU/503/29/12

Telprod

ul. Les’m} 385
34-300 Zywiec

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanych dwdch stupéw  trakeji
tramwajowej przy ul. Niedurnego w Rudzie Slaskiej

Odpowiadajac na pismo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie j.w.,

Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Rudzie Slaskiej

przesyla w zalaczeniu plan sytuacyjny z naniesiong orientacyjnie siecig

kanalizacyjna i podaje, co nastepuje:

— fundamenty stupdw trakcji tramwajowej nalezy odsunaé¢ na odlegtosé co
najmniej 2,0m od przewodéw kanalizacji sanitarnej,

— lokalizacj¢ projektowanych stupéw w stosunku do kanalizacji deszczowej
nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Drég i Mostéw Urzedu Miasta Ruda Slaska,

— zastrzegamy sobie obecnos¢ naszego przedstawiciela przy przekazaniu placu
budowy, a w trakcie prowadzenia robot nadzoér branzowy, ktéry nalezy
zleci¢ tut. Przedsiebiorstwu.

DYREKTOR rscnmcznv . PREZES 2ARzAny
yrektor L
PW! Wﬁ; Stqskle] yl G‘% élqaf ]

Zal.: | egz. planu sytuacyjnego mgt inz. Soni
Kopia: TTU a/a e Galuka mgr Zbigniew Domszaisy
lLdz. 5110

p-o. KIEROWNIK

e‘hdrw} uahur‘ncn acji T cingi




e

fa1ystys a1zpny m-
Dysoip Ayaposg oinig

4 Q020052 0np OYH 0PNy JOIZPZ0 DULEP | {DUOYAY apystis fom pysBIS opny

Cre08C 051"

0L WA ST

\D|82 op JAznis @zow aw odow pzslawp

VISYN A130039 Ounig
L, YISV vand visvii avzan
TASYISA Y VISYIN INIQAZIYM

MH-3+S [TZONAYSYZ AV Z SAIAY 00s3

~—

89/519¢




Ruda Slaska, dnia 5. CIE. 2012

pl, Jang

PT.4125.220.2012

»TELPROD”
Henryk Hulbéj
ul. Ledna 385
34-300 Zywiec

Dot.: Pisma z dnia 28.05.2012 r. w sprawie wydania opinii w zwiazku z projektowaniem

stupow metalowych w celu uwolnienia od mocowan sieci budynku przy ul Niedurnego 99 w Rudzie

§lqskiej - Nowym Bytomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informuje, ze projekt lokalizacji stupow

metalowych w celu uwolnienia budynku od mocowan sieci przy ul Niedurnego 99 w Rudzie Slaskiej -
Nowym Bytomiu zgodnie 2z =zataczonym pismem opiniuje pozytywnie pod wzgledem
konserwatorskim, pod warunkiem, wykonania stupow w kolorze ciemnoszarym lub czarnym
matowym.
Przedmiotowe budynki sa objete ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami § 53 ust 1 pkt 8
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade
Miasta Ruda Slaska uchwata nr 1066/1X1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj.
F;laskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383.

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wymaganych
przez Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) zezwolen.

hA
Vi

|

Do wiadomosci:

1. al/a

Urzad Miasta Ruda Slaska Miejski Konserwator Zabytkow www.mkzruda.pl
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5. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

PB Przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej przWigdurnego 99 w Rudzi#gskiej strona



PREZYDENT MIASTA RUDA SLASKA
pl. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

tel. (32) 244 90 00 do 10, fax (32) 248 73 48

Miasto Ruda Slaska na prawach powiatu
Jednostka ewidencyjna

Wojewddziwo : SLASKIE

: M.RUDA SLASKA

Obreb : 3 NOWY BYTOM

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2012-04-25

Jednostka rejestrowa : G.976

Charakter
L P i id j i
p Podmiot ewidencyjny VRN ae I wbaakis Udziat
1 (matzenstwo) ) wiasnosé 7
ZDZISEAW RYSZARD TRUSZCZYNSKI Rodzice:JAN,MARIANNA
MIESZKA | 10; 41-709 RUDA SLASKA;
ALEKSANDRA TERESA TRUSZCZYNSKA Rodzice:JAN,FELICJA
MIESZKA | 10; 41-709 RUDA SLASKA;
Pow. : s
2oy otiiet i Opis Pow. uz.
Nrdziatkl | Ark. Polozenie dziatki Nr KW lub inny : Ki
dokument wiasnosci dz[::;( : uzytku Gy [ha]
3588/68 |1 RUDA SLASKA GWARDII GL1S/00043014/2 0.2616 Bi 0.2616
LUDOWE.J 16
RUDA SLASKA PIOTRA
NIEDURNEGO 99
Id dziatki: 247201_1.0003.AR_1.3588/68
Razem powierzchnia dziatek : 0.2616 ha
Stownie : dwa tysigce szeSc¢set sze$nascie m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 0.2616 ha
INNI WELADAJACY DZIALKAMI
Nr dziatki Ark. Rodzaj wiadania Udziat Osoba wiadajaca
Zlecenie nr 2411/2012
Z up. Prezydenta Miasta Ruda Slaska
Strona: 1

PODINSPEKTOR
Biura Geodety Miasta

Janina Pazdzior




PREZYDENT MIASTA RUDA SLASKA Wojewaddziwo : éL}\SKIE
pl. Jana Pawia Il 6, 41-709 Ruda Slgska Miasto Ruda Slaska na prawach powiatu
tol. (32) 244 80 00 do 10, fax (32) 248 73 48 Jednostka ewidencyjna : M.RUDA SLASKA
Obreb : 3  NOWY BYTOM

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2012-04-25

Jednostka rejestrowa : G.740

Lp Podmiot ewidencyjny wiasr?:: :;k::{; daiia Udziat
1 GMINA MIASTO RUDA SLASKA wiasnosé 1n
PLAC JANA PAWLA |l 6; 41-709 RUDA SLASKA;
Pow. : ¥

Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki ao:l:r::"nt"ﬁalgﬁﬁsm dz[::;(i l.lc;::;:ll Klasa P°[wh'a;’z'
2020/200 | 1 531.213.101.531.213.102 GL15/00018004/5 0.3859 dr 0.3859

Id dziatki: 247201_1.0003.AR_1.2020/200

Razem powierzchnia dziatek : 0.3859 ha

Stownie : trzy tysigce osiemset pie¢dziesiat dziewie¢ m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa: 49238 ha

INNI WLADAJACY DZIALKAMI

Nr dziatki Ark. Rodzaj wiadania Udziat Osoba wiadajgca

Sporzadzit : Janina Pazdzior

Zlecenie nr  2411/2012
Z up. Prezydenta Miasta Ruda Slaska

Strona: 2 PODINSPEKTOR

Biura Ge?dety Miasta

F?idzior

Janina




6. SPIS RYSUNKOW
6.1. Przekroje materiatébw nieginych do realizacji inwestyc;ji
6.2. Orientacja
6.3 Projekt Zagospodarowania Terenu

PB Przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej przWigdurnego 99 w Rudzi#gskiej strona



6.130.28.09.2.4
6.130.28.09.42

projekiowanane siupy
trakci tromwajowef

000828959,




\ Stup trakeyjny

7 | Linka alerdzewna 35mm2 infkgl - 272 35 m wy. zestaw,
B | lzolator sprzqezkowy 1,5kV DC z 1 wkiadkg st | 2 2210

B | Zlgezka do zakarbowania Cu sit. | 2 213335

4 | Wkladka chomqtkowa Cu st [ 2 214 2

3 | tqeznik podwjny gt | 2 21316

2 | Noprgnik knty - nierdzewny gt | 1 2 142 1

1 | Uchwyt przegubowy kpl. | 2 | UC-PL-00~01

Lp. Wyszczegbinienie dedn. | llos¢ | Typ lub nr rys. Done techn. Uwagi:

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materialéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

O._u_‘mooém_“ mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:
05/10/12

Data:
Pazdziernik 2012 r,

TELPROD
Henryk Hulbdj

Skala

Nrrys.

Arkusz

Arkuszy

ns

R.001

16
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ey
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nie

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat:

mgr inz. |. Bednarski

Projektowat:

mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

05/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 r.

Skala Nrrys.

Arkusz

Arkuszy

ns R.001

2

16




a nierdzewna 19x1,0mm

- Waga: 0:155kg/m.

OOOOONANNANNRRNEY

11,4kN

stal nierdzewng_

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycj Projekiowat: | mgr inz. T. Kitala
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulboj " ns R.001 3. 16
Pazdziernik 2012 r.




Wieszak izolowany pojedynczy-gwint M1 6-wprost

KRE-223416YY -- - ramieg trzymaigce CuZn16Si4 '

— - _ izolator cyklo ksydow

135

0$ sym. lin

83

M1i6

Dopuszczalne obcigzenie 1kN
Dopuszczalne napiecie 1,5kV DC/1,0kV AC
Inwestor: ; Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat | mgrinz. I. Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

N projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulbdj ns R.001 4 16

Pazdziernik 2012 r.




Uchwyt Djp gwint M16mm TRAM

KRE-2410286YY 5 == korpus mosigdz
= s ofgczenia _stal nierdzewna

@
)
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SEnsiy

\
-

0\

72 : 23

Inwestor: ; Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzéw, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD .

Data: Henryk Hulboj ns R.001 5 | 16

Pazdziernik 2012 r. .




5310

71 ACZKA SRUBOWA DO PRZEWODOW JEZDNYCH

; . R o S e S e e i
i i MATERIAZ | !
NUMER ' WAGA/kg | et i —- . NORMA
: Ziaczka | Sruba | |
i Specjalne ; :
5310 0,45 . CuAlio Fes ; i PN-K-92001
L Stkd 5,8
4
Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKlE SA. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziafki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.
Tytut rysunku:
Przekroje materiatéw niezbednych do Opracowat: | mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji Projekiowat: | mgr inz. T. Kitala
Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbgj ns R.001 6 16
Pazdziernik 2012 r.




Przewéd jezdny Djp100

5,5

olT

41-506,Chorzoéw,
ul. Inwalidzka 5

Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

m
5]
o™~
i
@11,95
Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat:

mgr inz. |. Bednarski

Projektowat:

mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

05/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 r.

Skala

Nrrys.

Arkusz

Arkuszy

ns

R.001
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16




Lina nierdzewna 35mm?2

KRE-271235YY stal nierdzewna

01,4

ol
5

Konstrukcja 19x1,4
Nominaina sifa 32,68kN
Dopuszczalna sita 10,8kN
Inwestor: ] Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS[(lE SA. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat: magr in. |. Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgrinz. T. Kitala

Nr projektu: . Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD

Data: . Henryk Hulbdj ns | R.001 8 16

Razdziernik 2012 r, F)




Silikonowy izolator sprzgczkowy 1,5kV DC

z 1 wkfadkag

© KRE-221001YY | korpus szktolai
' s = ‘tulejka ‘ mosi:
= ostona guma sili

f J U Y U U
@ 15KV 220~

92

¥ \J \J U .
140
o
i N Lo
[ g T |
L ! \ J
J U 4, J U Nerrl

. Dopuszczaine obciazenie <\ S
...Dopuszczaine napigcie .. . . .1,5kvDC/1,0kV AC
Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS"QE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materialéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD
ke e Data: Henryk Hulboj ns R.001 9 16
Pazdziernik 2012 r.




Ztaczka do zakarbowania C 35x100

_ D
d
| L 100 -
s 15
> n 7 A A _ -
KRE-213335YY D 16 korpus
| d 8
§ 100
‘ s 1,5
“ | n 7

B

J-_

\:._ .
Y

LA S

o

’ Zaprasowanie ztaczki

5 \n-liczba Scisniec¢

Uzywa¢ wedtug tabeli nr 1 - strona 313

Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS&E SA. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.
Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji
ealizacji przedmiotowej tycj Projektowat: | mgrinz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulb¢j - ns R.001 .10 16

Pazdziernik 2012 r.




tadka chomatkowa Cu

KRE-213125YY

S

.. . . Uzywacdolinoprzekroju ~  10-16mm2/25-35mm?2/50-70mm?2
- _ Srednica lin o 5,imm/7,5mm/9-10,5mm
Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat:

. . N L. " mgr inz. |. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD
e T Data: Henryk Hulboj ns R.001 11 16
Pazdziernik 2012 r.




tacznik podwdjny-sworze

KRE-211313YY a 61 . korpus XSCrNi18-10
s e e e d 13 sworzef - mosiadz _
C 23 . _ zawleczKi Cu
KRE-211316YY a 101 korpus X5CrNi18-10
- d ‘ 61 ' . ~_sworzen mosiadz
------ ' ”c ' 26 . z_aw!eczki ; ‘ Cu

i

Dopuszczaine obcigZenie N 10kN/20kN o
Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLAS}'QE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:
Przekroje materiatléw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulbgj ns R.001 12 16

Pazdziernik 2012 r. A




tinke zawieszenig
poprzecznego

1. wieszak izolowany (223116/223416 lub pochodne)
2. zacisk do Djp (241026/241216 lub pochodne)

Inwestor: . Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKIE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzéw, Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
ul. Inwalidzka 5 . 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do | opracowat: mgr inz. . Bednarski

realizacji przedmiotowej inwestycji

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nr rys. Arkusz Arkuszy
05/10/12 TELPROD™ " :

Data: Henryk Hulbgj ns R.001 | 13 16

Pazdziernik 2012 r. . ~




Sruba rzymska (napreznik) zar -kmety

nierdzewny oko-oko 20kN

'KRE-214211YY 440 - 680 korpus  ©  X5CrNi18-1

oko . X5CrNi18-1

sruba wkrecana ; stai merdzev\
ST R e

M16

)

=
335
L

L1
1

LI

16

Dopuszczalne obcigzenie 20kN
Inwestor: , Tytut projektu:
TRAMWAJE SLASKlE S.A. Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Slaskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr|
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.
Tytut rysunku:
Przekroje materiatéw niezbgdnych do | opracowat: mgr inz. I. Bednarski
realizacji przedmiotowej inwestycji Projekiowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu: Skala Nr rys. Arkusz | Arkuszy
05/10/12 TELPROD

Data: Henryk Hulbj ns R.001 14 16

Pazdziernik 2012 r.




wyt przegubowy 37mm

zawias
sworzen

CuzZn16Si4
Cuzn16Si4

140

._E}_._.

=
ot e
\{»]

DquSz_c_zalne o-bcia‘zenie
Mocowany tasma

21
37

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzéw,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu: -
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr

2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:

05/10/12 TELPROD
Data: Henryk Hulbdj
Pazdziernik 2012 r.

Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy

ns R.001 15 16




Zapinka do tasmy szt. | 2 | BAND-IT-GT440 Giant

Tasme nierdzewna 201 19,05x1,12mm m. |35 BAND—IT—GH}O Giant

Uchwyt przequbowy ze sworzniem 3/mm szt. | 1 2 181 57 :
Wyszczegblnienie | Jedn.| losc | Typ lub ar rys. Dane techn. Uwagi:

Inwestor:

TRAMWAJE SLASKIE S.A.
41-506,Chorzow,
ul. Inwalidzka 5

Tytut projektu:
Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Przekroje materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji

Opracowat: | mgr inz. |. Bednarski

Projektowat: | mgr inz. T. Kitala

Nr projektu:
05/10/12

TELPROD

Data:
Pazdziernik

Henryk Hulbdj
2012r.

Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy

ns R.001 16 16




TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506,Chorzow,
ul. Inwalidzka 5

Przebudowa sieci trakcji tramwajowej w Rudzie
Slgskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziatki Nr
2020/200 obreb Nowy Bytom 003, Arkusz mapy :1.

Tytut rysunku:

Orientacja

mgr inz. |. Bednarski

mgrinz. T. Kitala

Nr projektu:
05/10/12

TELPROD

Data:

Pazdziernik 2012 r|

Skala Nrrys. Arkusz | Arkuszy

Henryk Hulbgj

1:10000; R.O1 1 1




projektowanane sfupy
trakcji tramwajowej

6.130.28. 0¥

6.130.28.08




MAPA JEDNOSTKOWA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W SKALI 1:500 UKLAD WSPOL NYCH 2000/6
O TRESCI $+U+
WYKONAWCA:

Ustugi Geodezyjne F.H.U WOJKAT GEO Mariola Filipek
40—153 Katowice, Al Korfantego 195
GEODETA UPRAWNIONY:

Wioletta Lesnik—Battrukiewicz

NUMER UPRAWNIEN:
207?7 zakres 1 1 2

Miejscowo$¢ : Ruda Slgska
. ewidencyjna:M. Ruda Slgska
ernwent.' 01 _1
Obreb: Nowy Bytom 0003 Arkusz mapy: 1
Nr sekcji: 6.130.28.09 2442
Treﬁé poszc oinych warstw zostafa opracowana w wyniku naste,au yeh czynnosci
-nap fFJwg z}‘:aw f poz zasobu gygg g sgg ej
- na po stawie 'f z zaso U
— pa podstawie f likow dxf go h z za z.fe sk;e;
dla celow prawnych granice wywaga usta!ema na gruncie

Braku;qce efementy w tresci S,U uzupetniono pomiarem geodezyjnym.
KERG 2472-682/2012  Zlec: 3998/2012

LEGENDA:
zakres opracowania
e sie¢ energetyczna
sie¢ gazowa
W  sie€ wodociggowa
. sie¢ teletechniczna
k. sie¢ kandlizacyjna
sie¢ cieplna
granica dziafki
nr dziafki
1006~ punkt geodezyjny prawnie chroniony
Mapa do celdw projektowych zostafa
wykonana bez ustalenic obcigzefi
Stuzebnosci gruntami ujownionymi
w ksiggach wieczystych

Ruda Sigska, 2012—10—08

I

| Inwestor:
TRAMWAJE SU\S'F;E SA. Pizebudowa sieci trakqu framwajowej w Rudzie
41-506,Chorzow, Sigskiej przy ul. Niedurnego 99 na obszarze dziafki Nr
ul. Inwalidzka 5 2020/200 obreb Nowy Bytom 003 , Arkusz mapy 1.
Tyt rysunku: N | .
Projekt Zagospodarowania Terenu | Opracowat: !_ mgr inz. |. Bednarski

| Projekiowal: | mgrinz. T. Kitala

| Nr projektu: i Skala Nrrys. | Arkusz | Arkuszy

| 0511012 TELPROD o .
B 'l Henryk Hulbgj 1:500 R.02 1 1
Pazdziemik 2012 ‘ '

— | I




