


1. WST�P 

1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania szczegółowe, dotycz�ce 

wykonania i odbioru sieci trakcyjnej ( nr umowy 00/110/2012), zwi�zane z przeniesieniem 

podwiesze� tramwajowej sieci trakcyjnej z budynku nr 25 na  projektowany słup trakcyjny w 

Zabrzu przy ul. 3-go Maja 25. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej jest zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej " 

Wymagania Ogólne" 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy przebudowie 

odcinka sieci trakcyjnej tramwajowej w Zabrzu przy ul. 3 –go Maja 25. 

a) Stan istniej�cy: 

Zawieszenie sieci trakcyjnej (płaskiej) nad torowiskiem jednotorowym, nad ul. 3-go Maja w Zabrzu 

przy posesji nr 25 wykonane jest pomi�dzy tym budynkiem, a budynkiem usytuowanym po jego 

przeciwnej stronie (nr 22). Linka poprzeczna (odci�g) o długo�ci ok. 30 m podtrzymuje podwójny 

drut jezdny (2xDjp 100) bez liny no�nej, przewód zasilaj�cy YAKY 1x240 mm, przewód 

�wiatłowodowy oraz przewód sygnalizacji tramwajowej. Dodatkowo od kotwy na budynku nr 25 

odchodzi w kierunku centrum Zabrza dodatkowe zawieszenie (odci�g) słu��cy do podwieszenia 

przewodu YAKY 1x240 mm. Przewieszenie kabla 1x240mm, przewodu �wiatłowodowego oraz 

sygnalizacyjnego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i winno by� wykonane staraniem 

Inwestora. 

b) Stan projektowany: 

W celu uwolnienia budynku nr 25 od zawieszenia sieci trakcyjnej zaprojektowano jako konstrukcj�
wsporcz� słup rurowy o wysoko�ci 10 m oznaczony jako ST 15 o wytrzymało�ci 15 kN na 

obci��enie sieci� trakcyjn� przyło�one na wysoko�ci 7,0 m od powierzchni terenu (kolor słupa 

nale�y uzgodni� z Konserwatorem zabytków lub Architektem Miejskim). Zaprojektowano wymian�
linki odci�gowej (wraz z osprz�tem) oraz wymian� przewodu jezdnego pod zawieszeniem (na 

długo�ci 10 m x2). 



Przy monta�u słupów trakcyjnych nale�y przestrzega� ni�ej podanych zasad  

     1.  słup trakcyjny posadowiony po stronie zewn�trznej sieci tramwajowej i obci��ony 

jednostronnie zawieszeniem poprzecznym winien posiada� odchylenie osi słupa od pionu 0,5% - 

1,5 % wysoko�ci słupa w kierunku przeciwnym do działania siły wypadkowej naci�gu 

     2. odwierty pod fundament winne by� wykonane  przy stałym nadzorze przedstawicieli 

u�ytkowników istniej�cych instalacji podziemnych przebiegaj�cych w pobli�u wykopów i 

odbierane komisyjnie przez przedstawicieli Inwestora. Słup w cz��ci naziemnej winien by�

pomalowany farb� koloru podanego przez Inwestora  według palety RAL w nawi�zaniu do 

kolorystyki słupów istniej�cych. Fundamenty dla słupów okre�li producent słupów wybrany przez 

Inwestora. Do wykonania konstrukcji no�nej poprzecznej zastosowano link� stalow� nierdzewn�

dla sieci z lin� no�n� z osprz�tem sieciowym w wykonaniu tramwajowym z podwójnym stopniem 

izolacji. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w ST okre�lenia podstawowe  s� zgodne z  ustaleniami pkt 1.4.Specyfikacje Techniczne " 

Wymagania Ogólne" oraz PN-K_92002. Sie� jezdna tramwajowa i trolejbusowa . Przepisy 

budowy" BN-64/3086-09 " Nomenklatura i mianownictwo elementów sieci trakcyjnej tramwajowej 

i trolejbusowej" i PN -76E-05125" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano  w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1.1. Osprz�t instalacyjny dla linii kablowych energetycznych oraz osprz�t instalacyjny dla sieci 

trakcyjnej tramwajowej taki jak: zaciski linowe, wieszaki izolowane, izolatory sprz�czkowe, 

wysi�gniki dla sieci trakcyjnej itp.-wg katalogów. 

2.1.2. Składowanie materiałów 

Materiały nale�y przechowywa� w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. 



3. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.1. Sprz�t do wykonania przebudowy sieci trakcyjnej 

1. samochód Skrzyniowy do przewozu stupa trakcyjnego, 

2. d�wig o ud�wigu do 2.5 tony, 

3. samochód samowyładowczy, 

4. samochód wie�owy z platform�

5. wiertnica 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Roboty  przygotowawcze 

Roboty elektroenergetyczne zwi�zane z przebudow� sieci trakcyjnej winny by� poprzedzone 

wytyczeniem w terenie lokalizacji słupa trakcyjnego. Nale�y pami�ta� o zachowaniu skrajni 

budowli. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

1. monta� elementów organizacji ruchu na czas robót, 

2. wytyczenie miejsca posadowienia słupa trakcyjnego. 

3. wykonanie wykopu pod fundament słupa, 

4. wykonanie fundamentu i monta� słupa trakcyjnego, 

5. zamontowanie nowych konstrukcji no�nych (przewieszki) z osprz�tem, 



6. demonta� istniej�cych konstrukcji no�nych (przewieszki) z osprz�tem, 

7. regulacja sieci trakcyjnej. 

8. pomiary i badania pomonta�owe, 

9. odtworzenie nawierzchni i uporz�dkowanie terenu. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane 

do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót - do wydania potwierdzenia zako�czenia 

przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1. Zakres kontroli 

6.1.1. Aparaty i urz�dzenia elektryczne oraz kable 

Powinny posiada� atest fabryczny wydany przez producenta lub �wiadectwo jako�ci. Przed 

wbudowaniem materiałów i urz�dze� Inspektor Nadzoru, po dokonaniu ogl�dzin, wpisem do 

dziennika budowy wyra�a zgod� na ich zabudowanie. 

6.1.2. Badania i pomiary pomonta�owe 

1. pomierzy� rezystancj� izolacji sieci trakcyjnej, 

2. dokona� pomiaru wysoko�ci zawieszenia sieci trakcyjnej (przewodu jezdnego) w rejonie 

przebudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiaru robót jest: 



1. dla robót ziemnych - 1 m3 lub 1 m2 

2. dla słupów trakcyjnych - 1 szt. 

3. dla pozostałych elementów - 1 szt. lub 1 kpl. 

7.2. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilo�ci wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty obj�te umow� oraz dodatkowe 

(nieprzewidziane), których potrzeb� wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi�dzy 

Wykonawc� a Inspektorem Nadzoru 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne zasady dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

« Polska Norma PN-K-92001 „Komunikacja miejska - Osprz�t sieci trakcyjnej tramwajowej i 

trolejbusowej - Wymagania i badania" 

1. Polska Norma PN-K-92002 „Komunikacja miejska - Sie� jezdna tramwajowa i trolejbusowa 

-Wymagania" 

2. Polska Norma PN-K-92008 „Komunikacja miejska - Skrajnia kinematyczna wagonów 

tramwajowych" 

3. Polska Norma PN-K-92009 „Komunikacja miejska - Skrajnia budowli - Wymagania" 

4. Polska Norma PN-K-92011 „Torowiska tramwajowe - Wymagania i badania" 

5. Polska Norma PN-K-92020 „Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej - Terminologia" 



6. Polska Norma PN-EN 50122-1 „Zastosowanie kolejowe. Urz�dzenia stacjonarne. Cz��� 1: 

�rodki ochrony dotycz�ce bezpiecze�stwa elektrycznego i uziemie�" 

7. Polska Norma PN-EN 50122-2 „Zastosowanie kolejowe. Urz�dzenia stacjonarne. Cz��� 2: 

�rodki ochrony przed oddziaływaniem pr�dów bł�dz�cych wywołanych przez trakcj�

elektryczn� pr�du stałego" 

8. Polska Norma PN-83/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja bada� odbiorczych urz�dze� elektrycznych - MGiE 1982; 

2. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401); 

3. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 09.08.1967 w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy w komunalnych przedsi�biorstwach komunikacyjnych 

(Dz.U. nr 38/67, poz. 199); 

4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. I2.03.2002r. w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy w komunikacji miejskiej (Dz.U. nr 37/2002, poz. 341); 

5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy 

- przy urz�dzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U. nr 80/1999, poz. 912). 


