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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toru
tramwajowego biegnacego wzdtuz ul. Zabrzanskiej w Rudzie Slaskiej na odcinku
od ronda przy Trasie Srednicowej do skrzyzowania z ul. Dworcowg. Dtugo$¢

przebudowywanego odcinka wynosi ok. 2717,28 mtp.
2. INWESTOR

Inwestorem przebudowy torowiska sg Tramwaje Slaskie Spétka Akcyjna

z siedzibg w 41-506 Chorzowie przy ul. Inwalidzka 5.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr DO/204/2009 zawarta w dniu 31 lipca 2009r. pomiedzy
Inwestorem a MIB Polska Sp. z o0.0. z siedzibg w Krakowie przy
ul. Darasza 5, 30-826 Krakow,

—mapa jednostkowa do celow projektowych o tresci S + U + W +E w skali
1:500 wykonana przez ,PROGEO KATOWICE” K. Rogala, M. Nowak,
D. Przybycien s.j. z siedzibg w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11,
40-206 Katowice,

—dokumentacja badan gruntowo-wodnych wykonana dla potrzeb
przebudowy torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy Zabrzanskiej
w Rudzie Slaskiej przez Firme Realizacyjng ,BAZET” spétka cywilna
z siedzibg w Pawtowicach przy ul. Zjednoczenia 62a, 43-250 Pawtowice,

—wizja lokalna przeprowadzona w terenie w miesigcu sierpniu i listopadzie
2009 .
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4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy odcinek torowiska tramwajowego rozpoczyna sie za
skrzyzowaniem z ruchem okreznym (rondo) ulicy Zabrzanskiej z ul. Chryzantem
oraz tymczasowym wjazdem na Drogowa Trase Srednicowa, przebiega wzdtuz
ul. Zabrzanskiej (DW nr 925) i konczy sie na skrzyzowaniu ul. Zabrzanskiej
z ul. Dworcowg i ul. Weglowg na styku przed rozjazdem pojedynczym
jednotorowym. Na odcinku od ronda do ul. Dworcowej torowisko tramwajowe jest
wydzielone
w pasie drogowym poza jezdnie z wyjatkiem skrzyzowan. Na odcinku od
skrzyzowania z ul. Dworcowg (wraz ze skrzyzowaniem) do styku przed
rozjazdem pojedynczym jednotorowym torowisko jest wspolne z jezdnig z tym, ze
jest wyodrebnione z pasa drogowego linig ciggta.

Za skrzyzowaniem ul. Zabrzanskiej z ul. Wolnosci tuz przed mijanka,
w rejonie przejScia dla pieszych, zabudowany jest rozjazd pojedynczy
jednotorowy, ktéry zgodnie z zapisami notatki z Rady Technicznej z dnia
22.10.2009 zostat wytgczony z zakresu opracowania.

Torowisko tramwajowe na swojej trasie przecina kolejno:
- zatoke autobusowa,
- ul. Wolnosci,
- dotem, skrzyzowaniem dwupoziomowym droge taczacq ul. Zabrzanska

z Drogowg Trasg Srednicowa,

- droge gruntowa,

- wijazd do posesji nr 23 przy ul. Zabrzanskiej,

- ul. Styczynskiego,

- dotem, skrzyzowanie dwupoziomowe z linig kolejowg jednotorowa, nr 187

Ruda Chebzie - Ruda Czarny Las (Kopalnia Wegla Kamiennego Pokgj),

- skrzyzowanie ulic Dworcowej i Weglowe;j.




. l ; TRAMWAJEASK'E S. A ——i
=AR=A%)
A
N mie
h RS AT Polska Sp. z 0.0.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- rozebranie istniejgcego torowiska tramwajowego,

- budowe odwodnienia torowiska,

- budowe nowego torowiska,

- odbudowa przejazdow drogowych oraz przejsc¢ dla pieszych,

- przebudowa szesciu peronéw przystankowych, w tym budowa jednego
nowego,

- przebudowa sieci trakcyjne;j,

- rozbidrka muréw oporowych,

- rozbidrka nieeksploatowanego wiaduktu,

- umocnienie skarp na dojazdach do przejscia pod wiaduktem kolejowym
oraz budowa rozpory zelbetowej pomiedzy przyczdtkami wiaduktu
kolejowego,

- przebudowe oraz zabezpieczenie sieci kablowych linii elektro-
energetycznych, zasilania, kabli teletechnicznych, sieci gazowych,
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie elementow pasa drogowego uszkodzonych podczas

wykonywania robot.

6. STAN PROJEKTOWANY - ODTWORZENIE ELEMENTOW

PASA DROGOWEGO

6.1. Nawierzchnia asfaltowa jezdni

Naruszona oraz zniszczona — podczas prowadzenia prac zwigzanych

z wymiang torowiska i budowg peronéw — nawierzchnia asfaltowa (drogi woje-

wodzkiej ul. 1-go Maja i Zabrzanskiej oraz drogi powiatowej ul. Zabrzanskiej) zo-
stang przywrdcone do stanu poprzedniego wg ponizszych warunkow:

- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy

uzy¢ gruntu jednorodnego, nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanie-
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czyszczen, zageszczonego o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy
zasypac warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy doktadnie za-
gesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

Dolna warstwa podbudowy powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-40 mm. Kruszywo zagesz-
czaC nalezy zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami. Grubos¢ dolne;j
warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 cm.

Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy nalezy wykonac badanie jej no-
Snosci (badanie ptyta VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora
nadzorujgcego roboty.

Gérna warstwa podbudowy z asfaltobetonu o frakcji 0-25 mm grubosci
14 cm (dla drogi wojewddzkiej), grubosci 10 cm (dla drogi powiatowej).
Warstwa wigzaca nawierzchni z asfaltobetonu o frakcji 0-16 mm grub.
8 cm.

Warstwa $cieralna nawierzchni z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8 mm grub.
5cm.

Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ rowno obciete i posmaro-
wane asfaltem. Przed utozeniem gornej warstwy podbudowy powierzchnie
nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed utozeniem nastepnych warstw
asfaltu poprzednie nalezy skropi¢. Podtoze powinno by¢ skropione réw-
nomiernie na catej powierzchni. Gérng warstwe podbudowy nalezy odtwo-
rzy¢ o 0,50 m szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykona-
nego wykopu. Warstwe wigzacg nalezy odtworzy¢ o 1,0 m szerzej z kaz-
dej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu. Warstwe Scie-
ralng nalezy odtworzy¢ o 1,5 m szerzej z kazdej strony od zewnetrznych
krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezni-
ki umiesci¢ na tawie betonowej grubosci 15 cm i szerokos$ci 40 cm.
Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak
wiazy kanalizacyjne, kratki Sciekowe, zasuwy wyregulowa¢ do niwelety
nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome nalezy przywrdci¢ do stanu poprzed-

niego.
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6.2. Nawierzchnia chodnika

Naruszona nawierzchnia chodnika z elementow rozbieralnych (ptytki, ksztattki,
itp.) zostang przywrécone do stanu poprzedniego wg ponizszych warunkéw:

- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy
uzy¢ gruntu jednorodnego, nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanie-
czyszczen, zageszczonego o potwierdzonej przydatnosci.

- Woykop nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

- Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢é wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczar-
kami wibracyjnymi i ubijakami.

- Po wykonaniu podbudowy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 3 cm.

- Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych nalezy uktadaé starannie przy
mozliwie scistym dopasowaniu elementow.

- Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny i szczeliny nale-
zy zamuli¢ piaskiem.

- Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

- Wszystkie istniejace urzgdzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak
wiazy kanalizacyjne, zasuwy wyregulowac.

- Nawierzchnie nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dtugosci

o 1,0 m wiecej od zewnetrznych krawedzi wykopu.

Naruszona nawierzchnia chodnika z asfaltu zostanie przywrécona do stanu po-
przedniego wg ponizszych warunkow:

- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy
uzy¢ gruntu jednorodnego, nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanie-
czyszczen, zageszczonego o potwierdzonej przydatnosci.

- Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

- Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczar-

kami wibracyjnymi i ubijakami.
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- Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ réwno obciete i posmaro-
wane asfaltem. Przed utozeniem warstwy asfaltowej nalezy skropi¢ pod-
budowe asfaltem. Podtoze powinno by¢ skropione réwnomiernie na catej
powierzchni. Grubos¢ nawierzchni powinna odpowiadaé grubosci na-
wierzchni istniejgcej.

- Zniszczone i uszkodzone obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe.

- Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak
wiazy kanalizacyjne, zasuwy wyregulowac.

- Nawierzchnie asfaltowg chodnika nalezy odtworzy¢ na catej jego szeroko-
8ci, na dtugosci o 1,0 m wiecej od zewnetrznych krawedzi wykopu.

6.3. Nawierzchnia zjazdéw

Naruszona nawierzchnia zjazdow z elementéw rozbieralnych (ptytki, ksztatki,
itp.) zostanie przywrdécona do stanu poprzedniego wg ponizszych warunkow:

- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy
uzy¢ gruntu jednorodnego, nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanie-
czyszczen, zageszczonego o potwierdzonej przydatnosci.

- Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagescic przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

- Podbudowa nawierzchni zjazdéw powinna by¢ wykonana z kruszywa sta-
bilizowanego mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczarka-
mi wibracyjnymi i ubijakami.

- Po wykonaniu podbudowy utozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej
gr. 3 cm.

- Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych nalezy uktadaé starannie przy
mozliwie scistym dopasowaniu elementow.

- Uszkodzone ksztattki nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny i szczeliny nalezy
zamuli¢ piaskiem.

- Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

- Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak
wiazy kanalizacyjne, zasuwy wyregulowac.

- Nawierzchnie zjazdéw nalezy przetozy¢ na catej ich powierzchni.
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Naruszona nawierzchnia zjazdow z asfaltu zostanie przywrocona do stanu po-
przedniego wg ponizszych warunkow:

- Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy
uzy¢ gruntu jednorodnego, nie zamarznietego bez jakichkolwiek zanie-
czyszczen, zageszczonego o potwierdzonej przydatnosci.

- Woykop nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

- Podbudowa nawierzchni zjazdéw powinna by¢ wykonana z kruszywa sta-
bilizowanego mechanicznie. Kruszywo zageszczac nalezy zageszczarka-
mi wibracyjnymi i ubijakami.

- Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ robwno obciete i posmaro-
wane asfaltem. Przed utozeniem warstwy asfaltowej nalezy skropi¢ pod-
budowe asfaltem. Podtoze powinno by¢ skropione réownomiernie na catej
powierzchni. Grubos¢ nawierzchni powinna odpowiadaé grubosci na-
wierzchni istniejgce;j.

- Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

- Wszystkie istniejace urzgdzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak
wiazy kanalizacyjne, zasuwy wyregulowac.

- Nawierzchnie asfaltowg zjazdéw nalezy odtworzy¢ na catej ich powierzch-

ni.

6.4. Zieleniec

Wykopy wykonane w zielencu zostang przywrécone do poprzedniego sta-
nu uzytecznosci poprzez zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie na go-

re 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawa.

6.5. UWAGA

Na planie sytuacyjnym opisano przebudowywane lub zabezpieczane sieci,
ktore wykonywane beda wykopem otwartym. Pozostate przejScia pod jezdnig w
poprzek drogi ul. Zabrzanskiej i Dworcowej przewiduje sie jako wykonywane me-

todami przewiercania lub przeciskania.
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Na zatagczonym planie sytuacyjnym (rys. 1.1, 1.2, 1.3) przedstawiono za-
kres odtworzenia elementow pasa drogowego.

Na rys. 2 ,Przekroje poprzeczne - odtworzenie elementow pasa drogowe-
go” przedstawiono sposéb odtworzenia poszczegolnych elementow pasa drogo-

wego w zwigzKku z jego naruszeniem.




