ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
warstwa scieralna, asfaltobeton (SMA) (0,05 m)
geosiatka 100/100

warstwa wiqzqca z asfaltobetonu (0,08 m)
skropiona emulsjq asfaltowq modyfikowang polimerem,

podbudowa gérna z astaltobetonu 0/25 mm
grub. 0,14 m - dr. wojew.; 0,10 m — dr. powiat.

podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0—-40 mm (0,20 m)

zasypanie wykopu powyzej strefy ochr. przewodu
gruntem jednorodym zageszczonym (warstwami grub 20 cm)

Przekroj nr 1

Odtworzenie nawierzchni jezdni - wykop otwarty

zakres odtworzenia jezdni

istniejqca konstrukcja jezdni

istniejgca konstrukcja jezdni

istniejgca konstrukcja jezdni

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Przekrdj nr 3

Odtworzenie nawierzchni zjazdu z drogi publiczne;j

prefabrykowana plyta zelbetowa z betonu C30/37 (0,38m)

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDU

grubosc¢ nawierzchni odpowiadajqca grubosci

nawierzchni istniejqcej

odtworzenie nawierzchni zjazdu na calej jego

powierzchni

PODI OZE GRUNTOWE
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zasypka ochronna

projektowana sie¢ lub zabezpieczenie

istniejqcej sieci

Przekroj nr 2

WYGRODZENIE OCHRONNE

Odtworzenie nawierzchni jezdni - peron przystankowy

Przekroj nr 5

Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego

ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA

grubos¢ nawierzchni odpowiadajgea grubosci
nawierzchni istniejgcej chodnika

odtworzenie nawierzchni chodnika na catej jego

istniejgca konstrukcja jezdni

szerokosci, na dt. o 1,0 m wiecej od
zewnetrznych krawedzi wykopu
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PODBUDOWA TOROWISKA
podlewka z betonu C25/30 samozageszczajqcego SCC (0,05 m)
i+2a plyta betonowa C25/30 — zbrojenie rozproszone (0,20m)
ODWODNIENIE niesort_kamienny 0/32 mm (0,25 m)
553 geowléknina 180g/m* CBR:2100N
sqczek drenarski PYC ¢ 0,113 m z filtrem z wtékna syntetycznego [ PODLOZE GRUNTOWE

mieszanka kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16 mm (0,10 m)

przesto | slupek ze stali
ocynkowanej
stopa fundamentowa stupka:
beton C16/20 (0,4x0,4x0,54 m)
ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
warstwa $cieralna, asfaltobeton (SMA) (0,05 m) NAWIERZCHNIA PLATFORMY PRZYSTANKOWEJ
‘\14 7] 7 DN T D
plyta "P—40" o szorstkie/ powierzchni,
warstwa wigzqca z asfaltobetonu (0,08 m) i beton C50/60 (0,40x0,40x0,06 m) mmﬁ\ﬁﬂi PLATFORMY \umwv\_.mizxo_{@
skropiona emulsjq asfaltowg modyfikowanq polimerem, ifi podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,04 m) kraweznik peronowy typu P, beton C50/60, wg wzoru
p i . . z pasem (0,10 m) z zywic epoksydowych koloru zéttego
podbudowa géma z astaltobetonu 0/25 mm ili mieszanka kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16 mm lowa 2 belonu C16/20
grub. 0,14 m — dr. wojew.; 0,10 m — dr. powiat. plytl chodnikowa z wypustami, beton €50/60 (0,40x0,40x0,06 m) PODEOTE CRUNTOWE
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0—40 mm (0,20 m) i —
PODLOZE_GRUNTOWE i|i kostka betonowa szara, typu BEHA C50,/C60 (0,06 m)
" " wktadka betonowa do komdr szynowych
I masa_zalewowa trwale elastyczna
1,50 ” ” peron przystankowy
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KRAWEZNIK DROGOWY ——

kraweznik betonowy 0,15x0,30 m

podsypka cem.— piaskowa 1:4 (0,03 m)

tawa z betonu Qm\wb 0,15x0,40 m

PODt OZE GRUNTOWE

PODI OZE GRUNTOWE

Przekroj nr 4

Odtworzenie nawierzchni chodnika

ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA
nawierzchnia z elementow rozbieralnych
podsypka piaskowa (0,03 m)

podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 2/16 mm (0,10 m)

zasypanie wykopu powyzej strefy ochr. przewodu
gruntem jednorodym zaggszczonym (warstwami grub 20 cm)

zakres odtworzen|

ja chodnika — na catej szerokosci chodnika

gruntem jednorodym zageszczonym (warstwami grub 20 cm)

zakres odtworzen|

ja chodnika —|na catej szerokosci chodnika

zasypanie wykopu powyzej strefy ochr. przewodu

gruntem jednorodym zageszczonym (warstwami grub 20 cm)
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?&/ zarys wykopu

zasypka ochronna

projektowana sie¢ lub zabezpieczenie
istniejqcej sieci

Przekroj nr 6

Odtworzenie pasa zieleni

ODTWORZENIE PASA ZIELENI

trawa
warstwa humusu (0,15 m)

zasypanie wykopu powyzej strefy ochr. przewodu

obrzeze betonowe istniejgcego chodnika
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d+2a

zarys wykopu
zasypka ochronna

projektowana sie¢ lub zabezpieczenie
istniejqcej siecr
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