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»Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:
2} Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dabrowskiego
by Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swigtochlowice do ul. Boleslawa Chrobrego wiacznie 0.01.01.01

D.01.01.01 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH - KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
kanalizacji teletechnicznej, w ramach budowy ,Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na

ulicach:
a  Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dagbrowskiego
» Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swietochlowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiacznie

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie do przebudowy linii telekomunikacyjnych zwigzanych
z ,Przebudowg torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:

o Armii Krajowej na odcinku od ul. Gateczki do ul. Dabrowskiego

o Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swietochiowice do ul. Bolestawa Chrobrego wiacznie

W zakres tych robot wehodza:

- odkopanie istniejgcych kabli ziemnych,

- zalozenie dwudzielnych rur osfonowych na istniejgce kable,

- wykonanie i zasypanie, wykopu,

- wybudowanie kanalizacji teletechnicznej na dlugosciach przebudowywanego odcinka oraz w obrebie miejsc
kolizji,

- weiggniecie kabli teletechnicznych,

- wykonanie zréwnoleglenia zlaczy,

- demontaz kabli teletechnicznych,

- demontaz kanalizacji teletechniczne;j,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu przebudowy kanalizacji,

- weiggniecie kabli $wiattowodowych,

- wykonanie spawania $wiattowoddw,

- demontaz kabli $wiatfowodowych,

- wykonanie gardel w studniach,

- zamurowanie istniejacych gardet w studniach

- pomiary. :

Zakres robét dla wykonania i montazu kanalizagji telekomunikacyjnej oraz linii telekomunikacyjnych obejmuje

przewidywane ilosci robét zgodnie z Dokumentacig Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej weigga sig kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.

1.4.3. Kanalizacja wtérna - zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
optotelekomunikacyjnych i innych.

1.4.4. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli linii
magistralnych, migdzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i po$rednich.

BUNG Polska Spdika z o.0. 1




»Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na ulicach:

a)
b}

Armii Krajowej na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dabrowskiego
Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swigtochlowice do ul. Boleslawa Chrobrego wigcznie D.01.01.01

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.
1.4.28.
1.4.27.

1.4.28.
1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

1.4.32,

7.4.33.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno — lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Kanalizacja specjalna - kanalizacja pierwotna z rur stalowych, wypetnionych rurami z tworzyw
sztucznych.

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggow kanalizacji kablowej.

Ciag kanalizacji -bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe otworéw kanalizacii.

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wilasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych ukiadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronna dla kabli
Swiatlowodowych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Zasobnik zigczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronna dla zigcza kabla $wiattowodowego lub jego
zapasow, utatwiajacy zacigganie i wyciaganie kabla, przykryty warstwa ziemi.

Doprowadzenie kanalizacji - krotkie odcinki kanalizacji faczace studnie stacyjne z komorami
kablowymi lub studnie rozdzielcze z budynkami albo ze studniami przy stupach kablowych.

Komora studni - $rodkowa cze$¢ studni kablowej.

Gardto studni - zwezona cze$é studni miedzy komorg a czolem zestaw6w kanalizacji wprowadzanych
do studni kablowych.

Wiaz studni - otwor wejéciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama witazu - obramowanie wiazu studni kablowe;j.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Ucho do wciagania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego
przy wcigganiu i wycigganiu kabli.

Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polipropylenu (PP) lub innego materiatu o nie
gorszych wiasciwos$ciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawiania ciagbéw kanalizacji kablowej.
Rura cienkos$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki
od 2 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciagéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi,

Rura grubos$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci Scianki
nie mniejszej niz5 mm, przeznaczona do budowy ciggow kanalizacyjnych w miejscach szczegéinie
obcigzonych np. pod jezdniami, placami, torowiskami itp.

Rura specjalna - rura gruboscienna do budowa przejs¢ kanalizacji przez przeszkody terenowe.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociaggéw kablowych
w miejscach z krzyzowar z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego lub z drogami i torami.

Rura trudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniajgca ptomieni (bezhalogenowa) lub
rura stalowa.

Rura kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzgca do budowy kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.
RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gtebokosci okoto 1 mm.

RHDPE z warstwg poslizgows - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu statego o maitym
wspodtczynniku tarcia.

Wiazki wielorurowe RHDPE - zespoty dwoch lub kilku RHDPE potaczonych mostkami.

RHDPE z przeinstalowanym kablem lub linkg - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnatrz
kablem $wiattowodowym lub linka (tasmag) zaciggowa.

Rura tukowa - wygiety odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowany w ciggu kanalizacji pierwotnej
w celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinku miedzy sgsiednimi studniami.

Odgateznik rurowy - odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgateznym rury
z tego samego tworzywa, uzywany w celu uzyskania punktu odgateznego kanalizacji pierwotnej bez
potrzeby budowy studni.
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1.4.34. Blok rurowy (modut wielootworowy) - blok z tworzywa sztucznego o dlugosci na ogét 6 m z wieloma
otworami o réznym przekroju (okragtym, kwadratowym, trapezowym), stosowany do budowy kanalizagcji
pierwotnej.

1.4.35. Ziaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do polgczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

1.4.36. Uszczelki koricoéw rur - zesp6t elementéw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
ufozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.37. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej pozwalajgcy
na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

1.4.38. TaSma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem Iub
rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.39. Taéma ostrzegawczo - lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np. taéme stalows i uktadana nad rurociggiem
kablowym.

1.4.40. Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.41. Dlugo$¢ elektryczna - rzeczywista diugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapaséw kabla.

1.4.42. Falowanie kabla - spos6b ukiadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla ukiadanego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. “Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Kontraktu.

Zrddfa materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
poZniej niz 4 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotgczony powinien byé dokument potwierdzajgcy jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badari lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobatg
techniczna,.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Rury kanalizacji wtémej i rurociagu kablowego (RHDPE)
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych i rurociagéw kablowych powinny odpowiada¢ normie PN-74/C-
89204 | ZN-95/TP S.A -017/T.

2.2.2. Rury przepustowe
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych pod jezdniami i na przejSciach przez przeszkody powinny
odpowiada¢ normie PN-741C-89204 i ZN-95/TP S.A -018/T.

2.2.3. Rury polietylenowe
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny odpowiada normie PN-74/C-89204 i ZN95/TP S.A.-
0I6/T.

2.2.4. Rury frudnopaine
Stosowane do budowy ciggow kanalizacyjnych na estakadach powinny odpowiada normie PN741C- 89204, ZN-
95/TP S.A.-0181T oraz ZN-95/TP S.A.-019/T.

2.2.5. Ziaczki do rur
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie ZN-95/TP S.A.-020/T.
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2.2.6. Beton
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1 oraz aktualnym

specyfikacjom.

2.2.7. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukiadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

11113

2.2.8. Cement portlandzki 25

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiadaé normie PN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.9. Woda

Woda do betonu powinna by¢ “odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.2.10. Rury stalowe
Stosowane do dodatkowego zabezpieczenia rur kanalizacji pierwotnej powinny odpowiadaé normie PN-80/H-
74219

2.2.11. Wspomiki kablowe
Powinny by¢ zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1.  Bloki betonowe plaskie
4 Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5].
+ Skiadowanie powinno byé identyczne jak elementow studni kablowych.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1.  Rury polipropylenowe (PP)

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polipropylenu powinny odpowiadaé normie
ZN-96/TPSA-015. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem si mechanicznych. Stosowac rury izolacyjne PP 110/5.

2.4.2. Kable

< Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

#+ Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1
QST.

4 Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w
normie PN-76/D-79353 [7] i zalezg od $rednicy kabla i jego powloki.

4 Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi
znakami i napisami:

— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
% Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla, jego diugosé i

ciezar oraz producent.
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<+ Stosuje sie nastepujgce typy kabli:

1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powloce ofowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11]
oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg (XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem
telekomunikacyjnym mozna stosowa¢ telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX)
wg PN-83/T-90330 [13].

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowej i powloce olowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11].

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa, wg PN-83/T-
90331 [12].

3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnych kablowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowej i powloce ofowianej (TKM), wg PN-85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powloce
z tworzyw termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13]. llo§¢ czwérek w tych kablach nie moze przekroczyé
30.

4) Kable dalekosiezne - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosigznych nalezy stosowac
nastepujace kable:

a) dalekosigzne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej i o powioce
aluminiowej, nieopancerzonej i opancerzonej z ostonami ochronnymi wg PN-84/T-90340 [24], PN-84/T-
90341 [25], PN-84/T-90342 [26],

b) dalekosigzne symetryczne z wigzkami czworkowymi, o izolacji polietylenowej i o powioce olowianej, z
ostonami ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346 [51], PN-84/T-90347 [28],

c) dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi, o izolacji papierowo-powietrznej i polistyrenowo-
powietrznej, o powloce metalowej, z ostonami ochronnymi wg PN-87/T-90350 [52], PN-87/T-90351 [29],
PN-87/T-80352 [30],

d) miejscowe z zylami o izolacji papierowej i powloce ofowianej, nieopancerzone i opancerzone z osionami
ochronnymi wg PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],

e) miejscowe z zytami o izolacji i powloce polietylenowej lub stalowej, nieopancerzone i opancerzone z
ostonami ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331 [12], PN-83/T-90332 [31], a takze
ekranowane o powloce stalowej wg WT-84/K-187 [32],

f) dalekosigzne wspdiosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o powtokach ofowianych i aluminiowych,
nieopancerzone i opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245.02 [34],

g) dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o
powioce otowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 {35] i WT-80/K-133 [36],

h) dalekosiezne z wigzkami czworkowymi o izolacji piankowej, ekranowe, o powloce stalowej, z osiong
polietylenowg wg WT-84/K-186 [37].

#+ Ustalenie typu kabla, ilosci zyt, rodzaju izolacji i ostony ze wzgledu na przebudowe, a nie budowe linii

kablowej nalezy do odpowiedniego Zakiadu Radiokomunikacii i Teletransmisji.

2.5. Skfadowanie materiatéw na budowie

- Rury moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne.
- Pozostate materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.6. Odbiér materialéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na budowe materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosénie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Kierownika Kontraktu (doz6r techniczny) robot.
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3. SPRZET
3.1 Ogédine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowe;.

3.2 Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé

sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcych robét gwarantujgcych wlasciwg jakosé robét:

- ubjjak spalinowy 50 KG,

- Zurawik samochodowy do 4 t,

- zurawik hydrauliczny 1,2 t,

- samochdd montazowy do 0,9,

- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna 0,5 ma/min,

- weiggarka mechaniczna kabli z rejestratorem sily naciagu,

- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna 5 - 10 ma/min,

- koparka — spycharka na podiozu ciag. kolowego 0,15 ms,

- koparka jednonaczyniowa kolowa,

- przyrzady pomiarowe (megaomierz, mostek kablowy, prébnik wytrzymatosci izolacji, prébnik pomiaru izolacji,
miernik oporno$ci pozornej, miernik poziomu do 20 kHz, generator poziomu do 20 kHz, oscyloskopowy miernik
sprzgzen, poziomoskop, przestuchomierz, wzmacniacz heterodynowy, transformator symetryzujacy,).

- Dmuchawa goracego powietrza.

W zalezno$ci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresionymi w
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym umowa,

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazad

sig mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych $rodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robét:
- samochod skrzyniowy, do 3,5¢, 51,

- samochéd skrzyniowy, 5 - 10t

~ samochod skrzyniowy (Trambus)

- samochod samowytadowczy do 5 ¢,

- samochoéd dostawczy do 0,94,

- przyczepa dluzycowa do 4,5 1,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.0go6ina charakterystyka robot

Roboty telekomunikacyjne prowadzié pod stalym nadzorem wiascicieli poszczegdinych urzadzen
teletechnicznych tzn.:

- Telekomunikacja Polska S.A.

- Telekomunikacja Netia S.A.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac, zachowujac nastepujgca kolejnosé robot:

- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii (kanalizacja teletechniczna i kable) majgcy parametry techniczne
nie gorsze jak linia istniejgca,

- wykonaé potgczenia nowego odcinka linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z drogg przy zachowaniu
ciagtoéci pracy poszczegbinych obwoddw lini,

- zdemontowaé kolizyjny odcinek linii (kanalizacja teletechniczna i kable).

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode
na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W poszczegéinych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy
linii bez demontazu o ile uzyska zgodeg Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodpfatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

Nowa kanalizacje teletechniczng nalezy wykona¢ z rur DVR @ 110 lub HDPE @ 110.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji teletechnicznej z projektowang droga kanalizacje nalezy ukiada¢ metodg
przekopu otwartego z dodatkowym zabezpieczeniem z rur stalowych.

llo$¢ otwordw kanalizacii zostata dostosowana do potrzeb.

Wszystkie skrzyzowania budowanej kanalizacji teletechnicznej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonad
ostroznie i zabezpieczyé zgodnie z normami branzowymi BN-73/8984, ZNS96/TPSA-011, ZNO6/T PSA-012 i
obowigzujgcymi przepisami.

Przebieg trasy kanalizacji i kabli ziemnych przedstawiono na planszy zbiorczej uzbrojenia.

Do wykonanych kanalizacji nalezy wcigga¢ kable podane w STWIORB D.01.03.04.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Whytyczenie trasy powinno
byé dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng siuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego
kanalizacje. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w
terenie nie nastapily zmiany moggce wplynaé na koniecznoé¢ zmian na Rysunkach.

5.4. Usytuowanie kanalizacji

5.4.1. Dtugosé przelotéw miedzy studniami

Diugo$é przelotéw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczac:

a) 120 m miedzy studniami SKMP-4 do SKMP-8 oraz miedzy studniami rozdzielczymi SKR2,
b) 20 m od studni do budynku.

5.4.2. Gfebokost ufozenia kanalizacji
Glebokosé utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
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lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dila kanalizacji magistrainej,

- 0,6 m dia kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dia kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnig gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegio$¢ od nawierzchni nie
byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie glebokosci ulozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawg
betonowg lub wykonania kanalizacji z grubo$ciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubosé
warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-95/TP S.A-012 T. Giebokosé
ufozenia kanalizacji pod torami kolejowymi powinna by¢ zgodna z BN-76/8984-16.

5.4.3. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii proste] bez
zataman i wyboczeh.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktoérych konieczne jest ominiecie
przeszkdd terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promient wygiecia nie byt mniejszy od 6 m, natomiast
przy krétkich odcinkach (do 15m) miedzy studniami i wyginaniu rur na gorgco dopuszcza sie promien wygiecia
nie mniejszy od 2 m. W 2adnym przypadku promier: wygiecia nie powinien by¢ mniejszy od 2 m.

5.4.4. Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ ukiadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek powinien by¢ nie mniejszy od 2%, a do budynkéw nie mniejszy
niz 5 % w kierunku studni kablowych.

5.5. Ciagi kanalizacji

5.5.1. Wymagania ogéine

llo$¢ otwordw kanalizacji kablowej powinna byé zgodna z Rysunkami.

Nowe ciagi kanalizacji powinny by¢ ukiadane w ciggu pojedynczym lub typowych zestawach.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod chodnikiem w pionie lub poziomie oraz
przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami, mozna stosowa¢ w zasadzie dowolne profile ciggoéw kanalizacji.
Bloki betonowe wg BN-65/8984-03 nalezy stosowaé wylacznie do napraw kanalizacji wykonanej z blokow
betonowych. Do rozbudowy kanalizacji wykonanej z blokéw betonowych nalezy stosowac rury jak dia
kanalizacji nowej.

5.5.2. Zestawy z rur
Do zestawow kanalizacji nalezy uzywaé rur wykonanych z polietylenu (PE) typu: DVR 110, RHDPE 110, SRS
110, Dn:110*99mm oraz DVK 110, Dn:110*94mm, wg ZN-95/TP S.A.-016/T oraz ZN-95/TP §.A.-0181T.

5.6. Roboty ziemne

Wytyczona trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w Dokumentacji Projektowej.

Gtlebokosci wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i tablicy 1 i 2 ZN96/TPSA-012.

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio giebsze.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-75/8984-05.
Sciany wykopéw powinny by¢ pochyle.

Przed ufozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z
betonu kl.C16/20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

5.6.1. Dilugosci wykopOw

Wykop dia ukiadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku, co najmniej pomigdzy
poszczegdinymi studniami. Krétsze odcinki wykopow moga by¢ wykonywane, jezeli wymaga tego zachowanie
bezpieczefistwa ruchu kotowego i pieszego oraz w wypadku budynkéw niepodpiwniczonych, gdzie dtugosci
wykopow sa ograniczone ze wzgledow bezpieczenstwa.
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5.6.2. Gfebokos$ci wykopow
Giebokosci wykopow dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny by¢ zgodne z ponizszg tablica.

Wyszczegblinienie Gtebokos¢ wykopu dla kanalizacji w m

Magistralngj Rozdzielczej
Liczba warstw w zestawie 1 2 3 4 5 1
Kanalizacja z rur z rur 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40 0,65

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji przez doktadanie kolejnego zestawu rur, wykopy powinny
by¢ odpowiednio giebsze.

5.6.3. Szeroko$ci wykopow
Szerokosci wykopéw dla kanalizacji w zaleznosci od liczby otworéw w jednym rzedzie podane sg w ponizszej
tablicy.

Wyszczegobinienie Szerokoéé dna wykopu kanalizacji w [m}, przy liczbie otworbw w warstwie

Liczba warstw w zestawie | 1 2 3 4 5 6 7 8
Kanalizacja z rur z rur 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,05 1,15

5.6.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby speinialy wymagania podane w p.5.5.1., 55.2. 15.5.3. sciany
wykopdw powinny by¢ pochyle w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.6.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
~ wymaganiami podanymi w p.5:3.5. W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w
gruntach przesyconych woda, jak kurzawki, muly i torfy, na dno wykopu nalezy ulozy¢ tawe z betonu marki 1000
grubosci, co najmniej 10 cm. Lawe betonowa na dnie wykopu nalezy uktada¢ rowniez w przypadku mozliwosci
osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi. Lawa betonowa na
dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od il do VI powinny by¢ wysypane warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.7. Uktadanie ciggéw kanalizacji

Ukladanie ciagéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z norma BN-73/8984-05, ZN-9511P S.A.-011T i ZN-951T
S.A-012/T.

Ze wzgledu na wystepowanie szkdd goérniczych, rury kanalizacji kablowej uktada¢ na 20- centymetrowsj
warstwie podsypki z piasku réwnomiernie roziozonej na dnie rowu oraz przysypac przynajmniej 20-
centymetrowg warstwg piasku.

5.7.1. Uktadanie i faczenie rur

Rury nalezy igczy¢ kielichowo na gorgco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur.

Rury bez kielichéw nalezy taczy¢ na goraco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury
kielichowe nalezy fgczyé na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Korice wszystkich rur przed ich pofozeniem
powinny byé oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowaé wspotosiowose.

Odlegio$ci miedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami
od 3 cm.

Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemig, wyréwnac i lekko ubié
dla doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Piasek lub przesiang ziemig zaleca sig¢ polewac woda.

Dia zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji, nalezy szczeliny migdzy rurami w odstgpach co
20 m zamiast piaskiem wypetnia¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na diugosci okoto 0,8 m.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach.
Wszystkie uktadane rury powinny byd skierowane w tq samg strong, przy czym otwor kielicha powinien by¢
skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
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5.7.2. Zasypywanie kanalizacji z rur

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami.

Zasypanie krétszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci zachowania ciggtosci ruchu
kotowego lub ulicznego oraz przy budynkach niepodpiwniczonych, gdzie diugos$ci wykopow sg ograniczone ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku do gruboséci przykrycia nie mniejszej niz 20 cm, a
nastepnie warstwa piasku lub nieprzesianej ziemi grubosci okolo 20 cm.

Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop
ziemig warstwami, co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany
stosownie do wymagan administracji terenowej.

5.8. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.8.1. Przygotowanie rur

Rury stalowe od zewnatrz powinny by¢ dwukrotnie pokryte lepikiem.

Powierzchnia korica rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna byé oczyszczona np. papierem $ciernym na diugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta kiejem | obsypana
cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uplywie 2 godzin.

5.8.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych.

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny koriczy¢ sig w zabetonowanej czesci gardia, a rury powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny
byé ztgczone zaprawa cementowg na diugo$ci okolo 0,5 m od poczatku gardia.

5.9. Skrzyzowanie i zblizenia
5.9.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.9.1.1. Trasa kanalizaciji

Na skrzyzowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna by¢ prostopadia do osi jezdni z
dopuszczaling odchylka 15%.

Skrzyzowania kanalizacji z drogg gruntowg mozna wykonywaé bez stosowania rur specjainych i pod dowolnym
kgtem.

5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania bez wstrzymania ruchu metodg otwartego wykopu nalezy najpierw wykonac
wykop i utozyé rury na polowie jezdni tak, aby ruch kolowy mogt sig odbywaé bez przeszkéd.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczgé dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym
zabrukowaniu potowy jezdni lub utozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z barierg
desek od strony wykopu.

Wykop powinien byé ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy
lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ciagiosci ruchu zaleca sie w miarg mozliwosci wykonywanie przej$¢ kanalizacji pod jezdniami
metodg przewiertu lub tunelows,

5.9.1.3. Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciggéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury polietylenowe wg
ZN-95/TP S.A.-01 811. Jesli grubosé przykrycia kanalizacji pod jezdnig jest mniejsza od 0,7 m, a pod jezdnig z
torami tramwajowymi od 0,8 m, ciag kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowa.

5.9.2. Skrzyzowania i zblizenia z torami kolejowymi i tramwajowymi

Na skrzyzowaniach z torami kolejowymi i tramwajowymi do budowy ciggéw kanalizacji nalezy stosowad rury z
tworzyw sztucznych lub stalowe z wkiadkg z tworzyw sztucznych. Przy przejsciach pod torami nie
zelektryfikowanych i nie przewidzianych do zelektryfikowania mozna stosowac rury stalowe.

Skrzyzowania z liniami kolejowymi nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-76/8994-16, a z torami
tramwajowymi zgodnie z ustaleniami podanymi w p.9.1.2 i 5.9.1.4 niniejszej STWIORB.
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5.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowacd sie nad tymi
urzadzeniami.

Inne rozwigzanie dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji przy krzyzowaniu
géra byloby mniejsze od wymaganego w p.5.3.3. niniejszej STWIORB, a przebudowa urzadzen obcych jest
niemozliwa lub zbyt kosztowna.

Najmniejsze dopuszczaine odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggéw kanalizacii,
a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w ponizszej tablicy - zgodnie z ZN-
9511P S.A. - 012/1.

. . Najmniejsze dopuszczaine odlegloSci w [m]
Rodzaj urzadzenia podziemnego - ——
Przy skrzyzowaniach Przy zblizeniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowoina’’ Dowolna
Linia kablowa energetyczna w osionie ochronnej Dowolna Dowolna
Linia kablowa energetyczna bez osfony 05 05
Rurocigg wodny magistrainy 0,25 1
Rurocigg wodny rozdzielczy 0,15 05
Przewod gazowy 0,56 1
Przewdd ciepiny (parowy) 0,5 2
Przewdd ciepiny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki uzyteczno$ci publicznej, mieszkalne i przemystowe - 0,5
Fundament siupa oswietleniowego, telekomunikacyjnego, _ 08
energelycznego '
Y w przypadku skrzyzowania si¢ kanalizacji z istniejgcym kablem, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej

1) w przypadku skrzyzowania sig kanalizacji z istniejgcym kablem, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej kabla, a kabel
powinien by¢ zabezpieczony rurg

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny byé wykonane prostopadle do tych
urzadzen, z odchytkg 10°w przypadku kanalizacji $ciekowej i przewodéw ciepinych, a 30° dla pozostatych
urzgdzen.

5.9.4. Skrzyzowania i zblizenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi
Skrzyzowania i zblizenia powinny by¢ wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie z Wytycznymi o ochronie linii i
urzadzeri telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
elekirycznej pradu stalego” wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 13 Min. taczno$ci z dn. 28 lutego 1986 1.

5.10. Studnie kablowe

5.10.1. Wykonczenie studni

Po osadzeniu osprzetu, w czasie gdy beton jest jeszcze wilgotny, nalezy nieréwno$ci wnetrza studni wyprawic¢
zaprawg cementowa marki 120. Studnie z wietrznikami powinny by¢ wyposazone w wiadra.

5.11. Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie otwordw w ciggach kanalizacji nalezy wykonywaé za pomocg szczotki wg BN67/3238-01 i
sprawdzianu wg BN-76/3238-12 na calym odcinku wybudowanej kanalizacji.

Czyszczenie studzien nalezy wykonac po uprzednim oczyszczeniu otworéw w ciggach kanalizacii.

Nalezy takze zabezpieczyé przed korozjg widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencja oséb nieuprawnionych
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1) Zabezpieczenie studni przed ingerencjg oséb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z ukiadem
zasuwowo-ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowane do eksploatacji w systemie okreSlonym w
dokumencie pt. “Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg oséb
,nieuprawnionych”, wprowadzonym w Zycie zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r.
2) Rodzaje zabezpieczen studni:

a) pokrywa (standardowa) wiazu i wiaz wyposazone w zabezpieczenia wg p.1,

b) pokrywa (dodatkowa) i wiaz, wyposazone w zabezpieczenie wg p.1.

3) Zabezpieczenie studni powinno speinia¢ nastepujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymato$é na wytamanie (wyrwanie): >10 kN,

b) tatwos$é otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach

agresywnej wilgoci, zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

c) dostosowanie do roznych konstrukciji istniejacych i nowych studni,

d) beziskrowos¢ czujnikéw.

5.13. Szczelnosé studni, uszczelnienia

5.13.1. Sciany i strop
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.13.2. Zewnetrzne powierzchnie studni
Powinny one mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wiasciwg dokumentacja.

5.13.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.
Srodki uzyte do zaslepienia (uszczeiniania) kofcdw rur powinny by¢ zgodne z dokumentacjg akceptowang
przez odbiorce (operatora) i normg ZN-95/TP S.A.-021/T.

5.14. Inne wymagania

5.14.1. Przestrzen robocza
Przestrzeri w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, Po peinym wyposazeniu w sprzet i
kable, powinna mieé¢ szerokos¢, co najmniej 60 cm, a wysokos¢, co najmniej120 cm.

5.14.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport element6éw studni kablowej i jej wyposazenia powinny byC zgodne z
odpowiednimi normami przedmiotowymi iflub dokumentacjg producenta.

5.15. Demontaz

5.15.1. Demontaz kanalizacji kablowej
Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu ciggu kanalizacji,
- wykonaniu wykopu,

- rozebraniu nieczynnej kanalizacji,

- zasypaniu rowu,

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku,

- wyréwnaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozen jakosci wykonywanych robot. Wykonawca robdt ma
obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z Dokumentacijg Projektowa.

Przed przystapieniem do badania kabli teletechnicznych Wykonawca powinien powiadomic Kierownika
Kontraktu o rodzaju i terminie badai. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacii.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Kontraktu.

- Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie dia kanalizacji wiasnosci TPSA w obecnosci
przedstawicieli Telekomunikacja Poiska S.A. i wiasciciela kabli a dla kanalizacji wiasnosci Netia w obecnoéci
przedstawicieli Netia S.A.

6.2. Kanalizacja teletechniczna.

Kontrola jako$ci kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzienek
kabiowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

- prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizaciji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan
z obiektami,

- prawidiowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy - BN-85/8984-01 i
ZN96/TPSA-012.

6.2.1. Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu wzdtuz ciggow
kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien.

6.2.2. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ciagdw kanalizacji

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:
- droznosci kanalizacji,

- gtebokoséci utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i utozenia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizeri z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.

Badanie nalezy wykonac za pomocg tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.

W szczegdinych przypadkach sprawdzenie moze by¢é dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych
wykopéw na trasie.

6.2.3. Sprawdzenie wprowadzen kanalizacji

Nalezy sprawdzi¢:

- glebokoéé utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbg na zgodnos¢ z Rysunkami przez
ogledziny oraz za pomocg przymiaru liniowego,

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli badania podane wyzej wypadna pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badarn otrzymaly ocene ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogoine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
Jednostkg obmiarowa rozbiorki studni jest 1 szt. [sztukal].

Jednostka obmiarowg demontazu kanalizacji jest 1 m [metr].

Jednostka obmiarowa demontazu nawierzchni jest 1 mz2 [metr kwadratowy].

Jednostkg obmiarowa demontazu kanalizacji wtérnej jest 1 m [metr].

Jednostka obmiarowa budowy kanalizaciji jest 1 m [metr].

Jednostkg obmiarowa rob6t odtworzeniowych jest 1 mz [metr kwadratowy].

Jednostkg obmiarows budowy kanalizacji wtérnej jest 1 m [metr].

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej w celu przekazania do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Kierownikowi Kontraktu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacije techniczng,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokét odbioru robét zanikajgeych,

- protokét odbioru robét przez:

- Telekomunikacja Polska S.A.

- Netia S.A.

8.1. Ogéine ustalenia dotyczace pfatno$ci
Ogoline ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé ta ustala sie na podstawie obmiaru oceny jakosci wykonanych robét, atestéw producenta urzadzen,
ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych oraz zgodnie z okreleniami podanymi w p. 7.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie | budowa nowej kanalizaciji

- uruchomienie przebudowywanych urzgdze,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen
wynikajgce z niniejszej STWIORB

- demontaz istniejgcych urzadzen.

- koszt nadzoru branzy

- koszt nadzoru uzytkownika

- roboty odtworzeniowe zwigzane z przebudowg a nie ujete w innych branzach

- inne prace niezbedne do budowy linii

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,; piasek.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-EN 206-1 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

6. BN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)

7. PN-98/S-02205 Roboty ziemne.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

9. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania
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blokéw betonowych

10. PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows, nieopancerzone

i opancerzone, ostong polietylenowg lub poliwinylowg

11. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdine wymagania i badania.

12. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

13. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

14. BN-65/8984-11 Zigcze lutowane. Wymagania techniczne.

15. BN-87/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogéine wymagania.

16. PN-76/E05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

17. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowania i budowa.

18. BN-76/8984-26 Kontrola ci§nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dopetniaczem
gazu. Ogdlne wymagania i badania.

19. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
20. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

21. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowopomiarowe.

22. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, ostong polietylenowa lub poliwinylowa.

23. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowe o powioce
stalowej spawanej, falowansj i ostong polietylenowa.

24. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i badania.

25. BN-79/8976-78 Pustak kablowy.

26. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zeibetowa.

27. PN-80/E-05030/00 i 0 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa wspélne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czesci podziemnych.

28. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogéine wymagania i badania.

29. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

30. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

31. BN-73/3233-03 Ramy | oprawy pokryw.

32. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabii miejscowych.

33. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo - powietrznej i powioce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL — 1970 r.

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowiano — montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia
10 kwietnia 1972 r.
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