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SPECYFIKACJE TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
Przebudowa torowiska framwajowego w Chorzowie na ulicach:
a) Armii Krajowe] na odcinku od ul. Galeczki do ul. Dgbrowskiego
b} Wolnosci na odcinku od granicy z miastem Swietochiowice do ul. Boleslawa Chrobrego wigcznie”

1.

1.2.

1.3.

1.4.

URZADZENIA STEROWANIA RUCHEM

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zabudows
elektrycznych napedéw zwrotnicowych wraz z podiaczeniem do sieci kablowej zabudowa szafy
sterowniczej z oczujnikowaniem.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym obowiazujacym przy realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.3.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zabudowe elektrycznych napedéw zwrotnicowych z podiaczeniem do sieci kablowej wraz z
zabudowa urzadzen sterowania.

1.3.2 W zakres robét wehodza:

- wykonanie niezbgdnych robét ziemnych,

- umocowanie napedow 1 szt. do rozjazdu,

- zabudowa szafy sterujacej EET-1101 —szt. 1,

- budowa linii kablowej 1kV do szafy sterujacej, napedu zwrotnicowego do grzalek na rozjezdzie,
do sygnalizatora,

- zabudowa sygnalizatora 1 szt.,

- podlaczenie napedu do kabla sterujaco - zasilajacego

- wykonanie polaczen elektrycznych,

- uruchomienie napedu,

Okre§lenia podstawowe (terminologia)

1.4.1 Znaczenia podstawowych okreslen i skrotéw opisano ponizej:

1/.

2/.

3/.

4/.

5/.

6/.

7/.

8/.

ABB ZWUS SIGNAL LTD w Katowicach. Asea Brown Bovery Zakiady Wytworcze Urzadzen
Sygnalizacyjnych Signal Limited (dawniej ZWUS) w Katowicach

DTR — Dokumentacja Techniczno Ruchowa.

Dokument opracowany przez Producenta okreslajacy zasady stosowania, montazu i utrzymania danego
urzadzenia.

Tor — zespét dwoch ciggéw szyn utozonych réwnolegle obok siebie w Scisle okreSlonej odleglosci. Nazwa
“tor” stosowana w znaczeniu bardziej ogélnym obejmuje réwniez zabudowane rozjazdy.

Sygnalizacja Swietina

System urzadzen stuzacych do przekazywania sygnalow zwiazanych z ruchem tramwajowym za pomoca
obrazéw $wietlnych na sygnalizatorach.

Sygnalizator - urzadzenie przytorowe lub przy drodze do przekazywania sygnatéw optycznych.
Widocznos$¢ sygnalu - wymagana odleglos¢, z ktérej sygnal przekazywany przez sygnalizator powinien
by¢ widoczny z poziomu prowadzacego pojazd.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli z osprzetem, prowadzone we wspélnej trasie
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej.

Kanalizacja kablowa

Kanalizacja kablowa jest to zespdl elementéw budowlanych wbudowanych doziemnie, przeznaczony do
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9/.

10/.

11/.

12/.

13/.

1.5.

1.6.

uktadania w nich kabli do urzadzen zewnetrznych srk, bez réwnoczesnych rob6t ziemnych.

Studnia kablowa

Studnia kablowa jest elementem kanalizacji kablowej, umozliwiajagcym w niej montaz kabli. Stuzy rowniez
do rozdziatu i zmian kierunkow tras kablowych.

Obwéd torowy — uklad elektryczny stuzacy do samoczynnej kontroli niezajgtosci okreslonego odcinka toru
lub rozjazdu przez tabor szynowy.

Obwod torowy bezzlagczowy — obwdd, w ktérym dlugosé kontrolowanego odcinka toru lub rozjazdu jest
ograniczona na drodze elektrycznej bez zlacz izolowanych.

Urzgdzenia zasilajgce

Urzadzenia zasilania i rozdziatu energii elektrycznej doprowadzajace ja do urzadzen sterowania i
stanowigce czgé¢ urzadzen systemu sterowania.

Dokumentacja powykonawcza dla urzadzen automatyki kolejowej

Jest to pierwotny zatwierdzony projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa,
ktére mialy formalna zgode Projektanta i Inzyniera.

W dokumentacji powykonawczej nalezy wprowadzi¢ ponadto dane dotyczace ostatecznej lokalizacji
urzadzen i punktow charakterystycznych, odniesionych do kilometracji linii lub wspdlrzednych x, y.

Trasy sieci kablowej, kanalizacji kablowej itp. nalezy na planach sytuacyjnych nanie$¢ zgodnie z

lokalizacja w terenie wraz z domiarem do stalych punktéw i osi najblizszych toréw.

Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Og6lne wymagania dotyczace robét sa zawarte w SST D-00.00.00.

Obowiazki Wykonawcy
Podstawowe obowiazki Wykonawcy sa zawarte w SST D-00.00.00.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw sa zawarte w SST D-00.00.00..

Podstawowe wymagania dotyczace elektrycznego napedu zwrotnicowego

elektryczne przestawianie zwrotnicy,

zamykanie w skrajnych potozeniach iglic dolegajacej i odlegajacej,
docisk iglic do opornicy w skrajnych polozeniach,

elektryczna kontrola zamykania ciggna nastawczego,

elektryczna kontrola potozenia obu iglic,

mechaniczne ryglowanie pretow kontrolnych (opcja),

mozliwo$¢ wspolpracy z systemami automatycznego nastawiania,
mozliwo$¢ recznego przestawiania za pomocg dzwigni,
przekazywanie informacji o wlozeniu w kieszen napedu dZzwigni do recznego przestawiania.
Wazniejsze parametry techniczne napedu:

napigcie robocze 600V DC +/- 30%,

napigcie kontroli elektrycznej 24V DC,

pobor pradu przy przestawianiu max 134,

odleglos¢ osi ciggna nastawczego od osi ciggna kontrolnego 230mm
stopient ochrony podzespolow napedu IPX7 (wodoszezelne),
zywotno$¢ napedu 1 milion zadziatan.

- ochrona przed dotykiem i przedostaniem si¢ cial obcych i wody (P44 wg PN-63/E-08106)
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2.3. Podstawowe wymagania dotyczace szafy sterujacej EET-1

- mnapigcie zasilajace 600V=( zgodnie z PN-88/E-2000)

- dopuszczalne zmiany napiecia zasilajacego:-30%, +30%,
- maksymalna moc pobierana z sieci zasilajacej: 15 kW,

- stopien ochrony szafy IP44

W sktad odwodow szafy wchodza:

- obwdd sterujacy

- obwdd o$wietlenia;

- obwdd ogrzewania szafy;
2.4. Podstawowe wymagania czujnikow sterujacych napedem elektrycznym

- czujnik zasilany napieciem 24V DC
- montowany bezpo$rednio na sieci trakcyjnej;

2.5. Rury na przepusty kablowe

Rury ochronne kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,

chemicznie o odpornych na dziatanie uku elektrycznego.

Rury ochronne uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymatle na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone

warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania sie kabli.
W projekcie przyjeto stosowanie ochronnych rur firmy AROT W przypadku kabli projektowanych.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

W L W
b = T

5.

5.1
5.2

5.3

Oferujacy powinien wykazaé si¢ stosowaniem systemu zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001 lub

systemu akceptowanego przez Odbiorce

Oferujacy dostarczy elektryczny naped zwrotnicowy z umocowaniem wraz z urzadzeniami sterowania
oraz komplet urzadzen i przyrzadéw potrzebnych do montazu i regulacji napedu w ilosciach
niezbednych dla danej ilo$ci napedéw wraz z wykazem niezbednych czesci uniwersalnych

Oferujacy dostarczy kompletna dokumentacje techniczna napedu i umocowania wraz z instrukcja

montazu, regulacji i utrzymania oraz dokumentacje techniczna urzadzen sterowania.

Typ napedu i jego strona zamocowania na danym rozjezdzie oraz typy szaf sterowniczych i czujnikéw
sa pokazane na planie sytuacyjnym, zataczonym w dokumentacji projektowej

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w SST D-00.00.00.

Roboty zwigzane z zamocowaniem napedow i urzadzen sterowania wykonywane sg recznie i przy
wykorzystaniu lekkiego sprzetu.

TRANSPORT

4.1  Wymagania dotyczace transportu sg zawarte w SST D-00.00.00.

4.2 Nie wolno rzucaé napedem w czasie zatadunku i wyladunku.

WYKONANIE ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania rob6t sa zawarte w SST D-00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwiazane z zamocowaniem
elektrycznych napedow zwrotnicowych z ich podiaczeniem do sieci kablowej zgodnie z DTR producenta.
Mocowanie czujnikéw na trakcji powinno odbywa¢ si¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
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odpowiedniego sprzetu pod nadzorem wyspecjalizowanych stuzb eksploatacyjnych posiadajacych
uprawnienia do prowadzenia robét na sieci trakcyjnej... Zamocowanie czujnika na trakcji mozliwe jest
tylko i wylacznie do typowego wieszaka trakcyjnego z uwzglednieniem sztywnoscei takiego wieszaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot sa zawarte SST D-00.00.00.

6.2 Sprawdzeniu jakosci prac w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoniczeniu powinny podlegaé w
szczegblnoscei:

a) zgodnos¢ zastosowanych typow napedow oraz ich lokalizacja z projektem wykonawezym;

b) zgodnos¢ zamontowanych suwakéw kontrolnych odpowiadajacych danemu typowi napedu;

¢) umocowanie i zabezpieczenie $rub mocujacych naped do toza;

d) podiaczenie pretdéw nastawczych i suwakéw kontrolnych;

e) wlasciwe podlaczenie zasilania i warto$¢ jego napiecia;

f)  warto$¢ opornosci zyt w kablu od urzadzen wykonawcezych do skrzynki kablowej;

g) sprawdzenie czy opory rozjazdu nie przekraczaja danych katalogowych danego typu rozjazdu

h) wartosé sily nastawczej i dokladno$¢ domykania iglic;

i} zgodno$¢ kontroli potozenia iglic ze stanem polozenia rozjazdu na planie stacji w stanowisku sterujgcym;
j) reczne przestawianie zwrotnic;

k) wykonanie ochrony przeciwporazeniowej (uszynien lub uziemien);

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét sg zawarte w SST 1D-00.00.00.

7.2 Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka zabudowanego i wyregulowanego kompletnego (z umocowaniami)
elektrycznego napgdu zwrotnicowego z szafa sterownicza i oczujnikowaniem wraz z podiaczeniem do
sieci kablowej

7.3  ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét sa zawarte w SST D-00.00.00.
8.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogolne wymagania dotyczace warunkéw platnosei s zawarte w SST D-00.00.00

9.2 Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 sztuke zabudowanego i
wyregulowanego elektrycznego napedu zwrotnicowego z szafa sterownicza i
oczujnikowaniem. wraz z poditgczeniem do sieci kablowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Polgczenia i
zakonczenie zyl.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1kV

PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Mufy przelotowe na napigcie przekraczajace 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1kV.

PN-90/E-06401/06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1kV.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

Ogdlne wymagania i badania.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

E-16  Zalewy kablowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

10.2 Inne dokumenty

Uwaga:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbioérkowych.
Dz. Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemyshi z dn. 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 8 zdn. 26.11.1990 r.

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17.07.1974 . w sprawie doboru przewodow j
kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. .

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.

Umowa nr IK/07/184 str.5




