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1. Podstawa opracowania.

1.1. Podstawy formalne.

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z
aktualnymi zmianami].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie imjorma

dotyczcej bezpiecsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestae i ochrony
zdrowia.

2. Opis techniczny.

2.1. Zakres robot.
Wymiana istniggcego torowiska .

2.2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych.

Istniejace torowisko.

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mag stwarzaé  zagrazenia
bezpieczéstwa i zdrowia.

W trakcie prac naley brac pod uwag wystkpujace uzbrojenie podziemne.
Zagraenie mog rowniez stanowé pojazdy w ruchu drogowym, skiady pggdw poruszajce po
torach.

2.4. Przewidywane zagrezenia jakie mogy wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Prace zwizane z realizagj zadania, mage stworz¢ zagragenia, wymagajce zwkkszenia stopnia
ostraznosci przy ich wykonywaniu to:

-pozar lub awaria spezu budowlanego
-zagraenie upadkiem pracownika do wykopu
-zagraenie przejechania samochodem lub tramwajem

Poraenie padem w przypadku stosowania niesprawnych cdamrz z napdem
elektrycznym  lub dotkacia istniepcych obwoddw bdacych pod napiciem,
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2.5. Zasady prowadzenia instruktau przed przystgapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac gzanych z realizagj zadania olgtego projektem
powinno obejmowe

Przygotowanie zatogi poprzez realizasyymaganych przez Kodeks Pracy szkoleniapmsigo,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapozmajgg wynikami
pracownikéw.

Zapoznanie Z zasadami organizacji ruchu dragpwe w rejonie budowy, a w
szczegolnéci z zasadami przemieszczania materiatéw riéaipch do realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z ttela Planu BIOZ

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne majce na celu zapobieganie niebezpieéatwom w
strefach szczegollnego zagtenia.

2.6.1.Srodki techniczne.

Prace przy montazu wymagaja zapewnienia:

Wygrodzonego placu budowy. W  widocznym miejscu zyale umigci¢  tablig
informacyjra, zawierajca dane o inwestycji, jednostce projektowej i wykonawcy, numeryrelae
strazy pazarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

Plac budowy powinien ldywyposaony w srodki bezpieczéstwa, a przede wszystkim wsrodki do
udzielania pierwszej pomocy, sptzprzeciwpaarowy oraz telefon kontaktowy, rozmieszczone w

dobrze oznakowanych miejscach.

Rejon pracy winien Ry utrzymywany w czysfei, wolny od odpaddéw, sptany
regularnie, z&odpady usuwane na bigo i wywazone w odpowiednich kontenerach.

Wszystkie materiaty budowlane winny posiaa@aesty ITB.

W trakcie realizacji prac:

Budowa winna posiadamiejsce gdzie dulzie przechowywany dziennik budowy.

Pracownicy powinni by wyposaeni w odpowiedni ubior ochronny, sgrzBHP, by trzexwi
I WypoCZcCi.

Sprzt wywany na budowie musi posi@datest bezpiecastwa, a do wszelkich prac nale
stosowa wytacznie odpowiednie i sprawne nezia.
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Budowa winna posiatla miejsce gdzie c¢bzie zlokalizowane pomieszczenie
umazliwiajace przebranie sipracownikdw, osuszenie odzieroboczej i spaycie positku.

Wszystkie materiaty budowlane winny posiaa@aesty ITB.

2.6.2.8rodki organizacyjne

Wszelkie prace budowlano momave naley prowadzt pod stalym  kierownictwem
i nadzorem osoby uprawnionej, posiagaj odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarbwno w zakresie zealojak i przebiegu. Posiadane dokumenty
naleey przechowyw& w sposob umidiwiajacy ich udosipnienie organom kontroagym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowaglzeni

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlamaz z
wymaganymi  uzgodnieniami.  Kierownik odpowiada za izagt budowy zgodnie z
ustaleniami  zawartymi w  dokumentacji. Zmiany wossbku do projektu winny by
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Wszelladgaju zmiany
wymagaj autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktawej. Budowa prawidlowo  przygotowana powinnhy¢
wyposaona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegllnych ugdze, instrukciji okrélajacych zasady zachowania salarmowania i

powiadamiania w przypadku wypienia zagreen zycia lub zdrowia oraz zagmen pazarowych.
Jako zasadniczy element o#egacy zasady zachowania bezpietztva naley traktowa
opracowanie Planu Bezpieéstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz o0s6b odpowiedzialnych, numery
ich telefonéw oraz telefonbw alarmowych powinny zbstamieszczone na  Tablicy
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z ofpygcymi przepisami.

Ustalenia powjysze dotycz rowniez ewentualnych podwykonawcow. W tym przypadku
konieczne jest ustalenie zasad przekazywania przez nich adprma temat wyszkolenia zalogi,
posiadanych uprawmeoraz aktualnych baddekarskich.

Ostatnim etapem budowy meym na celu zapewnienie dgstcsci do obiektow i urmzen
oraz uzyskanie ostatecznego przewidzianego projektem ksztedtetycznego  wygllu oraz
zagospodarowania terenu wokét obiektow iadea .

3.0. Ustalenia kaacowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawdiénsienne przypisanie, potwierdzone
whasnoecznym podpisem, ustalew nim zawartych do konkretnych os6b w zaleci od ich
przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, spravpsychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie mze zawiera ustalé niezgodnych z obowZujacymi przepisami, a w
szczegOlnéci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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