OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji forowiska tramwajowego na odcinku od skrzyzowania z ul. Dg-
browskiego do granic miasta Swietochtowice w Chorzowie - zadanie nr 1

- Dlugosé toréw do przebudowy:
- tor A-28254m,
- tor B-278,51 m,

- Zaprojektowano konstrukcje torow w technologii plyt prefabrykowanych rowkowo-zalewowych z plyt wielkowymiarowych VRZ
0 wysokosci 0,35 m i szerokosci 2,2 m oraz szyn tramwajowych Ri 60N, mocowanych w korytach szynowych z wypetnieniem
bloczkami betonowymi i 2ywica poliuretanowa,

- Warstwg podbudowy pod plyta VRZ stanowig kolejno: warstwa wyréwnawcza z asfaltu drobnoziamistego (ok. 3 cm), podbu-
dowa z betonu asfaltowego (4 cm), plyta z betonu G30/37 {20 cm), warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowa-
nego cementem (25 cm).

- Przyjeto remant nawierzchni asfaltowsj drogi na szerokosci 0,50 m po obu stronach krawedzi przebudowywanegp odcinka
nawierzchni tramwajowej, poprzez odiwarzenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm (grub. 5 cm) oraz warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego 0/20mm (8 cm).

- W kosziorysie ujeto réwniez wariantowg koncepcje wyceny, w przypadku wykonania wymiany nawlerzchni asfaltows] na ca-
tej szerokosci drogi wzdiuz remontowanego torowiska (patrz dzial nr 8, pozycje 52-59).
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Modernizacja torowiska tramwajowego na odeinku od sk

PRZEDMIAR

Krajows] w Chorzowie - zadanie nr 1 - wymlana nawierzchni tramwajowej typu EPT na VRZ

rzyzowania z ul. Dabrowskiego do granic miasta Swigtochlowice w ciagu ulicy Armil

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
Zadanie 1 - ul Armii Krajowej w Chorzowie
1 Roboty rozbiérkowe
14 Rozbiérka nawierzchni drogowej
1|KNR-W 5-10 0323-01 |Ciecle nawierzchni z mas mineralne-asfaltowych na glebokos& 5 cm - m
d.1. mechanicznie
1
563,050 m 563,050
RAZEM 563,060
2|KNR-W 5-10 0323-02 |Ciecie nawierzchnl z mas mineralno-asfaltowych (naslepny 1 cm gle- m
d.1. bokosci) - mechanicznie
1 Krotnosé= 8
563,050 m 563,050
RAZEM 563,050
3|KNR 2-31 0803-03 z.0. |Mechaniczne rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralro-bitu- m2
d.1.)2.13. 9902-02 imicznych o grubosci 3 cm
1
168,315 m2 168,315
RAZEM 168,315
4]KNR 2-31 0803-04 z 0. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitn- m2
d.1.12.13. 8902-02 micznych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 10
168,315 m2 168,315
RAZEM 168,315|
5|KNR 4-04 1105-01 Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki samochodem samowytadow- m3
d.1.{analogia |czym na edlegiost do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1 nym wytadowaniu
21,881 m3 21,881
RAZEM 21,881
6{KNR 4-04 1105-02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadow- m3
d.1.ianalogia czym na odleglesc do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1 nym wyladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé =9
21,881 m3 21,881
RAZEM 21,881
7 Utylizacja gruzu z rozbiarki drog m3
d.1.
1
21,881 m3 21,881
RAZEM 21,881
1.2 Rozhlérka nawierzchni torowej z prefabrykowanych plyt typu EBT (demontaz plyt z wywiezieniem na
odlegltosé do 10 kmy) )
8|KNR 2-31 0809-01 z.0. |Rozebranie nawierzchni z pivt zelbetowych (prefabrykowanych) w to- m
d.1.}12.13. 9902-02 rowiskach tramwajowych o przeSwicie 1435 mm linii dwutorawych 76-
2 130 pojazddw na godzine
280,525 m 280,525
RAZEM 280,525
9|KNR 2-03 0425-05 Zaladunek | transport materialéw z rozbidrki samochodami na adleg- t
d.1. f0s¢ do Tkm - elementy Zelbetowe
2
410,200 t 410,200
i : RAZEM 410,200
10[KNR 2-09 0425-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami na odleglosé do 1km - t
d.1i. dodatek za kazdy dalszy 1km
2 Krotno§¢ =9
410,200 t 410,200
RAZEM 410,200
11 Utylizacja gruzu zelbetowego m3
d.1.
2
184,489 m3 184,489
RAZEM 184,489
1.3 Demontaz szyny tramwajowej i akcesoriéw torowych {wyciagnlecie szyny, przecigcie na odcinki o dt. do
10 m.b., zatadowanie materialéw stalowych z rozbidrki i wywiezienie na odleglosé do 10 km)
12[KNR 2-09 0207-03 Rozbieranie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkia- km
d.i. dow
3
0,561 km 0,561

- 325 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr saryjny: 21768



Modernizacja tarowiska tramwajowego na odcinku od

PRZEDMIAR

Krajowej w Chorzowie - zadanie nr 1 - wymiana nawierzchni tramwajowej typu EPT na VRZ

skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta Swigtochiowice w clagu ulicy Armii

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia fm. Poszcz Razem
RAZEM 0,561
13{KNR 2-09 0425-01 | Transport szyn z rozbidrki samochodami na odiegiosé do 1 km £
d.1.
3
67,034 t 67,034
RAZEM 67,034
14/KNR 2-09 0425-03 ‘Transport akcesoriéw torowych | wygrodzen z rozbidrki samochodami t
d.1. na cdlegtosé do 1 km
3
12,231 t 12,231
RAZEM 12,231
15|KNR 2-08 0425-09 Transport materialéw z rozbidrki samochodami na odiegiosé do 1km - t
d.i. dodatek za kazdy dalszy 1km
3 Krotnoéé =9
79,265 t 79,265
RAZEM 79,265
1.4 Roboty ziemne wykopowe z wywozem urobku
1.4. Rozebranie podbudowy z betonu gr. 25 cm (wylamanie podbudowy, odrzucenie materialu na pohocze z
1 utozeniem w stosy, wywdz | utylizacja)
16|KNR 2-09 0105-03 Mechaniczne rozbleranie podbudowy bstonowej w torowisky po zdje- m3
d.A1. ciu szyn
4.1
387,826 m3 387,826
RAZEM 387,826
17/KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarkd przy mechanicznym zatladowa- m3
d.11. niu | wytadowaniu samachodem samowyladowczym na odlegfosé 1
4. km
387,826 ma 387,826
RAZEM 387,826
18|KNR 4-04 1103-05 Wywiezignie gruzu z terenu rozbitrki przy mechanicznym zaladowa- m3
d.t. niu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za
4.1 kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé=9
387,826 m3 387,826
RAZEM 387,826
19 Utylizacja gruzu m3
d.1.
4.1
387,826 m3 387,826
, RAZEM 387,826
1.4. Rozebranie nawierzchni lub podbudowy z ttucznia i piasku z wywozem na odlegltosé do 10 km i zloze-
2 niem pa odkiad - wybranie gruntu do Zadanej niwelety.
20{KNR 2-01 0208-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 2 transpor- m3
d.1. tem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do
4.2 1,0km - koparki o pojemnasci tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il
643,751 m3 643,791
RAZEM 643,791
21{KNR 2-01 0214-02 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 ki kansportu ma
d.1. ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie fub dro-
4,2 gach gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé =9
643,791 m3 643,791
RAZEM 643,79
22 Zagospodarowanie ziemi na odkfadzie m3
d.1.|wycena indywidualna
4.2
843,791 m3 643,71
RAZEM 643,791
2 Budowa nowerio toru ]
241 Zabudowa nowej warstwy podtorza
2.1. Plantowanie dna wykopu z zageszczenlem gruntu pod warstwy konstrukcyjne podtorza
1
23(KNR 2-01 0118-03z.  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw km
d.2.sz. 2.3.3 9802 terenie réwninnym - przebudowa kolei, drog, walow i zapér, pogtebia-
11 nie rowdw melioracyjnych.
0,283 km 0,283
RAZEM 0,283
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Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyzowania z ul, Dabrowskiego do granic miasta Swigtochiowice w clagu ulicy Armii
Krajowej w Chorzowie - zadanle nr 1 - wymiana nawierzchni tramwajowej typu EPT na VRZ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
24|KNR 2-31 0103-04 z.0. {Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.2.12.13. 9902-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
1.1
1562,446 m2 1 562,446
RAZEM 1562,446
21. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 25cm i
2 Rm=2,5Mpa ;
25]KNR AT-03 0201-02 Warstt;.ra wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce- m2
d.2.|KNR 2-31 mentem - pospdtka 0-31,5 mm do Rm=2,5 MPa, grubosé warstwy po
1.2|analiza indywidualna  |zageszczeniu 25 cm
- 1553282 54 m?2 1 562,446
RAZEM 1 562,446

21

Wykonanie podbudowy z betonu C30/37 grubosci 20 cm z zageszczeniem (wozenle betonu z wykona-

niem szczelin dylatacy|nych, zageszczenie betonu, pielegnacja betonu)

26{KNR 2-02 0205-01 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do belonu m3
d.2.
1.3
288,191 m3 288,191
RAZEM 288,191
27 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z wypelnieniem materiatem elas- m
d.2. [kalk. szczegdtowa tycznym
13
239,700 m 239,700
RAZEM 239,700
2.1, Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowegoe grubosci 4 cm
4
28|KNR 2-25 0409-02 Nawierzchnie grubo$ci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym m2
d.2. padiozu - budowa
1.4
1440,954 m? 1440954
RAZEM 1440,954
21. Warstwa wyréwnawcza z asfaltu drobnoziarnistego gr. 3 cm
5
29|KNR 2-31 0312-01 z.0. |Warstwa wyréwnawcza grubosci 3 cm z asfaltu drobnozlamistego na m2
d.2.[2.13. 9902-02 istnisjacym podiozu
1.5/|analiza indywldualna
1440,954 m2 1440,954
RAZEM 1440,954
2.2 Montaz nowej nawierzchni tramwajowej z piyt wielkowymiarowych typu VRZ
2.2, Ukiadanie plyt wielkowymiarowych VRZ
1
30{KNR 2-31 0306-01 Ukladanie plyt wielkowymiarowych VRZ w torowiskach tramwajowych m2
d.2.lwycena indywiduaina  |o przeswicle 1435mm na liniach dwutorowych
21
1430,678 m2 1430,678
RAZEM 1430,678
31iKNR 2-31 0315-01 Wypetnienie zaprawa cementowa szczelin migdzy piytami na 2/3 wy- m
d.2.1analogia sokoSci plyty | szerokosci 2 cm migdzy szyna a nawierzchnig drogo-
21 wa
1933,000 m 1933,000
RAZEM 1933,000
32|KNR 2-31 0315-05 Wypeinienie szczelin przyplytowych o szerokoszi 2 mm na 1/3 Wyso- m :
d.2.|analiza indywidualna  |kosci materiatem elastycznym
21
1933,000 m 1933,000
RAZEM 1.933,000
2.2, Montaz szyn tramwajowych Ri 60N z uszczelnieniem | zalaniem komory szynowej
2
33|KNR-W 7-12 0302-04 |Czyszczenie strumieniowo-£cieme powierzchni konstrukeji betono- m2
d.2. wych - przygotowanie powierzehni komory szynowej do zagruntowa-
22 nia
345,607 m2 345,607
RAZEM 345,607
34|KNR BC-02 0402-01  |Gruntowanie podioza betonowego pod szyne mz2
d.2.\wycena indywiduaina
22
691,214 m?2 691,214
RAZEM 691,214
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Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinky od skrzyzowania z ul. D

PRZEDMIAR

Krajowe] w Charzowie - zadanie nr 1 - wymiana nawlerzchni tramwajowe] typu EPT na VRZ

abrowskiego do granic miasta Swigtochlowice w ciggu ulicy Amii

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR-W 7-12 0110-01 |Czyszezenie strumieniowo Scieme do drugiego stopnia czystosci m2
d.2.|analogia konstrukcji pelnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - przygo-
22 towanie szyn do gruntowania
819,133 m2 815,133
RAZEM 819,133
36|KNR 2-09 0417-02 Spawanie lemmitem szyn tramwajowych styk.
d.2.|wycena indywidualna
22
94 styk. 94,000
RAZEM 94,000
37|KNR-W 7-12 0205-03 |Gruntowanie szyn m2
d.2.|analiza indywidualna
22
819,133 m?2 819,133
RAZEM 819,133
3B|KNR 2-00 0203-03 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tframwajowych bez podkladow km
d.2.|analogia
22 ;
0,561 km 0,561
RAZEM 0,561
39|KNR 2-09 041501 Wykonanie podlewki pod szyng o gr. 20 mm mpt
"d.2.iwycena indywidualna
22
561,060 mpt 561,050
RAZEM 561,050
40|KNR 2-09 0415-02 Wypelnianie komér szynowych witadkami betonowymi przy uzyciu kmt
d.2.|analiza indywidualna  |materiaiy klejacego
2.2
0,661 kmt 0,561
RAZEM 0,661
41|KNR 2-09 041501 Zalsw pionowy do wysokosci 5 mm ponize] glowki szyny mpt
d.2.|wycena indywidualna '
22 -
561,080 mpt 561,050
RAZEM 561,050
2.2 Reguiacja szerokosci torow
3
42|KNR 2-09 0401-05 Reczna regulacja polozenia toréw o szer. 1435 mm bez podkiaddw km
dz2,
23 ;
0,561 km 0,561
| RAZEM 0,561
3 Odbudowa nawierzchni drogowe] w strefie preyplytowej :
43/KNR 2-31 0102-02 z.0. [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy Konstruk- m2
d.3(2.13. 990202 cyjne nawierzchni w gruncle kat. ll[-V
120,626 m2 120,626
RAZEM 120,626
44)KNR 2-31 0114-05 z.0. |[Fodbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3|2.12. 8801-02 z.0.2.13.|geszczeniy 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
9502-02 wezszych niz 2.5 m
120,626 m2 120,626
RAZEM 120,626
45|KNR 2-31 0114-06 z.0. |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy m?2
d.3{2.12. 9801-02 z.0.2.13.[1 cm grubosci po zaggszezenil - roboty na poszerzeniach, przeko-
9902-02 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Krotnosé = 19
120,626 me 120,626
RAZEM 120,626
46|KNR 2-31 0114-07 z.0. Padbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.3|2.12. 9901-02 z.0.2.13.|geszczeniu § om - roboly na poszerzeniach, przekapach lub pasach
9802-02 weZzszych niz 2.5 m
120,626 m2 120,626
RAZEM 120,626
47/ KNR 2-31 0114-08 z.0. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy m?
d.32.12. 990102 z.0.2.13.(1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
9902-02 pach iub pasach wezszych niz 2.5 m
Krotnosé =7
120,626 m2 120,626
RAZEM 120,626
48{KNR 2-31 0310-01 Warstwa wigzaca z belonu asfaliowego - grubosé po zageszcz. 8 cm m2
d_3|analogia
280,525 m2 280,525
RAZEM 280,525
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Modernizacja torowiska tramwajows
Krajowe| w Chorzowie - zadanie nr 1

PRZEDMIAR

g0 na adeinku od skrzyzewania z ul. Dabrowskiego do granic miasta $Swigtochlowice w ciggu ulicy Armli
- wymiana nawierzchni tramwajowej typu EPT na VRZ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
49(KNR 2-31 0310-05 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubosé po zageszcz. 5 m2
d.3|analogia cm
280,525 m2 280,525
RAZEM 280,525
4 Roboty trakeyine
50 Regulacja sieci trakcyjnej na przebudowywanej trasie km
d.4|kalk. wlasna
0,561 km 0,561
RAZEM 0,561
5 Koszly swigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu | wyniesieniem oznakowania
51 Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z wyniesieniem oznako- kpl
d.5|wycena indywidualna }wania
1 kpl 1,000
‘ RAZEM 1,000
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