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1.2

1.3

1.4

Informacje ogdélne
Podstawa opracowania
Umowy nr: DO/322/09 zawarte w dniu 05.01.2010r. pomiedzy Tramwajami Slgskimi
S.A., a Biurem Inzynieryjnych Ustug Projektowych Sp. z o0.0. i ARG Projektowanie
Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel Sp. J.
Mapa wykonana przez Optima BG w Krakowie.
Rozpoznanie terenu do projektu wykonane przez zesp6t projektowy w styczniu 2010r.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji torowiska tramwajowego:

+ na odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do granic miasta Swietochtowice w

Chorzowie — zadanie nr 1;

Przyj ete oznaczenia toréw
Tory oznaczono duzymi literami, i tak:

- tor A — tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego od Centrum Chorzowa
w kierunku Swietochtowic,

- tor B — tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego od Swietochtowic w
kierunku Centrum Chorzowa,

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 p0z.1118 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z
pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735)

PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.
PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torow
tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1.

Literatura fachowa

Opis stanu istniej acego.
Zabudowa torow , miedzytorza oraz powierzchni przy zewnetrznych szynach wykonane
sg z prefabrykowanych ptyt tramwajowych EPT. Nawierzchnia na torowisku wykonana z
mieszanek mineralno — bitumicznych tak jak na przylegajacej jezdni ulicy Armii Krajowej.
Nawierzchnia torowiska miejscowo spekana. Tory wykazujg deformacje zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Liczne uzupetnienia nawierzchni drogowej na styku

Z szyna. Szczeliny miedzy plytami nie wypetnione, nie zabezpieczajg przed penetracjg

wody w gtgb konstrukcji toru.
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Opis stanu projektowanego.

3.1. Ukfad geometryczny w planie

Za poczatek przebudowy przyjeto koniec opracowania firmy Bung Sp. z 0.0. z Katowic. Na
catej dlugosci odcinka uporzadkowano geometrie tor6w i wprowadzono staty rozstaw osiowy
torow wynoszacy 2,90m. W wyniku korekty promieni tukéw poziomych zlikwidowano odcinki
tukowe o zmiennej krzywiznie, co spowodowato nieznaczne przesuniecia osi torow w
ptaszczyznie poziomej.

Torowisko wykonywane bedzie w technologii ptyt prefabrykowanych rowkowo-zalewowych.
Na dtugosci przebudowy jest utrzymana réwnolegtosé osi toréw poza tukami wpisujgcymi sie
w stan istniejacy na granicy miasta Swietochtowice o wierzchotkach AW3, BW3 i promieniach
R=145m.

Zaprojektowano tuki o nastepujacych parametrach :

Tor | Wierzcholki | Kier. ald R[m] T[m] L.[m]
A AW1 P 0,5409 1200/1500 - 4,688/6,884
AW?2 L 5,6319 502,90 22,260 44,489
AW3 P 16,8390 145,00 19,289 38,354
B BW1 P 0,4812 1000/1300 - 1,233/8,222
BW2 L 5,6319 500,00 22,130 44,233
BW3 P 18,4879 145,00 21,204 42,109
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3.2. Hektometra z trasy

Hektometraz poprowadzono oddzielnie dla kazdego toru, poczynajgc od Hm 0+00.000.
Poczatek hektometrazu - Hm 0+00,000

dla toru A, przyjeto w punkcie PA, o wspéirzednych

[X=235707,420; Y= 872277,083];

dla toru B, w punkcie PB, o wspétrzednych

[X=235705,609; Y= 872274,802],

Diugosc torow do przebudowy:

tor A—-282,54 m,

tor B—-278,51 m,

3.3.  Projektowana niweleta toréw

Niwelete zaprojektowano na o$ toru, oddzielnie dla kazdego z toréw, oraz powigzano z
niweletg torow istniejacych. Niwelete torow zaprojektowano w ten sposéb aby w maksymalny
sposob dostosowac jg do istniejgcej jezdni, a jednoczesnie w razie remontu catej szerokosci
jezdni byta mozliwos¢ utworzenia jednolitych spadkoéw poprzecznych ok. 2%. W obydwu
torach zalomy pionowe, w ktorych réznica sasiednich pochylen przekracza 0,6%,
zaokraglono tukami pionowymi o promieniu R=1500 m. Maksymalna rdznica pochylen
wynosi 6,80%e.

Na odcinkach prostych zaprojektowano daszkowy przekrdj torowiska o pochyleniu
poprzecznym w obu torach wynoszacym 1%.

Na tukach o promieniu R=145m w torach wewnetrznych jaki i zewnetrznych utrzymano

przechytke o pochyleniu 1% do wnetrza tuku, przez obrot ptyt wzgledem osi toru.

Rozwi gzania konstrukcyjne.

4.1. Konstrukcja toréw z piyt wielkowymiarowych VRZ i szyn tramwajowych,
mocowanych w korytach szynowych za pomoc g zywic poliuretanowych
sktada si e z nastepujacych elementéw (patrz ac od gory):

- nawierzchni torowej,

- warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu drobnoziarnistego
- podbudowy z asfaltobetonu,

- podbudowy betonowej,

warstwy wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 Mpa,
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Opis poszczegolnych elementéw projektowanego przekroju poprzecznego:

Nawierzchnia torowa

W sktad nawierzchni torowej wchodza:

+ plyty wielkowymiarowe VRZ o wysokosci 0,35 m i szerokosci 2,2 m, w ktérych
wykonane sg koryta szynowe do montazu szyn o rozstawie 1435 mm,

» szyny Ri 60N ze stali gat. 900, taczone za pomocg spawania termitowego. Szyny
z komorami wypetnionymi bloczkami betonowymi zagtebione sg w korytach
szynowych

« materiat elastyczny [np. Icosit KC 340/45 lub réwnowazny ze wzgledu na
parametry], ktory stanowi zamocowanie szyn w korytach. Szyny oblane sg tym
materialem na petng wysokosé. Grubos¢ podlewu pod stopg szyny wynosi 20

mm.

Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wyrownawcza o grubosci 3 cm, wykonana jest z asfaltobetonu
drobnoziarnistego, w ktérym granulacja ziaren nie moze przekroczy¢ 8 mm. Warstwa ta
musi by¢ roztozona bardzo precyzyjnie przy pomocy rozscietacza z elektroniczng
niwelacjg. Warstwa ta nie moze by¢ walowana. Jej zadaniem jest stworzenie idealnie

rownego podioza dla posadowienia ptyt wielkowymiarowych.

Podbudowa asfaltowa

Warstwa z asfaltobetonu o grubosci sr.4,0 cm roziozona na cate] szerokosci
podbudowy betonowej. Stanowi element przejSciowy miedzy sztywng podbudowg
betonowa, a warstwg wyroéwnawczg. Jej zadaniem jest wyréwnanie nierownosci
podbudowy betonowej oraz umozliwienie odpowiedniego uksztaltowania przekroju

poprzecznego.

Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa o grubosci 20 cm, wykonana na catej dtugosci koryta, stanowi
fundament dla posadowienia nawierzchni. Beton klasy B35 z dylatacjami co 6,0 m.,
wykonany wedtug technologii umozliwiajgcej kontynuowanie robot najpdzniej po

czterech dniach.
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Warstwa wzmacniajgca

Warstwa wzmacniajgca wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5 Mpa i o grubosci 25 cm.

Szczeliny miedzy ptytami do 2/3 wysokosci wypetnione zaprawg piaskowo-cementowa,
pozostata 1/3 wypetniona materiatlem elastycznym, o wlasciwosciach nie gorszych niz,
Icosit KC 340/45.

4.2. Konstrukcja drogi:
W przypadku remontu catej szerokosci jezdni na odcinku objetym przebudowa, przyjmuje
sie iz nalezy odtworzyc:
- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego 0/12.8mm - grub. 5 cm

- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm — 8 cm.

5. Remont nawierzchni jezdni

Projekt modernizacji torowiska wymusza odtworzenie nawierzchni jezdni na szer. 0,5m w
celu dostosowania do istniejgcej nawierzchni drogowej. Dla wlasciwego odwodnienia
drogi nalezaloby wykona¢ wymiane nawierzchni na calej szerokos¢ jezdni z betonu
asfaltowego (warstwe wigzacq oraz warstwe scieralng) na odcinku objetym przebudowg,
tj. na powierzchni 1750m?. Z uwagi na warto$é pochylenia podiuznego jezdni i<0,6% na
dlugosci  przebudowy  proponuje sie zabudowe  prefabrykowanego  cieku
przykraweznikowego.

Zaleca sie aby Inwestor z wyprzedzeniem powiadomit Zarzadce drogi o planowanym

remoncie torowiska, aby skoordynowaé prace drogowe.

0. Odwodnienie.

Na odcinku torowiska objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, gdzie przewiduje sie powierzchniowy sptyw wdd zgodnie ze spadkiem
niwelety, oraz uksztattowaniem nawierzchni jezdni, wykonanej na torowisku.

Ze wzgledu na przebudowe bez naruszenia istniejgcego system odwodnienia zachowuje
sie dotychczasowy sposéb odwodnienia. Wody powierzchniowe z projektowanych

odcinkéw sprowadzone bedg do istniejacych kanalizacji deszczowej.
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7. Nawigzanie geodezyjne.

Projektowany ukfad torowy zostat okreslony w ukladzie wspéirzednych panstwowych
,Uklad 65" w oparciu o istniejacg osnowe poligonowa. Dla przygotowania dokumentaciji
projektowej wykorzystano nastepujgce punkty poligonowe:

Osnowa pozioma

Nr punktu X Y
152100 872501.910 235458.650
152400 872392.860 235538.820
414600 872263.730 235708.730
Osnowa pionowa h

Rp 1045 274.078

Poziom odniesienia — Kronstadt 86.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Btazusiak mgr inz. Andrzej Fell
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OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany przebudowy torowiska tramwajowego

dla zadania ,Modernizacja torowiska na odcinku od skrz yzowania z ul.
Dabrowskiego do granic miasta Swietochtowice w  Chorzowie”,

zlokalizowanego na dziatkach nr: 1845/82, 765/96; obr eb 0003; jednostka
ewidencyjna Chorzow.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autorow

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Projektant: mgr inz. Pawet Blazusiak
(imie i nazwisko)

.............................................. 06.2010r.
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Fell

(imie i nazwisko)

.............................................. 06.2010r.
(podpis) (data)
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 1,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0184/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1 1 5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt. 1, art. 13 vst. 4, art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 20 ust. 11 § 19 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Piotr Blazusiak
kierunek studidw: Budownictwo, specjalnos¢: Dragi kolejowe

urodzony dnia 28.06.1980 1. w Zywcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0183/POOL/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Btazusiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \
dr in2, Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Blazusiak

ul. F. Modrzewskiego 2/51

31-216 Krakow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W~

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta Swietochtowice w Chorzowie

Projekt budowlany 11



Wykonanie dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

Krakdw, dnia 26 kwistnia 2000 1,

%

Rezcepospolita Polska '
Obrgzowry Inspektor Kolejnictwa

w Krakowic

Znuk: OIE3-461-40/2000

DECYZJA

Nr ewidencyjny: OIK3-4640-39/2000

Ma podstawie art 12ust. 1,315, arl 13 ust 1 pht, 1 i2omzust. 2, 3idiant 14ust 3 pkt 1§23 oz ust, 4w
Zwiszhu z art, 16 ust, 2 ustawy z dnda 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 1. Mr 89 poz, 414; =
1996 1. Nr 100 poz. 463, Nr 106 pow. 496, Nr 146 poz. 680, 2 1997 1. Nr #8 poz, 554,&11[@.126;1]?%:_.
Nr 22 paz. 118, Nr 106 poz. 668) oraz § 2 pkt 1, § 10§ § 12 usi | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskicj z dnia 20 grdnia 1996 r. w spriwie samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwic
w dzedzinde transporty kolejowego (Dz. U,z 19971, Nr4 poz, 23,2 19991, Nr 16 poz. 133) w rwigzkm 2 art.
104 § 11§ 2 Kpa, po rozpatrzeniu wriosku i zbodeniu egzaming

nadajg Panu
mgr ini. Andrzejowi Feilowi
5. Ludwika, ur. dn, 17 kwictnia 1951 r. w Cigcinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECTALNOSCI
LINIE, WEZLY I STACJE KOLEJOWE

w zakresie okreslomym w § 3 pkt. | w. w. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 .

UZASADNIENIE

Na podstawic dokumentow zlozonyeh preez  wnioskodaweg ustalono, ¢ spelmone  zostaly waronki w
zakresic przygotowania zawodowego, niezbednego do nzyskania upsawnich bur;l:rwlanyr.h_l .

W dniu 15.04.2000 r. wnipskodawca zlodyl egzamin na m&wmx;a budowlane z wy:gknm pozytywnym ze
znajomodci przepisiw  prawnych, dotyczacych procesu budowlancgn omz umisjeinoéci prakiyczncgo
zaslosowinia wiedzy techmicenej przed Komisia Egzaminacyjng powoluna preez Chregowego Inspekiorm
Kalejnictwa w Krakowis zarzdreniem 7 dnia 20 Icmﬂma 1999 1.

W rwigzl 2 powyzszym orzeczono jak w scnlencyi.

Od niniejszej decyzji shiky udwuiam do Glownego Inspekiora Kolejnbctwa za moim poérednictwem w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia
1. Pan mgy ik j Feil f

LR
NS PR TOR RO L EIN WA
) .|"

. 11
ul. Wyslonchdw 20/30

2. Glowny Inspekior Eolejnictwa
(0-928 Warseawa, ul. Chalubinskiego 4/6

3. Gldwny Inspektor Madzom Budowlanego
00-512 Warszawa, ul, Krcza 38/42
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MALOPOLSKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakow, .4 lutego 2010

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa

MAP/BK/0520/09

O NUMETZE WIENCYJNYM .ooiiveereirerireesaretesireesaemeane s enesesmeeeesemseaeennaes

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2010 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
PRZEWODN|CZACY RADY
) 31 sierpnia 2010 . ”ﬁig’:,ﬁ}g;&% i
o (o[ | = P e T i .__,il-gkmkme N
dr. ihs. Zygmunt Rawichi
WALDPOLSKA OXREGOWA IIBR i cezisiasisis
I ?"f”.if l‘]} # H’L!}mwmc'[w A (pieczed | podpls przewodniczacego 0IIB)

W KRAKOWIE
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Zaswiadczenie
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- ul. Wystouchdw 20/30
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lest czlohkiem Matopolskie] Okregowsi lzby Inynierdw Budownictwa
MAP/BK/G271/02

N B N TN I i s 2 o i s e B o

| posiada wymagane ubszpleczenic. od odpowiedzialnosc cywilnej

1 styczen 2010,

Niniegjsze zaswiadczenie jest wazne od dnid ..o,
d RBEEWODNIG i ¥
31 grudzien 2010 . M@hWLEKIET?ﬂE%%}W&&?EEV
GO UNIE oo, T HIEROHE BUBSWHICTVEA
\ 1.,_“- 4

R i P
i s Eymin Fozedeh

1 0 A i o i i o A
tpRragl  podpe plemwnd nkszaneqo Q)

i N .
e i e

RALOFELINA ONREROMA IEA
PNIYNIERDW BURRWHECTA
W KAARDWIE

i iy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do granic miasta Swietochtowice w Chorzowie

Projekt budowlany

14



BiUP ARG

RO
INZYNIERYUNYEH

UsLus

PRoJEKTOWYCH

Wykonanie dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadan realizowanych na terenie gmin:
Chorzéw, Bytom oraz Ruda Slaska

12 LIP 2010 8:58 MZUiH 322414060 stl

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

41-800 Chorzéw, ul, Battycka 8A

U N tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79 e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

CHORZGW fax. +48 32 241.40-60 http:/iwww.mzuim.chorzow.eu
WMznimserverimzuim 20 ((NSPRAWY_2010\I331\27_2010_07_06\068_05_BIUF(Tra
mwaje Slaskie)_uzg. proj._modemnizaca torowiska_ Armii Krajowej. doc g¢

GI/BP/7331/068-05/006/10 Chorzéw, dnia 06.07.2010

Biuro Inzynieryjnych Uslug
Projektowych Sp. z 0.0.

ul. Kazimierza Czapifiskiego 3
30-048 Krakow

Dotyczy: Uzgodnienia projektu remontu torowiska w ul. Armii Krajowej w Chorzowie.

W odpowiedzi na pismo BIUP/130/2009 z dnia 02.07.2010r. w sprawie jak w tytule,
decyzja Rady Techniczng] 7 dnia 06.07.2010r. Migjski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie
uzgadnia projekt budowlany modernizacji torowiska na odcinku od skrzyzowania z ul.
Dabrowskiego do granic miasta $wistochlowice, w zakresie i obszarze bgdacym w naszej
kompetencji (wg zalaczonego projektu budowlanego, nr DO/322/09, maj 2010r.) pod
nastepujacymi warunkami:

1. Rozpoczecie i zakodezenie robst w pasie drogowym zgloesié w Dzlale Utrzymaaia tut. MZUIM.
2. Wykonane roboty podlegaja odbiorowi przez Dzial Utrzymania tut. MZUIM.

Integraing czedciq niniejszego uzgodnienia jest (sq ) zalgcznik(i) - graficzny(e),
opieczgiowany(e), oznaczony(e) rnumerem z nagléwka pisma, oraz podpisany(e) przez
preedstawiciela Rady Technicznej MZUIM, Przy przedkladaniu Organom Administracji,
Gestorom sieci, Jednostkow administracyjnym, innym uczesinikom procesu budowlanego lub
inwestycyjnego przedmiotowego uzgodnienia, nalezy zawsze okazywaé {qeznie: pismo oraz
opieczetowany(e) zalqeznik(i) graficzny(ej. ’

Przypominamy jednoczesnie, iz powyisze nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
zajecie pasa drogowego., W/w zezwolenie wydawane w formie decyzji administracyjnej, o©
wydanie ktére] nalezy wysiqpié z wnloskiem do Miejskiego Zarzgdu Ulic i Mostow w
Chorzowie przed przystqpieniem do robot, przedstawiajqc jednoczesnie.

- wykonawce robdt,
- zatwierdzony projekt organizacyi ruchy na czas prowadzenia robat,
- termin oraz powierzchnie zajecia pasa drogowego.

LUDZE NIE MUS] Z6INAC -
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Termin rozpoczecia robdt wymieniony w  stosownym wniosku powinien uwzgledniaé
niesbedny czas ra rozpoznanie sprawy przez MZUIM i wydanie stosownef decyzfi, na co dla
spraw wymagajqeych postepowania wyjaswiagjqcege tutejszy Zarzqd meoze polrzebowaé
clresu do jedrego miesiaca, co przewiduje art. 35 Kodeksu Postgpowania
Administracyinego.

mgr inz. Piotr Wojtala

Zalaczniki:  Projekt budowlany

Otrzymuja: [. Adresat
2. Tramwaje Slqskie S.A., ul. Inwalidzka §, 41-506 Chorzéw
3. MZUiM a/a

25000
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