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Nr Nazwa Jedn |llos¢
ostka
miary,
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 119-1 km 0,80
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym
2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty rozbiérkowe
2u KNR 2-31 815-5 m2 60,00
Rozebranie wysepek( peronéw) przystankowych z ptyt zelbetowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej -
rozebranie peronéw z ptyt EPT przy ul. Fabrycznej
'35,0%1,50
60,0 60,00
3 KNR 4-01 349-4 m3 10,00
Rozebranie murka ceglanego przy peronie przy ul. Fabrycznej
4 KNR 2-31 807-3 m2 390,00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "Behaton' - przejazdow i przejsé
390,0 390,00
5 KNR 4-04 1103-1 m3 48,00
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody - destrukt(
kora asfaltowa) i kostki "Behaton"
'60,0*0,14+390,0%0,10
48,0 48,00
6 KNR 4-04 1103-4 m3 48,00
W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odl.1 km
7 KNR 4-04 1103-5 m3 48,00
W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [S=9]
8 1-2 t 115,20
Kalkulacja indywidualna - koszt sktadowania na sktadowisku materiatéw - destrukt <Kp 0%; Z 0%>
48,0*2,4 115,20
9 KNNR 6 802-4 m2 100,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne - grubosci 12cm - w rejonie ul. Fabrycznej
wsp .zwiekszajacy dla Ri S =3,0 ze wzgledu na pogrubienie [R=3;S=3]
100,0 100,00
10 KNNR 6 801-2 m2 100,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne - gr.20cm
[R=1,333;S=1,333]
11 KNR 4-04 1103-1 m3 22,40
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody - destrukt(
kora asfaltowa)i gruzu(podbudowa)
'Asfalt 70,0*0,12=8,4m3
'Podbudowa 700,0*0,20=14,0m3
22,40 22,40
12 KNR 4-04 1103-4 m3 22,40

W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odl.1 km
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13

KNR 4-04 1103-5
W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [S=9]

m3

22,40

14

1-2
Kalkulacja indywidualna - koszt sktadowania na sktadowisku materiatéw - destrukt <Kp 0%; Z 0%>

8,40%2,5 21,00

21,00

15

1-2
Kalkulacja indywidualna - koszt sktadowania na sktadowisku materiatéw - podbudowa z ttucznia <Kp 0%; Z 0%>

14,02,0 28,00

28,00

16

KNR 2-09 418-3 [R=0,955]
Ciecie szyn tramwajowych palnikiem

'1250%2/18,0

szt 139 139,00

cie¢

139,00

17

KNR 2-09 206-1 [R=0,955]
Rozbieranie toréw - rodzaj potaczenia szyn w styku potaczenia spawane na podktadach drewnianych z
poprzeczkami,szer.toru 1435mm -

0,330 0,33

km

0,33

18

KNR 2-09 206-3 [R=0,955]
Rozbieranie toréw - polaczenia szyn w styku spawane na podktadach zelbetowych z szyn S 49, szer.toru 1435 mm -
szyny S 49

km

0,92

19

KNR 2-09 104-7 [R=0,955]
Rozebranie podsypki z tlucznia w torowiskach bez podktadéw mechanicznie spycharka

1250,0*2,50*2%0,20 1250,00

m3

1250,00

20

KNR 4-04 1103-1

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody -
gruzu(podbudowa,podsypka)

1250,0 1250,00

m3

1250,00

21

KNR 4-04 1103-4
W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odl.1 km

1250,0 1250,00

m3

1250,00

22

KNR 4-04 1103-5
W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [S=9]

1250,0 1250,00

m3

1250,00

23

1-2
Kalkulacja indywidualna - koszt sktadowania na sktadowisku materiatéw - podsypka <Kp 0%; Z 0%>

1250,0*2,0 2 500,00

2 500,00

24

KNR 2-09 427-1 [R=0,955]
Segregowanie materiatéw z rozbidrki szyny - zuzycie 10% tj. wsp.0,9 - korekta tonazu

'(Ri60)

'330,0*2*62,5/1000%0,9=37,0

'(S 49)

'930%2*49,0/1000%0,9=82,03

'potracenie rozebranych szyn (przejazdy i przejscia)
'240,0mb*2*49/1000%0,9=22,0

'-22,0

97,0 97,00

97,00

25

KNR 2-09 427-4 [R=0,955]
Segregowanie materiatéw z rozbidrki podktady drewniane - rozstaw podkladéw co 75cm

'podktady drewniane
'330/0,75
440%81,9/1000 36,04

36,04
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26

KNR 2-09 427-5 [R=0,955]
Segregowanie materiatéw z rozbidrki - podktadéw betonowych - rozstaw 0,75m

'podktady betonowe

'920/0,75=1227

'rozebrano ~

1100%205,0/1000 225,50

t

225,50

27

KNR 2-09 427-3 [R=0,955]
Segregowanie materiatéw z rozbiorki - akcesoriéw torowych i wygrodzen ( fapki sruby ,podkfadki)
potrac. przy robotach drogowych

30,0 30,00

30,00

28

KNR 2-09 425-1 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbidrki samochodami na odlegtos¢ do 1 km - szyn

97,0 97,00

97,00

29

KNR 2-09 425-9 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbidrki samochodami na odlegtos¢ do 1 km - dodatek za kazdy dalszy 1 km odwozu szyn
[R=19;S=19]

97,0 97,00

97,00

30

KNR 2-09 425-4 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbiérki samochodami na odl.do 1 km podktady drewniane

36,04

31

KNR 2-09 425-5 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km - podktadéw i elementéw Zelbetowych

226,0 226,00

226,00

32

KNR 2-09 425-9 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbidrki samochodami na odl.do 1 km dodatek za kazdy dalszy 1 km - na odl .dalszych 9km -
podktadéw drewnianych [R=9;S=9]

30,0 30,00

30,00

33

KNR 2-09 425-9 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbidrki samochodami na odlegtos¢ do 1 km - dodatek za kazdy dalszy 1 km - podktadéw
zelbetowych na zajezdnie ( 19km)

226,0 226,00

226,00

34

KNR 2-09 425-3 [R=0,955]
Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km - akcesoridw torowych i( Sruby ,tapki i podktadki)

30,0 30,00

30,00

35

KNR 2-09 425-9 [R=0,955]
Transport materiatdw z rozbidrki samochodami na odlegto$¢ do 1 km - dodatek za kazdy dalszy 1 km [R=19;S=19]

30,0 30,00

30,00

36

1-2
Kalkulacja indywidualna - koszt sktadowania na sktadowisku materiatéw - odpadéw (podktady drewniane ) <Kp 0%; Z
0%>

30,00

37

KNR 2-09 423-3 [R=0,955]
Rozbieranie wygrodzen ochronnych z usuwaniem stupkéw - przy torze ,z rur kolor zétty -( materiat nalezy zabezpieczy¢
do ponownej zabudowy)

100,0 100,00

100,00

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne

38

KNNR 1 201-8
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.IlI-IV

'3700,0-1250,0 (wybranie podsypki poz 20)
2450,0 2 450,00

m3

2 450,00

39

KNNR 1 208-2
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=9]

m3

2 450,00

40

KNNR 1 311-1
Reczne formowanie nasypéw ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, grunt kat.I-1l - pospétka

m3

40,00

41

KNNR 1 408-2
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.!ll

m3

40,00
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42 1-1 t 4 410,00
Kalkulacja indywidualna - sktadowanie i utylizacja nadmiaru gruntu <Kp 0%; Z 0%>
2450,0%1,8t 4 410,00
4 Roboty zwigzane z uktadaniem nowych toréw
41 Roboty konstrukcyjne podtorza
43 KNR 2-31 103-2 m2 4 420,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.llI-IV
6,80*650,0 4 420,00
44 1-1 m2 7 150,00
Utozenie w-wy separacyjnej z geotwtdkniny- owiniecie warstwy filtracyjnej ( utozenie + materiat)np. F-300M
zakup materiatéw geowtokniny
'6500,0%1,1=7150,0m2
7150,0 7 150,00
45 KNR 2-31 114-1 m2 4 160,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.14 cm po zageszczeniu - W ykonanie warstwy filtracyjnej z
pospdtki w otulinie z geotekstlu (np. F-300M ) - owiniecie warstwy filtracyjnej [R=0,7;M=0,7;S=0,7]
6,40*650,0 4 160,00
46 1-1 m2 13 550,00
Utozenie w-wy separacyjnej z geotwtdkniny- owiniecie warstwy ttucznia ( utozenie + materiat) np. F-500M
'przyjeto 12 295m2
'12295%1,10=13550,0m2 zakup materiat Geotekstyl F- 500M
13550,0 13 550,00
a7 KNNR 11 702-1 m2 13 550,00
Analogia - Wzmocnienie "materaca" z ttucznia , geosiatkg syntetyczna np. Fortrec R 65/65-30T
'12295,0*1,10=13550,0,0 zakup materiat np Fortrec R 65/65-30T
13550,0 13 550,00
48 KNNR 6 113-2 m2 4 500,00
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm - z ttucznia 31,5/50,0 gr.20cm
pod torem, w otulinie geotekstylu(np. F-500M) i geosiatce(np. Fortrac R 65/65 -30T)
'6,80*650,0m2
4500 4 500,00
49 KNNR 6 113-5 m2 4 500,00
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 10cm - z klinca 20/31,5
[R=1,1;M=1,1;S=1,1]
50 KNNR 6 113-5 m2 82,00
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu 10cm - grys kamienny 2/5mm ,pod ptyty
(dla przejazdu w ul. Fabrycznej)
[R=1,1;M=1,1;S=1,1]
82,0 82,00
51 KNNR 6 113-4 m2 306,00
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu - gr. 6,0cm 2/5mm pod ptyty (dla
przejazdu w ul. Fabrycznej , przejazdéw i przej$¢)
wsp. zmniejszajacy dla R,M i S= 0,75 [R=0,75;M=0,75;S=0,75]
52 KNNR 6 1005-7 m2 390,00
Skropienie nawierzchni asfaltem
53 KNNR 6 105-5 m2 25,00
W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane w sposob reczny, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm - pod
elem. oporowy
54 KNR 2-25 305-3 m 42,0

Analogia - dotyczy ustawienia elementu oporowego na podsypce cementowej gr. 3 cm (Scianki katowej 640x400x70mm) -
styk z Sw. Piotra [R=1,20;S=1,20]

42,0 42,0
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55

KNR 7-11 108-9
Analogia - oklejenie elementu matg wibroizolacyjng

m2

'21,02%0,40
17,0 17,00

17,00

56

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy torze

650,0*2 1 300,00

1300,00

4.2

Uktadanie toru

57

KNR 2-09 201-7 [R=0,955]
Uktadanie toréw z przymocowaniem posrednim szyn tramwajowych do podktadéw Zelbetowych, szer.toru 1435 mm -
uktadanie toru na podktadach zelbetowych PS-83/SB-4 Ri60

'( podktady drewniane)
(0,650-0,030)*2 1,24

km

1,24

58

10-2
Kalkulacja indywidualna - wtoZenie wktadek wibroizolacyjnych WWL i WWP

km

1,24

59

KNR 2-09 202-5 [R=0,955]
Uktadanie torow z przytwierdzeniem posrednim szyn tramwajowych do podktadéw drewnianych uzbrojonych na bazie,
szer.toru 1435 mm

km

0,06

60

KNR 2-09 102-4 [R=0,955]
\Wykonanie podbudowy z ttucznia zageszczonej recznie w torowiskach z podktadami - podbicie toru klincem 20/31,5mm ,
gr.110mm( bez kosztu klinca)

'6,80*650*0,11
487,0 487,00

m3

487,00

61

KNR 2-09 102-8 [R=0,955]
Wykonanie zasypki recznie z klinca - zasypanie przestrzeni miedzy elementami oporowymi do poziomu gtowki szyny -
klincem w torze gr.0,35

1302,0 1.302,00

m3

1302,00

62

KNCK 7 311-3 [R=0,955]
Jednorazowa naprawa nowo utozonych toréw

km

1,30

4.3

Wykonanie peronéw przy ul. Fabrycznej

63

KNR 2-31 107-1
Wyréwnanie istniejacej podbudowy pospdtka zageszczanym mechanicznie, srednia gr.warstwy po zageszczeniu do 10
cm - pod perony

m3

30,00

64

KNNR 6 105-5
W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane w sposob reczny, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm - pod
nawierzchnig peronéw

m2

220,00

65

KNR 2-25 305-3
Analogia - dotyczy ustawienia elementu oporowego na podsypce cementowej gr. 3 cm ($cianki katowej 640x400x70mm)
[R=1,20;S=1,20]

94,0 94,0

94,0

66

KNR 7-11 108-9
Analogia - oklejenie elementu matg wibroizolacyjng

'94,0*0,40=37,60
40,0 40,00

m2

40,00

67

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton B-15

'(0,35+0,25)*0,15*100,0
9,0 9,00

m3

9,00

68

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki przy peronach

100,0 100,00

100,00

69

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw famanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu - gr. 15cm

m2

220,00

70

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po zageszczeniu - dalsze 7cm

m2

220,00

71

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej - "Behaton" na podsypce
cementowo- piaskowej gr.8cm - koloru czerwonego(integracyjna)

m2

70,00
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72

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej -"Behaton" na podsypce
cementowo- piaskowej gr.8cm - koloru szarego

m2

150,00

73

KNR 2-23 404-1 [R=0,955]

W ygrodzenie z rur stalowych,koloru zéttego ; wys.1.1 m na stupkach z rur - na dtugo$ci bud. ( chodnik) peronu od strony
ul.

z odzysku 100,0mb ,zakup 60,0mb

160,00

4.4

Roboty zwigzane z zabudowa przejazdu z ptyt np "PREFA" w systemie szyn ptywajacych

74

1-1

Kalkulacja indywidualna - Tor tramwajowy jednotorowy w ptytach betonowych, - przymocowanie szyn materiatem z zywic
epoksydowych(utozenie ptyt torowych i miedzytorza, zabudowa szyn, wiozenie wktadek betonowych oraz zalanie masg np
ICOSIT KC 340/45)

12,0+12,0 24,00

24,00

75

KNR 2-09 401-5 [R=0,955]
Regulacja potozenia toréw o szer.1435mm ukfadanych bez podktadéw,regulacja recznie - tor w ptytach podtorzowych

24,0/1000 0,02

km

0,02

76

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton B-15, przy przejazdach( dojazd do przejazdu)

'(0,35+0,25)*0,15*170,0
15,30 15,30

m3

15,30

77

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki przy przejazdach i
przejsciach

170,0 170,00

170,00

78

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu - na dojazdach od strony jezdni i za
przejazami z kazdej strony toru , gr. 20cm

m2

400,00

79

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu - j.w. dalsze 5cm
[R=5;M=5;S=5]

m2

400,00

80

KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

400,00

81

KNR 2-31 110-1
Podbudowy z mieszanek o lepiszczu asfaltowym, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm - podbudowa zasadnicza z
asfaltobetonu 0/31,5mmm gr.15cm

m2

400,00

82

KNR 2-31 110-2
Podbudowy z mieszanek o lepiszczu asfaltowym, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.4 cm - j.w. dalsze
11cm podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego [R=11;M=11;S=11]

m2

400,00

83

KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

400,00

84

KNR 2-31 311-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4 cm po
zageszczeniu - asfaltobeton -0/25mm gr.8cm

m2

400,00

85

KNR 2-31 311-2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu - beton asfaltowy 0/25mm dalsze gr.4cm [R=4;M=4;S=4]

m2

400,00

86

KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

400,00

87

KNR 2-31 311-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu - mieszanka SMA 0/12,8mm gr.5mm

m2

400,00

38

KNR 2-31 311-6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu - mieszanka SMA 0/12,8mm - dalsze gr.2mm

m2

400,00

4.5

Roboty zwigzane z zabudowa przejazdéw ptytami CBP

89u

KNCK 7 503-3 [R=0,955]
Budowa nawierzchni przejazdéw tramwajowych z ptyt zelbetowych typu "CBP"

m2

210,00
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Nr

Nazwa

Jedn
ostka
miary,

llos¢

90u

KNR 2-31 315-7
Wypetnienie szczelin gtebokosci 10 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowag masami poliuretanowymi, szer.szczelin
5cm

m

600,00

4.6

Odwodnienie uktadu torowego

91

KNNR 6 106-4
W arstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm - z pospétki pod dren "francuski”

'650,0%0,40
300,0 300,00

m2

300,00

92

1-1
Utozenie w-wy separacyjnej z geotekstylu - dla drenu francuskiego o wym. 0,40x0,50m i 0,50x0,50, podtuznego np.
F-500M

'2,50%650,0
1625,0 1625,00

m2

1 625,00

93

KNR 2-28 705-2
Dren wykonywany recznie ttuczniowy - dren "francuski" z kruszywa tamanego 40/50mm - o wym. 0,40x0,50m

m3

140,00

94

KNNR 11 505-2
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych - rury z PCW, kielichowe o $rednicy nominalnej 150 mm - wykonanie zbieracza z
rur d:145mm , z wigczeniem do studzienek

70,00

95

KNNR 11 505-1
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych - rury z PCW( Wavin)z tréjnikiem , kielichowe - d:110mm +11 tréjnikéw

65,0 65,00

65,00

4.7

Zabudowa réznych elementow torowiska tramwajowego

96

KNR 2-09 209-2 [R=0,955]
Uktadanie przyrzadéw wyréwnawczych w torze z szyn tramwajowych Ri60N na podktadach drewnianych
- tor nr.1 ( km 2,100)

2 2,00

kpl

2,00

97

KNR 2-09 112-1 [R=0,955]
Montaz skrzynek odwadniajgcych w torach o szer.1435mm z przytaczami do studzienek drogowych
(km 1,831; km 2,294)

4 4,00

skrzyn
ka

4,00

98

1-9
Kalkulacja indywidualna - zabudowa potaczen miedzytokowych z linki miedzianej 90mm2

6 6,00

kpl

6,00

99

1-9
Kalkulacja indywidualna - zabudowa potaczeh miedzytorowych z linki miedzianej 90mm2(na odcinku dwdch toréw)

2 2,00

kpl

2,00

100

1-2
Kalkulacja indywidualna - termitowe spawanie stykow szyn

'(1300*2)/18
144 144,00

szt

144,00

101

1-3
Kalkulacja indywidualna - defektoskopowa kontrola spawéw termitowych

144 144,00

szt

144,00

102

KNR 2-31 702-3
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 100 cm

szt

12,00

103

KNR 2-31 703-2
Ustawienie znakéw "STPOP" , " WAGA TRAMWAJ" od strony toru nr 2( zjazdy i przejscia

62 12,00

szt

12,00

104

KNCK 7 311-4 [R=0,955]
Jednorazowa naprawa toréw po podjeciu ruchu ( tor na podktadach strunobetonowych)

km

1,30

105

KNR 2-01 505-4
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-l1

m2

1200,00

106

KNR 2-01 510-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

m2

1200,00

107

KNR 2-01 510-2
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu

m2

1200,00

4.8

Wykonanie czasowych dojazdéw i przejs¢ z ptyt drogowych
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Nr Nazwa Jedn |llos¢
ostka
miary,
108 KNR 2-01 129-1 m2 400,00
Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - wykonanie koryta
109 KNR 2-01 129-2 m2 400,00
Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - wykonanie warstwy odsaczajacej
110 KNR 2-01 129-5 m2 400,00
Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - uktadanie ptyt petnych o pow.1 szt do 3 m2
'133*0,1( 10% zuzycia)=14szt
400,0 400,00
111 KNR 2-01 129-9 m2 400,00
Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - rozbieranie ptyt petnych o pow.1 szt do 3 m2
112 KNR 2-31 112-1 m2 1 360,00
Stabilizacja gruntu wapnem,
113 KNR 2-31 1211-3 m2 250,00

Poprawienie nawierzchni z kostki (zjazdy i przejscia poza ptytami CBP tramwajowymi i asfaltem ( przebrukowanie) kostka
z odzysku - utozona niedawno)




