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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.1/0803-03 micznych o grub. 3 cm
D.01.02.04
<CHODNIK>108.0 m2 108.00
<JEZDNIA>1950.0+1950.0 m2 3900.00
RAZEM 4008.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1/0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
D.01.02.04
<JEZDNIA>1950.0 m2 1950.00
RAZEM 1950.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.1/0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 12
D.01.02.04
<JEZDNIA>1950.0 m2 1950.00
RAZEM 1950.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o0 wyso- m2
d.1/0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
D.01.02.04
<CHODNIK>634.0 m2 634.00
RAZEM 634.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-|m?2
d.1/0802-07 bosci 15 cm
D.01.02.04
<CHODNIK>108.0 m2 108.00
RAZEM 108.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?2
d.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -5
D.01.02.04
<CHODNIK>108.0 m2 108.00
RAZEM 108.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy zuzlowej o grubosci 35 cm m2
d.1/0804-03
0804-04
analogia
D.01.02.04
1950.0 m?2 1950.00
RAZEM 1950.00
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw granitowych 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0813-06 mentowo-piaskowej
analogia
D.01.02.04
551.0 m 551.00
RAZEM 551.00
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D.01.02.04
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
(551.0+7.0)*0.0825 m3 46.04
RAZEM 46.04
11|KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych z usuwaniem stupkéw m
d.1/0423-03
D.01.02.04
102.0 m 102.00
RAZEM 102.00
2 FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm |m?2
d.2/0102-02 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D.05.03.11
120.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
3 wWYwOZ GRUZU
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na|m3
d.3/0108-09 odlegtosé 5 km
0108-10
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D.01.02.04
108.0*0.13 m3 14.04
634.0*0.11 m3 69.74
1950.0*0.25 m3 487.50
1950.0*0.35 m3 682.50
551.0*0.20*0.30 m3 33.06
7.0*0.08*0.30 m3 0.17
46.04 m3 46.04
<GRUZ Z FREZOWANIA>
120.0*0.04 m3 4.80
RAZEM 1337.85
14 Koszty sktadowania gruzu t
d.3|wycena indy-
widualna
D.01.02.04
1337.85*2.10 t 2809.49
RAZEM 2809.49
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w|km
d.4/0119-03 terenie réwninnym
D.01.01.01
<UL.JAGIELLQNSKA>O.162 km 0.162
<UL.ZABRZANSKA-W TYM ODCINEK POD WIADUKTEM KOLE- |km 0.231
JOWYM>0.231
<UL.LAGIEWNICKA>0.04 km 0.040
RAZEM 0.433
5 KORYTOWANIE
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.5/0101-01 kéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
D.04.01.01
1155.0 m?2 1155.00
RAZEM 1155.00
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.5/0101-02 kéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 16
D.04.01.01
1155.0 m?2 1155.00
RAZEM 1155.00
6 WYWOZ ZIEMI Z KORYTOWANIA
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 |m3
d.6/0201-08 01 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 11-1V
D.04.01.01 |<ODWOZ GRUNTU Z KORYTOWANIA>
1155.0*1.0 m3 1155.00
RAZEM 1155.00
19/KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$c¢ transportu gruntu kat. |m3
d.6/0208-02 I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
D.04.01.01
1155.0 m3 1155.00
RAZEM 1155.00
20 Koszty sktadowania ziemi t
d.6|wycena indy-
widualna
D.04.01.01
1155.0*1.6 t 1848.00
RAZEM 1848.00
7 ROBOTY ZIEMNE
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- |m3
d.7/0201-08 01  |nosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgot-
nosci kat. Il1-1V
D.02.01.01 |<WYKOPY DLA SACZKA Z ODWOZEM GRUNTU>
0.40*0.20*200.0 m3 16.00
RAZEM 16.00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 3291 Uzytkownik: Monika Wagner
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22|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosc¢ transportu gruntu kat. |m3
d.7/0208-02 I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
D.02.01.01
16.0 m3 16.00
RAZEM 16.00
23 Koszty sktadowania ziemi t
d.7|wycena indy-
widualna
D.02.01.01
16.0*1.6 t 25.60
RAZEM 25.60
8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ULICA JAGIELLO NSKA
24|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.8/0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
25|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.8/0113-03 po zageszczeniu 25 cm
D.04.04.02
<WARSTWA WZMACNIAJACA>
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
26|KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy |m2
d.8/0113-05 po zageszczeniu 22 cm
Krotnos¢ = 2.2
D.04.04.02
<WARSTWA POMOCNICZA>
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
27|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.8/0113-02 po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
28|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |m?2
d.8/1005-04
D.04.03.01
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
29|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.8/1005-07
D.04.03.01
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
30|/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, gru- m2
d.8/0110-02 07 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm, transport samochodami sa-
analogia mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
D.04.07.01a
<WARSTWA AC WMS>
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
31|/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych  |m?2
d.8/1005-06
D.04.03.01
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
32|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.8/1005-07
D.04.03.01
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -asfaltowych standard I, gru- |m?2
d.8/0308-03 01 |bos¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki
analogia samochodem samowytadowczymi
D.05.03.05a
<WARSTWA AC WMS>
421.0 m2 421.00
RAZEM 421.00
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.8/0310-02 warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po za-
analogia geszcz.
D.05.03.05a
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<WARSTWA AC WMS>
421.0 m?2 421.00
RAZEM 421.00
35/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych  |m?2
d.8/1005-06
D.04.03.01
421.0 m?2 421.00
RAZEM 421.00
36/KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.8/1005-07
D.04.03.01
421.0 m?2 421.00
RAZEM 421.00
37|BCD Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), |m?2
d.8/05.03.13-01 |dowozonej z odlegtosci 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4
cm
D.05.03.13
421.0 m?2 421.00
RAZEM 421.00
9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - MI EDZYTORZE
38/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.9/0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
370.0 m?2 370.00
RAZEM 370.00
39|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 40 cm m2
d.9/0308-01
0308-02
D.05.03.04
370.0 m?2 370.00
RAZEM 370.00
10 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - UL.ZABRZA NSKA
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.10{0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
41|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.10{0113-03 po zageszczeniu 25 cm
D.04.04.02
<WARSTWA WZMACNIAJACA>
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
42|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy |m?2
d.10{0113-02 po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
<WARSTWA POMOCNICZA>
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
43|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych |m?2
d.10/1005-04
D.04.03.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
44|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.10/1005-07
D.04.03.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
45/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, gru- m2
d.10{0110-02 07 |bos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm, transport samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
D.04.07.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
46|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o |m2
d.10{0110-02 lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
D.04.07.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
47/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych  |m?2
d.10/1005-06
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D.04.03.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
48|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.10|1005-07
D.04.03.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
49|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -asfaltowych standard I, gru- |m?2
d.10/0308-03 01  |bos¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki
analogia samochodem samowytadowczymi
D.05.03.05a
<WARSTWA AC WMS>
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.10{0310-02 warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za-
analogia geszcz.
Krotnos¢ = 3
D.05.03.05a
<WARSTWA AC WMS>
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
51/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych  |m?2
d.10/1005-06
D.04.03.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
52|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.10/1005-07
D.04.03.01
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
53|BCD Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), |m?2
d.10/05.03.13-01 |dowozonej z odlegtosci 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4
cm
D.05.03.13
1530.0 m?2 1530.00
RAZEM 1530.00
11 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ZJAZDY INDYWIDUALNE
54|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.11/0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
123.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00
55|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.11/0113-03 po zageszczeniu 25 cm
D.04.04.02
123.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00
56/BCD Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.11]/05.03.23-32 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D.05.03.23
123.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00
12 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI -PERON
57/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.12/0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
115.0 m?2 115.00
RAZEM 115.00
58/ KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.12/0113-01 po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
115.0 m?2 115.00
RAZEM 115.00
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.12/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
D.04.04.02
115.0 m?2 115.00
RAZEM 115.00
60/BCD Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.12|05.03.23-32 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
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D.05.03.23
115.0 m?2 115.00
RAZEM 115.00
13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI -CHODNIK
61|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.13/0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
697.0 m?2 697.00
RAZEM 697.00
62|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.13/0113-01 po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
697.0 m?2 697.00
RAZEM 697.00
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.13/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
D.04.04.02
697.0 m?2 697.00
RAZEM 697.00
64|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktada- | m2
d.13/0502-03 ne na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane pias-
kiem
D.08.02.02
697.0 m?2 697.00
RAZEM 697.00
14 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI -CHODNIK ASFALTOWY
65|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.14/0103-03 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1l-IV
D.04.01.01
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
66| KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy |m?2
d.14/0113-01 po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
67|KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej - gru- m2
d.14/0504-03 bos¢ warstwy 3 cm
0504-04
D.08.02.06
119.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
15 WZMOCNIENIA STYKOW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SIATK A Z WEOKIEN SZKLANYCH
68/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z siatki z|m?2
d.15/0101-02 wiokien szklanych
analogia
D.05.03.26
80.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
16 ELEMENTY ULIC
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.16/0403-03 towo-piaskowej
analogia
D.08.01.01
498.0 m 498.00
RAZEM 498.00
70|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.16/0403-05 towo-piaskowej
D.08.01.01
109.0 m 109.00
RAZEM 109.00
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z piyt integracyjnych drogowych betonowych kwadra- |m?2
d.16/0309-05 towych o grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
D.08.02.01
30.0*0.40 m?2 12.00
RAZEM 12.00
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.16|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
D.08.03.01
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 3291 Uzytkownik: Monika Wagner
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73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z bet.C25/30 m3
d.16/0402-03
D.08.01.01
(498.0+109.0)*0.09 m3 54.63
RAZEM 54.63
17 URZADZENIA ODWADNIAJ ACE-SACZKI PODLUZNE
74/BCD Saczki podtuzne w gruncie kat. 111, gtebokos¢ utozenia 100 cm m
d.17/03.03.01-01
D.03.03.01
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
75|KNR 2-31 Saczki podtuzne z PCV kat.gr.lV - za kazde dalsze 10 cm m
d.17/0601-08 gtebok.utozenia
D.03.03.01
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
76|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
d.17/0101-02 tokniny
analogia
D.03.03.01
<OWINIECIE SACZKA GEOSYNTETYKIEM>
710.0 m?2 710.00
RAZEM 710.00
77/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.17/0105-03 grub.warstwy po zageszcz.
D.03.03.01
<PODSYPKA PIASKOWA POD SACZEK>
80.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
78|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.17/0105-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
D.03.03.01
80.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
79|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem m3
d.17/0608-01 kruszywa.
analogia
D.03.03.01 |<MIESZANKA ZWIROWA>
80.0*0.10 m3 8.00
RAZEM 8.00
18 ELEMENTY ROZNE
80|KNR 13-12 Ustawienie wygrodzen ochronnych petnych na stupkach stalowych |m?2
d.18/1602-05
analogia
D.07.06.02
112.0 m?2 112.00
RAZEM 112.00
81|BCD Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wyko- |szt.
d.18/10.01.05-01 |nana betonem
D.03.02.01
13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
82/ KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie (ekodren) m
d.180105-02
D.03.02.01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
83|SEKOCEN- |Wiaty przystankowe autobusowe szt
d.18/BUD WKI 11l
KW 2011
D.10.13.01.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
84|SEKOCEN- |Montaz krat zabezpieczajacych drzewa i bryly korzeniowe m2
d.18/BUD BRZ I
KW 2011
1*3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
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85/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.18/0701-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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