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opisu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZ - Odtworzenie (wyznaczenigsy i punktow
wysokasciowych :
1.1 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drégnenie rowninnym 1,389 km
0111-0100
Obmiar:
((679,46*2) + (15,0*2) ) /1000 =389
2 ROBOTY ROZBIORKOWE - nawierzchni i rozjazdu pratg typ KT-201 dt. 15,
mb elem. :
2.2 KNNR 0006 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowygityr zelbetowych w linii 9,000 m
0804-0300 dwutorowej,torowisko o pravicie 1435 mm [ nawierzchnia zabudowy rozjazdu,
przyjeto 9,0 m elem. torowego
Obmiar:
9,0 =9,000
2.3 KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas minetaitumicznych o grubéei 4 57,000 m2
0802-0400 cm [ nawierzchnia zabudowy rozjazdu w-wa 10 cmyjgta 6,0 m elem. torowego
- zwrotnica, 10cm/4cm krotd§é = 2,5
Obmiar:
((25+51)/2*6,0) *2,5 = 57,000
24 KNNR 0006 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaregmubdci 10 cm [ 18,360 m2
0801-0300 podsypka pod ptytami EPT, w-wa 4 cm, 4cm/10cm milokorekty = 0,4
Obmiar:
51*9,0*0,4 = 18,360
2.5 KNNR 0006 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o géeb@5 cm [ podbudowa pod 30,210 m2
0802-0100 asf.-bet, w zwrotniczy, w-wa 8 cm, 8cm/15cm rami& korekty = 0,53
Obmiar:
((25+51)/2*6,0) *2,5*0,53 = 200
2.6 KNR 0209 Oczyszczenie komor szynowych wypetnionych zaprasvaentowa [ w rozjalzie 0,030 km
0418-0500
Obmiar:
(15,0*2) /1000 = 0,030
2.7 KNR 0209 Ciecie szyn tramwajowych pitmechanicza [ oddzielenie od toréw na przystanku 4,000 szt.
0418-0400 Sobieskiego
Obmiar:
2*2 = 4,000
2.8 KNR 0209 Rozbieranie rozjazddw jednotoréwych pojedynczych fedktadow 30,000 m
0318-0100
Obmiar:
15,0*2 = 30,000
2.9 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanien zatad. i wytadowaniu 17,548 m3
1103-0100 koparko tadowarka samochodow samowytadowczych [Bzmmochody na
zmiane rozbocza [ zatadunek gruzu asf.-bet., kmusppdsypki i gruzu
betonowego-piyty EPT
Obmiar:
(9,0/13*3*1,3*1,3*0,14) + (9,0/3¥*2*1,3*0,5*0,14) + (51*9
*0,1) + (51*9,0%0,04) + (2,5+5,160*0,08) = 17,548
2.10 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanien zatadowaniui 17,548 m3
1103-0400 wytadowaniu transport samochodem samowytadowczywdfeglosc 1km [
pezygto odwdz na odl. 10 km
Obmiar:
(9,0/13*3*1,3*1,3*0,14) + (9,0/3¥*2*1,3*0,5*0,14) + (51*9
*0,1) + (51*9,0%0,04) + (2,5+5,160*0,08) = 17,548
211 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.dalaaniui wytadowaniu. 157,932 m3
1103-0500 naktady uzupetniare na kady dalszy rozpoggy km odlegtd¢i transportu ponad
1 km [ 10km-1km krotn& = 9
Obmiar:
((90/13*3*1,3*1,3*0,14) + (9,/3*2*1,3*0,5*0,14) + (5,11
9*0,1) + (51*9,0%0,04) + (25+55,0%*0,08) ) *9 = 157,932
2.12 Analiza Optata ekologiczna za gruelbetowy [ ptyty EPT 0,015 t
wiasna
Obmiar:
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(90/13*3*1,3*1,3*0,14*2,4) /1000(9,0/1,3*2*1,3*0,5*%0,14
*2,4) /1000 = 0,015
2.13 Analiza Optata ekologiczna za gruz asf.-bet. 4,469 t
wlasna
Obmiar:
((25+51)/2*6,0) *0,08*2,45 =469
2.14 Analiza Optata ekologiczna za zasyplpodbudow z kruszywa i podsugk 13,166 t
wiasha
Obmiar:
((25+51/2*6,0%*0,04) *1,8+ (5,190*0,08) *2,06) = 13,166
2.15 KNR 0209 Transport rozjazddw z rozbiorki samochodami nagidi€ do 1 km [ na zajezdei 5,460 t
0425-0200 w Bedzinie, przygto odwoz na 10 km
Obmiar:
(15,0*2*182,0) /1000 = 5,460
2.16 KNR 0209 Transport materiatdw z rozbiérki samochodami,dddatekedy dalszy 1 km [ 49,140 t
0425-0900 10km-1km krotné¢ = 9
Obmiar:
(15,0*2*182,0) /1000 *9 = 49,140
3 ROBOTY ROZBIORKOWE - nawierzchni i toru w jezdniviydzielonego :
3.17 KNNR 0006 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowygityr zelbetowych w linii 257,400 m
0804-0500 jednotorowej,torowisko o priicie 1435 mr
Obmiar:
198,0*1,3 = 257,400
3.18 KNNR 0006 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaregoubdgci 10 cm [ 257,400 m2
0801-0300 podsypka pod ptytami EPT, w-wa 4 cm, 4cm/10cm #nitokorekty = 0,4
Obmiar:
2,5*257,4*0,4 = 257,400
3.19 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatad. i wytadowaniu 82,883 m3
1103-0100 koparko tadowarka samochodow samowytadowczych Bzmmochody na
zmiane rozbocza [ zatadunek podsypki i gruzu betego-ptyty EPT
Obmiar:
(257,4/1,3*1,3*1,3*0,14) + (257,4B¥2*1,3*0,5*0,14) = 82,883
3.20 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniui 82,883 m3
1103-0400 wytadowaniu transport samochodem samowytadowczywdfeglosc 1km [
pezygto odwdz na odl. 10 km
Obmiar:
(257,4/1,3*1,3*1,3*0,14) + (257,4B¥2+*1,3*0,5*0,14) = 82,883
3.21 KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.dal@aniui wytadowaniu. 745,945 m3
1103-0500 naktady uzupetniafe na kady dalszy rozpoggy km odlegtdci transportu ponad
1 km [ 10km-1km krotn& = 9
Obmiar:
((2574/13*1,3*1,3*0,14) + (2574B8*2*1,3*0,5*0,14) ) *9 5
745,945
3.22 Analiza Opfata ekologiczna za gruelbetowy [ piyty EPT 198,919 t
wiasna
Obmiar:
((2574/13*1,3*1,3*0,14) + (2574B8*2*1,3*05*0,14) ) *2,4
= 198,919
3.23 KNR 0209 Ciecie szyn tramwajowych pitmechanicza [ oddzielenie od toréw na granicy m. 2,000 szt.
0418-0400 Katowice
Obmiar:
1*2 = 2,000
3.24 KNR 0209 Rozbieranie toréw z szyn tramwajowych bez podkiadaeroké¢ toru 1435 mm 0,25} km
0207-0300
Obmiar:
257,4/1000 = 0,257
3.25 KNR 0209 Rozbieranie toréw szeroka 1435 mm na podktadacielbetowych z 0,370 km
0206-0300 poprzeczkami,szyny w styku spawane [ bez poprzequeljeto rozstaw
podktadéw co 75 cm, pomniejszono dt. 0 2 szt pugydrv wyréwnawczych
oddalone od siebie
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Obmiar:
376,31/1000-2*3,2/1000 = 0,370
3.26 KNR 0209 Rozbieranie toréw szeroka 1435 mm na podktadach drewnianych z 0,046 km
0206-0100 poprzeczkami,szyny w styku spawane [ na obiekcistavgym bez poprzeczak,
przyjeto rozstaw podktadéw co 75 cm
Obmiar:
45,75/1000 = 0,046
3.27 KNR 0209 Rozbieranie przygdow wyréwnawczych z szyn tramwajowych [ na podké&da 1,000 kpl
0209-0400 drewnianych 2 szt. oddalone od siebie
Obmiar:
1*1,0 = 1,000
3.28 KNR 0209 Rozbieraniegcznie podbudowy z pospétki w toréwiskach bez po&iad 52,358 m3
0104-0200 zanieczyszcenie toru wydzielonego, peayd cm
Obmiar:
(369,91 +3,2+4575) *2,5*0,05 = 52,358
3.29 KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggim 1 km.kategoria 52,358 m3
0108-0700 gruntu IV [ na wysypisko, przgfo odwoz na 10 km
Obmiar:
(369,91 +3,2+4575) *2,5*0,05 = 52,358
3.30 KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi nadgenas¢pny 1 km [ 471,218 m3
0108-0800 10km-1km krotné¢ = 9
Obmiar:
((369,91+3,2+45,75) *2,5*0,05) *9 471,218
3.31 Analiza Optata ekologiczna za zasyplpodbudow z kruszywa i podsugk 94,244 t
wiasha
Obmiar:
52,358%1,8 = 94,244
3.32 KNR 0209 Oczyszczenie komor szynowych wypetnionych zaprasvaentowa [ tor 0,257 km
0418-0500 zabudowany ptytami EPT
Obmiar:
257,4/1000 = 0,257
3.33 KNR 0209 Ciecie szyn tramwajowych palnikiem [ na odc. wsadow&® m 314,095 szt.
0418-0300
Obmiar:
(2*257,4+2*369,91+2*45,75) /3,0 2¢257,4+2*369,91 +2*45,75
) /10,0 = 314,095
3.34 KNR 0209 Transport szyn z rozbi6rki samochodami na odiggito 1 km [ na zajezdai 80,914 t
0425-0100 Bedzin szyny i przyrad wyréwnawczy, przyto zwycie 5% i odwo6z na 10 km
Obmiar:
(2*257,4+2*369,91+2*45,75) *62,5*% /1000 + 1040,0 * 0,95/ 1000
= 80,914
3.35 KNR 0209 Transport materiatow z rozbiérki samochodami,dddatekedy dalszy 1 km [ 728,225 t
0425-0900 10km-1km krotné¢ = 9
Obmiar:
((2*257,4+2*369,91+2*45,75) *62,5%95/ 1000 + 1040,0 * 0,95/
1000) *9 = 728,225
3.36 KNR 0209 Transport akcesoriéw torowych,wygrodzerozbiorki samochodami na odlegfto 15,522 t
0425-0300 do 1 km [ 4 szt. poprzeczek altych i ptaskich w plytach EPT na zajezelni
Bedzin, przygto rozstaw podktadéw co 75 cm i odwéz na 10 km
Obmiar:
(369,91 +45,75) /0,75 * 24,26 / 1000 + 9,3 /¥00 + 257,4/1,3 *10,3/
1000 = 15,522
3.37 KNR 0209 Transport materiatdw z rozbiérki samochodami,dddatekedy dalszy 1 km [ 139,696 t
0425-0900 10km-1km krotna¢ = 9
Obmiar:
( (369,91 +45,75) /0,75 * 24,26 /1000 + 98/ 1000) *9+257,4/1,3*
10,3/1000*9 = 139,696
3.38 KNR 0209 Transport podktadéw drewnianych z rozbioérki samalzoi na odleghks do 1 km 4,902 t
0425-0400 [ do utylizacji, przygto rozstaw co 75 cm i odwo6z na 10 km

Obmiar:
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52,15/0,75*70,5/1000 = 4,902
3.39 KNR 0209 Transport podktadéw i elementéwlbetowych z rozbiérki samochodami na 93,217 t
0425-0500 odlegtai¢ do 1 km [ do utylizacji, przgto rozstaw co 75 cm i odwo6z na 10 km
Obmiar:
369,91/0,75*189,0 /1000 = 93,217
3.40 KNR 0209 Transport materiatow z rozbiérki samochodami,dddatekedy dalszy 1 km [ 883,071 t
0425-0900 podkiady - 10km-1km krotrié = 9
Obmiar:
4,902 *9 +93,217*9 = 883,071
3.41 Analiza Optata ekologiczna za podktady drewniane nasycone 4,902 t
wiasha
Obmiar:
52,15/0,75*70,5/1000 = 4,902
3.42 Analiza Optata ekologiczna za gruz betonowy - podktady 93,217 t
wiasna
Obmiar:
369,91/0,75*189,0 /1000 = 93,217
4 ROBOTY ROZBIORKOWE - podbudowy w jezdni i torze vayelonym :
4.43 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drdgrenie réwninnym 1,327 km
0111-0100
Obmiar:
((648,38*2) + (15,0*2) ) /1000 =327
4.44 KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gaildid cm [ w jezdni w-wa 5 219,501 m2
0801-0200 20 cm, tor wydzielony i na objekcie mostowym w-wadn tj. 20 cm/15cm
krotna¢ = 1,333
Obmiar:
((51*150) + (2,55*257,4) + (2,5280,3) + (2,55*537,4) + (7,
*156,8) ) *1,333 = 5219,501
5 ROBOTY ZIEMNE - dwutorowa linia tramwajowa :
5.45 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drégnenie rowninnym 1,35¢ km
0111-0100
Obmiar:
(506,62*2 +156,8*2 +15,0*2) /1000 5347
5.46 KNNR 0001 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi,poj.tyki 0,60 m3,z 1 623,219 m3
0202-0802 transportem urobku samochodami samowyt.od 10-1%difegiéc do 1 km,w
gruncie kat. lll, IV [ przygto odwéz na 10 km
Obmiar:
(5,1*15,0*0,54) + (2,55 *506,7 * 0,544 (2,55*506,7*0,37) + (7,0
156,8*0,37) = 1623,219
5.47 KNNR 0001 Naktady uzupetniajce,za kady dalszy rozpoczety 1km odlegé transportt 14 608,974 m3
0208-0201 ponad 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogamwierzchni
utwardzonej, kat. I-IV [ 10km-1km krotdé6= 9
Obmiar:
((51*150*0,54) + (2,55*506,7 *0,94+ (2,55*506,7*0,37) + (7
*156,8*0,37) ) *9 = 14 608,974
5.48 KNNR 0001 Wykopy liniowe lub jamiste o gbokasci do 1,5 m,ze skarpami o szerégiodna 8,352 m3
0305-0300 do 1,5 m,w gruntach kategorii IV [ rowki pod przyladiki dla ptyt VRZ-08n o
p./analogie
Obmiar:
34*0,3*0,6*8+48*0,3*0,6*4 = 8,352
5.49 KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggim 1 km.kategoria 8,352 m3
0108-0700 gruntu IV [ urobek z przykanalikéw, pragp odwoz na 10 km
Obmiar:
34*03*0,6*8+48*03*0,6*4 = 8,352
5.50 KNR 0401 Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi nadyanasgpny 1 km [ 75,168 m3
0108-0800 10km-1km krotné¢ = 9
Obmiar:
(34*03*06*8+48*03*0,6*4) *9 75,168
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5.51 KNNR 0006 Podsypka piaskowa zeggczanagcznie,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 5 cm [ 13,920 m2
0105-0200 pod przykanaliki
Obmiar:
3,4*0,3*8+4,8*0,3*4 = 13,920
5.52 KNR 0209 Uktadanie przykanalikéw [ ptyt VRZ-08n odwadrgeych.przykanaliki PVC o 46,400 m
0111-0100 srednicy 110 mm wraz z zasypk
Obmiar:
3,4*8+4,8*4 = 46,400
5.53 Analiza Optata ekologiczna za urobek z wykopu 3 263,142 t
wiasna
Obmiar:
1623,219*2,0 +8,352*2,0 = 3 263,142
5.54 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drégnmenie rowninnym 1,35¢ km
0111-0100
Obmiar:
(506,62 *2+156,8*2+15,0*2) /1000 5337
5.55 KNNR 0006 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne 3 756,026 m2
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii Il do VI
Obmiar:
(51*15,0) + (2,55*257,4) + (2,55*@58) + (2,55*506,62) + (7,0*
156,8) = 3 756,026
5.56 Analiza Pomiar nénadsci i zag;szczenia podi [ przygto pomiar w kadym torze co 15 nj 88,35 pomiar
wiasna
Obmiar:
((64766*2) + (150*2) ) /15 = 885
6 WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO GEOSYNTETYKAMI :
6.57 KNR 0911 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanyrosfopadle do osi drogi 965,507 m2
0201-0200 sposobemgcznym [ zaktadko poprzeczne 0,5m i wzdta po 0,5 z kalej strony
Obmiar:
(506,62/4,5) *6,1+ (156,8/4,5) * 8 965,507
6.58 KNR 0911 Wzmacnianie podia gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej 965,507 m2
0101-0200 nosnosci sposobemecznym [ zaktadko poprzeczne 0,5m i wzata po 0,5 z
kazdej strony
Obmiar:
(506,62/4,5) *6,1+ (156,8/4,5) * 8 965,507
7 WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODTORZA :
7.59 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drégnenie rowninnym 1,35¢ km
0111-0100
Obmiar:
(506,62*2 +156,8*2 +15,0*2) /1000 5347
7.60 KNNR 0006 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,giéib@rstwy po 10 013,565 m2
0113-0100 zag;szczeniu 15 cm [ 40 cm w-wa wzmachig z kruszywa 0/63 mm tj.
40cm/15cm krotng = 2,666
Obmiar:
((51*150) + (2,55*257,4) + (2,5248,5) + (2,55*506,62) + (7,0
*156,8) ) *2,666 = 10 013,565
7.61 KNNR 0006 Podbudowy betonowe,pigjnacja podbudowy hydrolitem,grudgovarstwy po 3 756,026 m2
0109-0400 zagszczeniu 10 cm [ 10 cm w-wa wyréwnawcza z B-2016;20
Obmiar:
(51*15,0) + (2,55*257,4) + (2,55*@58) + (2,55*506,62) + (7,0*
156,8) = 3 756,026
7.62 Analiza Utozenie mat wibroizolacyjnych grub. 2 cm 3 756,026 m2
wiasha
Obmiar:
(51*15,0) + (2,55*257,4) + (2,55*@58) + (2,55*506,62) + (7,0*
156,8) = 3 756,026
8 NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBET. PREFABRYKOWANYCH - TOROWISK(
BEZPODSYPKOWE :
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8.63 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drdgrenie réwninnym 1,326 km
0111-0100
Obmiar:
(679,46 *2+15,0*2) /1000- (31,4*21000 = 1,326
8.64 KNR 0231 Nawierzchnie z plytelbetowych ept /prefabrykowanych/ w torowisk: 1 326,120Q m
0306-0200 tramwajowych o przavicie 1435 mm.linie jednotorowe
p./analogie
piyty podtorowe typu VRZ
Obmiar:
(679,46*2+15,0%2) - (31,4*2) = 26120
8.65 KNR 0202 Wypehienie szczelin ndzy ptytami zaprawM-7 [ od dotu 35 cm 7,330 m3
1101-0100
p./analogie
Obmiar:
(2,2*451+22*3+22*12+2,2*10) *35*0,02 = 7,330
8.66 KNNR 0006 Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszomymétonu [ koryta 1671,600 m2
1005-0200 szynowe w plyta poza bjektrm mostowym
Obmiar:
(2*6975*2*0,2*3+2*150*2*2*0,23) - (2*31,0*2*0,2*3)
= 1671,600
8.67 Analiza Gruntowanie koryt betonowych 1671,600 m2
wilasna
piyty podrozjazdowe i podtorowe
Obmiar:
(2*6975*2*0,2*3+2*150*2*2*0,23) - (2*31,0*2*0,2*3)
= 1671,600
9 NAWIERZCHNIA STALOWA TOROW Z SZYN Ri60N i Ri53N
9.68 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drdgrenie réwninnym 1,389 km
0111-0100
Obmiar:
(679,46 *2 +15,0*2) /1000 = 1,389
9.69 Analiza Spawy szyn tramwajowych termitowo [ tor bezpodsypkavraz szynami 184,000 szt.
wlasna przegciowymi i wspawanie toru do istnigjych, przygto szyny w odcinkach 18,0
m
Obmiar:
(2*1294,0+2*74,0) /180+6*4 +2*4 184,000
9.70 KNR 0209 Uktadanie toréw z szyn tramwajowych,bez podktadaerskac toru 1435 mm [ 1,294 km
0203-0300 w plytach podtorowych, szyny Ri60N
piyty podtorowe typu VRZ
Obmiar:
(((2*6795+2*150) - (2*31,0)-)(35*6+3,0%4) ) /1000 =
1,294
9.71 KNR 0209 Uktadanie toréw z szyn tramwajowych,bez podktadaerskac toru 1435 mm [ 0,074 km
0203-0300 w plytach podtorowych, szyny Ri53N
piyty podtorowe typu VRZ
Obmiar:
(2*31,0+4*3,0) /1000 = 0,074
9.72 Analiza Zalozenie zhczy migdzytokowych dt. 1,5 m 12,000 szt.
wiasna
Obmiar:
6*2 = 12,000
9.73 Analiza Zalozenie zhczy migdzytorowych dt. 3,0 m 6,000 szt.
wiasna
Obmiar:
12/2 = 6,000
9.74 KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drdgrenie réwninnym 1,389 km
0111-0100
Obmiar:
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(679,46*2 +15,0*2) /1000 = 1,389
9.75 KNR 0209 Regulacja ¢czna potaenia toréw bez podktadéw.szerdkdoru 1435 mm 1,389 km
0401-0500
piyty podtorowe typu VRZ
Obmiar:
1,294 + 0,074 + 6 *3,5/1000 = 1,389
9.76 KNR 0209 Uktadanie przyradéw wyréwnawczych z szyn tramwajowych [ szyny piziejwve 6,000 kpl
0209-0200 bez podktadéw 2 kpl. RiBON/Ri53N i 2 kpl. Ri53N/Ri8 oraz 2kpl. Ri60n/LK-1
p./analogie
Obmiar:
3*2 = 6,000
9.77 KNR 0712 Czyszczenie strumieniowdzierne do pierwszego stopnia czysidkonstrukcji 15,306 100 m2
0113-0100 stalowej petnéciennej.stan wygiowy pow.b
p./analogie
Obmiar:
(2*1294,0*0,18*3+2*74,0%*0,48 +2* ™ 0,15*2+2*10,5*0,18 *
3+2*10,5*0,15*2) /100 = 15,306
9.78 Analiza Gruntowanie szyn i innych elem. stalowych 1 530,600 m2
wiasna
Obmiar:
2*1294,0*%0,18*3+2*74,0*0,48 +2*74*®,15*2+2*10,5*0,18*3
+2*10,5*0,15*2 = 1530,600
9.79 Analiza Ciagte podparcie-podlew pod szyn 1,389 km
wiasna
Obmiar:
1,294 + 0,074 + 6 *3,5/1000 = 1,389
9.80 KNR 0209 Wypelnienie komor szynowych wkladkami betonowynai ptytach bez objektu 1,326 km
0415-0200 mostowego
tor w plytach podtorowych
Obmiar:
(1294,0 +10,5*3) /1000 = 1,326
9.81 Analiza Zalew pionowy szyn - wypetnienie przy szynie 1,389 km
wiasna
tor w plytach podtorowych
Obmiar:
(1294,0+74,0+3,5*6) /1000 = 1,389
9.82 Analiza Zalew uszczelniapy dylatacje ptyt poprzeczne i goizytorze wzdtiane o 3,677 km
wiasna szczelinie 2*5 cm, bez objektu mostowego
tor w plytach podtorowych
Obmiar:
(22*451+2,2*3+2,2*12+22*10) /Q0+ (2*12940+2*35%6)
/1000 = 3,677
10 ZABUDOWA MIEDZYTORZA BETONEM B-45 :
10.83 | KNNR 0006 Podbudowy betonowe,pigjnacja podbudowy hydrolitem,grudgovarstwy po 1160,46Q m2
0109-0600 zag:szczeniu 20 cm [ przyo sred. matem. w olbie pereonu oraz za i przed
p./analogie usredniono szer. 1,3 m beton B-45 w-wa 40 cm 40cmi2Rmotncc¢ 2
tor w ptytach podtorowych
Obmiar:
(537,7*0,7+156,8*1,3) *2 = 1160,460
10.84 |KNR 0202 Wypetnienie szczelin mdzy ptytami mgdzytorowymi poprzecznymi zapraviv-7 24,660 m3
1101-0100 [ od dotu 35 cm, bez objektu mostowego
p./analogie
tor w plytach podtorowych
Obmiar:
537,7/3,0*0,7*0,02*0,35 + 156,8 /3,0 * 8,35 = 24,660
10.85 |Analiza Zalew uszczelniapy dylatacje ptyt midzytorowych poprzecznych o szczelinie 0,193 km
wiasna 2*5 cm, bez objektu mostowego
tor w ptytach podtorowych
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Obmiar:
(537,7/3,0%0,7 +156,8/3,0*1,3) /10600,193
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