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N1

- istniej„ce podtorze stabilizowane mechanicznie

- geow‡óknina separacyjna,

- geosiatka wzmacniaj„ca,

- w-wa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. ze ska‡ twardych 0/31.5 stab. mechanicznie,

- mata podpodk‡adowa

- t‡uczeæ grub. 25cm

- Ri60N/PST

wg. normy PN-S-96025:2000

Nawierzchnia z bet. asf. 

wg. normy PN-S-06102:1997

z krusz. ‡aman. stab. mech.

Podbudowa oraz w-wa wzmacniajaca 

N2

- istniej„ce podtorze stabilizowane mechanicznie

- geow‡óknina separacyjna,

- geosiatka wzmacniaj„ca,

- w-wa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. ze ska‡ twardych 0/63 stab. mechanicznie,

- warstwa wyrównawcza z chudego betonu grub. 8cm,

- mata wibroizolacyjna,

- p‡yta bet. prefabrykowana grub. 40cm,

- Ri60N/system elastycznego mocowania szyn na bazie ¿ywic poliuretanowych

N6

- istniej„ce pod‡o¿e stabilizowane mechanicznie.

- geow‡óknina,

- geosiatka,

- w-wa wzmacniajaca z krusz. ‡amanego ze ska‡ tywardych stab. mechanicznie 0/63,

- geosiatka,

- geow‡óknina,

- podbudowa pomocnicza z krusz. ‡aman. stab. mechanicznie 0/31,5 - grub. 20cm,

- podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego 0/25 - grub. 15cm,

- geokompozyt wzmacniaj„cych do naw. asfaltowych szer. 1,0m,

- w-wa wi„¿„ca z bet.asfaltowego 0/20 - grub. 8cm,

- w-wa �cieralna z bet. asfaltowego 0/12.8 - grub. 5cm,

N4

- istniej„ce pod‡o¿e stabilizowane mechanicznie

- w-wa z krusz. ‡aman. ze ska‡ twardych 0/31,5 stab. mechanicznie grub. min. 15cm,

- warstwa �cieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm,

N7

- istniej„ce podtorze stabilizowane mechanicznie

- geow‡óknina separacyjna,

- geosiatka wzmacniaj„ca,

- w-wa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. ze ska‡ twardych 0/63 stab. mechanicznie,

- warstwa wyrównawcza z chudego betonu grub. 8cm,

- mata wibroizolacyjna,

- p‡yta bet. prefabrykowana typu DZP grub. 20cm,

- w-wa wi„¿„ca z bet.asfaltowego 0/20 - grub. 8cm,

- w-wa �cieralna z bet. asfaltowego 0/12.8 - grub. 5cm,
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Szyna Ri60N

pod szynŒ 

Gruntowanie pod‡o¿a Gruntowanie szyny

grub. podlewu 20mm

Podlew pod szyn„

grub. podklej. 1mm

Wklejenie bloczków 
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Masa asaltowa uszczelniaj„ca
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Gruntowanie pow. betonowej

SZCZEGÓ£ A

Mata wibriozolacyjna

Bloczki z tworzywa sztucznego
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Mata wibriozolacyjna

Szyna Ri60N

wg patentu dla p‡yt typu DZP

Mocowanie szyn 

podk‡adka amortyzuj„ca

Bloczki z tworzywa sztucznego

na bazie ¿ywic poliuretanowych

Masa zalewowa

20x50mm

Masa uszczelniaj„ca na bazie ¿ywic poliuretanowych

SZCZEGÓ£ B

typu DZP

P‡yta prefabrykowana

grub. 8 cm

podsypka cem-piask 1:4

WBP Zabrze sp. z o.o.

ZD 1:50, 1:20

-

- -

-
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