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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |[km
d.1. 0119-03 sa drogi w terenie réwninnym
1
D.01.01.01
0.33 km 0.330
RAZEM 0.330
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|D.01.02.04 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, m3
d.1l. 0802 poj.tyzki 0,60 m3,z transportem urobku samoch
2 samowyt.od 10-15t na odl. do 1 km,w grunt. kat. I, IV
(odwdz na odl. 10 km)
1298 m3 1298.00
RAZEM 1298.00
3/D.01.02.04 KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km od-|m3
d.1. 0202 legtosci transportu ponad 1km,samochodami
2 samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat. I-IV [ 10km-1km = 9 krotno$é
1298 m3 1298.00
RAZEM 1298.00
4/D.01.02.04 Optata ekologiczna za urobek z wykopu t
d.1. kalk. wtasna
2
1298*1.7 t 2206.60
RAZEM 2206.60
5/D.01.02.04 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.1. 0200 trukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach ka-
2 tegorii V, VI
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
6/D.01.02.04 Pomiar no$nosci i zageszczenia podtoza, przyjeto co 15,0 [pom.
d.1. kalk. wtasna m
2
(736/15.0)*1 pom. 49.07
RAZEM 49.07
13 ROBOTY ZIEMNE DLA STUDNI ODWADNIAJ ACEJ
7/D.03.02.01 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1. 08 poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do
3 1 km sam.samowytad.
<STUDZIENKI>
(2.2%2.2*3) 14.52
A (obliczenia pomocnicze) s========
14.52
14.52*70% m3 10.16
RAZEM 10.16
8/D.03.02.01 KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu m3
d.1. 02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadow-
3 czymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 9
10.16 m3 10.16
RAZEM 10.16
9/D.03.02.01 KNNR 1 0301- |Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgot-  |m3
d.1. 03 nosci kat. 1V, z zatadunkiem i transportem samochodami
3 samowytadowczymi do 5 t
10.16*30% m3 3.05
RAZEM 3.05
10/D.03.02.01 KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu m3
d.1. 02 gruntu kat. |-V ponad 1 km samochodami samowytadow-
3 czymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 9
3.05 ms3 3.05
RAZEM 3.05
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11/D.03.02.01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw obudowg samopo- |m?2
d.1l. kalk. wtasna grazalng
3
<TYLKO ROBOCIZNA>
2.2*3.5*4 m?2 30.80
RAZEM 30.80
12/D.03.02.01 Koszt zakupu blatéw samopograzalnych kpl.
d.1. kalk. wtasna
3
<BLATY DO WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA>
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
13/D.03.02.01 Odzysk blatéw samopograzalnych kpl.
d.1. kalk. wlasna
3
-10.0*90% kpl. -9.00
RAZEM -9.00
14/D.03.02.01 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsyp- |m3
d.1. 1101-07 ka piaskowa
3
MINUS OBJ.STUDNI>
(3.14*0.8*0.8*3.5)-(3.14*0.60*0.6*3.5) m3 3.08
RAZEM 3.08
15/D.03.02.01 KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami|m3
d.1. 01 mechanicznymi
3
<ZAGESZCZENIE PODSYPKI | OBSYPKI PIASKOWEJ>
3.08 m3 3.08
RAZEM 3.08
16/D.03.02.01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1. 0230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
3
14,52-3,08-(3,14*0,6*0,6*3,5)
7.48*70% m3 5.24
RAZEM 5.24
17/D.03.02.01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1. 0320-05/01 |gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV Szerokos$¢ wykopu 0.8 - 1.5
3 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m
7.48*30% m3 2.24
RAZEM 2.24
18/D.03.02.01 KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami|m3
d.1. 02 mechanicznymi
3
<ZAGESZCZENIE ZIEMI>
7.48 m3 7.48
RAZEM 7.48
19/D.03.02.01 KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi ojm3
d.1. 04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
3 hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
<ODWIEZIENIE ZIEMI>
14.52-7.48 m3 7.04
RAZEM 7.04
20(D.03.02.01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.1. 02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
3 dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
7.04 m3 7.04
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RAZEM 7.04
21|D.03.02.01 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1l. kalk. wtasna
3
7.04*1.6 t 11.26
RAZEM 11.26
14 ROBOTY ROZBIORKOWE
22|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |\ m2
d.1l. 0803-03 0803- |no-bitumicznych o grubosci 8 cm
4 04
analogia
736 m2 736.00
RAZEM 736.00
23|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci |m?2
d.1. 0801-03 0801- |32 cm
4 04
analogia
736 m2 736.00
RAZEM 736.00
24|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2
d.1l. 0802-07 0802- |nego o grubosci 30 cm
4 08
736 m2 736.00
RAZEM 736.00
25|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy piaskowej o grubosci |m?2
d.1. 0802-03 5cm
4 analogia Krotnos¢ = 0.5
736 m2 736.00
RAZEM 736.00
26|D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , gr 8 cm na m?2
d.1. 0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
4 analogia prawg cementowg
239 m2 239.00
RAZEM 239.00
27|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m2
d.1. 0803-03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
4 analogia
<chodnik wzdtuz wym.kraweznikow>77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
28|D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |mz2
d.1. 0815-06 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
4 cementowo-piaskowej
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
29|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2
d.1. 0802-07 nego o grubosci 15 cm
4
239+77+97 m2 413.00
RAZEM 413.00
30/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1. 0813-03 sypce cementowo-piaskowej
4
278+22+55 m 355.00
RAZEM 355.00
31|D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na pod- |m
d.1. 0813-03 sypce cementowo-piaskowej
4
109 m 109.00
RAZEM 109.00
32|D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1. 0814-01
4
52.8 m 52.80
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RAZEM 52.80
33|/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1. 0812-03
4
(355+109)*0.0825 m3 38.28
RAZEM 38.28
15 FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
34|D.05.03.11 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2
d.1. 0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
5 analogia
1412 m?2 1412.00
RAZEM 1412.00
1.6 WYWOZ GRUZU
35|D.01.02.04 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1. 0108-09 0108- |niowymi na odlegtos¢ 5 km
6 10
736*0.0825*1.5<wspoicz.spulchn.> m3 91.08
736*0.32*1.5 m3 353.28
736*0.3*1.5 m3 331.20
736*0.05*1.5 m3 55.20
239*0.08*1.5 m3 28.68
77*0.03*1.5 m3 3.47
59*0.05*1.5 m3 4.43
413*0.15*1.5 m3 92.93
355*0.15*0.3*1.5 m3 23.96
109*0.15*0.22*1.5 m3 5.40
52.8*0.08*0.25*1.5 m3 1.58
38.28*1.5 m3 57.42
1412*0.04*1.5 m3 84.72
RAZEM 1133.35
36/D.01.02.04 Optata za sktadowanie ziemi (gruzu) na zwatowisku m3
d.1. wycena indywi-
6 dualna
1133.35 m3 1133.35
RAZEM 1133.35
1.7 ELEMENTY ODWODNIENIA
37|D.08.01.01 KNR 2-09 Montaz skrzynek odwadniajacych skrzyn.
d.1. 0112-01
7
3 skrzyn. 3.00
RAZEM 3.00
38|D.03.02.01 KNNR 4 1413- |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w goto-  |szt
d.1. 03 wych wykopach o srednicy 1200 mm i gt. 3,0 m
7 analogia
ZEST.MATER.
POZ.11.7,8,11,
12,13,
<STUDZIENKI SZCZELNE>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|D.03.02.01 KNNR 4 1413- |Za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni 0.5m
d.1. 04
7
1 0.5m 1.00
RAZEM 1.00
40|D.03.02.01 KNNR 4 1413- |Wykonanie podstawy studni betonowe;j m3
d.1. 08
7
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR.3
41|D.04.04.02 KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ |m2
d.l1. 03 warstwy po zageszczeniu 25 cm
8
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736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
42|D.04.04.02 KNNR 6 0113- |Dolna warstwa(pomocnicza) podbudowy z kruszywa tama- |m2
d.1l. 02 nego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22cm
8 Krotnosé = 1.1
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
43|D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- |m2
d.1. 0110-01 0110- |zwirowej o lepiszczu asfaltowym AC WMS - grubos$¢ warst-
8 02 Wy po zageszczeniu 7 cm
analogia
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
44|D.04.03.01 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- |m2
d.1. 06 micznych
8
432 m?2 432.00
RAZEM 432.00
45|D.04.03.01 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1. 07
8
432 m?2 432.00
RAZEM 432.00
46|D.05.03.26 KNNR 1 0410- |Siatka szklana m2
d.1. 01
8 analogia
457 m?2 457.00
RAZEM 457.00
47|D.04.03.01 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1. 07
8
432 m?2 432.00
RAZEM 432.00
48|D.05.03.05 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -asfaltowych AC m?2
d.1. 0301 WMS standard |, grubo$¢ warstwy wigzacej po zageszcze-
8 analogia niu 7 cm, transport mieszanki samochodem samowyta-
dowczymi
Krotnosé = 1.1666
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
49|D.04.03.01 KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- |m2
d.1. 06 micznych
8
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
50|D.04.03.01 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1. 07
8
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
51|D.05.03.13 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA m?2
d.1. 0201 standard |, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4
8 analogia cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymi
736 m?2 736.00
RAZEM 736.00
1.9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4(KONSTRUKCJA PERONU)
52|D.04.04.02 KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé |m2
d.1. 01 warstwy po zageszczeniu 17 cm
9 Krotnosé = 1.1333
373 m?2 373.00
RAZEM 373.00
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53|D.05.03.01 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m2
d.1l. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
9
373 m?2 373.00
RAZEM 373.00
1.10 REGULACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
54|D.05.03.01 KNR 2-31 Regulacja chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.1. 1207-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
10 analogia prawag cementowg
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
1.11 REGULACJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ
55|D.05.03.01 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m2
d.1l. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
11
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
56|D.04.04.02 KNNR 6 0113- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé |m2
d.1l. 03 warstwy po zageszczeniu 25 cm
11
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
1.12 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
57|D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.1. 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
12
556 m 556.00
RAZEM 556.00
58|D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1. 0402-03
12 analogia
556 ms3 556.00
RAZEM 556.00
59|D.08.01.01 KNR 2-31 Regulacja kraweznikow kamiennych wystajgcych 20x25 m
d.1. 1202-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12 analogia
129 m 129.00
RAZEM 129.00
1.13 HUMUSOWANIE
60|D.08.01.01 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |ms3
d.1. 0218-02 kami na terenie ptaskim
13
121 m3 121.00
RAZEM 121.00
61|D.08.01.01 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I- ha
d.1. 0404-03 Il z nawozeniem
13
121 ha 121.00
RAZEM 121.00
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