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ul. Sobieskiego
PRZEKRÓJ ULICZNY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 6

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 10

OBCI¥flENIE: KR 4

 10 cm   

3 cm

stabilizowanego mechanicznie

SUMA

8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego

(UL. SOBIESKIEGO)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1

   warstwa �cieralna z mieszanki SMA

    warstwa wi„¿„ca z AC WMS

4 cm   

9 cm   

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

podbudowa pomocnicza z krusz. ‡amna. stab. mech.  20 cm   

warstwa wzmacnijaca z krusz. ‡aman. stab. mech.  20 cm   

POD£OflE G3 SUMA      63 cm

17 cm

28 cm

 40 cm   

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stab. mechanicznie

wibroizolacyjna mata podpodk‡adowa

na bazie ¿ywic poliuretanowych
nawierzchnia Ri60N/system sprŒ¿ystego mocowania szyn

p‡yta bet. prefabrykowana

warstwa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. stab. mech. 0/63

(TOROWISKO W NAWIERCHNI ULICY)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 6

SKALA 1:20

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE
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Szczegó‡ "B"
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ul. Pi‡sudskiego
TOROWISKO WYDZIELONE

OPORNIK TOROWISKA WYDZIELONEGO

Bloczki z tworzywa sztucznego

Szyna Ri60N

grub. podklej. 1mm

Wklejenie bloczków 

Masa asaltowa uszczelniaj„ca

t‡uczeæ EN 13450: 2002, I.1 25 cm

geow‡óknina seperacyjna wg. opisu

kostka betonowa gr. 8 cm

Przytwierdzenie typu SB

przek‡adka podszynowa

podk‡ad PST

grub. 11cm 

podsypka cem. piask. 1:4 

mata wibroizolacyjna
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1:
1

Bloczki betonowe

¿ywic poliuretanowych

Masa zalewowa na bazie 

Szyna Ri60N

pod szynŒ 

Gruntowanie pod‡o¿a Gruntowanie szyny

grub. podlewu 20mm

Podlew pod szyn„

grub. podklej. 1mm

Wklejenie bloczków 

20x50mm

Masa asaltowa uszczelniaj„ca
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Szczegó‡ "T1"
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0
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Szczegó‡ "T2"

warstwa wyrównawcza z chudego betonu C16/20

podsypka

 25 cm   

nawierzchnia - Ri60N/SB

podk‡ady PST

wibroizolacyjna mata podk‡adowa

t‡uczeæ EN 13450:2002, I.1 stab. mech

warstwa ochronna z krusz. ‡aman. stab. mech. 0/31,5

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stab. mechanicznie

 20 cm   

warstwa ochronna z krusz. ‡aman. stab. mech. 0/31,5

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stab. mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa spoinowana zapraw„ cementow„ 8 cm

 11 cm   

geow‡óknina separacyjna

nawierzchnia Ri60N/SB

podk‡ady PST

wibroizolacyjna mata podk‡adowa

t‡uczeæ EN 13450:2002, I.1 stab. mech  25 cm   

   warstwa �cieralna z mieszanki SMA

    warstwa wi„¿„ca z AC WMS

4 cm   

9 cm   

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

podbudowa pomocnicza z krusz. ‡amna. stab. mech.  20 cm   

warstwa wzmacnijaca z krusz. ‡aman. stab. mech.  25 cm   

POD£OflE G3 SUMA      72 cm

OBCI¥flENIE: KR 5

 14 cm   

(JEZDNIA RONDA)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

 6 cm   

SUMA 10 cm

6 cm

3:
1

3:1

0,00 %0,00 %

1.001.00

km 0+055,00

ul. Pi‡sudskiego
NA JEZDNI RONDA

TOROWISKO 
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na bazie ¿ywic poliuretanowych
Ri60N - system sprŒ¿ystego punktowego mocowania szyn

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8

 15 cm   

  5 cm   

nawierzchnia z betonu C25/30

p‡yta bet. wykonywana na budowie

  2,5 cm   mata wibroizolacyjna

  5 cm   warstwa wyrównawcza z chudego betonu

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stabilizowane mechanicznie

mechanicznie 0/63
 w-wa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. ze ska‡ twardych stab.

 25 cm   

 72,5 cm   

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 7

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 8

(TOROWISKO W PIER�CIENIU RONDA)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8

(P£YTA PERONU)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5

(TOROWISKO WYDZIELONE)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7

(TOROWISKO PRZY PRZYSTANKU SOSNOWIEC SOBIESKIEGO)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9

1.90 4.50 (zmienna) 2.05

0.50

1.00

zmienna 4.50 (zmienna) zmienna
2.20 2.20

1.00

0.50

SKALA 1:20
(nawierzchnia tramwajowa)

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

3,0%

Szczegó‡ "A"

3,0%

0,70

0
,0

5

2,0% 2,0%

 40 cm   

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stab. mechanicznie

wibroizolacyjna mata podpodk‡adowa

warstwa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. stab. mech. 0/63

warstwa wyrównawcza z chudego betonu C16/20

p‡yta bet. uk‡adana "na mokro"

(NAWIERZCHNIA MI˚DZYTORZA)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10

400.00400.00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ KRZYflOWNIC˚ 

w rejonie mocowania do p‡yty podzwrotnicowej

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PÓ£ZWROTNIC˚

podkrzy¿ownicowa

blacha 

400.00400.00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ KRZYflOWNIC˚ 

 poliuretan komórkowy

przek‡adka elastyczna punktowa

grza‡ka

spoina

t‡uczeæ

w‡óknina

tulejka z tworzywa sztucznego2
0
0

kleju poliuretanowym

wk‡adka elasyczna na

kleju poliuretanowym

wk‡adka elasyczna na

w‡óknina

epoksydowy

klej

spoina

spoina
30

5
8
0
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2
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50 50185185

470

blok krzy¿ownicy

t‡uczeæ

spoina

5
0

1
5
0

5

50 50200(zmien.)200(zmien.)

500(zmienne)

podkrzy¿ownicowa

blacha 

sztucznego

tulejka z tworzywa 

wg katalogu producenta

�ruba m‡otkowa

nawierzchnia asfaltowa

poliuretanowych 20x50mm

masa uszczelniaj„ca na bazie ¿ywic 

spoina

krzy¿ownicy

blok 

podkrzy¿ownicowa

blacha 

5
0

1
5
0

5

50200(zmien.)200(zmien.)

500(zmienne)

mata wibroizolacyjna

poliuretanowych Icosit KC 340/35

uszczelnienie z mas na bazie ¿ywic

mata wibroizolacyjna

poliuretanowych Icosit KC 340/35

uszczelnienie z mas na bazie ¿ywic

1.25
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szeroko�æ zmienna

tramwajowy
Peron

przeciwbryzgowa
wygradzaj„ca

barierka
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istniej„ca
nawierzchnia

zieleniec+0.25 +0.25
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1:2
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przystankowa
Wiata

 beton asfaltowy 

- podsypka piaskowa 5cm 

-‡awa z betonu C12/15  15cm

-krawŒ¿nik betonowy 15x30cm  

tramwajowy
Peron

w
‡„
c
z
e
n
ie
 d

o
 s
ta

n
u
 i
st
n
.

przeciwbryzgowa
wygradzaj„ca

barierka

istniej„ca
nawierzchnia

szeroko�æ zmienna 4.07÷4.75

1,0%
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i%

1:2

przystankowa
Wiata
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przystanek Sosnowiec Sobieskiego
TOROWISKO WYDZIELONE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9

- podsypka piaskowa 5cm 

-‡awa z betonu C12/15  15cm

-obrze¿e betonowe 8x30cm  

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5

Szczegó‡ "T1"

Szczegó‡ "A"

Szczegó‡ "B"

0.50

0,02 0,02

0.5H

H

0.5

i%

- ‡awa, beton C16/20

  z pasem (0,10 m) z ¿ywic epoksydowych koloru ¿ó‡tego

-krawŒ¿nik peronowy typu "P", beton C50/60 wg wzoru

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 2

(PERON - p‡yta chodnikowa)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4

(0,40x0,40x0,06m)

p‡yta chodnikowa z wypustami, beton C50/60

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

beton C50/60 (04,0x0,40x0,06m)

p‡yta "P-40" o szorstkiej powierzchni,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm   

wype‡nienie  mieszank„ z kruszyw naturalnych (pospó‡ka) 2/16

10 cm   SUMA

(PERON - nawierzchnia kostkowa)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

warstwa �cieralna z kostki betonowej bezfazowej

TULEJOWA - PVC

WSTAWKA SZCZELNA       

W£AZ  flELIWNY TYPU CI˚flKIEGO 

ZAPRAWA CEMENTOWA

CEG£A KANALIZACYJNA LUB 

WG PN-EN -124
RzŒdna terenu
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PIASEK GRUBOZIARNISTY

flWIREK 4/10

flWIR 10/20

flWIR 40/80

flWIR 20/40

KAMIEÑ £AMANY 100/200

PVC-U 

B B

A-A

128

188

STOPNIE Z£AZOWE 

flELIWNE PN-64/H-74086

STOPNIE Z£AZOWE 

flELIWNE PN-64/H-74086

BITIZOL R+P

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:250

Beton C35/45 grubo�ci 40cm

polipropylenowymi

P‡yta betonowa zbrojona w‡óknami 

dwuzwojowym i nakrŒtk„

sztucznego

wk‡adka z tworzywa 

bazie ¿ywic poliuretanowych

podlew podszynowy na 

podrozjazdnicach przy wysoko�ci skrzyni napŒdu zwrotnicowego max. 200mm

- w przypadku konieczno�ci zapewnienia strefy ciszy elektromagnetycznej blok zwrotnicy uk‡adaæ na 

- w rozjazdach w torowisku wydzielonym w miejsce betonu asfaltowego stosowaæ t‡uczeæ;

- p‡ytŒ uk‡adaæ na warstwie wyrównawczej z betonu klasy min. C15/20 grub. min. 10cm

nawierzchni stalowej;

- mocowanie nawierzchni stalowej do elementów systemu zgodnie z wymaganiami producenta

osi„gniŒcie wymaganej izolacyjno�ci.

prowadnicy mocowania przesuwnego szyn, poprzeczki izolowane, itp. skuteczne �rodki zapewniaj„ce 

- w przypadku konieczno�ci izolowania elektrycznego taków szynowych stosowaæ przerwy w stalowej 

nawierzchni stalowej

- mocowanie nawierzchni stalowej do elementów systemu nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta

poliuretan komórkowy

przek‡adka elastyczna punktowa

z przesuwnym przytwierdzeniem szyn

p‡yta ¿elbetowa 

¿ywic poliuretanowych

masa zalewowa na bazie 

izolacyjno�ci.

mocowania przesuwnego szyn, poprzeczki izolowane, itp. skuteczne �rodki zapewniaj„ce osi„gniŒcie wymaganej 

- w przypadku konieczno�ci izolowania elektrycznego taków szynowych stosowaæ przerwy w stalowej prowadnicy 

nawierzchni stalowej

- mocowanie nawierzchni stalowej do elementów systemu nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta

producenta

Wk‡adki wibroizolacyjne wg katalogu 

wg katalogu producenta

�ruba m‡otkowa

sztucznego

tulejka z tworzywa 

z przesuwnym przytwierdzeniem szyn

p‡yta ¿elbetowa 

poliuretan komórkowy

przek‡adka elastyczna punktowa

ZWROTNICOWEGO

SKRZYNIA NAP˚DU 

do sieci kd
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min. 0,5%

SKRZYNI NAP˚DU ZWRONICOWEGO

SZCZEGÓ£ ODWODNIENIA 

geow‡óknina separacyjna

geosiatka wzmacniaj„ca

warstwa wzmacniaj„ca - podbudowa toru

beton wyrównawczy C16/20 grub. 10cm

mata wibroizolacyjna

¿elbetowa C25/30 grub. 20cm

p‡yta podzwrotnicowa

beton C25/30

poliuretanowych

na bazie ¿ywic 

masa zalewowa

ocynkowanym

osadnikiem i rusztem kratowym MW 30/30 

studzienka punktowa odwodnieniowa z 

beton wyrównawczy C16/20 grub. 10cm

DN 100

przykanalik PVC

0.50

�cieralnej
frezowanie warstwy

�cieralnej
frezowanie warstwy

0.50

5 cm

*18 cm

* szeroko�æ zmienna 15-21 cm

3 cm

15 cm

2,5 cm

2,5 cm

15 cm

  2,5 cm   

  5 cm   

15 cm

SPECJALNO�˘NR UPRAW.IMI˚ I  NAZWISKO

NR RYS.

DATAPODPIS

TYTU£

PROJEKTU

FAZA PROJ.

PROJEKTANT

SPRAWDZI£

SKALA

ZAMAWIAJ¥CY

ZESPÓ£

informacji  bez  pisemnej  zgody  Wojewódzkiego  Biura  Projektów  w  Zabrzu Sp. z o.o."
fladna  czŒ�æ  tego  rysunku  nie  mo¿e  byæ  kopiowana  w  ¿adnej  formie  ani  ¿adnymi  metodami  rŒcznymi,  mechanicznymi  i  elektronicznymi  ‡„cznie  z  wykorzystaniem  systemów  przetwarzania  i  odtwarzania "Wszelkie  prawa  zastrze¿one.

ZD

WBP Zabrze sp. z o.o.

TYTU£ RYS.

M. STOCHNIA£ PWOH/05
SLK/0979/

KOLEJE

DROGI

TRAMWAJE �L¥SKIE S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

in¿.

PROJEKTANT DROGI

P. W˚GLARZ

in¿.

POOD/08
SLK/2268/

SPRAWDZI£

POOD/06
SLK/1477/

R. DRASZCZYK

mgr in¿.

KOLEJE
mgr in¿.

A. ROSIKOÑ 10/70
ONB-907u/

PRZEKROJE TYPOWE

ORAZ NA SKRZYflOWANIU Z UL. JANA SOBIESKIEGO
PRZEBUDOWA TOROWISKA W SOSNOWCU W UL. J. PI£SUDSKIEGO
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