KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(UL. SOBIESKIEGO)

OBCIAZENIE: KR 4

warstwa Scieralna z mieszanki SMA | 4 cm
warstwa wigzacaz ACWMS | 9 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 10 ¢cm
podbudowa pomocnicza z krusz. tamna. stab. mech. [ 20 cm
warstwa wzmacnijaca z krusz. taman. stab. mech. [ 20 cm
PODtOZE G3 SUMA | 63 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
(JEZDNIA RONDA)
OBCIAZENIE: KR 5
warstwa Scieralna z mieszanki SMA | 4 cm
warstwa wigzaca z ACWMS | 9 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 14 cm
podbudowa pomocnicza z krusz. tamna. stab. mech. | 20 cm
warstwa wzmacnijaca z krusz. taman. stab. mech. [ 25 cm
PODtOZE G3 SUMA [ 72.cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

(PERON - nawierzchnia kostkowa)

warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej | 8 cm
podsypka |3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie [17 cm
SUMA |28 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4
(PERON - ptyta chodnikowa)
ptyta chodnikowa z wypustami, beton C50/60
(0,40x0,40x0,06m) [ 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 4 cm
SUMA |10 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5
(PLYTA PERONU)
ptyta "P-40" o szorstkiej powierzchni,
beton C50/60 (04,0x0,40x0,06m) | 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 [ 4 cm
wypetnienie mieszanka z kruszyw naturalnych (pospétka) 2/16
SUMA | 10 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 6
(TOROWISKO W NAWIERCHNI ULICY)
nawierzchnia Ri6ON/system sprezystego mocowania szyn
na bazie zywic poliuretanowych
ptyta bet. prefabrykowana | 40 cm
wibroizolacyjna mata podpodktadowa 2,5 cm
warstwa wyréwnawcza z chudego betonu C16/20 | 5 cm
warstwa wzmacniajaca z krusz. taman. stab. mech. 0/63 | *18 cm
geosiatka wzmacniajaca
geowtdknina separacyjna
istniejace podtorze stab. mechanicznie
* szeroko$¢ zmienna 15-21 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
(TOROWISKO WYDZIELONE)
nawierzchnia - Ri6ON/SB
podktady PST
wibroizolacyjna mata podktadowa 3cm
tluczerd EN 13450:2002, 1.1 stab. mech | 25 cm
warstwa ochronna z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5 |15 cm

geosiatka wzmacniajaca

geowtdknina separacyjna

istniejace podtorze stab. mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8
(TOROWISKO W PIERSCIENIU RONDA)

Ri60N - system sprezystego punktowego mocowania szyn
na bazie zywic poliuretanowych
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warstwa wyréwnawcza z chudego betonu

5cm

w-wa wzmacniajaca z krusz. taman. ze skat twardych stab.
mechanicznie 0/63

25 cm

geosiatka wzmacniajaca

geowtdknina separacyjna
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9

(TOROWISKO PRZY PRZYSTANKU SOSNOWIEC SOBIESKIEGO)

kostka betonowa spoinowana zaprawa cementowg
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7
\L.OPORNIK TOR(lW\SKA WYDZIELONEGO |

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

geowtdknina separacyjna

nawierzchnia Ri60ON/SB

podktady PST

wibroizolacyjna mata podktadowa

ttuczern EN 13450:2002, 1.1 stab. mech

warstwa ochronna z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5

geosiatka wzmacniajaca

geowtdknina separacyjna

istniejace podtorze stab. mechanicznie

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10
(NAWIERZCHNIA MIEDZYTORZA)

ptyta bet. uktadana "na mokro"

wibroizolacyjna mata podpodktadowa

warstwa wyréwnawcza z chudego betonu C16/20

warstwa wzmacniajaca z krusz. taman. stab. mech. 0/63

geosiatka wzmacniajaca

geowtdknina separacyjna

istniejace podtorze stab. mechanicznie
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9

obrzeze belonowe 8x30cm
towo 7 belonu C12/15 15cm
podsypka pioskona Scm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
(nawierzchnia tramwajowa)
SKALA 1:20
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ KRZYZOWNICE,

masa uszczelniajgca na bazie zywic
poliuretanowych 20x50mm

masa zalewowa na bazie

Zywic poliuretanowyc
$ruba miotkowa

wg katalogu producenta
- tulejka z tworzywa
sztucznego

plyta Zelbetowa

$ruba miotkowa
wg katalogu producenta

tulejka z tworzywa
sztucznego

nawierzchnia asfaltowa

plyta zelbetowa

osadnikiem i rusztem kratowym MW 30/30 -~ - N

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ POLZWROTNICE
w rejonie mocowania do plyly podzwrotnicowe;
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% polipropylenowymi
474 Beton C35/45 grubosci 40cm
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(zmien.

Z przesuwnym przytwierdzeniem szyn

podkrzyZzownicowa

poliuretan komérkowy

- mocowanie nawierzchni stalowej do elementéw systemu nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta
nawierzchni stalowej
- w przypadku koniecznosci izolowania elektrycznego takow szynowych stosowac przerwy w stalowej prowadnicy

- mocowanie nawierzchni stalowej do elementéw systemu nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta
nawierzchni stalowej

- w przypadku koniecznosci izolowania elektrycznego takéw szynowych stosowac przerwy w stalowej
prowadnicy mocowania przesuwnego szyn, poprzeczki izolowane, itp. skuteczne $rodki zapewniajace
osiggniecie wymaganej izolacyjnosci.

podlew podszynowy na
bazie zywic poliuretanowych

- mocowanie nawierzchni stalowej do elementéw systemu zgodnie z wymaganiami producenta
nawierzchni stalowej;

- plyte uktada¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu klasy min. C15/20 grub. min. 10cm

- w rozjazdach w torowisku wydzielonym w miejsce betonu asfaltowego stosowac tluczen;

- w przypadku koniecznosci zapewnienia strefy ciszy elektromagnetycznej blok zwrotnicy uktada¢ na
podrozjazdnicach przy wysokosci skrzyni napedu zwrotnicowego max. 200mm
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- warstwa wzmacniajgca - podbudowa toru
nkcwanym . oS

geosiatka wzmacniajgca
geowloknina separacyjna

rownawgzy C16/20
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ZAMAWIAIACY] TRAMWAJE SLASKIE S.A., 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5
TYTUL PRZEBUDOWA TOROWISKA W SOSNOWCU W UL. J. PIESUDSKIEGO
PROEKTU | ORAZ NA SKRZYZOWANIU Z UL. JANA SOBIESKIEGO
FAZA PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
ILLRS. | PRZEKROJE TYPOWE
IMIE| NAZWISKO [ NR UPRAW. | SPECJALNOSC PODPIS ZESPOL SKALA DATA
PROJEKTANT | 1 srocHniL PIOHS KOLEJE ~J. 1:20
PROJEKTANT  f g "praszczyk POOD/06 DROGI e 9?( 1:250
SPRAWDZI. | neeikon ONB9OTW/ | KOLEJE S NR RYS. e 3984B/PW/D.03
T, e-3984 -
SPRAWDZIE | p wecLarz Pavze8l 1 proal S
Wezelkie prawa zastrzezone. ﬁg?;aiﬁefe;e%?se%?é}kgggéi' \zl;)éee»\,bggzlb"gg(i)ovg?ﬂg \/Pvrglaetlﬁdngvrgvrmzlgb;aznd Sz;dzn\(/)rr(l)\  metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi facznie z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odiwarzania




