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czymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 9
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/D.01.02.04 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drog w te- |km
dl.1 0111-0100 |renie réwninnym [ pomiary wysokosciowe w osi toru
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2|D.01.02.04 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, m3
d1l.1 0202-0802 |poj.tyzki 0,60 m3,z transportem urobku samoch
samowyt.od 10-15t na odl. do 1 km,w grunt. kat. lll, IV
(odwoz na odl. 10 km)
237 m3 237.00
RAZEM 237.00
3/D.01.02.04 KNNR 1 Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km od-|m3
dl.1 0208-0202 |legtosci transportu ponad 1km,samochodami
samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat. I-1V [ 10km-1km = 9 krotnos$¢
237 m3 237.00
RAZEM 237.00
4/D.01.02.04 Opfata ekologiczna za urobek z wykopu t
d1.1 kalk. wiasna
237*1.7 t 402.90
RAZEM 402.90
5/D.01.02.04 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag | m?2
dl.1 0126-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
71 m?2 71.00
D.01.02.02
RAZEM 71.00
6/D.01.02.04 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag | m?2
dl.1 0126-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
71 m?2 71.00
D.01.02.02
RAZEM 71.00
7/D.01.02.04 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstruk-| m2
dl.1 0103-0200 |cyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach katego-
ri Vv, Vi
237 m?2 237.00
RAZEM 237.00
8/D.01.02.04 Pomiar no$nosci i zageszczenia podtoza, przyjeto co 15,0 |pom.
dl.1 kalk. wlasna |m
(237.0/15.0)*1 pom. 15.80
RAZEM 15.80
1.2 ROBOTY ZIEMNE DLA STUDNI ODWADNIAJ ACEJ
9/D.03.02.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.2 0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
<STUDZIENKI>
(2.2*2.2*3) 14.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.52
14.52*70% m3 10.16
RAZEM 10.16
10|D.03.02.01 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu m3
d.1.2 0208-02 gruntu kat. |-V ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnosé = 9
10.16 m3 10.16
RAZEM 10.16
11|D.03.02.01 KNNR 1 Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgot- m3
d.1.2 0301-03 nosci kat. IV, z zatadunkiem i transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t
10.16*30% m3 3.05
RAZEM 3.05
12|D.03.02.01 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu m3
d.1.2 0208-02 gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadow-
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3.05 m3 3.05
RAZEM 3.05
13|D.03.02.01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopo- |m?2
d.1.2 kalk. wlasna |grazalng
<TYLKO ROBOCIZNA>
2.2*3.5*4 m?2 30.80
RAZEM 30.80
14/D.03.02.01 Koszt zakupu blatéw samopograzalnych kpl.
d.1.2 kalk. wlasna
<BLATY DO WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA>
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
15|D.03.02.01 Odzysk blatow samopograzalnych kpl.
d.1.2 kalk. wlasna
-10.0*90% kpl. -9.00
RAZEM -9.00
16|D.03.02.01 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsyp- |m3
d.1.2 1101-07 ka piaskowa
MINUS OBJ.STUDNI>
(3.14*0.8*0.8*3.5)-(3.14*0.60*0.6*3.5) m3 3.08
RAZEM 3.08
17|D.03.02.01 KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami|m3
d.1.2 0408-01 mechanicznymi
<ZAGESZCZENIE PODSYPKI | OBSYPKI PIASKOWEJ>
3.08 m3 3.08
RAZEM 3.08
18|D.03.02.01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.2 0230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
14,52-3,08-(3,14*0,6*0,6*3,5)
7.48*70% m3 5.24
RAZEM 5.24
19|D.03.02.01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2 0320-05/ 01 |gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-1V Szeroko$é wykopu 0.8 - 1.5
m. - szerokos$¢ 0.8-1.5m
7.48*30% m3 2.24
RAZEM 2.24
20|D.03.02.01 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami|m3
d.1.2 0408-02 mechanicznymi
<ZAGESZCZENIE ZIEMI>
7.48 m3 7.48
RAZEM 7.48
21|D.03.02.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o|m3
d.1.2 0205-04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
<ODWIEZIENIE ZIEMI>
14.52-7.48 m3 7.04
RAZEM 7.04
22|D.03.02.01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3
d.1.2 0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
7.04 m3 7.04
RAZEM 7.04
23|D.03.02.01 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2 kalk. wlasna
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7.04*1.6 t 11.26
RAZEM 11.26
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
24|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m2
d.1.3 0803-03 no-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
analogia
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
25|D.01.02.04 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.1.3 0801-01 Krotnosé = 0.5
analogia
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
26|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa piaskowo- | m2
d.1.3 0802-07 kamiennego o grubosci 14cm
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
27|D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2
d.1.3 0802-07 nego o grubosci 37 cm
0802-08
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
28|D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1.3 0813-03 sypce cementowo-piaskowej
150 m 150.00
RAZEM 150.00
29|D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3 0814-02
130 m 130.00
RAZEM 130.00
30|/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3 0812-03
150*0.0825 m3 12.38
RAZEM 12.38
1.4 WYWOZ GRUZU
31|D.01.02.04 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1l.4 0108-09 niowymi na odlegtosé 5 km
0108-10
150*0.15*0.3*1.5<wspoicz.spulchn.> m3 10.13
150*0.0825*1.5 m3 18.56
250*0.1*1.5 m3 37.50
250*0.06*1.5 m3 22.50
250*0.14*1.5 m3 52.50
250*0.37*1.5 m3 138.75
RAZEM 279.94
32|D.01.02.04 Optata za sktadowanie ziemi (gruzu) na zwatowisku m3
d.1l.4 wycena indy-
widualna
279.94 m3 279.94
RAZEM 279.94
15 ELEMENTY ODWODNIENIA
33|D.08.01.01 KNR 2-09 Montaz skrzynek odwadniajacych skrzyn.
d.1.5 0112-01
4 skrzyn. 4.00
RAZEM 4.00
34|D.08.01.01 KNR 2-09 Regulacja wysokosciowa wpustow m
d.1.5 0111-02
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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35/D.03.02.01 KNNR 4 Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w goto-  |szt
d.1.5 1413-03 wych wykopach o $rednicy 1200 mm i gt. 3,0 m
analogia
ZEST.MA-
TER.POZ.II.
7,8,11,12,13,
<STUDZIENKI SZCZELNE>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/D.03.02.01 KNNR 4 Za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni 05m
d.1.5 1413-04
1 0.5m 1.00
RAZEM 1.00
37|D.03.02.01 KNNR 4 Wykonanie podstawy studni betonowej m3
d.1.5 1413-08
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.6 KONSTRUKCJI NAWIRZCHNI NR1(KR4)
38|D.04.04.02 KNNR 6 Wzmacniajgca dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa- |m2
d.1.6 0113-02 manego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
39|D.04.04.02 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ |m?2
d.1.6 0113-02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
40(D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- |m?2
d.1.6 0110-01 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po za-
0110-02 geszczeniu 10 cm
analogia
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
41|D.04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m2
d.1.6 1005-06 micznych
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
42(D.04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.6 1005-07
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
43|D.05.03.05 KNNR 6 Warstwa wigzaca,nawierzchnie z mieszanek mineralno-as- |m?2
d.1.6 0308-01 01 |faltowych , grubo$é warstwy wigzacej po zageszczeniu 9
analogia cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczy-
mi
Krotnosé = 2.25
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
44|D.05.03.05 KNNR 6 Dodatek za przew6z mieszanki samochodami samowyta- |m?2
d.1.6 0308-01 08 |dowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km
analogia Krotnosé =5
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
45|D.04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m2
d.1.6 1005-06 micznych
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
46(D.04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.6 1005-07
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
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47(D.05.03.13 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -asfaltowych stan- |m?2
d.1.6 0309-01 01 |dard I, grubo$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm,
analogia transport mieszanki samochodami samowytadowczymi
Krotnosé = 1.33
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
48|D.05.03.13 KNNR 6 Dodatek za przew6z mieszanki samochodami samowyta- |m?2
d.1.6 0309-01 08 |dowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km
analogia Krotnos¢ =5
237 m2 237.00
RAZEM 237.00
1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 6(PLYTA MI EDZYTORZA)
49(D.04.07.01 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 40 cm |m?2
d.1.7 0308-03 Krotnosé = 9.2
0308-04
123 m2 123.00
RAZEM 123.00
1.8 KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR3(RONDO)
50|D.04.04.02 KNNR 6 Wzmacniajgca dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa- |m2
d.1.8 0113-03 manego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
51|D.04.04.02 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ |m?2
d.1.8 0113-02 warstwy po zageszczeniu 20 cm
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
52|D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego- grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.8 0110-01 geszczeniu 14 cm
0110-02
analogia
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
53|D.04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m2
d.1.8 1005-06 micznych
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
54|D.04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.8 1005-07
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
55|D.05.03.05 KNNR 6 Warstwa wigzaca,nawierzchnie z mieszanek mineralno-as- |m?2
d.1.8 0308-01 01 |faltowych , grubo$é warstwy wigzacej po zageszczeniu 9
analogia cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczy-
mi
Krotnosé = 2.25
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
56|D.05.03.05 KNNR 6 Dodatek za przew6z mieszanki samochodami samowyta- |m?2
d.1.8 0308-01 08 |dowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km
analogia Krotnosé =5
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
57|D.04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m2
d.1.8 1005-06 micznych
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
58/D.04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.8 1005-07
213 m2 213.00
RAZEM 213.00
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59|D.05.03.13 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -asfaltowych stan- |m?2
d.1.8 0309-01 01 |dard I, grubo$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm,
analogia transport mieszanki samochodami samowytadowczymi
Krotnosé = 1.33
213 m?2 213.00
RAZEM 213.00
60|D.05.03.13 KNNR 6 Dodatek za przew6z mieszanki samochodami samowyta- |m?2
d.1.8 0309-01 08 |dowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km
analogia Krotnos¢ =5
213 m?2 213.00
RAZEM 213.00
1.9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3(KONSTRUKCJA PERONU)
61/D.04.04.02 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ |m?2
d.1.9 0113-01 warstwy po zageszczeniu 15 cm
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
62|D.04.04.02 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ |m2
d.1.9 0113-05 warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnosé = 2
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
63|D.05.03.01 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m?2
d.1.9 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
1.10 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z ASFALTU LANEGO
64|D.04.04.02 KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - gru- m2
d.1.10 0504-01 bos$¢ warstwy 2 cm
analogia
109 m?2 109.00
RAZEM 109.00
65|D.04.04.02 KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - kazdy |m2
d.1.10 0504-02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
analogia Krotnos¢ = 6
109 m?2 109.00
RAZEM 109.00
66|D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.1.10 0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
109 m?2 109.00
RAZEM 109.00
67|D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.10 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ =7
109 m?2 109.00
RAZEM 109.00
1.11 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7,8(PLYTY PERONOWE)
68|D.04.04.02 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.11 0502-03 mentowo-piaskowej
analogia
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
69|D.04.04.02 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych P40,40x40x6 cm na podsypce |m2
d.1.11 0502-03 cementowo-piaskowej
analogia
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
70|D.04.04.02 KNR 2-31 Wypetnienie mieszanka z kruszyw naturalnych - rozsciela- |m2
d.1.11 0202-05 ny recznie -
analogia
<3m3>60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.12 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2 - MI EDZY PERONAMI
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71|D.04.04.02 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ |m?2
d.1.12 0113-01 warstwy po zageszczeniu 15 cm
418 m?2 418.00
RAZEM 418.00
72|D.04.04.02 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ |m2
d.1.12 0113-05 warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 2
418 m?2 418.00
RAZEM 418.00
73|D.05.03.01 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m?2
d.1.12 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
418 m?2 418.00
RAZEM 418.00
1.13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 9 cz.drogowa
74|D.05.03.01 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m?2
d.1.13 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
75|D.04.04.02 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ |m?2
d.1.13 0113-03 warstwy po zageszczeniu 25 cm
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
1.14 KRAW EZNIKI | OBRZE ZA
76|D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.1.14 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
150 m 150.00
RAZEM 150.00
77|D.08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x30 cm na |m
d.1.14 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
36 m 36.00
RAZEM 36.00
78/D.08.01.01 KNR 2-31 Kraweznik peronowy typu P na podsypce cementowo-pias- |m
d.1l.14 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag,
analogia
73 m 73.00
RAZEM 73.00
79|D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.14 0402-03
analogia
515+73 m3 588.00
RAZEM 588.00
80|D.08.01.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.1l.14 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
analogia towg
129 m 129.00
RAZEM 129.00
1.15 ZIELENCE
81/D.08.01.01 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2
d.1.15 0401-05 Il z nawozeniem
348 m2 348.00
RAZEM 348.00
1.16 ZABEZPIECZENIE PRZEJ SCIA PODZIEMNEGO
82|M-27.01.01 KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- m2
d.1.16 0712-02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po-
wierzchni
323 m2 323.00
RAZEM 323.00
83|M-27.01.01 KNR 2-33 Przygotowanie powierzchni elementéw pod izolacje - po-  |m?2
d.1.16 0712-04 zioma warstwa wyréwnawcza z zatarciem na gtadko masa-
mi naprawczymi PCC
323 m?2 323.00
RAZEM 323.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
84|M-27.01.01 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pio- |[m2
d.1.16 0713-18 nowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w
jed.miejscu do 20 m2
323 m?2 323.00
RAZEM 323.00
85|M-27.01.01 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pio- |[m2
d.1.16 0713-22 nowe z roztworu asfaltowego - kazda nast. warstwa -
pow.w jed.miejscu do 20 m2
323 m?2 323.00000
RAZEM 323.00000
86/M-27.02.01 KNR 2-33 Izolacje z papy termozgrzewalnej pow.betonowych m2
d.1.16 0716-02
323 m?2 323.00
RAZEM 323.00
87|M-27.10.01 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma m2
d.1.16 0717-03 warstwa ochronna betonowa grubosci 4 cm
323 m?2 323.00
RAZEM 323.00
88|M-27.10.01 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma m2
d.1.16 0717-04 warstwa ochronna betonowa - dod.lub potr.za kazdy 1 cm
grub.
323 m?2 323.00
RAZEM 323.00
89|M-27.10.01 KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - utozenie m2
d.1.16 0717-05 siatki stalowej 4,5 mm o oczkach 15x15 cm
323 m?2 323.00
RAZEM 323.00
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