M.27.00.00 HYDROIZOLACJA

M.27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE

M.27.01.01 Powtokowa izolacja bitumiczna - "na zimno"

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem z zastosowaniem roztworéw asfaltowych
wykonywanych ,na zimno”, w ramach remontu przedmiotowego wiaduktu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie powtokowych izolacji bitumicznych uktadanych ,na zimno”.

W zakres rob6t wchodzi wykonanie rob6t izolacyjnych na elementach betonowych, ktére
bedg zasypane gruntem (a nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny
sposob).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Roztwér asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)

15 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w Specyfikacji M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Izolacja powierzchni stykajgcych sie z gruntem

- roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R),

- roztwor asfaltowy pétgesty (np. Abizol P).

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptaciji
Inzynierowi.

Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez Producenta oraz z PN-B-24620:1998.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznoéci od
sposobu wykonywania zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym
mozna uzywac¢ walkow lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. Transport




Roztwor asfaltowy - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
oraz projekt technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

52 Zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg

Izolacja powinna byé wykonywana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od
niej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania takich
samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.3 Warunki wykonania izolacji
Do rob6t mozna przystgpi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadow deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C oraz przy
silnym wietrze.

5.4 Podtoze pod izolacjg

Podloze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche
(wilgotnos¢ betonu nie moze przekraczaé 4%).

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen a takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci
do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

W momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna
by¢ odkurzona i odtluszczona, a sam beton suchy. W przypadku duzych zanieczyszczen
powierzchni betonu nalezy jg wypiaskowa¢ i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego
powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce
czesci skute i wyszlifowane, wieksze zagiebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze
zagtebienia nalezy zaszpachlowac kitem trwale plastycznym.

5.5 Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem wykona¢ nalezy
roztworem asfaltowym rzadkim (np. Abizolem R).

5.6 Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg
z roztworu asfaltowego potgestego (np. Abizolu P).

Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu
natryskiwacza.

Nakfadanie roztworu asfaltowego pdtgestego moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy
gruntujgce;.

Nakfadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego polgestego moze nastgpi¢ po
wyschnieciu pierwszej.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1 Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajgce na:




- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,
- sprawdzeniu jakosci gruntowania,

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatdw w poszczegélnych warstwach zgodnie
z instrukcjg Producenta,

- kontroli ilosci warstw.
6.2 Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar wymiarow liniowych izolacji.

Sprawdzenie materiatow nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowodow dostaw i opiséw
opakowan.

Sprawdzenie jakosci podioza nalezy wykona¢ za pomoca taty o diugosci 4 m przytozonej
w dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni sprawdzajgc z doktadnoscig do 1 mm
zgodnosé z warunkami przygotowania podtoza wg pkt. 5.4. niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
zapisOw w Dzienniku Budowy stwierdzajgc zgodnosé z pkt. 5.3. Specyfikaciji.

6.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy
cata powierzchnia betonu podlegajgca zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepujg
pecherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy.

Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilo§¢ zuzytego materiatu i liczbe nalozonych warstw zgodnie z
pkt. 6.1.

6.4 Ocena wynikéw badan
Jezeli wyniki badan przewidzianych w pkt. 6.3. sg pozytywne - wykonanie robot
izolacyjnych nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub
niestarannego wykonania, nalezy dokonaé¢ natychmiastowych poprawek lub wykonaé¢ dodatkowg
warstwe.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) izolacji o okreslonych parametrach, z
podzialem na powierzchnie pionowe i poziome.

8. Odbioér robot

Odbiory nalezy wykonywaé dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym
sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych
(dodatkowych).

Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

— sprawdzenie dostarczonych materiatéw,

— sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyé¢:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

— protokdt odbioréw czesciowych,

— zapisy w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci




10.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie ewentualnych rusztowan, pomostow roboczych oraz zadaszen,
- przygotowanie powierzchni pod izolacje,

- zagruntowanie oraz pomalowanie materialem izolacyjnym zabezpieczanej
powierzchni,

- rozebranie rusztowan i pomostow roboczych,
- oczyszczenie terenu robét.

Przepisy zwi gzane
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.




