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Rzedng dna kanalu potwierdzi¢ podczas wykopowl

Proj. studzienka na istn. kan.sanitarnym ks200

proj. wpust uliczny TEGRA 600
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Zagtebienie dna kanatu [m]

UWAGI

1. KANALY NALEZY WYKONAC Z RUR KIELICHOWYCH PVC

2. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ SIECI WOD-KAN
ROBOTY INSTALACYJNE NALEZY ROZPOCZAC OD SPRAWDZENIA
LOKALIZACJI ISTNIEJACYCH STUDNI KANALIZACYINYC
SPRAWDZENIA RZEDNYCH DNA KINET, POTWIERDZENIA SREDNIC
KANALOW, SPRAWDZENIA DROZNOSCI KANAL.OW.

3. W MIEJSCACH KOLIZJI WYKONAC WYKOPY KONTROLNE W CELU
POTWIERDZENIA RZEDNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

4. PRZY ZAGLEBIENIU PRZYKANALIKOW PONIZEJ 1,3m NALEZY
WYKONAC OCIEPLENIE Z LUPKOW POLIURETANOWYCH GR.30mm
LUB ZASYPKE KERAMZYTEM GR. 50cm
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Srednice, materiat
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