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to6dz 01.07.2010r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani
zgodnie oswiadczajg, ze:
projekt wykonawczy na modernizacje potaczenia tramwajowego Katowic z
Mystowicami i Sosnowcem — odcinek ul. Sosnowieckiej i ul Wiosny Ludéw w
Katowicach
w zakresie odwodnienia drogi i torowiska,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr. inz. Lukasz Grzymski magr. inz.. Agnieszka Kindl

nr upr. LOD/0679/POOS/07, w spegj. instalacje sanitarne nr upr.LOD/0172/POOS/04, w spegj. instalacje sanitarne
nr cztonkowski izby zawodowej — £OD/1S/8117/07 nr cztonkowski izby zawodowej — £ OD/IS/6687/05

mgr ini. Agnieszka Xin

uprawnienia budow! A& do proj ania
bez ograniczen w' gn inst acyjnej
w zakresre sieci, ins y nyen

nr ewid. LODI01 72/PGOS/04

t.odz, lipiec 2010




PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice
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PROJEKT WYKONAWCZY

Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw

A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice

F.ODzKA OKREGOWA
IzBA INZVYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzong 23 marca 2082 rotu
Jjuke jednasthn organizacying Polskici Ishy Tndynierow Budownictwa

Lédé, 7 wrzesnia 2009 .

ZASWIADCZENIE nr 8117

Pan Lukasz GRZYMSKI
zamieszkaty: 90-525 Lodz

ul. Walczanska 137 m. 6a

jest cztonkiem Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/8117/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej za szkody,
ktdre moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 1 pazdziernika 2009 r. do 30 wrzesnia 2010 1.
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90-138 £odz, ul. Narutowicza 77
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw

A 2.2 Odwodnienie torowiska

todzka Qivegown
Esz %mymmms: Eucicawmc;wa

Lodé, dota 16 grudnia 2004y,

Ladeka Okrgzowa Izba Infynferdw Budowniciwa
Okregowa Komisje Kwalifikacying

sygn, akt. KR/AWTI317172/04

DECYZ1A

Mo podstawic ar. 3 st 1 pld 2 wstawy 2 dafa 15 prednis 20000 o & nm’zadm.h zwodawyeh architelidw,
inzynieriw budowaictwa oroz whbanistdw (Dg U 2 200e ar 5 pecd2 ;o péfe omi boern ! ust 1 pkt 11 %,
arr 13 st § pkd 1 art B ust. | pkt 4§ wstawy 2 doda 7 lpea 1994y, Prawen budowlane trekst fjednpiite: D, € 2 2008, nr

207 poz. JOI6 3 poidn 2w ora § 9 wst ] Rogporzadzenia Ministra Clospodarki Preestrzen 1§ Bugdowsictwa z dia
30 geadnis _199-11 wosprawie samodeielavel funkefi technicanych w budownictwie (Do 18 2 9450 ur 8 poz 38

z pddn, )

Okregowa Komisja Kwalifikacying
nadaje

Pani Aguieswece Kindl

magistrowi inzynierowl
kierunek inzynicria drodowiska
uredzone] doia 31 Hipea 1969 w Lods

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
namer ewideneyjny LODY0E72/PO0S/04

du projektowania bes ngmuif:?eﬁ
w specjalnoicl instalacyjnej w zakresie siech, instalacji § urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowyeh § kanalizacyjnyeh
szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocte niniejszej deeyzii

UZASADNIENIE

Crggova Komisia Kwalifikacyina Lodekie) ("}kn;wmw] Ladry doymierdw Bufownicrea w Lodel po ustadeniu
s pedstasie dodooryeh dokumentdee w doiu 13 haepo 204, e speiniom sestaly warnnki w zakresic preygotowaniy
zassodowego oran me podstiwie pretokoliw 7 postepewanis kwalifikacyinego orae 2 mreeprovadzonees egziming,
uchwaly DNr 3404 z date 16 grudnin 2004e. sowierdzifa. 22 Pant Agniesska Kindl posiada \YIEARANE PTAWRNE
wykselaloenie 1 prakavke mm}dbm; kpnivezng do urpshunly uprawoies bmdnwlanyrh w owee, specfalnode]
urwskaks poeytywny wyndk epzamiag na uprawnienis budowlane,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzfi stuzy odwolanie do Krajows] Homiy)i Kwalifkacyne] Polskie] Teby huynicedw
Badownicrwy w Warszawie, 23 pnw*dm&‘!wnm Fadakin] Olregowe] Izby Ingvninedse Bugdownictws wo bawizd
w termigie 4 ded od daty fof doreczenda,

-—-«Mﬂ %
wﬁ"wwx = oty ;
- - ;
Sekretars Preewodaiczaey e Zeca Preewadniceacego
Obrgpowe] Fomiyji Kwaliftkacyme] Olrggowe) Komisji Kwaliftkacyjne]  Okregowe Komiji Kwalilikacyine]
magr inz. Henryk Mabasinski mer inz. Wacksw Sawicki mer mz. Zbigniew Clchonski

Za zgodnp§¢ 7 -

Lukal)

wnyims

31-422 Krakéw ul. Powstaricow 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 toédz, ul. Narutowicza 77

PROGREG e-mail: hiuro@progreg.pl




PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
Katowice

A 2.2 Odwodnienie torowiska

L.OpzKA OKREGOWA
1284 INZYNIEROW BUDOWNICTWA

wtworgpre 23 marce 2002 rokn
juko jedwostion organizecying Polskief foby Iniynierdw Budownictwe

Ladz, 7 stycznia 20101

ZASWIADCZENIE nr 6687

Pani Agnieszka KINDL
zamieszkata: 91-371 Lodz
ul. 11 Listopada 31 m. 19

jest czionkiem Lodzkis] Okregowej Izby Inrynierdw Budownictwa
wpisanym pod nimerem ewidencyjnym LOD/IS/6687/G5
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznyeh w budossniciwie,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine

od dnia 1 stycznia 201071, do 31 grudnia 2010 1.

FR :EWQ&JH%CZ ACY
7 g | Bofny wodikis] Okregows)
Za zgodnodd z orygina ‘gwmmer@w;aua_owmams
frgy
Lukasz Grzymsk; }Ql‘ ing, Grzagors Cisdlinski

\
)

91-425 Léde, sl Poinoena 39 tek {042 632 97 39, fakes: (042) 630 56 39
eaail; lodi@pithorppl WEP: 725-18-40.050
wis Jod.piilorg.pl Regon: 473043690

31-422 Krakéw ul. Powstancow 36/43. NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 £6dz, ul. Narutowicza 77

PROGREG e-mail: hiuro@progreg.pl

11




PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice

I Opis techniczny
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice

. Opis techniczny
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Luddw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice

Spis rysunkéw

Rys.1.1 Plan sytuacyjny cz.1 — odwodnienie torowiska . ......o..oooioiiii i 1:500
Rys.1.2 Plan sytuacyjny cz.2 — odwodnienie torowiska — .......ccooooviiiiiiiee e 1:500
Rys.1.3 Plan sytuacyjny ¢z.3 — odwodnienie torowiska — ......ocooioiiiioe e 1:500
Rys.2 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ~ ............... 1:100/250, 1:100/100
Rys.3 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ... 1:100/250, 1:100/100
Rys.4 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ..o, 1:100/100
Rys.5 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ~ ................ 1:100/500, 1:100/100
Rys.6 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ~ ................. 1:100/250, 1:100/100
Rys.7 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ~ ................. 1:100/250, 1:100/100
Rys.8 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska — .....ccoocoooieiiieieeee 1:100/250
Rys.9 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska — ..coooovevoeeeiieeee 1:100/100
Rys.10 Profile kanalizacji deszczowej — odwodnienie torowiska ~ .............. 1:100/250, 1:100/100

Rys. 11 Studnia rewizyjna @600
Rys. 12 Studnia rewizyjna @425
Rys. 13 Wpustu uliczny
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia torowiska na odcinku
ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludow w Katowicach.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
projekt wykonawczy na modernizacje potaczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami i
Sosnowcem — odcinek ul. Sosnowieckiej i ul Wiosny Ludéw w Katowicach

w zakresie odwodnienia drogi i torowiska,

1.2 Podstawa i cel opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg PROGREG, a Urzedem Miasta
Katowice, Wydziat Inwestycji ul. Warszawska 4 w Katowicach.

Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania wchodzacego w skiad projekiu wykonawczego jest uszczegdtowienie

projektu budowlanego.

1.3 Materiaty wyjSciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

. zlecenie Inwestora

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa (wersja cyfrowa),

. warunki techniczne wydane przez RZGW w Gliwicach nr ZU-5190-Rw/11/1235/10/5838
nr z dnia 9.04.2010r.

. warunki techniczne wydane przez RPWIK z Katowicach nr TS/ADA/60/80/66/6622/2009
z dnia 14.07.20009r.

. mapa sytuacyjno — wysokoéciowa w skali 1: 500 z naniesionym projektowanym

ukfadem drogowym,

. obowigzujace przepisy budowlane i normy prawne: Prawo Budowlane; rozporzadzenia;
Dz.U. Nr75 poz.690, Dz.U. Nr 109 poz.1156;

. wizje lokalne w terenie.

. Wytyczne branzowe
31-422 Krakow ul. Powstaricéw 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 t.6dz, ul. Narutowicza 77
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
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1.4 Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej od ciggéw drenazu
liniowego, odwodnien liniowych, odwodnienia skrzynek przyszynowych i zwrotnice oraz odwodnienia

ptyt wegierskich do istniejacych kanatéw miejskich zgodnie z wytycznymi branzowymi.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Odwodnienie toréw

Zgodnie z projektem torowym przewidziano odwodnienie torowiska za pomocg drenazu
liniowego, odwodnien liniowych, skrzynek przyszynowych, ptyt wegierskich oraz wpustéw ulicznych.
Drenaz wykonany zostanie z rur drenarskich @110mm z geowtdkning oraz studni rewizyjnych z PVC
Srednicy @315 mm.

W projekcie torowym przyjeto odwodnienia liniowe typu FASERFIX firmy Hauraton.

Lokalizacja wszystkich punktowych wymagajacych odwodnienia zostata przyjeta zgodnie z
projektem torowym. Studnie drenarskie zostang podigczone do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej na terenie zajezdni
Projekt drenazu opracowany jest w projekcie torowym.

2.2 Odwodnienie zwrotnic

Zgodnie z projektem torowym przewidziano odwodnienie projektowanych zwrotnic oraz toréw za
pomocg skrzynek odwadniajgcych i ptyt wegierskich. Odwodnienie w/w elementéw zaprojektowano z
rur PVC o srednicy DN160 tgczonych kielichowo. Na kazdym przytaczu zaprojektowano studnie
rewizyjng z PVC $rednicy @315 mm z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

Lokalizacja skrzynek odwadniajgcych i zwrotnic zostata przyjeta zgodnie z projektem

torowym.

2.3 Studnie kanalizacyjne
Dla odseparowania ze $ciekéw deszczowych (drenazowych) oraz $ciekéw z odwodnienia
zwrotnic i torow, zawiesin mineralnych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, jako zasade przyjeto

budowe studzienek osadnikowych na przykanalikach odprowadzajgcych scieki.
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Do odwodnienia torowiska w miejscach wskazanych przez projektanta torowiska, projektuje sie
typowe studzienki niewtazowej o érednicy d=0,315 m wg projektu torowego. Ze studni drenazowej z
wiazem zeliwnym typu ciezkiego scieki odbierane beda przez miejski kanat sanitarny.

Przykanaliki uktada¢ na podsypce piaskowej h=0,15m w wykopie pionowym szalowanym szerokosci
[,0m.

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne niewtazowe
d=0,425PP oraz d=600PP wg. rysunkow szczegdtowych nr 11 i 12.

Studzienki zostang wykonana na bazie rury karbowanej @425 i @600 wykonanej z polipropylenu o
sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m?.

Przy prawidtowym montazu rura jest odporna na wypoér wod gruntowych, dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujgcej z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, jest zdolna do
przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci. Istnieje mozliwosé
regulowania wysokosci studzienki poprzez przycinanie jej w module, co 5,0cm oraz Wykonania w
zadanym miejscu odptywu $ciekow deszczowych za pomoca wkiadki ,in situ”. Zwienczenie studni
stanowi ruszt zeliwny wykonany z zeliwa szarego zamykany na $éruby lub na zatrzask. Zwienczenie
bedzie powigzane z pierscieniem odcigzajgcym i nie bedzie powodowato przenoszenia obcigzen na
trzon studzienki oraz na potgczenia przykanalikow dzieki tzw. konstrukcji ptywajgcej zwieficzenia.
Projektowane wpusty deszczowe bedg opieraty sig na konstrukcji studni TEGRA 600 wg. rysunku
szczegotowego rys.13.

Budowe studzienek sciekowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elementow typowych, w gotowym i
suchym wykopie obiektowym [,5 x |,5m.

Zasypanie wykopu nalezy wykonac¢ piaskiem ubijanym warstwami 20cm z zageszczaniem do stopnia
w=1,00. Dopuszcza si¢ zasypanie ostatniej warstwy gruntem rodzimym bez kamieni, (jezeli nie

wyklucza tego technologia robot torowych i drogowych). Gérne warstwy zasypki wykonaé zgodnie z

projektem drogowym.

2.4 Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe torowisk bedg zrealizowane za pomocg elementéw wykonanych z betonu
wioknistego, wyposazonego w stalowe ramy na krawedziach korytek odwadniajgcych typu FASERFIX
firmy ,Hauraton”. System ten wyposazony jest w zatrzaski mocowania rusztéw SIDE-LOCK. Korpusy
korytek posiadajg tatwg do uszczelnienia fuge, ktdra po wypetnieniu odpowiednim uszczelniaczem
zapobiega przedostawaniu sig cieczy do gruntu. Korytka posiadajg ruszty zeliwne o klasie obcigzenia
E600 z powiokg KTL. Elementy odwodnien nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5 Odwodnienie torowiska
Torowisko bedzie odwadniane za posrednictwem drenazu liniowego zlokalizowanego miedzy

torowiskami oraz odwodnien liniowych.
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Usytuowanie i uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw (przykanalikow).

Trasy kanatoéw i przykanalikéw zlokalizowano w oparciu o projektowany ukiad torowy oraz przy
uwzglednieniu lokalizacji istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia terenu.

Trasy kanatéw pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Uktad wysokosciowy zaprojektowany zostat w oparciu o projektowane i istniejgce rzedne drogowe,
rzedne istniejgcych i projektowanych kanatéw oraz pozostatego uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem robo6t nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacych kanatéw oraz srednice i ich
droznos¢. W trakcie budowy nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w miejscach kolizji, aby
potwierdzi¢ rzedne infrastruktury podziemnej. Zgodnie z wytycznymi branzowymi
odwodnienie odcinka ulicy Sosnowieckiej od punktu P14 — K40, T12-K40, WP31-K40 wykonaé
W oparciu o istniejacy deszczoWy uliczny nr 1, natomiast odcinek od punktu WP33-K47, P18-
K47 w oparciu o wpust deszczowy nr 2. Wpusty nr 1 i 2 zostang przebudowane na studnie

rewizyjno — osadnikowg Tegra 600.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1 Wykopy

Roboty nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym (recznym szczegdlnie przy
sieciach elektroenergetycznych, gazowych ciepinych i telekomunikacyjnych), przy czym spéd wykopu
nalezy przyja¢ na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej rzednej dna. Reszte wybraé recznie

do zgdanego poziomu.

3.2 Szalowanie wykopéw

W wykopach nalezy zastosowa¢ szalowanie z rozporami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Mozna stosowac szalunki samopogrgzaine.

3.3 Wzmachnianie podtoza

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej uwzgledniajgc wymagania podane w normie BN-83/8836-
02 oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll -
Instalacje sanitarne i przemystowe". Zageszczanie mozna wykona¢ sposobem mechanicznym za

pomocg zageszczarek wibracyjnych lub wibro-uderzeniowych.
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3.4 Utozenie rur

Uktadanie rur scisle wg wytycznych Producenta rur i ksztattek. Roboty montazowe nalezy
wykonywac¢ w wykopach odwodnieniowych, zgodnie z normg BN-83/8836-02. Odwodnienie wykopow
w gestii wykonawcy. Proponuje sig stosowanie igtofiltrow w celu wywotania depresji, jesli warunki
gruntowo —wodne nie pozwolg na prowadzenie robét montazowych.

Rury uktada¢ w odwodnionych wykopach na wyréwnanym podiozu, na warstwie min. 15 cm
zageszczonej podsypki piaskowej. Do poziomu 30 cm ponad wierzch rury zastosowaé zageszczong
obsypke piaskows, a nastgpnie kolejno zageszczane 20-30 cm warstwy zasypu do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg normy PN-S-02205/1998. Bezposrednio nad rurami PCV warstwe ziemi

30 cm nie zageszcza¢ mechanicznie.

3.5 Odbiér robét zanikajacych

Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego kanatu Wykonawca powinien zawiadomi¢ Nadzér

Inwestycji oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robét.

3.6 Zasyp wykopow
Powyzej ostatniej warstwy obsypki wykonanej zgodnie z instrukcjg Producenta rur, zasyp moze
by¢ wykonany gruntem rodzimym bez kamieni, ale tylko w przypadku gdy nie ma przeciwwskazan w

projekcie drogowym lub torowym. Musi to by¢ grunt przesiany (pozbawiony kamieni, desek, itp.).

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II” oraz PN.

W czasie wykonywania prac przestrzega¢ przepiséw BHP.

Przed zasypaniem wykopow wykonac¢ proby szczelnosci rurociggéw, zgodnie z PN.

Catos¢ robot wykonywa¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do
wykonywani roboét instalacyjnych.

Do wykonania prac stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych stosowaé zalecenia inwestora, kierownika

budowy, inspektora nadzoru.
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5. OBLICZENIA

1) Przykanalik K1-S9,
- powierzchnia zlewni 380m?,

- natezenie deszczu miarodajnego q = 199dm®/s h

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego y — 0,6

Przeptyw obliczeniowy wyniesie g = 380 x 199 x 0,6 = 4,54dm?/s
Dla powyzszych przeplywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o Srednicy
& 160 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 4,54 I/s, i spadku i = 7,0 %, na podstawie
nomograméw dla rur PVC = V =1,52 m/s, H=22,2% '

2) Przykanalik K2-K2’,
- powierzchnia zlewni 490m?,

- natezenie deszczu miarodajnego q = 199dm?s h

- Wspotczynnik sptywu powierzchniowego w — 0,6

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 490 x 199 x 0,6 = 5,85dm®/s
Dla powyzszych przeptywdw, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $rednicy
& 160 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 5,85 I/s, i spadku i = 3,0 %, na podstawie
nomogramoéw dla rur PVC = V =1,23 m/s, H= 31,40%

3) Przykanalik K3-WP2,
- powierzchnia zlewni 335m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 335 x 199 x 0,6 = 4,0dm®/s
Dla powyzszych przeptywéw, zostato zaprojektowane przytgcze z rur i ksztaltek PVC o srednicy
& 160 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 4,0 I/s, i spadku i = 3,0%, na podstawie nomogramoéw

dla rur PVC = V =1,09 m/s, H= 26%

4) Przykanalik K4-K5,
- powierzchnia zlewni 1200m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 1200 x 199 x 0,6 = 14,3dm°/s
Dla powyzszych przeptywdw, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o érednicy
@ 200 mm. Przy przeplywie obliczeniowym Q = 14,3 I/s, i spadku i = 1,0%, na podstawie

nomogramoéw dla rur PVC = V =1,06 m/s, H= 48,8%
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5) Przykanalik K10-K9,
- powierzchnia zlewni 800m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 800 x 199 x 0,6 = 9,55dm’/s
Dla powyzszych przeptywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $rednicy
@ 200 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 9,55 I/s, i spadku i = 5,0%, na podstawie
nomogramow dla rur PVC = V =1,64 m/s, H= 26,3%

6) Przykanalik K11-WP5,
- powierzchnia zlewni 270m?,

Przepfyw obliczeniowy wyniesie q = 270 x 199 x 0,6 = 3,22dm°/s
Dla powyzszych przeptywow, zdstato zaprojektowane przy}qcze z rur i ksztattek PVC o $rednicy
@ 160 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 3,22 I/s, i spadku i = 9,0%, na podstawie

nomogramoéw dla rur PVC = V =1,51m/s, H=17,6%

7) Przykanalik K12-K12’,
- powierzchnia zlewni 300m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 300 x 199 x 0,6 = 3,58dm?%s
Dla powyzszych przeptywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $érednicy
@ 160 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 3,58 I/s, i spadku i = 50%, na podstawie

nomogramow dla rur PVC = V =1,27 m/s, H=21,7%

8) Przykanalik K23-K22,
- powierzchnia zlewni 360m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 360 x 199 x 0,6 = 4,29dm°/s
Dla powyzszych przeptywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $rednicy
@ 200 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 4,29 I/s, i spadku i = 2,0%, na podstawie
nomogramoéw dla rur PVC = V =0,93 m/s, H=22,2%

9) Przykanalik K23’-WP§¢’,
- powierzchnia zlewni 200m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie g = 200 x 199 x 0,6 = 2,38dm°/s
Dla powyzszych przeptywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $rednicy
© 200 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 2,38 Is, i spadku i = 3,0%, na podstawie
nomogramow dla rur PVC = V =0,90 m/s, H= 14,8%

10) Przykanalik K24-K24’,
- powierzchnia zlewni 5500m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie g = 5500 x 199 x 0,6 = 65,67dm"/s
Dla powyzszych przeptywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $rednicy
@ 315 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 65,67 /s, i spadku i = 0,5%, na podstawie
nomogramow dla rur PVC = V =121 m/s, H=73,3%
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11) Przykanalik K40-K39,
- powierzchnia zlewni 1350m2,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 1350 x 199 x 0,6 = 16,11dm>/s
Dla powyzszych przeptywéw, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o Srednicy

©@ 200 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 16,11 I/s, i spadku i = 0,5%, na podstawie
nomogramoéw dla rur PVC = V =0,86 m/s, H=63,8%

12) Przykanalik K40-K41,
- powierzchnia zlewni 1450m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 1450 x 199 x 0,6 = 17,31dm%/s
Dla pbwstzych przeptywow, zostato zaprojektowane przytacze z rur i ksztattek PVC o $redriicy
& 200 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 17,31 I/s, i spadku i = 0,5%, na podstawie

nomograméw dla rur PVC = V =0,88 m/s, H=66,7%

13) Przykanalik K40-T9,
- powierzchnia zlewni 60m2,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 60 x 199 x 0,6 = 0,7dm"/s
Dla powyzszych przeptywow, zostalo zaprojektowane przytgcze z rur i ksztattek PVC o Srednicy
@ 160 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 0,7 I/s, i spadku i = 2,0%, na podstawie homograméw

dla rur PVC = V =0,57 m/s, H=12,1%

14) Przykanalik K47-K46,
- powierzchnia zlewni 1250m?,

Przeptyw obliczeniowy wyniesie q = 1250 x 199 x 0,6 = 14,92dm"/s
Dla powyzszych przeptywéw, zostato zaprojektowane przytgcze z rur i ksztattek PVC o Srednicy
& 200 mm. Przy przeptywie obliczeniowym Q = 14,92 I/s, i spadku i = 2,0%, na podstawie

nomogramow dla rur PVC = V =1,37 m/s, H=41,4%

Opracowat:
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Dotyczy! Modernizacji polaczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami
i Sosnowecem (Katowice ul. Wicsny Ludéw).

W odpowiedzi pa pismo w juk 1 przesylamy plan sytuacyjny
Z naniesionyvm preebiegiem sieci ckan woul. \\ iosny Ladéw {od nr 32 do nr 111)
iw ul, Bosnowieckiej ednie 2 Aaiauonvm planem sytuacyjnyim),
Glebokodd ulozenia wodociggu wynosi ok, 1,5 m. ‘
Dane wysokofciowe kanalizacii nalezy zdjaé z terenu we wlasnyr
Celem ustalenia dekladne) trasy siect wykenad nalezy

icw z szamt

’ Roboty w reyenie stect wod-kan na prowadzié reczn
P awiciela naszego Oddzialu Ekapluai ¢l Qiect W Uduqu)x\ e} w Katowic E
ul. Obrotciw Westerplatte 130 ( 032788 -~ 26 - 78) z zachowaniem norm
odleglosciowyeh oraz skutecznym zabezpi niem istniejgoyveh siecd na wypadek awarii.
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GORNOSLASKIE

WODOCIAGOW
SPOLKA AKCYJNA

SEMB6U/4888/2009/3 Katowice dn. 14.08.2009 r.

PROGREG
ul. Powstancdw 36/43
31 - 422 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo MK/177/2009 z dnia 06.07.2008 r. dotyczace wydania
warunpkow technicznych dla zadania p.n.: Modernizacia polgczenia tramwajowego Katowic
z Myslowicami | Sosnowcem, GérmoSigskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw S.A. przesyla
w zalgczeniu plany sytuacyjne terenu w rejonie ulic: Wiosny Luddw, Sosnowiecka w Katowicach
z whkreSlonymi orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasami wodociqgow: magistrainego
@ 800 mm - czynnego oraz @ 250 i & 300 mm - njeczynnymi, wylaczonymi z eksploatacii.

Strefa ochronna dia czynnego wodociagu @ 800 mm, w kidrej nie nalezy budowad obiekidw,
sadziC dizew 1 krzewdw, a ogrodzenia, drogi i place winny byé wykonane z materialow
rozbieralnych wynosi po min. 5,0 mb z obu stron. Zastrzegamy sobie prawo dostepu w ramach
strefy ochronnej w celu usuwania awarii oraz konserwacji wodociagu. W przypadku dobudowy
torowiska w obszarze strefy ochronnej wodociagu, nalezy opracowat i uzgodnié z nasza Spélkg
projekt zabezpieczenia wodociggu przed oddzialywaniem ruchu tramwajowego na wodociag
(rura oslonowa). Slupy trakeji tramwajowej nalezy lokalizowad poza granicami strefy ochronnej
wodociggu. W przypadku rozbudowy sieci trakeyinej, nalezy rowniez wykonaé dla wodociggu
zabezpieczenie przed skutkami dziatania pragdéw bladzgoych. Dia wodociagéw wylaczonych
z eksploatacji nie jest wymagane wykonywanie zabezpieczen jak rowniez nie okresla sig sirefy
ochronnej. W przypadku prowadzenia prac w obszarze strefy ochronnej czynnego wodociggu,
nalezy do naszej Spoiki zleci¢ nadzér nad robotami. Nadzér jest wykenywany odptatnie.
Uzgodnienie jest wazne 3 laia.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powolywaé sie na znak niniejszego pisma.
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REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
w GLIWICACH
ul.Sienkiewicza 2, 44100 GLIWICE

Gliwice 09.04.2010 1.

WPLYNELO
PROGREG
TE-0-700 - ul Dekarzy 7C

30 — 414 Krakdéw
LDz, ,/

Dot.: modernizacji polyczenia tramwajowego Katowic z Myslowicami
i Sosmowcem — wykonanie wylotu oraz odprowadzenie waod
opadowyeh i roztopowych z torowiska do rzeki Rawy
w km 1+650

L T

3% 32 21

Po przeanalizowaniu nadestanych przy pismie znak MP/0099/2010
z dnia 23.03.2010 r. materialéw, dotyczacych wykonania wylotu oraz
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z torowiska do rzeki Rawy
w km 1+650, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach podaje
warunki wstgpne dla projektowanej inwestycji:

1. wylot nalezy posadowié¢ na istniejacym murze oporowym pod katem 90°
do osi rzeki;

2. studzienka kontrolna winna by¢ zlokalizowana w odleglosci min. 5,0 m
od zewnegtrznych krawedzi muru oporowego;

3. wylot winien wystawaé ok. 5 - 10 cm za mur oporowy;

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(Dz.. U. Nr 239, poz. 2019 2z 2005 r. z podZniejszymi 2zmianami)
na wykonanie wylotu oraz szczegdlne korzystanie z wod wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Uzgodnienie  projektowane] inwestycji oraz zgoda na czasowe
zajgcie terenu zostang wydane po przestaniu na adres RZGW Gliwice
projektu budowlanego spelniajacego  wymogi operatu wodnoprawnego
lub  operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
oraz szezegdlne Korzystanie z wod, opracowanego zgodnie z art. 132
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. w/w. ustawy Prawo wodne.

W aktach sprawy zatrzymujemy przeslane materialy.
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PROJEKT WYKONAWCZY Odcinek ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw
A 2.2 Odwodnienie torowiska Katowice
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