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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia

odcinka ul. Sosnowieckiej oraz torowiska w Katowicach wraz z wylotem do rzeki ,Rawa”.

1.2 Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem realizujgcym przebudowe uktadu drogowego jest Urzad Miasta Katowice

1.3 Podstawy opracowania
- zlecenie Inwestora
- warunki techniczne wydane przez RZGW w Gliwicach nr ZU-5190-Rw/11/1235/10/5838 nr z

dnia 9.04.2010r.
- - warunki techniczne wydane przez RPWIiK z Katowicach nr TS/ADA/60/80/66/6622/2009 z

dnia 14.07.20009r.
- mapa sytuacyjno — wysokoéciowa w skali 1: 500 z naniesionym projektowanym uktadem

drogowym,
- wizje lokalne w terenie.

1.4 Opis inwestycji
W rejonie przebudowywanego odcinka ulicy Sosnowieckiej od ul. Wiosny Ludéw do rzeki Rawa

wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- kanaty ogoinosptawne JIV 0,90m x 1,6m, JI 0,60m x 1,10m, do & 0,25m, @ 0,30m,

< 0,45m
- wodocigg @ 150 mm
- przewody telefoniczne, energetyczne NN, WN
W zwigzku z modernizacjg uktadu drogowego i torowego na odcinku ul. Sosnowieckiej
przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych do rzeki Rawy z uwagi na brak mozliwosci

odprowadzania wod do sieci kanalizacji migjskiej.
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2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Plan sytuacyjny, trasa kanatu, rozwigzanie wysokos$ciowe

Lokalizacje oraz rzedne projektowanych studzienek drenazowych oraz skrzynek
przyszynowych przyjeto na podstawie projektu drogowego i torowego. Usytuowanie studzienek
rewizyjnych oraz tras przykanalikéw zostato pokazane na planie sytuacyjnym w czesci
rysunkowej opracowania.

Uktad wysokosciowy podigczen kanalizacji deszczowej przyjeto w nawigzaniu i
dostosowaniu do:

- projektowanej niwelety ul. Sosnowieckiej

- rzednych istniejacych skarp oraz terenéw przylegtych

- rzednych istniejgcego uzbrojenia

Projektowane spadki i zagtebienia przykanalikéw podano na profilach podiuznych w czesci

rysunkowej opracowania.

Odwodnienie torow

Zgodnie z projektem torowym przewidziano odwodnienie torowiska za pomocg drenazu
liniowego oraz skrzynek przyszynowych
Drenaz nalezy wykona¢ przy pomocy rur drenarskich @126mm z geowtdkning oraz studni

- rewizyjnych z PVC $rednicy @315 mm.

studni drenarskich
Projekt drenazu opracowany jest w projekcie torowym.

Odwodnienie torow

Zgodnie z projektem torowym przewidziano odwodnienie projektowanych toréw za pomocg
skrzynek przyszynowych. Odwodnienie skrzynek zaprojektowano z rur PVC o $rednicy DN160
tgczonych kielichowo. Na kazdym wigczeniu do kanatu zaprojektowano studnie rewizyjng
@315PVC.

Lokalizacja skrzynek przyszynowych oraz studni drenarskich zostata przyjeta

zgodnie z projektem torowym.
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Studzienki sciekowe, osadnikowe, separator

Do odwodnienia torowiska w miejscach wskazanych przez projektanta torowiska, projektuje sie
typowe studzienki niewtazowej o $rednicy d=0,315 m wg. projektu torowego. Ze studni
drenazowej scieki deszczowe bedg odprowadzane do kanatu deszczowego DN200PVC
utozonego wzdtuz torowiska. Dla odseparowania ze $ciekdéw deszczowych (drenazowych) oraz
sciekow z odwodnienia toréw (skrzynek przyszynowych), zawiesin mineralnych przed ich
wprowadzeniem do separatora koalescencyjnego, jako zasade przyjeto budowe studni
osadnikowej o $rednicy DN1200 z kregow zelbetowych (rys.4). Glebokos¢ czesci osadnikowe;
wynosi h=0,7m. W zwigzku z odprowadzaniem woéd deszczowych i roztopowych do koryta rzeki
,Rawa” na odptywie zaprojektowano separator koalescencyjny z integrowanych osadnikiem.

Zaprojektowano separator z kregéw zelbetowych typu AIO 10/2500 firmy Hauraton. Separator
posiada osadnik o pojemnosci v = 2500 dm?. Przepustowos¢ separatora wynosi q = 10dm?s.

Pozostate dane techniczne wg. karty katalogowe;.

Wylot do rzeki

Zgodnie z warunkami RZGW w Gliwicach wylot do koryta rzeki ,Rawa” zostat zaprojektowany na
istniejgcym murze oporowym pod katem 90° do osi rzeki. Przewod stanowigcy wylot ze studni
kontrolnej nalezy wykona¢ z rur zeliwnych kielichowych i zakonczy¢ 5-10cm za murem
oporowym. Rurocigg zeliwny nalezy posadowi¢ i opsypa¢ mieszankg piaskowo-cementowg

zgodnie z rys. 2.

Odwodnienie torowiska

Torowisko bedzie odwadniane za posrednictwem drenazu liniowego zlokalizowanego po

zewnetrznej stronie torowisk oraz poprzez skrzynki przyszynowe.

2.1 Podfaczenia projektowanych przykanalikéw

Cato$¢ kanatu deszczowego projektuje sie rur i ksztattek z PVC produkcji firmy ,Wavin”
w systemie rur kielichowych kanalizacji zewnetrznej w klasie S ( 6 kg/cmJ) s/D=0,03 SDR=34
o érednicy &200mm . taczenie rur na wcisk. Szczelno$é potgczen zapewnig gumowe
uszczelki umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek.

Projektowane przykanaliki nalezy wykona¢ z rur @160PVC i utozy¢é z minimalnych
spadkiem i = 1,0%.

Rury nalezy uktada¢ na podbudowie piaskowej gr. min. 10cm i zasypa¢ piaskiem z
dokfadnym jego zageszczeniem. Kanat oraz przykanaliki przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do

odbioru i do inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Na zatamaniach trasy sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne. Studzienki
planuje sie wykonac z rur karbowanych PVC firmy Wavin.

Studzienka wykonana jest na bazie rury karbowanej @315 wykonanej z PVC-u o sztywnosci
obwodowej SN>= 4kN/m2.

Przy prawidtowym montazu rura jest odporna na wypér wod gruntowych, dzieki faliste]
powierzchni zewnetrznej, wspotpracujacej z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
jest zdolna do przenoszenia nierébwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.
Istnieje mozliwos¢ regulowania wysoko$ci studzienki poprzez przycinanie jej w module, co
5,0cm oraz wykonania w zgdanym miejscu odptywu Sciekéw deszczowych za pomocg wkiadki
»in situ”. Zwienczenie studni stanowi wtaz zeliwny wykonany z zeliwa szarego zamykany na
$ruby lub na zatrzask. Zwiefczenie studni nie bedzie powodowato przenoszenia obcigzen na
trzon studzienki oraz na potgczenia przykanalikc’)w dzieki tzw. konstrukcji pltywajacej

zwienczenia.

3 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowsg kanatow nalezy:

- sprawdzi¢ u gestorow sieci infrastruktury technicznej aktualno$¢ wystepujacego w pasie
roboét uzbrojenia,

- wytyczy¢ o$ projektowanych kanatow,

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy,

- powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystgpieniu do robét w celu uzyskania

specjalistycznych nadzoréw.

3.2 Roboty ziemne

Kanaty wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych oszalowanych. Ziemie z
wykopow nalezy wywozié w miejsce wskazane przez Inwestora.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace nalezy prowadzié¢ recznie

zabezpieczajgc przewody przed uszkodzeniem.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i odpowiednio

oznakowac.

Projektowane kanaty do wysokoéci 50 cm ponad wierzch rury nalezy obsypa¢ recznie
piaskiem, przestrzegajgc zasad podanych przez producenta rur. Dalszg zasypke wykopow
mozna wykona¢ mechanicznie warstwami 10 — 30 cm. W trakcie robét ziemnych nalezy
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dokonywa¢ statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw. Wskaznik
zageszczenia gruntu w obrebie wykopdw powinien wynosi¢ pod jezdnig Is = 1,00.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP oraz normy BN —
83/8836-02.

3.3 Odwodnienie wykopoéw

Na odcinkach kanatéw, gdzie woda gruntowa wystepowa¢ bedzie powyzej projektowane;j
rzednej posadowienia kanatu lub studzienki, na czas trwania prac budowlano — montazowych
przewiduje sie odwodnienie wykopdw igtofiltrami. Jednak z uwagi na brak dokfadnych danych o
warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanych kanatéw — sposob docelowego

odwodnienie wykopow pozostawia sie w gestii wykonawcy.

3.4 Roboty montazowe

Kanaty zostang utozone na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Studzienki uliczne nalezy

posadowi¢ na podsypce ttuczniowej. Potgczenie rur wg instrukgji producenta.

3.5 Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowa¢ po uprzednim spoinowaniu

kregoéw, ,Bitizolem R + 2P”

Skrzyzowania i kolizje
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilach podtuznych. Przed

rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanych

w pasie robét. Prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionym gestorow sieci.

3.6 Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zasadami BHP i p. poz., z wymogami technologii
podanymi przez producentow rur i ksztattek, oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych”. Czes¢ Il. — Instalacje sanitarne.

3.7 Obliczenia
- powierzchnia zlewni P1=1490m?,
- natezenie deszczu miarodajnego q = 199dm?®/s h
- wspotczynnik sptywu powierzchniowego y — 0,6
- wspotczynnik filtracji ¢ — 0,5
Przeptyw obliczeniowy wyniesie g = 1490 x 199 x 0,6 x 0,5= 8,90dm®/s
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani

zgodnie oswiadczaja, ze:

projekt wykonawczy na modernizacje potaczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami

i Sosnowcem — odcinek ul. Sosnowieckiej i ul Wiosny Ludéw w Katowicach

w zakresie odwodnienia drogi i torowiska,

sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technlcznej

PROJEKTANT:

mgr. inz. Lukasz Grzymski
nr upr. LOD/0679/PO0OS/07, w spec;j. instalacje sanitarne
nr cztonkowski izby zawodowej — £ OD/IS/8117/07

SPRAWDZAJACY:

mgr. inz.. Agnieszka Kindl
nr upr.LOD/0172/POOS/04, w spec;j. instalacje sanitarne
nr cztonkowski izby zawodowej — £ OD/IS/6687/05

mgr m.,.Aﬂmevzlm Kindl
uprawnienia budo 2¥)%
bez ograniczen w
W zakresie siedi, i
wantylacy;nycn § 320N
i kanalrza\,} mych
nr ewid, LOD/O1 72/PCOS/04

PROGREG
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Za zgodnod¢ z orveinatem

Lukast\Grzy:

31-422 Krakow ul. Powstaricow 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakéw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 £odz, ul. Narutowicza 77

PROGREG e-mail: biuro@progreg.pl



Odwodnienie ul. Sosnowieckiej i ul. Wiosny Ludéw

11

EODZKA OKREGOWA
IzBA INZVNIEROW BUDOWNICTWA

stworzong 23 mavea 2002 roku
jake jednostha organizacying Polskici Ishy Infywierdw Budownictwa

Lodé, T wrzesnia 2009 ¢,

ZASWIADCZENIE nr 8117

Pan Lukasz GRZYMSKI
zamieszkaty: 90-525 LodZ

ul. Wolczanska 137 m. 6a

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/8117/07
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosei cywilne] za szkody,
ktdre moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsee zaswiadczenie jest wane

od dnia 1 pagzdziernika 2009 r. do 30 wrzesnia 2010 .

CONICIACY

cebizd Qisrsgows|

BTG BT Sernic e
VT #L

91425 Lodz, ul Pélnoons 39 el (042} 632 87 39, faks: {0423 650 36 39
e-mail: lod@ydib.orz.pl NIP: T23-18-43050
wyrw Sod.piib.org.pl Regom: 4730436590

Za zgndmt’ Z orygin:

Lukasz Grzymsk

31-422 Krakéw ul. Powstancow 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 £édz, ul. Narutowicza 77

PROGREG e-mail: biuro@progreg.pl
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EddZ, duia 16 goudnia 26041,

Lédekan Okregows Izbu Indynierdw Budownictwa
Okrggows Komisja Kwalifikacyina

sygn, akt. KK/AWTI3AT72/04

DECYZ A

Na podstawic art, 24 ust, | pkt £ usiawy 2 dede £S5 pradnia 200U o samorzadach zawodowseh arcliiekiiw,
inzyrierdw budownictwn oraz whanistdw (Do U 2 20000 nr § poc2, o pdn pm) ©oart12 usl 1 pki, 1§ 8,
art. 13 ust, 1 pht Loart. Bust. | plt 4 ustawy 7 dada 7 Bpea 1994r. Praws budowlane freber jednadive: D U 2 2008% pr
207 poz. 2080 ¢ pedr o oraz § 9 ust] Rozporeadeenia Ministrs Gospodarki Preestrzenne) 1 Budoswniciwa 2 daia
twie (D ULz 1995 nr 8 prz 38,

z pedn, ol

Okregown Komigja Kwalifikacyina
nadaje

Pani Apnieszce Kindl

magistrowl InZynierowi
kierunek ingmynieria Srodowiska
urodzone] doia 31 lipes 19697 w Bodzi

UPRAWKIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LODI72PO08/04

du projeliowania ber ograniezen
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji § urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociypewyeh § kanalizaeyjnych
szezegdiowy zakres uprawnied jest okrediony ma odwrocle nindejszej decyzii

UZASADNIENIE

Oorgpowa Koomisja Kwatifikacyine Lodekie] Okrggewe] by Irmynierdw Budownictwa w Eadzi po ustateniu
n podstnwie alodenych dolumentiw wdnie 13 Jutepo HiMr., 2o spednione zostaty warnnki w zakeesie preygotowsnia
pawodowegs araz ne podstasde protokaldw 7 postgpowania kwaliffkecyinegs o5z @ prreprowadziness epzasming,
uchwala Nr 34004 z dais 16 grudnis 2004 stwierdzila, 2e Pani Agnieszke Kindl posisda womapane prawem
wyksztadcenie 1 prakiyke zavodows koniecama do wyskemia uprawnied budowlmmyeh wooww, specialnedei
i uevskubs perytyway wyoik epraminy na uprawodenia budowlane,

Pouczenie
Od ninigjeze] decveji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskis] Ieby Ingynierdw
Budpwnlries w Warsmpwds, pn podreinicrsem Bodzkie) Obregosed Izhy Ingvoierdw Budowsictwa w bodz
wlermdnde 4 dot oid daty jej dorecrenis,

e
P s’
7 L
Sekrelarz ¢ Preewndaiczacy 7
Okrgpowe] Komisii Kwalifikacyjne] Okrggowe] Komish Kwalifikacyjne]  Okrggowe] Komisji Ewalifkacyjng]
mmgr iz, Thenrvk Matasiaski migr iz, Wackaw Sawicki mgr g, Zhigniew Cichonski

Za zgodno$@ 7 oryginatem

EukaszXyrzymski

!
31-422 Krakoéw ul. Powstancow 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 t.6dz, ul. Narutowicza 77
PROGREG e-mail: biuro@progreg.pl
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Pani Agnieseka Kindl jest upowisgnion do:

B projelmsamia, sprowdzanis projeledw budowlanyel  w o spesialnotel  objetst winiejseymil speseniensiomi
Espnssonsanta nadeoen autseskiepo zpodei zael. D ust, 3 pht 1 Prows bu TR0

2 spravasenria. kool echnicane] wrzymania oblekrsw budswiatyel ggodiie 2 ark 13wl 4 Prav badowlanegs
e rastrredeniom art, 42 vsl. 3 Pravs budowhoego;

3y sporsdrenin projekedw woaw Yarowariiy dziatid §eeeny zgodaie z art 32 use 3b Prawa budowlmeps w zedazku

£ % % st A rogporzidienia BIOPIR.

PG

FRpIrE O Prrswndniczey s Progwodnd
i il Eowalilikocyined Orggaewe] Komisil Kwalilikaeyioel  Clerepowe} Ko
# i, Hesook Mufasinskd ey dng Wk Suwicks R i Zbignie

CHresmuga:

L Apnjeszka Kol

ub. 1] Listopads 31 m. 1%
S1-571 L
Ruls Lodekie] Chregnwe] leby Insviriesdw Budawelciwe;
Cildray Inspekior Nadzor Budowdanego;

.

B

Za zgodno$q|7 oryginalem

Lukasz G

31-422 Krakdéw ul. Powstancéw 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 £odz, ul. Narutowicza 77

PROGREG e-mail: biuro@progreg.pl
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F.0DzKA OKREGOWA |
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

whworgona 23 marce 2002 roks
Jako jednastha arganizacyina Polskief fzhy Infynieréw Budownictva

L4dz, 7 stycznia 201071,

ZASWIADCZENIE nr 6687

Pani Agnieszka KINDL
zamieszkata: 91-371 Lodz
ul. 11 Listopada 31 m. 19

jest czlonkiem Lédzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyinym LOD/IS/6687/65
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktdre moga wynikngé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

Niniejsze zaswiadozenie jest wane

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010,

PRVEWODNICZIACY
bl LGdzkia) Défre@mf}
i) mgrdw Budownichen ¢
s

"Jﬁf'b-f Lq ‘;*’/ -

r}é‘gr ing, Grzegars Tistlinsld
81-4235 LadE, vl Pélnoens 39 ek (0423632 97 38, faks: [(M2) 630 36 39
eemail: lodgpiib.ongpl NIP: 73518504154
wwrw, Jod piibarg.pl Regon: 473043690

Za zgodno$q z orvernalem

Lukasz Grzy ki

31-422 Krakéw ul. Powstancow 36/43 NIP: 945-106-32-37
Biura:3 0-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) 269-82-50, fax.(012) 268-13-91
90-138 Lodz, ul. Narutowicza 77

PROGREG e-mail: biuro@progreg.pl




AQUAFIX® AlO, betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem,

przepustowos$¢ od 4 do 50 I/s

= =
= =)
sl
os
- T
=
. |=€
T
TYP PRZEPUSTOWOSC  POJEMNOSC SR. $R. SR WYS.DO  WYS.DO WYS. MASA MASA NR
NG NG 0s. SEP.  ZEWN. WEWN. DOPLYWU DNARURY DNARURY CAtK. NAJC. CALKO- KATALOG.
NOM.  MAX. VO VS Z8B. ZB.  |ODPLYWU  WLOT. WYLOT. ZB. ELEM.  WITA
L/s L/s L L DA DI DN HZ HA H G GG
MM MM MM MM MM MM KG KG
AlD 4/650 4 4 650 600 1300 1000 150 1720 1695 2235 2830,0 3350,0 176043F
AlO 10/2500 10 10 2500 1100 1800 1500 150 2195 2170 2735 58900 7020,0  176105P
- Al0 10/5000 10 10 5000 3550 2740 2500 150 1895 1870 2435  6930,0 100300 176107P
AlO 15/3000 15 15 3000 5000 2740 2500 200 1875 1850 2435 6930,0 10030,0 175155P
AlO 15/5000 15 15 5000 4535 2740 2500 200 2125 2100 2735  7670,0 107700  176157P
AIO 20/4000 20 20 4000 5520 2740 2500 200 2125 2100 2735 7670,0 107700 176204P
AlO 30/3000 30 30 3000 5025 2740 2500 250 1800 775 2435 6930,0 10030,0 176305P
AlO 40/4000 40 40 4000 6745 2740 2500 250 2350 2325 2985 8300,0 11400,0 176406P
AIO 50/3000 50 50 3000 7725 2740 2500 250 2350 2325 2985 8300,0 11400,0 176505P

Separatory betonowe sg wyposazone standardowo we wlazy w kl. D 400.

Firma Hauraton zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

STALOWE SEPARATORY

LOWE SEPARATORY |

PMAL A PTG tar e

I 8TA

]

POLIETYLEMOWE
REVR I AT AL

|
I
i

HEUTRALIZATORY

WYPOSAZENIE
DNDATHAWE

KAZOWI
MOMTLETOWE

3

w




38

AQUAFIX® KBP, betonowy separator koalescencyjny z by-passem,
przepustowo$¢ nominalna od 10 do 90 I/s

I ] ]
- .y =
o =)
~N
T — Iz
DI
DA
TYP PRZEPUSTOWOSC  POJEMNOSE SR. SR, = WYS.DO  WYS.DO  WYS. MASA MASA NR
NG NG 0S. SEP.  ZEWN. WEWN. DOPLYWU DNARURY DNARURY CALK. NAJC. CALKO- KATALOG.
NOM.  MAX. VO VS ZB. ZB. | ODPLYWU  WLOT. WYLOT, ZB.  ELEM.  WITA
L/s L/s L L DA DI DN HZ HA H G GG
MM MM MM MM MM MM KG KG
KBP 10/100 10 100 - 1610 1500 1200 400 1650 1575 2550 41600 4890,0  174010P
KBP15/150 15 150 - 2520 1800 1500 400 1695 1575 2550 5230,0 63500  174015p
KBP 20/200 20 200 - 3530 2300 2000 500 1430 1275 2400 6750,0 86700  174020P
KBP 30/300 30 300 - 4480 2300 2000 600 1675 1575 2800 7760,0 9680,0 174030P
KBP 40/400 40 400 - 6185 2740 2500 600 1600 1425 2800 7200,0 10300,0 174040P
KBP 60/600 60 600 6920 2740 2500 800 1750 1575 2950 7900,0 10000 174060P
KBP 80/800 80 800 - 9360 3300 3000 800 1675 1475 2950 12850,0 16870,0 174080P
KBP 90/900 90 900 10600 3300 3000 1000 1850 1650 3300 14150,0 18170,0  174090P

Separatory betonowe sg wyposazone standardowo we wiazy w kl. D 400.

Firma Hauraton zastrzega sobie mozliwo$c wprowadzenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

.



REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
w GLIWICACH
ul.Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

Gliwice 09.04.2010 r.

WPLYNELO

; PROGREG
< TEM-m - ul Dekarzy 7C
J 30 —414 Krakéw

LDz, .. 52 (Zoto

Dot.: modernizacji polyczenia tramwajowego Katowic z Myslowicaimi
i Sesnowcem — wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z torowiska do rzeki Rawy
w km 1+650

X 32 380 85 67

Po przeanalizowaniu nadeslanych przy pismie znak MP/0099/2010
z dnia 23.03.2010 r. materialow, dotyczacych wykonania wylotu oraz
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z torowiska do rzeki Rawy
w km 1-+650, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach podaje
- ':Qf‘fff:;;.,iw warunki wstgpne dla projektowane] inwestycji:

o 1. wylot nalezy posadowi¢ na istniejacym murze oporowym pod katem 90°
do osi rzeki;
2. studzienka kontrolna winna by¢ zlokalizowana w odleglosci min. 5,0 m
od zewnetrznych krawedzi muru oporowego;
3. wylot winien wystawac ok. 5 - 10 cm za mur oporowy;

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 .
(Dz.. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z pozniejszymi zmianami)
na wykonanie wylotu oraz szczegdlne korzystanie z wod wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Uzgodnienie  projektowanej inwestycji oraz zgoda na czasowe
zajgcie terenu zostang wydane po przestaniu na adres RZGW Gliwice
projektu budowlanego spelniajacego wymogi operatu wodnoprawnego
lub  operatu  wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
oraz szezegOlne korzystanie z woéd, opracowanego zgodnie z art. 132
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. w/w. ustawy Prawo wodne.

W aktach sprawy zatrzymujemy przeslane materialy.

Do wiadomoscei:
. NZP w Przec:
2. Wydzial 2U

Za zgodnodé z orygi

Lukasz Grzyms.




40-335 KATOWICE ul. Obroncow Westerplatte 89

CENTRALA tel: + 48 32 78 82 600 Calodobowe pogotowie wodnokanalizacying
SERRETARIAT {el: + 48 32 25 54 810 bazpiatny nrtelafonu; 9494
+48 32 2555278 dyspozyior: 032 25 64 809
fax: + 48 32 78 82 503 (32 25 65 537

rpwik@rpwik katowice, pl
v rpwik katowice. pl
Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wy

i Gospodarcry - Krajowy Relesir Sadowy

KRS (000270143 MNP 834-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapital zakladowy: 78.473.550 2 Kapitat wplacony: 78473550 zt

WAL Y W R (’“ I
Nasz znak:

DA/60/80/66/6622/2009 Katowice, dnia  14-07.2008

. 91 PROGREG
Swiadczymy ustug 5 UL Powstancow 36/43
wzakresie: | Dz, LG ASES e 31-422 KRAKOW

~ cromiawy widy

Dotyezy: ”\’Iz)derni?acji polaczenia tramwajowege Katowic z Myslowicami
i Sosnoweem (Katowice ul. Wiosny Luddw).

W odpowiedzi na piemo w sprawie jak wyze] przesylamy plan sytuacyiny
% naniesionym preebiegiem i wod-kan woul, Wiosny Luddéw {od nr 32 do nr 111) -
1wl Sosnowieckiej - zgodnie 2 zalaczonym planem sytuacyinynn,
Glebokodd ulozenia wodociagu wynosi ok. 1,5 m.
Dane wysokosciowe kanalizacii nalezy zdjaé z terenu we wlasnym zakresie.
“elem ustalenia dokladnej trasy sieci wykonad nalezy wykopy kontrolne.
y ow oreyonie siech wod-kan nalezy prowadzié recznie pod dorvwezym nadzorem
: tawiciela naszego Oddzialu Eksploatagi Sieci Wodocingowe] w Katowicach
ul. Obroficiw Westerplatte 130 (tel. 032788 — 26 -~ 78) 2 zachowaniem norm
odleglodeiowyceh oraz shutecznym zabezpicszenien istniejacych sieci na wypadek awarii.
/ zedzeniem w naszym
nego.
. 22 przy przebudewie torowiska wraz z infrastruktura
sy nastepujace warunki technicane?
sieci pr 'Gi.,h(,d/Q( e przez torowisko wymagaja zabezpieczenia na dynamike
ruchu tramwajowego,
» "ctnima,cn armaturg na sieci wod-kan, 4. skrayoki zasuw, hydrantéw, pORrYwy
studni 28t do niwelety projektowanego teranu pod nadzorem NAsZego

{wymiany L4

= wazelkie r:bx kty  male]  architektury naledy dostosowaé do  warunkow
odlegloéeiowych wraz 2 zachowaniem passa iec hoologicznego od istniejace; sieci
wor-kan (pas ochyonny min. 2,0 m od wodociagu i kanalizaci),
Dﬁdatkmwcn vzgodnien dokonad nalegy 2 i
|

" g Infrastroltura Wodociggowo - Kanalizacying Sp. 2 oo, 40-322
ul. Wandy €. koordynatorem uporzadkewania gospodarki dciekowe] na
miasta Katowic e zamierzen inwestyeyinych woorejenie [
ktowanej modernizacii torowiska, |
= m Miasta Katowice Wydzialem  Ksztaltowania  Srodowiska
ul. Miyaska 4 — wlascicielem kanalizacii deszezowe na terenie minsta Katowice,
fowe * Gérnoslaskim Przedeiebiorstwem Waodociagow w Katowicach ul, Wojewddeka 19,

wiadcicielem wodociagu g 800 mm w ZAZNACZONYM rejenie,
Projekt  modernizacii  torowiska  wraz 2 proj. infrastrukturg  towarevszacs
i zabezpieczeniom istniejace) siec wzgodnié nalezy = naszym przedsiehiorstwem. o
ane uzgodnienie zne przez okres trzech lat,

|
|
|
|

orywania posiactes Wy

TRK. IN. T8

Za zgndnedé z oryginatem

Grzymski



A

. GORNOSLASKIE
e PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW
SPOLKA AKCYJNA

SEM860/4888/2009/3 Katowice dn. 14.08.2009 .

PROGREG
ul. Powstancow 36/43
31 - 422 Krakdw

W odpowiedzi na Pansiwa pismo MK/177/2009 z dnia 06.07.2009 r. dotyczgce wydania
warunkow technicznych dla zadania p.n.: Modermizacja polaczenia tramwajowego Katowic
z Myslowicami | Sosnowcem, GomoSlgskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw S.A. przesyla
w zatgczeniu plany sytuacyine terenu w rejonie ulic: Wiosny Lud6w, Sosnowiecka w Katowicach
z whkreslonymi orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasami  wodociagéw: magistrainego
© 800 mm - czynnego oraz ¢ 250 i 8 300 mm - nieczynnymi, wylgczonymi z ekspioatacii.

Strefa ochronna dia czynnego wodociagu & 800 mm, w kitrej nie nalezy budowad obiektdw,
sadziC drzew | kizewdw, a ogrodzenia, drogi | place winny byé wykonane z materialow
rozbieralnych wynosi po min. 5,0 mb z obu stron. Zastrzegamy sobie prawo dostepu w ramach
strefy ochronnej w celu usuwania awarii oraz konserwacji wodoctagu. W przypadku dobudowy
torowiska w obszarze strefy ochronnej wodociagu, nalezy opracowad i uzgodnié z nasza Spblka
projekt zabezpieczenia wodociagu przed oddzialywaniem ruchu tramwajowego na wodoociag
{rura oslonowa). Slupy trakejl tramwajowej nalezy lokalizowaé poza granicami strefy ochronngj
wodociggu. W przypadku rozbudowy sieci trakeyine], nalezy rowniez wykonaé dia wodociagu
zabezpieczenie przed skutkami dziatania pradéw bladzaoych. Dia wodotiagéw wylgczonych
z eksploatacji nie jest wymagane wykonywanie zabezpieczen jak réwniez nie okresla sie strefy
ochronnej. W przypadku prowadzenia prac w obszarze strefy ochronnej czynnego wodociagu,
nalezy do naszej Spdld zleci¢ nadzér nad robotami. Nadzér jest wykonywany odplatnie.
Uzgodnienie jest wazne 3 lata.

Przy dalsze] korespondencji w tej sprawie prosimy powolywaé sig na znak ninigjszego pisma.
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Za zgodnos¢ z oryginatem

Lukasz Grzymski




