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¿ywic poliuretanowych

Masa zalewowa na bazie 

Szyna Ri60N

pod szynŒ 

Gruntowanie pod‡o¿a Gruntowanie szyny

grub. podlewu 20mm

Podlew pod szyn„

grub. podklej. 1mm

Wklejenie bloczków 
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A
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obrze¿e betonowe 8x30x100cm

zgodnie z warunkami
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krawŒ¿nik uliczny wjazdowy 15x22x100
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Po‡„czenie przŒse‡ w istniej„cej

dylatacji pod‡u¿nej

Naprawa d�wigarów belkowych

na calej d‡ugo�ci

8 rur kanalizacji

kablowej O110 

co 209Zmiana przebiegu

trasy oslon kabli.

Proponowany sposób

poprowadzenia trasy

SOSNOWIEC CENTRUM KATOWICE

W-wa �cieralna z SMA

Projektowana betonowa nadp‡yta B45 (C35/45)

Istniej„cy d�wigar p‡ytowy

Istniej„cy d�wigar p‡ytowy

KrawŒ¿nik mostowy kamienny kotwiony

BarieroporŒcz z wype‡nieniem przek‡adkowa

BarieroporŒcz z wypa‡nieniem bezprzek‡adkowa

Drena¿

TABELA OZNACZEÑ

Kanalik w podlewce krawŒ¿nika

KrawŒ¿nik uliczny

Masa zalewowa na bazie ¿ywic poliuretanowych

Szyna tramwajowa Ri53N

Blacha ograniczajaca otwór dla szyny tramwajowej

Deska gzymsowa

Deska gzymsowa

Kapa chodnikowa B35 (C30/37)

Kapa chodnikowa B35 (C30/37)

Asfalt twardolany

Izolacja - Papa termozgrzewalna

W-wa ochronna z asfaltu twardolanego

ELEMENTNr

1

2

3

4

5

5a

6

7

7a

8

8a

9

9a

10

11

12

13

14

15

16 -

-

gr=5 mm

h=13 cm

-

h=110 cm

h=120 cm

h=30 cm

h=20 cm

7x70x99 cm

7x80x99 cm

23,0 cm

22,5 cm

2,5 cm

17,0 cm

35,0-38,0 cm

min. 25 cm

1,0 cm

4,0 cm

4,0 cm

WYMIARY

warstwa mrozoochronna z materia‡u o wspó‡czynniku filtracji  k    8m/d

8 cm   

SUMA      46 cm

15 cm   

3 cm   podsypka cementowo-piaskowa

20 cm     warstwa kruszywa ‡amanego stabilzowanego mechanicznie

OBCI¥flENIE: KR 2

(MIEJSCA POSTOJOWE - SAMOCHODY OSOBOWE)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4

warstwa �cieralna z kostki granitowej

OBCI¥flENIE: KR 4

 10 cm   

3 cm

stabilizowanego mechanicznie

SUMA

8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego

(UL. SOBIESKIEGO)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1

   warstwa �cieralna z mieszanki SMA

    warstwa wi„¿„ca z AC WMS

4 cm   

9 cm   

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

podbudowa pomocnicza z krusz. ‡amna. stab. mech.  20 cm   

warstwa wzmacnijaca z krusz. ‡aman. stab. mech.  20 cm   

POD£OflE G3 SUMA      63 cm

20 cm

28 cm

 40 cm   

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stab. mechanicznie

wibroizolacyjna mata podpodk‡adowa

na bazie ¿ywic poliuretanowych
nawierzchnia Ri60N/system sprŒ¿ystego mocowania szyn

p‡yta bet. prefabrykowana

warstwa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. stab. mech. 0/63

(TOROWISKO W NAWIERCHNI ULICY)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5

warstwa wyrównawcza z chudego betonu C16/20

podsypka

3 cm

stabilizowanego mechanicznie

SUMA

warstwa �cieralna z kostki betonowej 8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego

17 cm

28 cm

podsypka

(CHODNIKI)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

warstwa �cieralna z kostki betonowej bezfazowej

 40 cm   

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce podtorze stab. mechanicznie

wibroizolacyjna mata podpodk‡adowa

warstwa wzmacniajaca z krusz. ‡aman. stab. mech. 0/63

warstwa wyrównawcza z chudego betonu C16/20

(NAWIERZCHNIA MI˚DZYTORZA)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 6

p‡yta bet. uk‡adana "na mokro"

(PERONY TRAMWAJOWE)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
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ul. Sobieskiego
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przystanek Sosnowiec Brynica
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 7

 6 cm   

SUMA 10 cm

6 cm

(P£YTA PERONU)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 8

(PERON - p‡yta chodnikowa)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 7

(0,40x0,40x0,06m)

p‡yta chodnikowa z wypustami, beton C50/60

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

beton C50/60 (04,0x0,40x0,06m)

p‡yta "P-40" o szorstkiej powierzchni,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm   

wype‡nienie  mieszank„ z kruszyw naturalnych (pospó‡ka) 2/16

10 cm   SUMA

1
:3

Szczegó‡ "G"

w-wa �cieralna z bet. cementowego   5 cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu   20cm

podbudowa zasadnicza z betonu C20/25    15 cm

warstwa wzmacniaj„ca z kruszywa ‡amanego 0/63

geosiatka wzmacniaj„ca

geow‡óknina separacyjna

istniej„ce pod‡o¿e stabilizowane mechanicznie
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�cieralnej
frezowanie warstwy

FINANSOWANYCH PRZEZ TRAMWAJE �L¥SKIE S.A
ZAKRES ROBÓT TOROWYCH

UZUPE£NIAJ¥CYCH
ZAKRES ROBÓT

UZUPE£NIAJ¥CYCH
ZAKRES ROBÓT

�cieralnej
frezowanie warstwy

0.500.50

 5 cm   

15-21cm

 5 cm   

15-18cm
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