Gliwice. 19 czerwiec 2012
TSGZE/NCH/PKC/K/70/S12/055125/252/2012

Dotyczy:

W odpowiedzi na Panstwa pismo podajemy nast¢pujace warunki przebudowy urzgdzen

Gmina Miasto Katowice
40-098 Katowice.
ul. Mivnska 4

Prolongaty terminu waznosci warunkow technicznych

znak NCH/PKC/C/70/510/7769/40/2010 z dnia 17.02.2010r.

»Projekt modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnig
ul. KoSciuszki od AL. GérnoSlaskiej do skrzvzowania z ul. Dworcowa

w Katowicach”

energetycznych:

Przebudowac poza obszar kolizji n/w Kable:
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kabel SN relacji K421 K215 typ KSFtA 3x70mm’

kabel SN relacji K134 - K442 typ HAKFtA 3x95mm’

kabel nN relacji K442 -~ ZK Kosciuszki 5 typ YAKY 4x240mm

kabel nN relacji K442 - ZK Kosciuszki 3 typ YAKY 4x240mm

kabel SN relacji K421 — K215 typ AKSFtA 3x95mm’

kabel SN relacji K421 — K158 typ AKSFtA 3x95mm’

kabel SN relacji K421 — K138 typ AKSFIA 3x70mm’

kabel SN relacji K442 - K158 typ HAKnFtA 3x120mm’

Kabel SN relacji K158 -~ K468 typ KSFtA 3x70mm-

kabel nN relacji K158 -~ ZK Pl Miarki 8 typ YAKY 4x240mm

kabel SN relacji K158 K88 typ HAKFtA 3x240mm

kabel nN relacji K1273 - ZK Kosciuszki 19 typ YAKY 4x240mm-

kabel nN relacji K1273 - ZK KosciuszKi 19 typ YAKY 4x240mm (od str. Kopernika)
kabel nN relacji ZK Plac Miarki 7 - ZK Kosciuszki 23 typ YAKY 4x240mm’
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 22 — ZK Kosciuszki 25 typ YAKY 4x120mm’
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 24 ZK Kosciuszki 27 typ YAKY 4x120mm’
kabel SN relacji K88 — K184 tvp AKSFtA 3x185mm’

kabel SN relacji K88 -~ K158 typ HAKFtA 3x240mm”

kabel SN relacji K297 -~ K1273 k.1 tvyp HAKFtA 3x120mm-

kabel SN relacji K297 -+ K1273 k.2 typ HAKFtA 3x120mm°

kabel SN relacji K88 K218 typ AKSFIA 3x1835mm’

kabel aN relacji ZK Rymera 2 — ZK Kosciuszhi 49 typ YAKY 4x120mm-
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 45 - ZK Rymera | typ YAKY 4x120mm”
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 45 - ZK Kosciuszki 49 tvp YAKY 4x120mm
kabel SN relacji K2 - K530 tvp AKFtA 3x185mm-

kabel nN relacji ZK Kosciuszki 43 - ZK Rymera 2 typ YAKY 4x120mm
kabel nN relacji ZK Rymera 2 ZK Kosciuszki 51 typ YAKY 4x120mm-
kabel SN relacji K2 -~ K755 typ AKSFtA 3x50mm-

kabel SN relacji K2 - K530 typ AKFtA 3x185mm-

kabel SN relacji GPZ Brynow — K2 k.2 typ AKSFtA 3x240mm’
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kabel SN relacjt K2 K186 typ AKSFtA 3x70mm-
kabel SN relacji K2 - K224 tvp XUHAKXs 3x1x120mm
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 47 -~ ZK Kosciuszki ST tvp YAKY  4x120mm’
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 49 — ZK Kosciuszki 53 typ YAKY 4x120mm
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 49 - ZK Jordana 12A typ YAKY 4x120mm’
kabel nN relacji ZK Kosciuszki 51 - ZK Kosciuszki S8 tvp YAKY 4x120mm-
11. kabel SN relacyi K101 K 1028 typ HAKFtA 3x240mm-
kabel SN relacii K2 - K224 typ XUHAKXs 3xIx120mm”
kabel SN relacji K136 - K163 typ AKFtA 3xY5mm
kabel SN relacji K2 - K762 typ HAKFTA 3x120mm”
kabel nN relacji K126 - ZK Poniatowskiego 31 typ AKFLA 3x120mm - 70mm
12. kabel nN relacji K235 - do sieci napowietrznej nN ul. Gen. Zajecka 31 typ YAKY 4x240mm-
kabel nN relac)i K235 - do ZK Kosciuszki 72 typ YAKY 4x240mm
13. kabel SN relacji GPZ Francuska - K 1029 typ HAKFIA 3x240mm

2. Nalezy wujac¢ w_kosztorysie inwestorskim ewentualng przebudowy kabli ujetveh w  warunkach
technicznych przebudowy
3. Zastosowac materniaty. urzadzenia 1 osprzet zgodny ze standardami 1D GZF S A
4. Zachowac zasilanie wszystkich klientow z przebudowanego odcinka stec
S.  Na powyzsza przebudowe nalezy opracowac projekt sktadajacy si¢ 2 tomu budowlanego, wykonawczego
rozruchowego. Uzyskac pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot,
6. Projekt uzgodnic w TAURON Serwis GZF Sp. 7 0.0. Region Chorzow
7. Warunkiem uzgodnienia projekuu 1 przystapienia do robot jest podpisana przes lnwestora umowa holizyjna
8. Prace przy urzadzemach energetyeznyvch powinny byc wykonywane przes firme dzialajaca w branzy
elektrvcznel. przez pracownikow posiadajacveh odpowiednie kwalifikacje. zgodnie 2z obowigeujgcymi
normami 1 przepisami pod nadzorem lub w uzgodnientu z Tauron Serwis GZE Sp. 2 oo
9. Zabramia si¢ prowadzema robot na czynnveh urzadzenmach elektroenergetveznyeh bes zachowania
warunkow zawartych w punkcie 8 niniejszych warunkow
10. Zapewnic¢ catodobowy dostep do przebudowanych urzgdzen dla stuzb energetveznyveh.
1. Po wykonaniu ww. Inwestyc)i zglosic siec elektroenergetvezng do odbioru technicznego.
2. Po zakonczeniu przebudowy siec) nalezy uaktualnic mapy geodezyine 2 naniesieniem  tychze do
Panstwowvch Zasobow Geodezynyeh
13. Do odbioru robot nalezy  dotacsye dokumentacje  geodesyina. zgodna 2 wymaganiami TAURON
Dystrybucja GZE S AL
14, Nimniegsze warunki przebudows stanowia zatacznik do projekiu Umows. w Kiorep okreslono  zasady
finansowania wraz /7 podziatem obowigzkow | odpowiedziainosct pomiedzy stronami
15, Waznosc ninigjszyveh warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wy dania
15. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoser mniejsze) miz 2 m od Kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinvm. Kable mozna odkopac tvliko do strety ochronney ti. tolin fub cegly
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetveznych
16. Dla hnii kablowveh SN nalezy wykonac pomiar wytadowan niezupetny ch.
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