UWAGI:

1. Integralng czescig dokumentaci jest opis techniczny oraz Szczegofowe Specyfikacje Techniczne

WZMOCN”‘:N'E NASYPU Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2. Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z cafq dokumentacg.

PRZEKR()\J POPRZECZNY TYPOWY 3. Sposdb wzmocnienia nasypu na dojazdach do obiektu:

Wzmocnienie nasypu na dojazdach do obiektu w technologii iniekcji wysokocisnieniowe] gruntu
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TOROWISKA NA PROSTEJ TOROWISKA W _tUKU
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BIURO PROJEKTOWE:

v 40-467 Katowice, ul. 73 Pufku Piechoty 1
@ tel. /fax. 032 735-20-55 735-21-41
C( BIURDO PROJEKTOW e—mail: biuro@autostradall.pl
INWESTOR: . < .
s [ramwaje Slgskie S.A.
4 B HEe e )
- i N 2 o ul. Inwalidzka 5
Q Q i 41-506 Chorzow
ZADANIE:
MODERNIZACJA WIADUKTU
Pale formowane przy pomocy l\/ok & Pale formowane przy pomocy Ok NAD Ul_. ORLAT LWOWSK'CH
iniekc i wysokocisnieniowe| v‘v‘vi ;’l {3 ﬁl 2 ﬁl 2 &3} inieke]i wysokocisnieniowe] -"\«‘vi W SOSNOWCU
$400 =8,0m #400 L=8,0m
5x1500=7500 5x1500=7500
OBIEKT: WIADUKT NR ZADANIA 0089
Szyna Ri6ON Szyna Ri6ON STADIUM: PW DATA: | 12.2012 NR KOMPL.
Podkfadka podszynowa Podkfadka podszynowa SKALA: 1:50/1:100 NR RYSUNKU:
Podkfad strunabetonowy PT—99/SB/Ri60N Podkfad strunobetonowy PT-99/SB/Ri60N BRANZA: MOSTOWA M/OO89/PW/O6
Warstwa tfucznia 31,5/50 mm gr.  40cm Warstwa ttucznia 31,5/50 mm gr.  40cm TYTUE RYSUNKU:
Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego  gr.ér. 30cm Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego  gr.ér. 30cm '
Geowtdknina filtracyjna Geowfdknina filtracyjna WZMOCN'EN'E NASYPU NA DO\JAZDACH
Podfoze dogeszczone do 1s>0,97 Padfoze dogeszczone do 1s>0,97 — -
Ceomaterac o 50cm Ceomaterac a. 50cm FUNKCJA: TYTUE, IMIE, NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Nasyp istniejqcy Nasyp istniejqcy PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Solarz mostowa | SLK/2211/POOM /09 WM
ASYSTENT PROJ. inz. Violetta Wojciechowska - - WO\QQA/‘OU’B(NB
WYKONAL - _ _
SPRAWDZIE mgr inz. Rafat Gendek mostowa SLK /2003/P00M /07 ({i‘ wﬂwi&\

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ firmy AUTOSTRADA Il Sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. Udostgpnianie osobom trzecim |
lub kopiowanie metodami mechanicznymi i elektronicznymi wymaga pisemnej zgody biura AUTOSTRADA Il Sp. z o.o.




