ZAKRES ROZBIORKI
KONSTRUKCJI PRZYCZOtKA

SKALA 1:100

Odbudowa elementow przyczdtka

Naprawa powierzchniowa
fawy podlozyskowe]

0§ przyczotka
™

Orientacyjna linia rozbiorki
skrzydet, Scianki zaplecznej
l oraz tawy podfozyskowe]j

Linia zakresu
przypowierzchniowej rozbiorki
w—wy betonu gr. 6cm

Zakres
przypowierzchniowe| rozbiorki
w—wy betonu gr. 6cm

SZCZEGOr DOZBROJENIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

na zywicy epoksydowe]
wg specyfikacji M.20.01.16,
osadzi¢ na qgf. 12¢m

Rozbidrka przypowierzchniowe]j
warstwy betonu do gf. 6em

SKALA 1:20

Kotwy wklejane

Beton natryskowy

— torkretowanie
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UWAGI:

1. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny | Szczegdfowe Specyfikace
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z cafq dokumentacjq.

Wymiary podano w milimetrach.

Wymiary pretow podano w osiach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z STWIORB M.22.01.03, 24.01.00.
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BIURO PROJEK TOWE:

40-467 Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1
tel./fax. 032 735-20-55 735-21—-41
e—mail: biuro@autostradall.pl

BIURO PROJEKTOW

- WYKAZ ZBROJENIA
Odstoniete pionowe - -
powierzchnie betonowe Nr | Srednica | Liczba |Powierzchnia Powierzchnia [mzl .
Linia istniejgcej konstrukeiji podpdr skrajnych oreta BSt500S Uwagi
[mm] [s2t] [m’] ?12
otk 010 Eleant: PION|OWE POVT PRZYCZOLKOW — siatka #12 #150/150
@— 1 912 1 175 175.0
#190x150mm Powierzchnia razem  [m7] 175.0
Masa jednostkowa [kg/m?] 12.50
Siatka przeciwskurczowa Masa razem [kq] 2188.0
12 #150x150mm Masa ogdina [kq] 2188

(1) 012 A=175m?

siatka o oczku 150x150mm

- — — Wykonaé 1 szt. 1 x 2188 = 2188 kg

Linia zakresu

przypaowierzchniowej rozbiorki
w—wy betonu

WYKAZ ZBROJENIA

KOLEINOSC PRAC PRZY
POWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH PODPOR SKRAJINYCH

O
g POWIERZCHNIE PIONOWE PODPOR SKRAJNYCH:

Powierzchniowe skucie betonu na grubos¢ ok. 6 cm.
. Nawiercenie otwordw w ulosci 5szt. /m?, na gfebokosc 13 cm.
. Osadzenie kotew w nawierconych otworach.

1.
150 )
3
4. Wypefnienie otwordw zywicq epoksydowg.
5
6

@ 875Q12 |-=180mm . Ufozenie siatki przeciwskurczowej.

5szt‘/m2 . Wykonanie zewnetrznej powierzchni betonowej na grubosé 2x5 cm
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INWESTOR:

Tramwaje Slgskie S.A.
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Dugosé ogdlna [m]

Nr | Srednica | Liczba | Diugosé

oreta BSt500S Uwagi

[mm] [szt] [mm] 212

Element: PIONOWE POW. PRZYCZOLKOW — kotwy
2\ @12| 875 180 157.5
Dfugos¢ razem [m] 157.5
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Masa razem [kg] 140.0

Masa ogdina [kg] 140

Wykona¢ 1 szt. 1 x 140 = 140 kg

| metodq torkretowania.

/estawienie materiafdow:

Beton natryskowy — torkret:
B30 (€25/30) V = 175m* x 2x0,05m= 17,5 m°

Stal zbroj.: siatka — BSt500-S G = 2188 kg

Stal zbroj.: kotwy — BSt500-S G = 140 kg (875 szt.)
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= =) ul. Inwalidzka 5
N2 412506 Chorzéw
ZADANIE:
MODERNIZACJA WIADUKTU
NAD UL. ORLAT LWOWSKICH
W SOSNOWCU
OBIEKT: WIADUKT NR ZADANIA 0089
STADIUM: PW DATA: 122012 | NR KOMPL.
SKALA: 1:20/1;50 NR RYSUNKU:
BRANZA: MOSTOWA M/0089/PW/13
TYTUL RYSUNKU:
NAPRAWY POWERZCHNIOWE PRZYCZOtKOW
FUNKCJA: TYTUE, IMIE, NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPRAWNIEN: |  PODPIS:

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Solarz mostowa

SLK /2211 /POOM /09 /g/m

ASYSTENT PROJ.

inz. Violetta Wojciechowska - WO'\CLQK}/\OUS{/\B

WYKONAEL mgr inz. Renata Tomaszko -

P Touoseko

SPRAWDZIL mgr inz. Rafal Gendek mostowa SLK/2003,/P00M /07 (%wﬂwfi&\
|

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnosc firmy AUTOSTRADA Il Sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone. Udostepnianie osobom trzecim
lub kopiowanie metodami mechanicznymi i elektronicznymi wymaga pisemnej zgody biura AUTOSTRADA Il Sp. z o.o.




