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UWACI:

1. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny oraz Szczegofowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z cafq dokumentacig.

3. Zakres zab

A, Wymiana konstrukcji nosnej wiaduktu na ustroj blachownicowy z pomostem ortotropowym

Wwspotpr

B.  Adaptacja istniejgce] niszy podiozyskowe] przyczotkow dia celow wykonstruowania poprawnych
warunkow podparcia nowe] konstrukcji,

C.  Czescio

dostosowania ksztaftu przyczotkow do nowej konstrukeji przesta,
0. Zabudowa nowych elementow wyposazenia obiektu,
E. Naprawy powierzchniowe korpusu przyczotka oraz powierzchni bocznej skrzyde:

leqow remontowych w odniesieniu do konstrukcji wiaduktu:

acu jgeym,

wa rozbiorka Scianki zapleczne), schodow dostepowych oraz skrzydef celem

odkucie otuliny betonowe),
dozbrojenie powierzchni siatkq zbrojeniow,

”

wykonanie warstwy betonu natryskowego — “torkret’

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO PROJEKTOW

40-467 Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1
tel. /fax. 032 735-20-55 735-21-41
e—mail: biuro@autostradall.pl

INWESTOR:

e

Tramwaje Slgskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzow
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ZADANIE:

MODERNIZACJA WIADUKTU

NAD UL. ORLAT LWOWSKICH

W SOSNOWCU

OBIEKT: WIADUKT NR ZADANIA 0089
STADIUM: PW DATA: | 12.2012 NR KOMPL.
SKALA: 1:100, 1:50  |NR RYSUNKU:
BRANZA: MOSTOWA M/OO89/PW/05
TYTUE RYSUNKU:

FUNKCJA: TYTUL, IMIE, NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Solarz mostowa SLK /2211 /POOM /09 /é/ﬂ%
ASYSTENT PROJ. inz. Violetta Wojciechowska - - WQ'\CLQLL\AM%/@
WYKONAL - - _

SPRAWDZIt mgqr inz. Rafal Gendek mostowa SLK /2003 /P0OM /07 (& &Li&\
Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ firmy AUTOSTRADA Il Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzezone. Udostgpnianie osobom trzecim . |

lub kopiowanie metodami mechanicznymi i elektronicznymi wymaga pisemnej zgody biura AUTOSTRADA Il Sp. z o.o.




