Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB D.04.04.04

D.04.04.04 Podbudowa ttuczniowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robét
budowlanych w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulic g Orlgt Lwowskich w
Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z tlucznia kamiennego wykonywanej jako podbudowa pod warstwy nosne z betonu
cementowego i jako podtorze tramwajowe. Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami zawartymi w pkt.
10 oraz z okres$leniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajacej sie z jednej lub wiecej warstw
nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dla rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

. ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkéw organizacji ruchu;

e  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki dotycz ace materiatow
Ogolne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DMU.00.00.00.
~WVymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023:1984 sa:
e kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec wg PN-B-11112,
e woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
e tluczen od 31,5 mm do 50 mm,
e  kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
e kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier/Kierownik Projektu moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023:1984. Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla:

e klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

e klasy Il lll - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica nr 1 Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa Il
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
1 e wtluczniu 30 50
' « wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 30 35
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej niz:
2. a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skatl osadowych 3,0 5,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy, nie
3 wiecej niz:
) a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-EN 13043:2004, % ubytku
4. masy, nie wiecej niz:
« wklincu 30,0 nie bada sie
e wthuczniu nie bada sie | nie bada sie

Tablica nr 2 Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp Wiasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
’ lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wiecej niz:
e wtluczniu 3 4
«  wklincu 4 5
1. b) zawartosc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
«  wthuczniu i wklincu 75 65
¢) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
«  wtluczniu i w klifcu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
+  witluczniu i w klincu 15 20
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, %
2. m/m, nie wiecej niz:
e wthuczniu i w klincu 0,2 0,3
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001,
3 % m/m, nie wiecej niz:
) e wtluczniu 40 45
* wklincu nie bada sie nie bada sie
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy
4. wg PN-B-06714-26:
e wthuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Wykonawca rob6t przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

« rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

« walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

¢ walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszyw grubego klincem,

¢ szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

¢ walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

¢ przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycz ace wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Przed przystagpieniem do robt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji
Robét, Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Przygotowanie podto za

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza. W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy
tluczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek
nie przenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie: Dis- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang,
przez uprawniong jednostke. W szczeg6lnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna
geowtdknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane
do uziarnienia podtoza gruntowego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedlug zaleceh Inzyniera/Kierownika Projektu, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10
m.

5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo
grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowanag. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi torowiska. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac¢ sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania jako podbudowy pod warstwy
betonu, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co
najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe
kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Kierownik Budowy bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/ Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Kierownika Budowy robot.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi Projektu w celu akceptacji. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

. S Maksymalna
Minimalne ilosci . hni
Lp. Badania badan na pOV\(’j'EerC nia
dziennej dziatce po _udowy
roboczej na jedno

badanie [m?]

Uziarnienie kruszyw

1.

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie

4. | Scieralno$¢ kruszywa 6000 [m’]

5. Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta
6. Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania

7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych materiatow

6.4. Badania wta $ciwo $ci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene
wszystkich witasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Kierownika Budowy z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania
materialdw oraz na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane
przez Kierownika Budowy w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Wymagania dotycz ace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.5.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Badania i pomiary Minimalna czestotliwo$é pomiarow

1. Szerokos$¢ podbudowy 3razynal00 m

2. Réwnos¢ podtuzna w sposOb ciggly planografem albo co 20 m tatg
3. Rownos$¢ poprzeczna 3 razy na 100 m

4. Spadki poprzeczne*) 3razy na 100 m

5. Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi i ha krawedzi

6. Uksztattowanie osi w planie*) co20m

Podczas budowy: w 5 punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
7. | Grubosé podbudowy 400 m?

Przed odbiorem: w 5 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
8. Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 300 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.5.2. Szeroko $¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm. Na torowiskach bez
kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej, 0 co najmniej 25
cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.5.3. Rowno $¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg PN-EN
13036-7:2004. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie
moga przekraczac:

e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 15 mm dla podbudowy pomocniczej

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja,
+0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysoko sciowe podbudowy
R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +
lcm,-2cm.

6.5.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

6.5.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
* dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
« dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5.8. Nosnos$¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-64/8931-02. Podbudowa zasadnicza powinna
spetnia¢ nastepujace wymagania dotyczace nosnosci:

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm:
. pierwotny Me' = 100 MPa
. wtérny Mg = 140 MPa

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Me" do
pierwotnego modutu odksztatcenia Mg’ jest nie wiekszy od 2,2.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.6.1. Niewta $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na
koszt Wykonawcy Robdt. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, dotozyé materiat i powtérne go zagescic.

6.6.2. Niewta $ciwa grubo $¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca robot wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera/Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca robot wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robdét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

6.6.3. Niewta $ciwa no $no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Kierownik Budowy wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera/ Kierownika Projektu. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca robét podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z tlucznia kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera/ Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W
przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wtasny. Z odbioru kohcowego
sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
¢ wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e zakup wszystkich potrzebnych $rodkéw produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy,
e zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e przygotowanie podioza,
. roztozenie kruszywa,
e zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

[2] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

[3] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

[4] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

[5] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

[6] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

[71 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

[8] PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

[9] PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

[10] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plytg

[11] PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan -- Cze$¢ 7: Pomiar nieréwnosci
nawierzchni: badanie linialem mierniczym

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja
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