Modernizacja wiaduktu tramwajowego nad ulicg Orlgt Lwowskich w Sosnowcu STWIORB D.01.02.04

D.01.02.04. Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Specyfikacja techniczna D.01.02.04 ,Rozebranie elementéw drég” odnosi sie do wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Modernizacja wiaduktu
tramwajowego nad ulic g Orlat Lwowskich w Sosnowcu”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Jako cze$s¢ Dokumentéw Kontraktowych STWIORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sa i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny byé uwazane
za integralng czes$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg jak gdyby
byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.

Wszystkie materiaty z rozbidrki stajg sie wkasnoscig wykonawcy, za wyjatkiem materiatu z frezowania .

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  rozbiorka warstw nawierzchni tgcznie z podbudowg dla drég, zjazdéw, chodnikow itp.
e rozbiorkg kraweznikéw i obrzezy,
e rozbiorka znakéw drogowych i reklam,
«  rozbiorkg ogrodzen posesii,
»  rozbiorka i zabezpieczeniem istniejgcej trakcji tramwajowej,
e rozbiorkg nawierzchni torowej — szyny i podkiady,
e rozbiorka nawierzchni torowej — thuczen naturalny,
e demontazem istniejacych stupéw trakcyjnych wraz z osprzetem i fundamentami,

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DMU.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozhidrkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,

* fadowarki,

e zurawie samochodowe,

e samochody ciezarowe,

e zrywarki,

«  mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii Rob6t rozbiérkowych oraz Projekt
Organizacji Robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.

Wykonawca robét zobowigzany jest réwniez do:
e opracowania szczegdtowego projektu technologicznego rozbidrki obiektdw w oparciu o wytyczne
zawarte w dokumentacji projektowe;j,
« opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét rozbiérkowych,
e uzgodnienia powyzszego projektu z Inzynierem i innymi niezbednymi jednostkami,
* wprowadzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu,
e utrzymania oznakowania na czas prowadzenia robdét,
e przywrécenia docelowej organizacji ruchu po wykonaniu robét rozbiérkowych,

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.3.1 Rozbiérka elementéw nawierzchni torowej i sie  ci trakcyjnej
Prace obejmuja:
e wylaczenie napiecia w sieci trakcyjnej,
e w przypadku stwierdzonej koniecznosci kotwienie istniejacych stupdw znajdujacych sie poza zakresem
robét,
« demontaz sieci jezdnej wraz z jej kotwieniem do éwczes$nie przygotowanych konstrukcji wsporczych
e demontaz konstrukcji nosnych i osprzetu,
« demontaz konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami,
«  rozbiorke istniejgcej nawierzchni torowej wraz z podsypka ttuczniowag

Zdemontowane materiaty powinny by¢ przekazane uzytkownikowi tych urzadzen. W przypadku gdy okazg sie
nieprzydatne beda stanowity wlasnos¢ wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki
sposéb, aby elementy urzadzen nie zostaty zniszczone. Pozwoli to uzytkownikowi tych urzadzen wykonanie
konserwacji i ponowne ich wykorzystanie przy wykonywaniu napraw i remontéw innych odcinkéw sieci trakcyjne;j
0 podobnej konstrukcji. Wszelkie materiaty rozbhiorkowe nalezy usunaé poza Teren Budowy. Wszelkie wykopy
zwigzane z demontazem fundamentow i stupéw powinny by¢ zasypane gruntem niespoistym, zageszczonym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

5.3.2 Rozbiérka elementéw drog i elementéw pasadro  gowego

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWiIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w spos6b okreslony w STWIORB lub przez
Inzyniera.

Rozbiérka nawierzchni dotyczy wszystkich warstw konstrukcyjnych tacznie z podbudowa.

Przed wykonaniem rozbiérki ogrodzenia Wykonawca robét zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje ogrodzenia
i przedstawi¢ jg Inzynierowi. Inwentaryzacja powinna okresla¢ stan techniczny ogrodzenia wraz z dokumentacjg
fotograficzng. Do wykorzystania nadaja sie tylko te elementy zdemontowanego ogrodzenia, ktére wykazujg dobry
stan techniczny i zostaly zaakceptowane przez Inzyniera. Jezeli element ogrodzenia nie nadaje sie
do wbudowania, to Wykonawca powinien wymieni¢ go na element nowy w uzgodnieniu z wlascicielem posesji.
Powyzsze czynnosci powinny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie podstawowej i nie sg traktowane, jako prace
dodatkowe.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w STWIORB lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ bezwtocznie
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. Doty
w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ do 1S=0,95. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
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6.2. Kontrola jako s$ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w STWiIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw zagospodarowania terenu jest:
e dla nawierzchni torowej z tlucznia - m? (metr szescienny),
e dla nawierzchni torowej — szyny i podktady — m (metr),
« dla sieci trakcyjnej — m (metr),
e dla stupéw stalowych z fundamentami, kotwienia stupéw trakcyjnych - szt. (sztuka),
e dla znakéw drogowych (tarcze) - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:
. opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét, Programu Zapewnienie Jakosci i uzyskanie
akceptacji Inzyniera,
. wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
. zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
e  prace przygotowawcze,
. roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
. prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do rob6t
tymczasowych,
. inne roboty rozbiérkowe w planowanym pasie drogowym, ktérych na etapie przygotowania dokumentaciji
projektowej nie mozna byto przewidziec.

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni drég, zjazdéw, chodnikow:

. wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

. rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,

. usuniecie podsypki cementowo-piaskowej w przypadku nawierzchni z kostki betonowej,

. rozbiérka podbudowy z kruszywa,

. ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odktad wraz z utylizacja i kosztami sktadowania,

. wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozhiorki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji
projektowe;j,

. ewentualne przygotowanie podtoza do utozenia nowych warstw nawierzchni.

b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

. odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

. rozbidrka taw betonowych,

. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na odktad wraz z utylizacjg i kosztami sktadowania,

. wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji
projektowe;.

c) dla rozbiorki znakéw drogowych i reklam:
. demontaz tablic znakoéw drogowych i reklam ze stupkéw wraz z odwozem na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

. odkopanie i wydobycie stupkéw,
. zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem,,
. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odktad wraz z utylizacja i kosztami sktadowania,
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wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozhiérki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji
projektowe;.

dla rozbiorki ogrodzen posesji
inwentaryzacje stanu istniejgcego ogrodzenia,
demontaz elementéw ogrodzenia
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotdéw po stupkach i fundamentach wraz z zageszczeniem,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki na odktad wraz z utylizacjg i kosztami sktadowania,
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji
projektowe;j,
odtworzenie zdementowanego ogrodzenia w lokalizacji zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

dla rozbiorki elementéw nawierzchni torowej i trakcji tramwajowej

inwentaryzacje stanu istniejgcego ogrodzenia,

rozbidrka i zabezpieczeniem istniejacej trakcji tramwajowej,

rozbidrka nawierzchni torowej — szyny i podktady,

rozbiérka nawierzchni torowej — ttuczen naturalny,

demontaz istniejgcych stupdw trakcyjnych wraz z osprzetem i fundamentami,

wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

prace przygotowawcze,

roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, nie zaliczane do rob6t
tymczasowych,

inne roboty rozbiérkowe w planowanym pasie drogowym, ktérych na etapie przygotowania dokumentaciji
projektowej nie mozna byto przewidziec.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[2] PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

[3] PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

[4] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania

[5] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

[6] PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

[7] PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

[8] BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym
i kwadratowym

[9] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[10] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]

(6]

(7]
(8]
9]

Uwaga:

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z p6zZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci,
dla ktoérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpaddéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wkasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce przepisy.
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